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1.0. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt
wykonawczy branzy drogowe]J dla zamierzenia inwestacyjnego
pt."Budowa infrastruktury technicznej O&rodka
Domkdw Jednorodzinnych przy ul.WyspiafAskiego,Proste]

i Powstancdéw w Wieluniu.
Zgodnie z opracowanym przez BIPROMAG projektem
budowlanym infrastruktury technicznej dla w/w Osiedla
Domkdéw Jednorodzinnych, w pasie ulic przewidziana jest
budowa nastepujgcych ciggdw rurowych uzbrojenia,ujetych
w oddzielnych projektach branzowych, a mianowicie
- kanalizacJji sanitarne] i deszczoweJ z przyitaczami

do posesji,

- rurociggu wody pitnej z przytaczami do posesji,

Zakres niniejszego projektu obejmuje
- budowe ciggu ulic wewngtrzosiedlowych
o laczne]j dtugosci 1476 mb
- modernizacje ul.WyspiahAskiego,Proste}
i Powstaficow 1672 mb
- budowe chodnikdéw przy w/w ulicach,
- zjazdy na posesje,
- chodniki miedzy dziatkami,
- odwodnienie powierzchniowe ulic do projektowaneJ

kanalizacji deszczowe],



- roboty ziemne zwigzane z budowg ulic,

- pasy zieleni,

1.2.Podstawa opracowania

1. Umowa nr 8217 zawarta pomiedzy PPiR"BIPROMAG"- Sp.z o.o0.
w Gliwicach a, P.R.B.M."BUDEM" Spbtka z 0.o0.
w Wieluniu.
2.Projekt zagospodarowania terenu inwestycji opracowany
w fazie projektu budowlanego Nr projektu - 8217/ 4 /B1.
3.Wytyczne projektowania ulic z 1992 r.
4. Katalog typowych nawierzchni podatnych
4. Normy dotyczgce robdt ziemnych,nawierzchni drogowych
i chodnikdw
6.Projekty techniczne branzowe uzbroJenia terenu
opracowane przez PPiR Sp.z o.o0. "BIPROMAG" Gliwice
7 .Dokumentacja techniczna badafi podioza gruntowego dla
projektu infrastruktury osiedla domkdw Jednorodzinnych

w obrebie ul.Traugutta i Prostej w Wieluniu

1.3. Opis stanu istniejgcego terenu przeznaczonego
pod nowe ulice

1.3.1. LokalizacJja

teren przeznaczony pod zabudowg Osiedla Domkow
Jednorodzinnych w Wieluniu zlokalizowany Jjest miedzy
ul.St.Wyspiahskiego,a ul.Prostg.
Powierzchnia osiedla jest ograniczona
a) od pdinocy - istniejgca zabudowg przemysicwsg,

b) od wschodu - istniejgcg zabudowg Jednorodzinng



ulicy Wyspianskiego,
c) od potudnia - istn.zabudowg ul.Prostej i rowem otwartym,
d) od zachodu - istniejaca zabudowg jednorodzinng

przy ul.Powstaficéw.

1.3.2. Istniejgca zabudowa nadziemna i podziemna

Aktualnie na powyzszym terenie zlokalizowanych jest
43 budynki Jednorodzinne zrealizowane lub w trakcie
budowy. Z elementdw drogowych na terenie osiedla
istniejgce ulice : Wyspiafskiego,ul.Prosta i ul.Powstafcéw
0 nawierzchni gruntowe].
W pasie drogowym ul.Wyspiafiskiego znajduja sie:
napowietrzna linia telefoniczna,rurocigg wody pitnej,
oraz ogrodzenia posesji budynkdw wybudowanych.
W pasie drogowym ul.Prostej sg zlokalizowane napowietrzna
linia elektryczna n/n, rurocigg wody pitnej i kable telefoniczne.
W pasie modernizowaneJj ul.Powstaficdw przebiegaja
sieci : linia napowietrzna n/n, linia napowietrzna s/n
kable telefoniczne. Z zabudowy nadziemne; ogrodzenia
istniejgcych budynkdw mieszkalnych oraz drzewa przewi-
dziane do wycinki.
W pasach pozostatych projektowanych ulic zlokalizowane
sa: kanalizacja deszczowa $200 i @250; @500

wodocigg,linia napowietrzna n/n i s/n.
1.3.3. Istniejgce uksztaltowanie terenu

Teren osiedla Domkdw Jednorodzinnych jest ptaszczyzng
o nachyleniu: z pbdinocno - zachodniego na potudniowo

wschodni. Rzedne terenu okre§lajg warstwice od +181,50



do 177,50 m.n.p.m. Deniwelacja terenu wynosi 4,0 m.

2.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE ULIC
2.1. Uktad ulic i chodnikdw w planie

projekt ulic wewngtrzosiedlowych zostal sporzadzony
zgodnie z opracowang koncepcJg programowo-przestrzenng
i inwestycji wykonana przez "BIPROMAG" i zaakceptowang
przez Inwestora. Projektowane ulice zaliczono do
kategorii "D" w strefie zamieszkania.
W planie przebiegajg w uktadzie prostokgtnym.
ModernizacJja ulic Wysplafiskiego,Prostej czy Powstaficéw
polega na poszerzeniu ulicy z istn.szer.3,0 - 3,5
o naw.gruntowej do szerokoSci 6,0 m o naw. utwardzonej.
Wigczenie ulic 1-2-3-4-5 przewiduje sie od ul.Traugutta
pod katem prostym oraz ul.Prostej od ul.MtodzieZzowe]
pod katem 103°,
Pozostate skrzyzowania sg usytuowane pod katem prostym,
lub zblizone do kgta prostego.
buki przykraweznikowe na skrzyzowaniach zatozone
o promieniu R=¢,0 - 12,0 m.
Wzdtuz ulic projektuje sie ciggi piesze przykraweznikowe
lub oddzielone od Jjezdni pasem zieleni o zmiennej
szerokogci (2-4,5) (dotyczy ul.PowstafAcéw). Przebieg
projektowanych ulic, chodnikdw i opasek przykrawéznikowych
pokazano na planach sytuacyjnawysokoSciowych

- rys.nr 8217-2/B1-1.1. - 1.3.



2.2 Pochylenie podiuZzne niwelety ulic

Niwelete ulic wewngtrzosiedlowych zaprojektowano
W nawigzaniu do rzgdnych wigczenie do ul.Traugutta,
ul.Mtodziezowej oraz rzednych w istn.bramach.
Projektowane pochylenia podiuine niwelety droég
i chodnikdw mieszczg sie w granicach od 0,5% - 2,5 %.
Zatomy pochylefi wyokraglono tukami pionowymi o
promieniu R= 500 m + 2000 m. WysokoSciowe usytuowanie
nawierzchni ulic zapewnia niezbedne przykrycie kanalizacji
deszczowej wymagane ze wzgledu na przemarzanie.
Przebieg projektowanych niwelet ulic pokazano na

rysunkach nr 8217/2/B1 - 3.1 - 3.5..

2.3. Przekroje poprzeczne,rodzaje nawierzchni i ich

konstrukcja

Projektowane ulice wewnatrzosiedlowe zaprojektowano
Jjako dwukierunkowe o nastepujace]j konstrukcji:
- ulica 1-2-3,4-5 dwupasmowa i dwuspadowa
szer.5,0 m z lewostronnym chodnikiem przykraweznikowym
szer.2,0 m i prawostronng opaskg szer.0,50 m
- ulice Prosta (odc.6-7-8-8-5) ul.Wyspiafskiego
(odc.2-3-13-11-16-7) i o0dc.15-19 dwupasmowe
i dwuspadowe szer.5,0 m z obustronnym chodnikiem
przykraweznikowym szer.2,0 m
- ulica Powstaficéw od 5-10 dwuspadowa szer.5,0
prawostronnym chodnikiem oddzielonym pasem zieleni

szer.2,5-4,5 i lewostronng opaska szer.0,50 m,
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- Siegacze dwupasowe,dwuspadqye, szer.6,0 z obustronnym
chodnikiem przykraweznikowym szer. 1,50 m

- ulica 11-12 jednopasmowa i Jjednospadowa szer.3,0 m

Pochylenia poprzeczne jezdni wynosza 2%. Chodniki

zaproJjektowano ¢ pochyleniu poprzecznym 2%.

Koryto ulic odc.3-8 nalezy wykona& w pochyleniu

poprzecznym 3% dla pozostatych ulic koryto o pochyleniu

Jjak dla nawierzchni - 2%.

nawierzchnia ulic jest oddzielona od chodnikéw,kraweznikami

betonowymi 15x30x100 cm utozonymi na 5 cm podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem.

Na wjazdach do posesji przewidziano uiozenie obnizo-

nego kraweznika na podsypce cementowo - piaskowej 1:4

i tawie betonowej zwykte].

Nawierzchnia chodnikéw i Sciezek rowerowych begdzie

oddzielona od terenu obrzezami chodnikowymi 8x320x75 cm

na 5 cm podsypce plaskowe].

Przekroje konstrukcyjne ulic i chodnikdw oraz szczegbty

konstrukcyjne nwierzchni przedstawiono na rys.B8217/2/B1-2.1.

2.4. Odwodnienie

Odwodnienie ulic projektuje sie
- powierzchniowe,
- oraz wgtebne ( dla drogi odc.32-8)
Odwodnienie powierzchniowe zapewnig odpowiednio
zatozZzone pochylenia podiuzZzne i poprzeczne nawierzchni,
wytworzone cieki przykraweznikowe oraz zabudowane
studzienki z kratg wpustowsg.

Odwodnienie wgtebne przyjmuje sig dla odc.3-8 z uwagi



na niekorzystny uktad geologiczny warstw - wystepuja
gliny piaszczyste zwiezle nieprzepuszczalne.
Odwodnienie wglebne zapewni odpowiednio uksztaltowane
koryto pod nawierzchnie z 3% spadkiem poprzecznym
oraz utozone pod ciekiem przykraweznimowym saczki
podtuzne z drenem z rur PVC @115 mm podigczone do
uprzednio zabudowanych studzienek Sciekowych z kratg
wpustowg i osadnikiem. Studzienki wpustowe wraz z
odprowadzenliem wody do kanalizacji deszczowej-zostaily
ujgte w projekcie branzowym kanalizacJji deszczowe]

nr 8217/2/A1.

Zgodnie z przewidywanym obcgzeniem ruchu niniejszym

od Sredniego w dostosowaniu do podtoza G1 w oparciu o
"atalog typowych konstrukcji podatnych i1 pbtsztywnych
nawierzchni ulic" przyjeto nastepujgce typy nawierzchni.
I typ nawierzchni dla wszystkich drdg za wyjatkiem

drogi odc.3-8

- 3 cm - warstwa Scieralna z asfaltobetonu Scistego
- 4 cm - warstwa wigzgca =z asfaltobetonu pdiécisiego

- 30 cm - podbudowa z Zuzla wielkopiecowego

37 cm

Uwaga:

Warstwy odsgczajgcej nie przewiduje sie ze wzgledu
na podtozZze piaszczyste.

II typ nawierzchni dla drogi odc. 3-8

- 3 cm warstwa .cieralna z asfaltobetonu Scistego

10
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Chodniki i opaski chodnikdéw bedg miaty jedynie
odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie im odpo-
wiednich podiuznych i poprzecznych.Woda z nich bedzie

§ciekal bezpoSrednio na jezdnie lub w przylegly teren.

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane ulice wewngtrzosiedlowe
obliczono analitycznie zakladajgc &rednig gteboko&é
koryta w nawigzaniu do istniejgcego terenu, bez
uwzglednienia zmian jakie spowoduje realizacja uzbro-
-Jenia podziemnego.

Roboty ziemne obliczono z rozbiciem na poszczegdlne
ulice. Umzliwi to etapowe wykonywanie robdét w miare
postepu budowy osiedla. Obliczone roboty ziemne wynoszg:

- wykopy z korytowania wszystkich

odcinkdéw ulic - 5319,0 m3
- wykopy z korytowania dla wjazddw - 384,0 m3
- nasypy - zasypanie rowu odc.(6-7-8-9) - 788,0 m3
nadmiar: (6319,0+384,0)-788-0= 5215,0 m3

Nadmiar mas ziemnych wynoszgcy 5%17,0 m3 nalezy

odwieZé w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po wykonaniu stanu surowego robdt ziemnych przed
przystgpieniem do utozenia nawierzchni nalezy uformowaé

i starannie wyprofilowaé przekroje koryt.



2.6. Zalecenia techniczno - techmologiczne

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkamil technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych w zakresie drég.
Roboty nawierzchniowe: mozna wykonywaé po odbiorze
uzbrojenia terenu na danych odcinkach ulic.
Dla zapewnienia trwatoSci nawierzchni i skutecznodci
odwodnienia konieczne Jjest wyprzedzajgce wykonanie
wszystkich przytaczy do poszczegdlnych posesji.
Wszystkie ogrodzenia posesji od strony ulic winny
by& wykonane na cokotach, ktére bedg pracowaty jako murki

oporowe dla nasypbéw pod korpus ulic.
3.0. ZAZIELENIENIE TERENU
3.1. Przygotowanie terenu

Po wykonaniu nawierzchni ulic i chodnikdw,teren
przeznaczony pod zasiew traw nalezy odpowiednio
przygotowal. W pierwszej kolejnoSci teren nalezy
oczy8ci€é z gruzu i kamieni, a nastepnie rozgcielié
10 cm warstwg ziemi urodzajnej.

Powierzchnia terenéw zielonych wyniesie : 11540,0 m2.
5.2. Warunki uprawy i nawozenia

Przed wysiewem nasion traw, nalezy wierzchnig warstwe
gleby nawieZ torfem ogrodniczym i przekopaé ptytko
grabiami celem wymieszania z glebg. Przyjmuje sie 2 baloty

torfu na 100 m2 projektowanego trawnika oraz wysiew
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nawozd4w mineralnych w ilo§ci przyjeteJ w normach koszto-
-rysowych. Na tak przygotowane podioze nalezy

wysia nasiona traw mieszanki Nr 1 w ilo8ci 2 kg/100 m2.

4.0. OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Po zrealizowaniu proJektowanego uktadu ulic osiedlowych
nalezy wykonal ich iznakowanie poziome i piocnowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znakdw

i sygnatdw drogowych:

-RozporzgdzeniemMinistrdéw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 21 czerwca 1969 r. (Dz.U.Nr 58 z 199S r.
poz.622 w sprawie znakdéw 1 sygnatdw drogowych),
-Instrukcjg o znakach drogowych pionowych tom I i II.
Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.
- Instrukcja o znakach drogowych poziomych - Zatgcznik nr 2 J.w.
- RozporzagdzenlemMinistra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 lipca 1695 r. w sprawie szczegdtowych

warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach

4.1. Znakj pionowe
- ostrzegawcze
A-7 "ustgp pierwszehstwa przejazdu - na skrzyzowaniu
ulic osiedlowych i wigczeniach do ul.Traugutta
i Miodziezowe] szt - 16

- Zakazu
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B-2 - zakaz wjazdu 2 szt - 1
- Informacyjne
D~3 - "droga Jednokierunkowa" szt 1
D-6 - "miejsce przejScia dla pieszych" szt - 58
4.2. Znaki poziome

N-G ‘'przejScie dla pieszych w rejonie

skrzyzowah" szt - 30

Miejsca ustawienia znakdw pionowych oraz znaki
poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym ulic

osiedlowych rysunek 8217/2/B1-1.1. - 1.3.



Zestawienie wjazdow do posesji.

Ul. Kosynierow.

Lp. Nr Dziatki Dhugosc Szerokos¢  Powierzchnia.  Nawierzchnia

1. 15372 4,0 6,50 26,0 Kostka
2. 135/8 4,50 5.0 22,50 -
3. 276 4,0 4,20 16,80
4. 272 3,0 4,20 12,60
5. 272 3,50 4,50 15,70
6. 269 4,0 4,50 18,0
7. 268 4,0 4,50 18,0 S
8. 131/4 6,0 5,0 30,0
9. 1202 7,50 5,50 41,20
Ul. Prosta.
1. 137/6 3,10 7,35 22,80 S
2. 137/5 4.0 7,35 29,40 -
3. 137/5 4,0 7,35 29,40 -
4. 137/4 4,0 7,35 29,40 ==
5. 137/3 4,0 7.35 29,40 -
6. 13772 3,50 7,35 25,70 -7
7. 250 4,0 2,85 11,40 2
8. 244 4,0 6,85 27,40 -
9. 244 3,0 3.85 11,50
10.238 3,50 3,0 10,50
11. 237 4.0 3,0 12,0
12. 242 4,0 6,85 27.40
13. 249 4,0 2,85 11,40
14. 247 4,0 3,35 13,40
15. 253 3,50 3,35 11,70
16.262 3,50 3,35 11,70
17. 263 3,50 3,35 11,70
18. 264 4,50 3,35 15,10
19. 265-266 3,50 3,35 11,70
20. 267 4,0 3,35 13,40
Ul. Kossaka.
1. 197 3,50 4,35 15,20
2. 195-196 4,0 4,35 17,40
3. 193-194 4,0 4,35 17,40 -
4. 260 3,0 4,35 13,0 Ss
5. 259 3,0 4,35 13,0 -
6. 258 3,0 4,35 13,0 -7



7. 257 3,0 4,35 13,0

8. 256 3,0 4,35 13,0 -7
9. 255 3,0 4,35 13,0 -7
10. 254 3,0 4,35 13,0 -7
11. 253 3,20 4,35 13,90 -7

Ul. Malczewskiego.

1. 236 5,50 2,80 15,40 -
2. 235 4,0 2,80 11,20 S
3. 234 4,80 2,80 13,40 -7
4. 240 4.0 3,80 15,20 B
5. 246 4,0 1,80 7,20 S
6. 245 4,0 1,80 7.20 R
7. 239 4,0 3,80 15,20 -
8. 232-231 5,0 2,80 14,0 -
9. 230 4,0 2,80 11,20 ==
10. 221 4,0 2,80 10.40 -7
11.222-223 4,50 2,80 12,60 2.
12.224 3,50 2,80 9,80 -
13.225 3,20 2,60 8.30 2.
14,215 4.0 2,60 10,40 --
15.214 3,50 6,50 22,70
16. 208 4,0 1,80 7,20 e
17.209 4,0 1,80 7,20 2
Ul. Sybirakéw.
1. 204 3,50 2,0 7,0 -
2. 204 3.0 4,80 15,20
3. 203 3,50 4,80 16,80
4, 201 4.0 4,80 19,20 Sl
5. 202 3,50 3,0 10,50 e
6. 206 3,50 3,0 10,50 .
7. 207 5,0 3,20 16,0 e
8. 212 5,0 3,50 17,50 s
9. 213 3,50 40 14,0 -
10. 228-229 5,0 430 21,50 -
11. 237 3,50 4,30 15,0 =
12. 242 5,0 4,30 21,50 -
13. b/numeru 4.0 1,0 4,0 B
14. b/numeru 40 1,0 4.0 S
15. b/numeru 4,0 2,0 8.0 -
16.33/14 3,50 4,50 15,70 -7
17. 33721 5,0 4,50 22,50 N
18. 33/15 3,50 4,50 15,70 S
19. 33/16 3,0 4,50 13,50 -
20. 33/16 6,0 9,20 55,0 bitumiczna
21.33/18 6,0 9,20 55,0 -

22.33/19 6,0 9,20 55,0



