Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

Pobold drosjoue -ul, Prosta.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 435111200-0 Roboty w zakresie proygotowaria terenu pod budoweg 1 roboty ziemne

{

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rdwninnym

odc.3-8:
246,20%0,001
odc. 20-21:
68.50*0,001
odc. 15-19:
15,0%0,001

o MO W

. Przeniesienie +

KNR 2-011 0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglosé do | km. Grunt kategorii 111
Charakterysiyka Robdr: Wykopy pod jezdnie.

odc. 3-8:
{246.20-3,0-3,0)*6,60*0,37
((7,0*8,0)/2+(3,50%2,50)/2)*0,37
({8.50*8,50)/2+(6,0%6,0)/2)*0,37
odc, 20-21:
(68,50-3,0-17,50)*6,60*0,37
(17,50-3,0)*12,60*0,37
((7,.50*7.50)/24+(7.50*7.50)/2)*0.37
ode. 15-19:

{15,0-3,0)*6,60%0,37
((7,0*7.0)/24(11,50*11,50)/2)*0.37

M-S0 ® Nl AW —

13. Przeniesienie +
KNR 2-0110205-02-060
Roboty ziemne wykomywane koparkami podsigbiernymi (15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglosc do I km. Grunt kategorii [1]
Charakterystyka Robdr. Wvkop pod chodniki i wjazdy.

1. odc. 3-8 str.]lewa:

2. (246,20-3,0-10,80-7.44-6,0-12,0-3,50-3,50-3.50-4,50-
3,50-4,0-12,15-3,0+17,52+13,32+18,84)*1,80%0,20

3. wjazdy:

4. (3,50*3,35+3,50*3,35+3,50*3,35+4,50*3,35+3,50*3,35
+4,0*3,35)*0,20

5. str.prawa:

6. (246,20-3,0-13,32-4,0-9,0-6,0-9.0-3,50-4,0*4-3,0-6,57-
3,0+20,04+14,13+14,13)*1,80*0.20

7. wjazdy:

8. (4,0%3,35+3,50*7,35+4,0%7,35+4,0*7,35+4,0*7,35+4,0
*7,35+3,007,35)*0,25

9. odc.20-21 sir.prawa:

10. (68,50-3,0-9.0-4,0-4,0-20.50)*1,35*0,20

11. wijazdy:

12, (4.0%2,85+4.0%6,85+4,0*3.0)*0.25

13, str. lewa:

14. (68,50-3,0-9,0-4,0-4.0-3.0)*%1.35*0,20

15, wjazdy:

16. (4,0%2,85+4,0%6,85+3,0*3,85+3,50*3,0)*0,25
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17. S

18. Przeniesienie +
KNR 2-011 0214-02-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad | km
samochodami samowyl.do 3 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat Hi-1V

1. 887,04+264.88
KNR 2-31F0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni

Jezdni. Kategoria grumtu I-1V

ode.3-8:

(246,20-3,0-3,0)*6,0
(7.0*8.0)/2+(3,50*2,50)/2+(8,50*8.50)/2-+(6.0%6,0)/2
odc.20-21:

{68,50-3,0-17.50)*6.0

(7,50%7,50)/2+(7,50%7.50)/2

(17,50-3.00*12,0

odc.15-19:

(15,0-3,0)*6,0

10. (7.07,0)/2+(11,50"11,50)/2

ORI O RLAN ER R

1441,20

86,50

288.00
56,25
174,00

72,00
90.63

12. Przeniesienie +
KNR 2-311 0103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warsiwy konstrukcyine nawierzchni
chodnikow | wiazdow. Kategoria gruntu IH1-1V

1. odec. 3-8 str.lewa:

2. (246,20-3,0-10,80-7.44-6,0-12,0-3,50-3,50-3,50-4,50-

3,50-4,0-12,15-3,0+17,52+13,32+18,84)*1,80

wjazdy:

4. 3,50%3,35+3,50*3,35+3,50%3,35+4,50%3,35+3,50%*3,35+
4,0¥3.35

5. str.prawa:

6. (246,20-3,0-13,32-4.0-9,0-6,0-9.0-3.50-4,0%4-3.0-6.57-
3,04+20,04+14,13+14,13)*1,80

7. wjazdy:

8. 4,0%3,35+3,50%7,35+4,0%7,35+4,0*7,35+4,0%7,35+4,0*
7,35+3,0*7,35

9. ode. 20-21 str. prawa:

10. (68,50-3,0-9,0-4,0-4,0-20,50)*1,30

11, wjazdy:

12, 4,0%2,85+4,0%6,85+4.0*3.0

13. strlewa:

14. (68.50-3.0-9.0-4.0-4.0-3.0y*1.30

15. wijazdy:

16. 4,0%2,85+4,0%6,85+3.0*3,85+3,50%3.0

e

394,18

75.38

392,60

178,78

36.40
50,80
59.15

60.85

17 crrrrrorrrere

18. Przeniesienic +

2. Podbudowa.
Kod CPV: 45233330-1 Fundamentowanie ulic

7

KNR 2-311 0104-07-050
Warstwa odsgcezajgea w korycie lub na calef szerokosci drogi. Wykonanie i zageszczenie
mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniv 10 cm

odc. 3-8:

(246,20-3,0*2)*5,80
{7.0%8,0)/2+(3.50%2,50)72+(8,50*8.50)/2+(6.0*6.0)/2
odc. 20-21:

(68.50-3,0-17,50)*5,80

(17,50-3,0)*11,80

(7.50*7,50)/2+(7,50*7,50)/2
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8. odc. 15-19:

9. (15,0-3,0)*5,80 69.60

10, (7.0%7,0/2+(11,50*11,50)/2 90.63

12. Przeniesienie + 2145,63
KNR 2-311 0114-05-030 214563 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa doina. Grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15 cm

1. Jak wyzej:

2. 214563 214563
KNR 2-311 0114-06-050 1072815 m2

Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy | em grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Jak wyzej:
2, 2145.63 2145,63

3. Krawezniki.

10

i1

12

13

KNR 2-31F 0402-04-060 40,84 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Sciek = kostki brukowej.

1. Odc. 3-8 str.lewa:

2. (246,20-3,0-10,80-7,44-6,0-12.0-12,15- 16.30
3,0+17,52+13,32+18,84)*0,0675

3. str.prawa:

4. (246,20-3,0-13,32-9,0-6.0-9,0-6.57- 16,31

3,0+20.04+14,13+14,13)*0,0675
odc. 20-21 str.prawa;
(68,50-3,0-9,0-3,0+6,0)%0,0675 4,02
str.lewa:
(68,50-3.0-9,0-3.0+6.0)*0.0675 4,02
10. Przeniesienie + 40,84
KNR 2-311 0402-05-060 6,61 m3
Lawy pod kraweznikl. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach o promieniu do 40 m

52 B 5= (2 6D

adc. 3-8 str.lewa:

[.

2. (17,52+13,32+18.84)*0,0675 3,35

3. str.prawa:

4. (20,04+14.13+14.13)*0.0675 326

5. e

6. Przeniesienie + 6.61
KNR 2-311 0403-03-040 605,19 m

Krawgzniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 em na podsypce cementowo-piaskowej

I. ode. 3-8 str. lewa:

2, 246.20-3,0-10,80-7.44-6,0-12,0-12,15- 241.48
3.0+17,52+13,31+18,84

3. str.prawa:

4. 246,20-3,0-13,22-9,0-6,0-9.0-6,57- 24471

3,0420,04+14,13+14,13
ode. 20-21 str.prawa:
68,50-3,0-9,0-3.0+6.0 59.50
str.lewa:
68,50-3,0-9,0-3,0+46.0 59,50
g e ===
10. Przeniesienie + 605.19
KNR 2-311 0403-07-040 28,26 m
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawginikéw na lukach o promieniv do 10 m

o -] N W

1. odc, 3-8 str.prawa:
2. 14,13+14,13 28.26

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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KNR 2-311 0403-08-040 70,08 m
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweinikow na fukach o promieniu do 40 m

odc, 3-8 str.lewa;

1.

2. 17.52+13,32+18,84 49,68

3. str.prawa:

4, 20,40 20,40

6. Przeniesienie + 70,08

4. Nawierzchnia.

15

16

i7

18

19

KNR 2-311 1004-07-050 2 145,63 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 214563 214563
KNR 2-311 0108-02-034 160,92 ¢

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaliowj warstwa wigigea wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny

1. ode. 3-8: 20-21; 15-1%9:

2. 2145,63*0,075 160.92
KNR 2-3110311-05-050 214563 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznyeh grysowo-swirowych, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. odc. 3-8; 20-21; 15-165:

2. 2145,63 2145,63
KNR 2-3110311-06-050 214563 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, asfaltowa. Warsiwa
fcieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

l. odc. 3-8; 20-21; 15-19:

2. 2145,63 2 145,63
KNR 2-311 0607-07-040 605,19 m
Scieki uliczne z kostki brukowej gr.8 cm za kasdy nastepny 1 rzqd kostki ukiadany na plask
na podsypce cementowo-piaskowef

1. odec. 3-8;20-21; 15-19:
2, 605,19 605,19

3. Chodniki,
Kod CPV: 4523334(-4 Fundamentowame sciezek ruchu pieszego

20

21

KNR 2-31{0117-01-050 882,33 m2
Podbudowa z tucznia kamiennego twardego. Grubo$é warstwy po zaggszczeniu 7 cm

odc.3-8 str.lewa:

394,18 394,18
str.prawa:

392,60 392.60
odc. 20-21 sir.prawa:

36,40 36.40
str.lewa:

59,15 59,15

10. Przeniesienie + 88233
KNR 2-3110117-02-050 882,33 m2
Podbudowa = ttucznia kamiennego twardego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy 1 cm

W s R N —

1. 88233 882.33

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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KNR 2-311 0511-0201-050 882,33 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef kolorowef o gruboici 6 cm ukliadanej na podsypece

cementowo-piaskowef
Charakterystyka Robor: Kostka w kolorze czerwonym.

1. 88233 882,33

6. Wijazdy.

23

24

25

KNR 2-3110117-01-050 365,81 m2
Podbudowa = tlucznia kamiennego twardego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

odc. 3-8 str.lewa:

7538 75,38
str.prawa;

178,78 178,78
ode. 20-21 str.prawa:

50,80 50,80
str.lewa;

60,85 60,85

52 £ 3= (= [ £ 5 B0 [ =

10. Przeniesienie + 365.81
KNR 2-3110117-02-050 ! 829,05m2
Podbudowa z Hucznia kamiennego twardego. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu-za kaidy
dalszy I cm

1. 36581 365.81
KNR 2-3110511-03-050 36581 m2
Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szaref o grubosei 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowef

1. 365,81 J65.81

7. Obrzeia.

26

KNR 2-311 0407-02-040 656,69 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowef = wypelnieniem spoin

piaskiem

ode. 3-8 str. lewa:

241.48+1,50*12 259,48
str.prawa:

244,71+1,50*2+5,50%6 280,71
odc. 20-21 str.prawa:

42,0+1,50%2+5,50*2+3,0%2 62,00
sir. lewa;

59.50+1,50*2+5,50%2+2,50%2+3.0*2 84,50

10. Przeniesienie + 686,69

32 £ &0 =8 [ g2 [0 [ =

8. Urzgdzenia obce.

27

28

KNR 2-311 1406-03-020 8,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzen podziemnych - wlazow kanalowych

I. 8.0 8,00
KNR 2-311 1406-04-020 10,00 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - zawordw wodociggowych i
gazowych

1. 10,0 10,00

0, Terony zielone.
Kod CPY: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez
nawozenia. Kategoria gruntu {If

odc.3-15 str.lewa:

(42,50-5.0-5,0)*3,55

ode. 15-8 str.lewa:
(193,70-5,0-3,50*4-4,50-4,0-12,15-3,0)*1.35
ode. 3-20 str.prawa:
(94,0-5,0-4.0-5,0)*1.35

odc. 2(-8 str.prawa:
(152,20-5,0-4,0*4-3,50-3.0-6.57-3,0)*5.35
odc. 20-21 sir.prawa:

10. (68.50-5,0-4,0*2-20,50)*1,35

11. {20,50-3.0)*3,80

12, strlewa:

13. (68,50-3,0-4,0%2-20,50)*1.35

14. (20.50-3.0-3.0y*2.40

RS R FI e P

115,38
203,92
108,00
615.95

47,25
66,50

47,25
34.80

15 e

16. Przeniesienie +

10). Oznakowanie.

30

31

32

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych = rur stalowych o srednicy 50 mm

1. 13,0
KNR 2-311 0703-01-020

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyine. Przymocowanie tablic o powierzchni do

0.3 m2
Charakterystyka Robor. A-7 - 3szt, D-1 - dszt. D-6 - 65zt

1. 13,0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowq - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dla pieszych, malowane recznie

l. 4,0%0,5*6%3

11. Roboty geodezyjne.

33

34

(AW) AW 0
Wytyezenie punktow gliwnych osi drogowej.

1. 7.0
(AW) AW 3
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. Lo
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Kosztorys skrocony slepy.

Lp. | Podstawa Opis pozycji koszlorysowych I lNose Jm. Cena jedn. Wartose
wyceny Ny = sen i i . ! =]
1 2 3 4 5 6 i
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowyeh robotach ziemnych. Trasa drgg| 033 km
119-03-043 W terente rawninnym
4
2 KNR 2-011 Roboty ziemne vykomwane koparkam: podsighiermam 040 m3 = | 887,04 m3
0206-02-060 transporiem vrobku samochodum samewyladowezym na
odleglosé do | km. Grunt kategorn Ifi
3 KNR 2-011 Robory ziemne wykonywane koparkami podswgbiernymi 0.15m3z | 264,88 m3
0205-02-060 transportem urobku samochodam: samowyladowezym na
odleglosc do | km. Grunt kategorit [if
4 KNR 2-011 Naklady uzupel.do 1ab.0201-021 3 za kazde dalsce 0.5 km 1151,92 T m3
0214-02-060  |odl.transportu ponad ! km samochodamt samowyl.do 5  po
terenie lub drogach grumtowych. Grunt kat -1V
5 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie | zageszezame podioza pod warsnwy | 2 208,57 m2
0103-04-050  |konstrukcyyne navwierzehmi fezdin. Kategoria gruntu 1-1)
6 KNR 2-311 Reczme profilowanie 1 zageszczame podioza ped warstwy 1 248,13 m2
0103-02-050 konstrukcyfne nawierzchni chodmikow 1 wiazdow. Kategoria
gruntu Hi-IV
Razem:
2 Podbudowa.
7 KNR 2-311 Warstwa odsqezajgea w korycie lub na calej scerokosci drogr. 214563 m2
0104-07-050 Wykonanie i zageszezenie mechanmiczne. Grubosé warshey po
sugeszezentu 10 cm
8 KNR 2-311 Podbudowy = krusoynva lamanego, Warsowa doina. Grubosé 2 145,63 m2
0114-05-050 | warsney po zageszczent 15 cm
9 KNR 2-311 Podbudowy = kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za 10 728.15 m2
0114-06-050  |kazdy dalszy I cm grubosct warshey ponad 15 cm
Razem:
3 Krawgniki.
10 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod kraweznike 1 Sciek = kostkr 40,84 m3
0402-04-060 brukowej.
11 KNR 2-311 Lawy pod kraweznitki. Dodatek za wykonanie lawy betonowes na 6,61 m3
0402-05-060  |fukach o promieniu do 40 m
12 KNR 2-311 Krawezmiki betonowe wystaygce o wymiarach 135x30 em na 605,19 m
0403-03-040  |podsypce cemeniovo-piaskowef
13 KNR 2-311 Krawginiki betonowe. Dodatek za usiawienie krawginikéw na 2826 m
0403-07-040  |lukach o promieniu do 10m
14 KNR 2-311 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawgzmikow na 70,08 m
0403-08-040  {inkach o promieniu do 40 m
Razem:
4 Nawierzchnia.
15 KNR 2-311 Skropiemie neowierzchn drogowych asfoliem 214563 m2
1004-07-050
16 KNR 2-311 Wykonanie naveierzchni z mireszanki mineralno-asfaliow; 160,92 t
0108-02-034  |warshva wigigca wraz = zaklinowaniem podbudowy w ilode: 75
kg/m2. Sposob whudowania-mechaniczny
1
17 KNR 2-311 Nevwierzchnia z mieszanek mmeralno-buumicznych grysowo- 2 145,63 m2
0311-05-050  |swirowych. asfaliowa warstwa Scieralna o gruboscr po
zageszezeniu 3 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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18 KNR 2-311 Nawiserzchnio z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 1214563 m2|
0311-06-050  |2wirowych, asfaltowa. Warshwa §cieralna o grubosor po
zageszczentu - dodatek za kaidy dalszy | cm
19 KNR 2-311 Screks ubiczne 2 kosthi brukowes gr.8 cm za kazdy nasicpny | rzgd | 605.19 m
0607-07-040  |kostkr ukladany na plask na podsypee cementavwo-plaskowey
Razem:
5 Chodniki.
20 KNR 2-311 Podbudowa = Hiuczma kamiennego twardego. Grubosé warshvy 882,13 m2
0117-01-050  |po zageszczeniu 7 cm
21 KNR 2-311 Podbudowa z tucznra kamiennego twardego. Grubosé warstwy 882,33 m2,
0117-02-050  |po zageszczeniu-ca kazdy dalszy | cm |
22 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowey betonowey kolorowef o grubosei | 882,33 m2
0511-0201-050 |6 cm ukladang) na podsypce cemenrowo-praskowe;
Razem:
[ Wijazdy.
23 KNR 2-311 Podbudowa z tiuczma kamwennego twardego. Grubosé warshvy 365,81 m2
0117-01-050  |po zageszczemu 7 cm
Il Il
24 KNR 2-311 Podbudowa = tuc=nia karennego nvardego. Gruboié warsney 1 1829057 m2
0117-02-050  |po zages=czeniu-za kaZdy dalszy | cm
25 KNR 2-31] Nawierzchme = kostki brukowey betonowej szarej o gruboser 8 em | 365,81 m2
0511-03-050  |ukladanej na podsypce cementowo-praskowey
Razem:
7 Obrzeza.
26 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce praskowey | 686,69 m
0407-02-040 |z wypelmeniem spoin piaskiem
Razem:
8 Urzgdzenia obce,
27 KNR 2-311 Regulacia pronowa studzienek dla urzgd=er podziemrych - 8.00 szt
1406-03-020  \wiazdw kanglowych
28 KNR 2-311 Regulacra pionowa studzrenek dla urcgdzen podziemmych - 10,00 szt
1406-04-020  |zenvordw wodociggowych 1 gazovwych
Razem:
9 Terony zielone.
29 KNR 2-21 Wykonanie tranrmikon: dywanmowsch siewem na skarpach prey : 1239.04 m2
0402-02-050  |uprawie reczney bez nawozeria Kategorta gruntu 1]
Razem:
10 Oznakowanie.
0 KNR 2-311 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowyeh o Srednicy 50 mm 13,00 szl
0702-01-020
31 KNR 2-311 Znaki zakozu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 13,00 szl
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3 m2
32 KNR 2-311 QOznakowanie poztome jezdni farbg chlorokatczukowy - linie na 36,00 m2
0706-05-050  |skropéowamach 1 pregjscrach dia pieszych. malowane recznie
Razem:
11 Raboty geodezyjne.
33 (AW) AW Wytyczenie punkiow gidwnych osi drogowey. 7.00 szl
0
34 (AW) AW Imventaryzaca geodezyjna powykonaweza. 1.00 | kpl ukl.
3 ;
Razem:
Razem kosztorys:
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