KOSZTORYS INWESTORSKI

NA REMONT ULICY PROSTEJ W WIELUNIU OD KM 0+036 DO KM 0+238 DL.. 0,202 KM

Lp.| Podstawa Jedn. | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
wyceny Opis robot miary | Jedn. | Jedn. robot
Symbol miary | robdt
klasyf.

1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR-1 Roboty pomiarowe dla trasy ulic w tereni
0111-0100 |réwninnym km 0,202
II ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |KNNR-6 Rozebranie istniejacego kraweznika
0806-0200 |[betonowego o wym. 15x30x100 na podsypce
piaskowej m 404
3 |KNNR-6 Rozebranie istniejacego chodnika z plyt
0805-0700 | betonowych 50x50x7 na podsypce
piaskowe;j m> 101
4 |KZ Frezowanie istniejgcej nawierzchni
2006-0400 |asfaltowej gr. 4 cm z wywozem destrukiu na
odlegos¢ 20 km m?  [211
5 |KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozbidrki samochodami
0108-1100 | wywrotkami na odleglosé do 3 km
0108-1200 57,81 +2x 1,78 = 61,37 m®  |2525
Il KRAWEZNIKI
6 |0301-0303 | Wykonanie koryta w gr. kat. IV pod laweg
betonowa z wywozem ziemi na odleglosé
2 km “ m® |28
7 10605-0200 | Wykonanie tawy betonowej z oporem pod
kraweznik z betonu B-10 m’ 23
8 [0401-0300 |Ulozenie krawgznika betonowego ulicznego
o wym. 15x30x100 wibroprasowanego na
podsypce cementowo-piaskowej m 404
IV NAWIERZCHNIA
9 |KNNR-6 Mecbaniczne oczyszczenie istniejacej
1005-0600 |nawierzchni asfaltowej m? 1.212
10 |1005-0700 | Skropienie istniejacej nawierzchni ésfadtowej
emulsjq zwykla w ilosci 0,4 kg/m2 m? 1.212




-

1 2 3 4 5
11|0108-0100 | Wyréwnanie profilu podtuznego i
0108-0500 |poprzecznego masa asfaltows z
transportem na odleglos¢ 50 km
247,93 + 45 x 0,94 = 290,23 Mg [120
12 (0309-0203 | Mechaniczne utozenie warstwy
0309-0208 | écieralnej nawierzchni z masy asfaltowej
gr. 4 cm z transportem na odleglosé
50km
26,37 +45x 0,09 = 30,42 m’ 1212
V URZADZENIA OBCE
13]1305-0201 |Regulacja wysokosciowa istniejacych
kratek Sciekowych betonem B-20
10 szt. x 0,25 m*/szt. = 2,50 m’ m®  |2,20
14| 1305-0301 Regulacja wysokosciowa istniejacych
Studni rewizyjnych betonem B-20
10 szt. x 0,25 m’/szt. = 2,50 m® m® 2,50
= —
— | [—
W |+
— |
15|0503-0400 |Ulozenie chodni etonowyc —
X7 na podsypce piaskowej s 101
T podsypce p €} or \__‘__\-

RAZEM WARTOSC ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT UL. PROSTEJ W WIELUNIU OD KM 0+036 DO KM 0+238 DE.. 0,202 KM

Lp. | KNNR;KNR Wyszczegolnienie robdt Jedn. | TIlo$¢ | Uwagi
Specyf. lokalizacja,obliczenie obm. | jedn.
1 2 3 4 5 6
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe dla trasy ulicy w terenie
0119-03 réwninnym
km 0-+036 do km 0+238 tj. 0,202 km km (0,202
Il ROBOTY ROZBIORKOWE
2 KNR 2-31 Rozebranie istniejacego kraweznika betonowego
0813-01 ulicznego 15x30x100 na podsypce piaskowej
strona lewa 202 m
strona prawa 202 m
RAZEM 404 m mb [404
3 KNR 2-31 Rozebranie istniejacego chodnika z plyt betonowych
0815-02 50x50x7 na podsypce piaskowej
202x 0,50 = 101 m? m® |101
4 KNR 2-31 Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr. do
0803-03 104 |4 cm z wywozem destruktu
Wedlug tabeli frezowania - 118 + 93 =211 m? m®  [21]
5 KNR 4-01 Wywodz gruzu z rozbi6rki samochodami
0108-091 10 |skrzyniowymi na odlegtosé¢ 3 km
Kraweznik 404 mx0,15% 0,30 =18,18 m°
Plyta chodnikowa 101x0,07 = 7.97m’
RAZEM 2525m’ |m® (2525
I KRAWEZNIKI
6 KNR 2-01 Wykonanie koryta w gr. kat. IIT pod tawe betonowa
0301-02 z wywozem ziemi na odleglosé 2 km
00208-05 0,35x 0,20 x 404 = 28 m® m® {28 -
7 |KNR2-31 Wykonanie lawy betonowej z oporem pod
0402-04 kraweznik z betonu B-10
404 x 0,0575 m*’mb = 23 m’ m’ (23
8 |KNR2-31 Utlozenie kraweznika betonowego ulicznego o
0403-03 . wymiarach 15x30x100 wibroprasowanego na
podsypce cementowo-piaskowej
404 mb mb 404




1 2 3 4 5
YV _NAWIERZCHNIA
9 KNR 2-31 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni
1004-06 asfaltowej
202x6 = 1.212 m? m’  [1.212
10 |KNR 2-31 Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltowej
1004-08 emulsjg asfaltowa zwykly w ilosci 0,4 kg/m?
1.212 m? m®  [1.212
11 {KNR 2-31 Wyréwnanie profilu podhuznego i poprzecznego
0108-02 masa asfaltowa
Wedlug tabeli wyréwnania - 120 Mg Mg |120
12 |KNR 2-31 Mechaniczne ultozenie warstwy Scieralne;
0310-051 06 |nawierzchni z masy asfaltowej I st. gr. 4 cm 2
tfransportem masy na odlegtosé 50 km
1.212 m? m®  |1.212
V URZADZENIA OBCE
13 |KNR2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejacych kratek
1406-02 sciekowych
11 szt. szt. |11
14 JKNR2-31 |Regulacja wysokosciowa istniejacych studni
1406-03 rewizyjnych
10 szt. szt. |10
T ——|vi_croonix ]
15 |KNR 2-31 Ulozenie chodnika etonog %x50x7 na
0502-06 podsypce piaskg j
2
m 101




KOSZTORYS INWESTORSKI

NA REMONT CHODNIKOW I WJAZDOW NA UL. PROSTEJ W WIELUNIU

Lp. | Podstawa Jedn. | Ilo$é Cena Wartosé
wyceny Opis robdét miary | jedn. jedn. robot
Symbol miary | robét
klasyf.

I ROBOTY ROZBIORKOWE
1 [KNNR-6 |Rozebranie ist. wjazdow z plyt
0805-0200 |betonowych gr. 15 em szesciokatnych m? 248,10
2 |0805-0600 |Rozebranie istniejacego chodnika z plyt
betonowych 50x50x7 na podsypce
piaskowej m’ (291,20
3 0806-0800 |Rozebranie istn. obrzezy betonowych
8x30x100 na podsypce piaskowej m 291,20
4 |KNR 4-01 | Wywéz gruzu z rozbidérki samochodami
0108-1100 |samowyladowczymi SMg na odleglosé
0108-1200 |3 km
57,81+2x1,78 = 61,37 m’ |77
II WJAZDY DO POSESJI
5 |KNNR-6 |Wykonanie podbudowy z kruszywa
0113-0601 |lamanego niesortowanego o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm gr. 12 cm m®  |267,10 :
6 10502-0301 |Utozenie nawierzchni na wjazdach z j
kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na '
podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm '
gr. 3cm m’  [267,10 ;
III CHODNIXI
7 |KNNR-1 | Mechaniczne wykonanie koryta w gr. 5‘
0301-0202 (kat. ITT pod chodnik gt. 10 cm z ;
transportem ziemi na odl. 3 km m’ 42,20
8 |KNNR-6 |Wykonanie podbudowy z kruszywa :
0113-0501 |tamanego niesortowanego o uziarnieniu 5
0/31,5 mm gr. 8 cm m? 422 ;
|
9 10502-0101 | Ulozenie chodnika z kostki betonowe;j !
szarej gr. 6 cm na podsypce z miatu i
kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm m? 422
10 |KNNR-6 | Ulozenie obrzezy betonowych 8x30x100
0404-0300 |na wjazdach do posesji m 4]

RAZEM WARTOSC ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT CHODNIKOW I WIAZDOW DO POSESJI — UL. PROSTA W WIELUNIU

Lp. | KNNR;KNR Wyszczegblnienie robot Jedn. | Tlo§¢ | Uwagi
Specyf. lokalizacja,obliczenie obm. | jedn.
1 2 3 4 5 6
IROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 2-31 Rozebranie istniejacych wjazdéw z plyt betonowych
0811-02 szescigkatnych gr. 15 cm
wedlug tabeli zjazdéw — 248,10 m? m®  [248,10
2 |KNR2-31 Rozebranie istniejacego chodnika z plyt betonowych
0815-02 50x50x7 na podsypce piaskowej
202- 56,4 =145,60x 2,0 = 291,20 m* m* 291,20
3 KNR 2-31 Rozebranie istniejacych obrzezy betonowych
(814-02 8x30x100 na podsypce piaskowej
145,60 x 2= 291,20 m 291,20
4 |KNR 4-01 Wywoz gruzu z rozbidrki samochodami
0108-11i |samowytadowezymi SMg na odlegloéé 3 km
12 phyty betonowe 248,10x 020 = 49,62 m’
piyty chodnikowe  291,20x 0,07 = 20,38 m?
obrzezabet.  291,20x0,08x0,30 = 6.99 m’
RAZEM 77 m’ m |77
I WIAZDY DO POSESJ
5 |KNR2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0114-071 08 [niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0431,5 mm
gr.l2 cm
Wedhug tabeli zjazdow — 248,10 + 19,0 = 267,10 m* | m? 267,10
6 |KNR2-31 |Utozenie nawierzchni na wjazdach z kostki
0511-04 betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce z miatu
kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm
267,10 m* m*  |267,10
OI CHODNIKI
7 |KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat, I pod
0203-02 chodnik gt. 10 cm z transportem ziemi na odleglosé
3 km
202-56,4=145,60 x 2,90 =422 m*x0,10 =4220 m* |m®> (42,20
8§ |KNR2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0114-07 niesortowanego o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm
' gr.8cm
422 m? m® 422




2.

1 2 3 4 5 6
9 |KNR2-31 |Utozenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6
0511-01 cm na podsypce z miatu kamiennego 0/4 mm gr.
3cm
422 m? m’ 422
10 |KNR2-31 |Ulozenie obrzezy betonowych 8x30x100 na
0407-03 wjazdach do posesji
Strona prawa —2 x 2,20 + 2 x 1,0+2x1,10+2
x1,00+2x140+2x1,70+2x 1,80 +2 x 2,30 +
2x3,90+2x3,90= 41 m m 41
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WYKAZ
ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH DO POSESJT PRZY UL. PROSTEJ W WIELUNIU

Lp.| km | hm | Strona | Diugos¢ | Szer. | Powierzchma | Ro dzaj Rodzaj |Uwagi
zjazdu | zjazdu zjazdu | nawierzchni
| 0 |038,50| prawa 4,00 2,20 8.80 ind. kostka
2 0 055 lewa 4,00 3,40 13,60 . .
3 0 [063,50] lewa 4,00 2,90 11,60 - -
4 0 (067,50 Ilewa 4,00 2,90 11,60 . o
5 0 080 lewa 4,00 2,90 11,60 - -
6 0 085 prawa 4,00 1,00 4,00 - g
7 0 096 lewa 4,00 2,90 11,60 -m -
8 0 111 lewa 4,00 2,90 11,60 - -
9 0 133,5 | prawa 5,20 1,10 5,70 - Sy
10 0 139 prawa 4,00 1,00 4,00 - -
11 0 141 lewa 4,00 2,90 11,60 - -
12 0 147,5 | prawa 4,00 1,40 5,60 e -
13 0 154 lewa 7,00 2,90 20,30 e —ym
14 0 | 157,5| prawa 4,00 1,70 6,80 - .
15 0 165 prawa 4,00 1,80 7,20 . -
16 0 175,5 | prawa 4,00 2,30 9,20 - .
17 0 |176,5| lewa 5,40 2,90 15,70 - S
18 0 199 lewa 4,00 2,90 11,60 - -
19 0 202 | prawa 4,00 3,90 15,60 - -
20 0 [210,5{ lewa 4,00 2,90 11,60 - "o
21 0 211 prawa 4,00 3,90 15,60 - =
22 0 220 lewa 4,00 2,90 11,60 - o
23 0 228 lewa 4,00 2,90 11,60 - .
p412m 248,10 m’
1.56,4m
RAZEM  976m
Skosy strona lewa 12x1,0 = 12 m?
Strona prawa Tx1,0 = 7m®
RAZEM 19 m’

ind. - zjazd indywidualny



