Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw
Qobohd elrocdoue - ul. VKossola.

1. Roboty ziemne.
Kod CPY: 45111200-0 Roboty w zakresie proygotowaria terenu pod budowe 1 roboty ziemne

!

KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym

1. 137.50%0,001
KNR 2-0110206-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 £ transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglosc do | km. Grunt kategorii i1/
Charalierystyka Robdt: Wykopy pod jezdnie.

1. odec. 15-19:

2, (137.50-12,0-15,0)*6.60*0.37
KNR 2-011 0205-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1 km, Grunt kategorii 1]
Charakterystyka Robodr: Wykop pod chodniki i wjazdy,

10. Przeniesienie +
KNR 2-011 0214-02-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0.5 km odl.transportu ponad I km
samochodami samowyl.do 3 t po terenie lub drogach gruniowych.Grunt kat. HI-1V

1. 269,84+105,53
KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
Jjezdni. Kategoria gruntu I-1V

1. (137.50-12,0-15.0)*6.0
KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu H1I-IV

10. Przeniesienic +

2. Podbudowa.
Kod CPV: 45233330-1 Fundamentowane ulic
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l. str. prawa:

2. {137,50-12,0-15.0-3,50-4,0%2)*1.80*0,20 35.64
3. wjazdy:

4. (3,50%4,35+4,0*4,35+4,0%4,35)*0.25 12,51
5. str.lewa:

6. (137,50-12,0-15,0-3.0*7-3,20)*1,80*0,20 3107
7. wjazdy:

8. (3,0%4,35%7+3,20%4,35)*0,25 26,32
9. e

l. sir. prawa:

2, (137,50-12,0-15,0-3,50-4,0*2)*1,80 178,20
3. wjazdy:

4. 3,50%4.35+4,0%4,35+4,0*4,35 50,02
5. str. lewa:

6. (137,50-12,0-15,0-3,0*7-3,20)*1.80 155,34
7. wjazdy:

8. 3.0%4,35*7+3,20%4.35 105.27
9. mememmanann

014km

0,14
269,84 m3

269.84
105,53 m3

105,53
375,37 m3

375,37
663,00 m2

663.00
488,84 m2

488,84



7 KNR 2-3110104-07-050
Warstwa odsgczajgea w korycie fub na calej szerokosci drogi. Wykonanie i zaggszczenie
mechaniczne. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. (137,50-12,0-15,0)*5,80
8 KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po zageszezeniu 15 cm

1. 640.90
9 KNR 2-311 01 14-06-030
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy | cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. 640,90
3. Krawezniki.

10 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Sciek z kostki brukowej.

1. {137,50-12,0-15,0)*0,0675%2
11 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 em na podsypce cementowo-piaskowef

1. (137,50-12,0-15.0)*2
4. Nawierzchnia.

12 KNR 2-311 1004-07-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 640,90
i3 KNR 2-311 0108-02-034
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaliowj warstwa wigzgca wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposob whudowania-mechaniczny

1. 640.,90%0.075
14 KNR 2-3110311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek minerailno-bitumicznych grvsowo-:wirowych, asfaltowa warstwa
fcieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. 640,90
15 KNR 2-3110311-06-050
Nawierzchnia = mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy | cm

1. 640,90
16 KNR 2-311 0607-07-040
Scieki uliczne z kostki brukowej gr.8 cm za kazdy nastgpny I rzqd kostki ukladany na plask
na podsypee cementowo-piaskowej

1. (137.50-12,0-15,0)*2
5. Chodniki.
Kod CPV: 45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

17 KNR 2-3110117-01-050
Podbudowa = thucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm

l. str.prawa:
2. (137,50-12,0-15.0-3,50-4,0*2)*1.80
3. strlewa:
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178,20

640,90 m2

640,50
640,90 m2

640,90
3 204,50 m2

640.90

14,92 m3

14,92
221,00 m

221,00

640,90 m2
640.90

48,07 ¢

48.07
640,90 m2

640,90
640,90 m2

640,90
221,00 m

221.00

333,54 m2



4, (137.50-12,0-15,0-3,0*7-3,20)*1.80 155,34

5. e
6. Przeniesienic + 33354
18 KNR 2-311 0117-02-050 333,54 m2
Podbudowa z tucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po ageszczeniu-za kazdy
dalszy | cm
1. 333,54 33354
19 KNR 2-3110511-0201-050 333,54 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowef o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce

cementowo-piaskowef
Charakterysiyka Robde. Kostka w kolorze czerwonym.

1. 333,54 333,54
6. Wiazdy.
20 KNR 2-3110117-01-050 155,29 m2
Podbudowa z Hucznia kamiennego twardego. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm
1. str.prawa:
2. 3,50%4,35+4,0%4,35+4,0*4,35 50.02
3. str.lewa:
4. 3,04,35*7+3,20%4,35 105,27
5. e
6. Przeniesienie + 155.29
21 KNR 2-31 0117-02-030 776,45 m2
Podbudowa z tfucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy | cm
1. 15529 155,29
22 KNR 2-3110511-03-050 155,29 m2

Nawierzchnie ¢ kostki brukowej betonowej szaref o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowef

1. 15529 155,29
7. Obrzeza.

23 KNR 2-311 0407-02-040 276.00m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowef = wypelnieniem spoin
piaskiem

sir, prawa:

110,50+2,50*6 125,50
str.lewa:

110,50+2,50*16 150,50

Przeniesienie + 276.00

N

8. Urzgdzenia obce.

24 KNR 2-311 1406-03-020 400 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzqd=en podziemnych - wlazéw kanalowych
1. 40 4,00
25 KNR 2-311 1406-04-020 3,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zawordow wodociggowych i
gazowych
1. 3.0 3.00

0. Terony zielone.
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kszialiowama terendw zielonych
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26

10. Oznakowanie.

27

28

29

30

31

KNR 2-21 0402-02-050
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez
nawozenia. Kategoria gruntu 11

1. str.prawa:

2. (137,50-12.0-15,0-3,50-4,0%2)*2,50 247.50
3. sir.lewa:

4, (137,50-12,0-15,0-3.0*7-3.200*2.50 215,75
e
6. Przeniesienie +

KNR 2-3110702-01-020
Stupki do znakow drogowych = rur stalowych o Srednicy 50 mm

1. 6,0

KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic 0 powierzchni do

0.3 m2

Charakterystvka Robér. A-T - 2521, . D-6 - 4szt

1. 6,0

KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowq - linie na skrzyzowaniach i
preejsciach dla pieszych, malowane recznie

. 4.0%0,5%6*2
11. Roboty geodezyjne.

(AW} AW 0

Wytyezenie punkidw glownyeh osi drogowej,

1. 20
(AW) AW 5

Inwentaryzacja geodezyina powykonawcza.

1. 1,0
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463,25 m2

463.25

6,00 szt

6.00
6,00 szt

6,00
24,00 m2

24,00

2,00 szt

2,00
1,00 kpl uki.

1.00



Kosztorys skrécony $l

epy.

{ Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych llos¢ | Jm.  Cenajedn. Warlosé
L wyceny | = == - B
| 2 3 4 5 6 7
| Roboty ziemne.
| KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy limowych robotach stemnych. Trasa drog| 0,14 km
0119-03-043 w ferenie rowminnym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkam podsigbicrnyim 0,40 m3 =z | 269,84 ' m3
0206-02-060  |iransportem urobku samochodami samovyladovwczyon na
_odlegl’o.s‘c" do I km. Grunt kategoru 1T
3 KNR 2-011 Robory ziemne wykomarane koparkami podsigbrernymi 0,15 m3 2 | 105,53 m3
0205-02-060 fransportem urobky samochodan samowylodowezymi na
odleglosc do | km. Grunt kategorn Il
|
q KNR 2-011 Naklady wzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0.5 kin | 375.37 m3
0214-02-060  |odl.transportu ponad I km samochodam: samowyl do 5 1 po
terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat. fH-11"
5 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczarie podioia pod warsiwy 663,00 m2
0103-04-050 | konstrukcyine nawierzchni jezdmi. Kategoria gruniy [-1V
6 KNR 2-311 Reczmie profilowanie i zageszezanie podioia pod warstwy 488.84 m2
0103-02-050  |konstrukcyine nawterschm chodnikdw 1 wiezdéw. Kategorra
gruntu -1V
Razem:
2 Podbudowa.
7 KNR 2-311 Warsnva odsqczaygea w koryeie fub na calef szerokosci drogr 640.90 m2
0104-07-050 Wrkeonanie i zageszczene mechaniczne, Grubos¢ warstwy po
zageszczentu [0 em
8 KNR 2-311 Podbudowy = krusonva lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 640,90 m2
0114-05-050  |\warsney po zagescezeniu 15 cm
9 KNR 2-311 Podbudowy = kruszywa lamanego. Warsnva dolna Dodatek za : 320450 ‘ T m2
0114-06-050  |kaidy dalszy | cm grubosct warsnvy ponad 15 em
Razem:
3 Krawgniki,
10 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 §ciek = kostk 14,92 m3
0402-04-060  |brukowey.
11 KNR 2-311 Kraweiniki betonowe wystaygee o wymiarach 15x30 cm na 221,00 m
0403-03-040  |podsypce cementowo-praskowe)
Razem:
4 Nawierzchnia.
12 KNR 2-311 Skropiente nawierzchm drogowych asfaltem 640,90 m2
1004-07-050
13 KNR 2-311 Wykonanie ninvierzchni z mieszanki mineraino-asfultowy 48.07 t
0108-02-034 warshva wigzgea wraz = zaklinowaniem podbudowy v Hoser 75
kg/m2. Sposch wbudowania-mechaniczny
14 KNR 2-311 Nawierzchnia = mieszanek nuneralno-buuniczmyeh grisowo- 640,90 m2
0311-05-050  |swmowyeh. asfaltowa warshwva Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
|
15 KNR 2-311 Nawierzchnia = mieszanek mineraino-biumicznych grysowo- 640.90 m2
0311-06-050  |swirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubose: po
ragpszezeniu - dodatek za kazdy dalszy | cm
16 KNR 2-311 Scieki uhiczne z kostkr brukowey gr 8 em za kazdy nastepny | rzgd | 221,00 m
0607-07-040  |kostki ukladany na plask na podsypce cementovo-paskowey
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Razem:| :
5 Chodniki.
i7 KNR 2-311 Podbudowa 2 tucznia kamriennego tvardego. Grubosé warshiy 333.54 m2
011701-050  |po zageszczemin 7 cmi
18 KNR 2-31] Podbudowa z tlucznia kamwennego twardego. Grubosé warstwy 333,54 m2
0117-02-050  |po zages=czeniu-za kazdy dalszy T cm
i J
19 KNR 2-311 Newierzchnie z kosthi brukowey betonowej kolorowey o gruboser | 333,54 m2 I
0511-0201-050 |6 cm ukiadaney na podsypece cementowo-praskowe;
Razem:
6 Wijazdy.
20 KNR 2-311 Podbudowa z tlucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy 155,29 m2
0117-01-050  |po zageszcceniu 7 cm
21 KNR 2-311 Podbudowa = wuczra kamiennego nwardego. Grubosé warshyy 716,45 m2
0117-02-050  |po cageszczemu-za kazdy dalszy | em
22 KNR 2-311 Nawierzchnie = kosthi brukowey betonowey szarey o gruboscr 8em: 15529 | m2
0511-03-050  |\ukladane; na podsypce cementowo-piaskowe;
Razem:
7 Obrzeta,
23 KNR 2-311 Obrzeda betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowey | 276,00 m
0407-02-040 |z wypelmiernem spoin piaskiem
Razem:
8 Urzqdzenia obce.
24 KNR 2-311 Regulagya pionowa studzienek dia wzqdzen podzremmych - 4,00 szt I
1406-03-020 wlazow kanalowych
25 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla wrzqdzen podziemnych - 3,00 szl
1406-04-020  |zawordw wodociggowych i gazowych
Razem:
9 Terony ziclone.
26 KNR 2-21 Wykonarnie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy 463,25 m2
0402-02-050  luprawre rgczney bez novwozenia. Kategoria grunn Il
Razem:
10 Oznakowanie.
27 KNR 2-311 Stupki do znakow drogowych = rur stalovych o srednicy 50 mm 6.00 | szl
0702-01-020
28 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegaveze, informacyine. 6,00 szl
0703-01-020 Przymocowanie tablic o powserzchni do 0.3 m2
29 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jexdm farbg chlorokauczukowq - fimie na 24,00 m2
0706-05-050  [skrozowamach 1 preejiciach dig pieszych, malowane recznie
Razem:
| Roboty geodezyjne.
30 (AW) AW Wytyczenie punktow gldwnych os: drogowe. 2,00 Szli
0
3l (AW) AW Inwentaryzacia geodezyjna powykonmveza, 1,00 | kpl ukl.
5
Razem:
Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)

str2




