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Przedmiar robot na wykonanie:

konstrukcji nawierzchni ulicy Sybirakow la-2-3-3a
- stan wg projektu z 2000~ '

- konstrukcji nawierzchni - stan wg aktualizacji
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1 Plan orientacyjny
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Sybirakéw i koficowego odcinka ul. Wyspianskiego
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2000 r — aktualizowany obecnie

4 Profil podtuzny w osi ul. Sybirakéw - stan po aktualizacji
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INZYNIERGOW

“BUDOWNICTWA

* Pani/Pan Henryk Kapusta
ul. Dunikowskiego 7/39

-44-100 Gliwice

[ _

ZASWIADCZENIE

-

) 1
Pani/Pan Kapusta Henryk

!

jest cz%c')'r,)kiem Slqékiéj Okr@gowejq Izby Iniynieréw

- Budownictwa o numerze ew_id'e'r'{cyjnym SLK/BD/3941/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.
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mgr Inz. Stetan Czarmeck]

40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl



$ L A S K a

o
i~ Z B A
-

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Rajmund Grynkiewicz
ul. JASNA 4/16

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Grynkiewicz Rajmund

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8425/02
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.

S LEEEE o : Katowice, 22 listopad 2007 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl



inz. Henryk Kapusta Gliwice luty 2008 r

Timig | nazwisko) atey

1263/66

(nr uprawnien)

SLK/BD/3941/02

w"(nr.;:'il-(;r.lkows.l.ii izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejSZym o$wiadczam,

ze projekt budowlano-wykonawczy Infrastruktura techniczna Osiedla Domkéw
Jednorodzinnych przy ul. Wyspianskiego, Prostej, Sybirakéw i Powstancow

w Wieluniu - aktualizacja odcinka drogi 1-2-3-3a ulicy Sybirakéw - czg§¢ drogowa

Wieluniu

sporzadzony w dniu luty 2008 r

dla  Urzad Miasta i Gminy Wielun
98-300 Wielud Plac Kazimierza Wielkiego 2

(podaé Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

INZ. HENRYK KAPUS: -
Gliwice, ul. Dunikowskiego 73¢
tel231-79-25
Upr. bud. KBU 13-2126}253-‘5

.......... N .12
(pieczqc/ wrak z podpisem)



inz. Rajmund Grynkiewicz Gliwice luty 2008 r
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" (ar calonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam,

ze projekt budowlano-wykonawczy Infrastruktura techniczna Osiedla Domkéw
Jednorodzinnych przy ul. Wyspianskiego, Prostej, Sybirakéow i Powstancow

w Wieluniu - aktualizacja odcinka drogi 1-2-3-3a ulicy Sybirakéw - czes¢ drogowa

Wieluniu

{podaé nazwe projektu budowlanego i adres inweslycji)

sporzadzony w dniu luty 2008 r

dla  Urzad Miasta i Gminy Wiclun
98-300 Wielui Plac Kazimierza Wielkiego 2

{podac Inwestora}

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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inz. Bajmund Grynkiewicz

droyi i Yetnitkowe dragi starlowe
nprannienis hudowlane

WAIML 0% halowice nr 169,01
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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja projektu wykonmawczego odcinka la-2-3-3a

ul. Sybirakéw w Wieluniu ujgtego w projekcie wykonawczym nr 8217/2/B1 z 2000r

dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. ,Infrastruktura techniczna Osiedla Domkow

Jednorodzinnych przy ul. Wyspianskiego, Prostej, Sybirakéw i Powstancéw w Wieluniu”.

Przyczyna aktualizacji jest konieczno$é¢ zwigkszenia nosnosci podbudowy i nawierzchni

odcinka ulicy Sybirakéw przyleglego do dziatki Elektrycznego Centrum Handlowego

LANIA” poprzez zwigkszenie ich grubo$ci oraz zmian¢ materialow. Zmiana ta wynika

z faktu iz z Hurtowni ,,ANIA” beda poprzez projektowane wyjazdy jezdzi¢ samochody

o max. tadownosci 40 t.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

a) cze$¢ opisowa

b) przedmiar robét

c) czesé rysunkowa zawierajaca:

- plan sytuacyjny

- profile podtuzne i przekroje konstrukcyjne dla stanu projektowanego w 2000 r oraz
dla stanu po niniejszej aktualizacji.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza aktualizacje opracowano na zlecenie firmy Elektryczne Centrum Handlowe

LANIA” w Wieluniu ul. Traugutta 43 w oparciu o :

1) projekt wykonawczy czesci drogowej z 2000 roku o numerze 8217/2/Bl

2) projekt wykonawezy czesci kanalizacyjnej aktualizowanego odcinka kanalizacji
deszczowej w ulicy Sybirakoéw - nr projektu 8217/2/Al/a z 2008 r

3) mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu Zaktadu Elektryczne Centrum Handlowe
LANIA” zaktualizowang przez uprawnionego geodete¢ w 2007 roku

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2005r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie - Dz. U.Nr63 z 2005 r poz. 735

6) obowigzujace normy i normatywy



1.0. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DROGOWYCH W REJONIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1.1. Lokalizacja

Aktualnie na terenie obejmujacym aktualizacj¢ zlokalizowano jezdni¢ gruntowa

utwardzona oraz tereny zielone. Teren ul. Sybirakéw zlokalizowany jest w

bezposrednim sasiedztwie dziatek Centrum Handlowego ,,ANIA™.

Zgodnie z projektem z 20001 o numerze 8217/2/Bl n/w ulice zostaly wybudowane do

punktéw pokazanych na planie sytuacyjnym.:

- ulica Wyspianskiego 22

1.2. Charakterystyka fizjograficzna terenu.

Istniejacy teren na trasie projektowanej drogi pod wzgledem wysokosciowym, jest
plaszczyzna o nachyleniu z pétnocno —zachodniego na potudniowo-wschodni.
Maksymalna rzedna wysokosciowa wynosi 182,00 m n.p.m.

Minimalna rzedna wysokos$ciowa wynosi 180,85 mn.p.m.

2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH NA TERENACH USLUG
WIELOFUNKCYJNYCH ELEMENTOW DROGOWYCH.

2.1. Zakres i uklad elementéw drogowych w planie.

Aktualizacja polega¢ bedzie na zmianie odcinka: la-2-3-3a ul. Sybirakow o dhugosci

194,33 m. Pozostaly odcinek la-1 o diugosci 53,17 m bedzie ujety w odrgbnym

projekcie opracowanym po uzyskaniu uzgodnienia koncepcji wlaczenia z Generalngj

Dyrekeji Drog Krajowych w Lodzi.

Szerokosé aktualizowanej drogi przyjmuje si¢ 2 x 3,0m =6,0 m z przyjezdniowymi

chodnikami i ciagami pieszo-rowerowymi .

Szerokoéé chodnika wyniesie 2,0m,a opaski 0,5 m.

Powierzchnie poszczegélnych elementéw drogowych:

a) odcinek 1a-2-3-3a ul. Sybirakéw - 1162 m®

b) odcinek 2-2° ul. Wyspianskiego - 248 m?

¢) chodniki - 374 m’

d) opaska - 72 m®

¢) wjazdy na dziatki ECH ,ANIA” - 165 m’

f) wjazd na jedna dzialke - 14 m®



Usytuowanie aktualizowanych odcinkéw ul. Sybirakéw i koncowki ul. Wyspianskiego
oraz dojazdéw na posesj¢ , chodnikéw i opasek pokazano na rys. nr 8217/2/B1/a-1.0

2.2.Projektowane pochylenia podluZne i poprzeczne

2.2.1. Pochylenia podtuzne drog

Niwelete ul. Sybirakéw zaprojektowano w nawiazaniu do rzednej istn. na wilaczeniu do
jezdni ul. Traugutta, a niweletg ul. Wyspianskiego do rzednej koficowego istniejacego
odcinka ulicy wybudowanej wg projektu z 2000 r o numerze 8217/2/B1.
Projektowane pochylenia podiuzne niwelety drog oraz chodnikéw sa zawarte od 0,5 %
do 2,8%. Zalomy pochylen podtuznych wigkszych od 0,5% wyokraglono fukami
pionowymi o promieniach do R=1000,0 m.

Parametry tukéw pionowych obliczono w programie ,Drogownictwo 20007

Rodzaj luku pionowego - wypukly

ii=1,1% } Ai=0,019

ip=-0,84%

Promien tuku kolowego R =1000 m

Dhugosé stycznej tuku T =9,70 m

Dlugosé tuku pionowego L =19,40 m

Strzatka tuku f=0,05m

Rodzaj luku pionowego - wklesly

ij=-0,84 % } Al =0,023

i =1,50%

Promien luku kotowego R = 1000 m

Dlugosé stycznej luku T=11,70 m

Diugo$é tuku pionowego L=23,40m

Strzatka huku f=0,07 m

Rodzaj luku pionowego wypukly

i1=15% } Ai= 0,031

ip=-1,6%

Promien tuku kotowego R =1000m

Dtugosé stycznej tuku T = 15,60 m

Dhugosé tuku pionowego L=31,20m

Strzatka tuku f=0,12 m



Rodzaj luku pionowego - wklgsly
ip=-1,60% } Ai= 0,021

i =0,50%

Promien luku kotowego R=1000m
Dhugodé stycznej tuku T = 10,60 m
Dlugo$éé tuku pionowego L=21,20m
Strzatka tuku f=0,06 m

Przebieg projektowanych niwelet jezdni ulic pokazano na rys. nr 8217/2/B1/a-2.0 i1 4.0
Projektowane pochylenia podtuzne niwelety wjazdow dopasowano do istniejacych
rzednych wysokosciowych placéw o nawierzchni z plyt betonowych na dzialce
Hurtowni ,,ANIA”. Przebieg projektowanych niwelet pokazano narys. nr 8217/2/B1/a-3.0.

222. Pochylenia poprzeczne drog, chodpikéw.

Pochylenia poprzeczne jezdni drogowych - 2,0% (daszkowy) .
Pochylenia chodnikéw - 2%.
Wijazdow - 2%

2.3.Konstrukeja nawierzchni.

2.3.1. Warunki gruntowo-wodne podioza pod budowe drog

Badania geotechniczne podloza gruntowego w projektowanym pasie drogowym

ul. Sybirakéw wykazaly, ze do 0,40 m od terenu wystgpuja grunty rodzime w postaci
piaskéw grubych, srednich i drobnych pochodzenia polodowcowego (morenowego).
Ponizej 60 cm od powierzchni terenu wystgpuja piaski gliniaste i gliny zwalowe
piaszczyste o bardzo niekorzystnych parametrach geotechnicznych jak :

Wskaznik piaskowy Wp < 10% wobec wymaganego minimum Wp > 35%, w warstwie
podtoza , duza kapilanos$é Hy, = 1m, co kwalifikuje grunty podioza do grupy nosnosci Gs.
Z uwagi na usytuowanie styrograficzne tych utwordw w zasiggu projektowanych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej ul. Sybirakéw, konieczne bgdzie dokonanie
wymiany tego gruntu warstwa h =22 cm zastgpujac ja piaskiem grubym i $rednim
stanowigcym grunt G1 po zageszczeniu do Is=1,0 z udzialem normatywnej
wilgotnosci piasku w czasie zaggszczen. Warunek zachowan mrozoodpornosci podioza,
bedzie zachowany w przypadku gdy, grubo$¢ sumaryczna warstw konstrukcyjnych

lacznie z ulepszonym podlozem bgdzie wynosi¢ nie mniej niz 55 cm.



2.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Sybirakéw

Dla spelnienia wymogéw nosnosci na aktualizowanym odcinku ul. Sybirakéw projektuje
sie n/w konstrukcje nawierzchni i podbudowy :
- Scm - warstwa Scieralna SMA O/11 - mieszanka mineralno-bitumiczna

(mastyks grysowy) lepiszcze asfaltowe DE 30B

- 4cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/20, lepiszcze asfaltowe
DE 30B

- 8cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0725, asfalt
drogowy 35/50

- 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego

- 2lcm - piasek §rednio i gruboziamisty

2. 58 cm

2.3.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

- 8cm - kostka betonowa typu Holland koloru bordo
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 8cm - podbudowa z ttucznia kamiennego twardego
2 19cm

2.3.5. Konstrukcja_nawierzchni opasek

- Tcm - plyty betonowe 50x 50 x 7 cm

- S5cm - podsypka piaskowa

> 12 cm

Nawierzchnie drog zostana ograniczone krawgznikami ulicznymi o wymiarach 20x30cm
posadowionymi na lawie betonowej z oporem. Nawierzchnie chodnikéw i opasek
oddzielone zostana od strony trawnikéw obrzezami betonowymi 8 x 30cm.

Szczegbly konstrukcyjne pokazano na rysunkach o nr 8217/2/Bl/a-35.0,
8217/2/B1l/a— 6.0.



2.4. Projektowane odwodnienie.

Projektuje si¢ odwodnienie droég powierzchniowe.

Odwodnienie powierzchniowe zapewnia odpowiednio zalozone pochylenia podluzne i
poprzeczne nawierzchni, wytworzone $cieki przykraweznikowe oraz zabudowane
studzienki z kratka wpustowa i osadnikami wyposazone w kosze stalowe.

Chodniki bedq odwodnione powierzchniowo poprzez nadanie im odpowiednich pochylen
podhuznych i poprzecznych. Wpusty uliczne i ich podiaczenie ujgto w projekcie branzy
kanalizacyjnej.

Aktualizowany odcinek kanalizacji deszczowe]j ujgty w projekcie nr 8217/2/Al/a.

2.5.Roboty ziemne:

W ramach rob6t ziemnych przewiduje sig:

- wytyczenie tras drég w terenie

- wykonanie wykopow dla koryta pod konstrukcje nawierzchni projektowanej drogi,
chodnikéw i opasek

Wykopy dla koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni drogowej wyliczono analitycznie na

podstawie profili podtuznych drég i przekroi konstrukcyjnych nawierzchni.

Roboty ziemne wykopowe przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

dla jezdni i wjazdow - 987 m’
dla chodnikéw - 78,26 m’
Razem - 1065,26 m>

Masy ziemne z wykorytowania nalezy odwiez¢ na skiadowisko wskazane przez

Inwestora - odlegto$¢ odwozu - 5 km.

3. ZAZIELENIENIE PASOW DROGOWYCH.

Przestrzenie wolne od zabudowy drogowej w ramach okreslonych paséw drogowych
po zakohczeniu rob6t nalezy zahumusowaé ziemig urodzajngi obsiac¢ zestawem traw.
Po zakonczeniu robét na przestrzeniach wolnych od zabudowy drogowej w ramach
okreslonych paséw drogowych nalezy rozécieli¢ ziemi¢ urodzajna warstwa grubosci
~10cm na powierzchni 1010,0 m>.

Ziemie nalezy rozscieli¢ recznie w pasach szer. 0,5+1,0m oraz mechanicznie w pasach

szer. 4+4,5 m. Rozscielong ziemie urodzajna nalezy obsiaé zestawem traw w ilo$ci

62,5 kg/ha.



Wykonane trawniki nalezy podlewaé przez pierwszy miesigc po wysianiu z
czestotliwodcia 2 razy w tygodniu,a po miesiacu uzupelnié wysiew traw w miejscach
w ktérych wschodzenie traw jest niewystarczajace. Zalecanymi miesigcami dla

wykonania prac przy urzadzeniu trawnikéw sa kwiecien 1 sierpiern.

4, ZALECENIA TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNE.

Wszystkie roboty dla drég oraz chodnikéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych w zakresie obiektow
drogowych.

Dla zapewnienia trwatosci nawierzchni i skutecznosci odwodnienia roboty

nawierzchniowe nalezy wykona¢ po odbiorze uzbrojenia terenu.



