Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

E’obohd droﬂoue - ul. Halczeus&:‘ego.

1. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie proygotowania terenu pod budowe 1 roboty zremne

i

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym

8
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ode.4-9:
176,18%0,001
odc.22-23:
70.0*0,001
odc.24-25:
95,0%0,001

Przeniesienie +

KNR 2-011 0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do | km. Grunt kategorii I1
Charakierystyka Robot: Wykopy pod jezdnie,

10.
11.
12,

13

WO NS —

odc.4-9:
(176,18-3,0-13.0)*6.60*0.37
((12.50%12.50)/2+(5.0*5.0)/2)*0.37
odc. 22-23;
{70.0-3.0-17,0)*6,60*%0.37
(17,0-2,0)%12,60%0.37
((B,50*8,50)/2+(8,50*8,50)/2)*0,37
ode. 24-25:
(95,0-3,0-17,01%6,60%0.37
{17,0-2,0)%12,60%0,37
((8.50*8,50)/2+(8,50*8,50)/2)*0.37

Przeniesienic +

KNR 2-011 0205-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do | km. Grunt kategorii 11
Charakterystyka Robdt: Wykop pod chodniki | wjazdy.

1.

)

O

10.
11.
12.
13.
14,
135.
16.
17.
18.

ode. 4-9 str.prawa:
{176,18-3,0-13,05-4,0-4,50-3,50-9,0-6,0-9,0-
13,0417,37+14,13+14,13)*1,80*0,20

wjazdy:
(4.0*2.80+4.50*2.80+3.50%2,80)*0.25
str.lewa:
{176.18-3.0-5,94-4,0-5.0-9,0-6,0-9,0-4.0-5,50-
13,0+10,44+14,13+14.13)*1.80*0.20

wjazdy:
(4,0%2,80+5,0*2,80+4,0%2,80+5,50*2.80)*0,25
odc.22-23 sir.prawa:
(70,0-3,0-9.0-4,80-17.0)*1,30*0,20

wiazdy:

(4.80*2,80+4,0*3,80+4,0* 1,80)%0,25

str.lewa:

(70.0-3.0-9.0-17,(H*1.30*0,20

wjazdy:

(4,0%3.80+4,0*1,80)*0.25

odc. 24-25 str.prawa:
{95,0-3.0-9,0-3,20-4,0-3,50-17,0)*1.30*0,20

0.18
0.07

0.10

56,43

8.40

54,16

12,95
9.41
8.96

10,66
5,60

14,38
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923,27 m3

923,27
212,08 m3
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19, wjazdy:

20. (3,20%2,60+4,0*2.60+3.50%6.50+4.0%1,80)*0,25
21, sirlewa:

22. (95,0-3,0-9,0-17,0)*1.30%0,20

23, wjazdy:

24, 4,0%1,80%0,25

12,17
17.16

1,80

25. R —

26. Przeniesienie +
KNR 2-011 0214-02-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km odl.iransportu ponad 1 km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat. lHI-IV

1. 923,27+212,08
KNR 2-311 0103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdni. Kategoria gruntu [-1V

odc.4-9:
{176,18-3,0-13,0)*5.80
(12,50*12.50)/2+(5,0*5,0)/2
odc.22-23;
(70.0-3,0-17.03*5.80
(17,0-2,0)*11,80
(8,50*8,50)/2-+(8,50*8,50)/2
ode.24-25;
(95,0-3,0-17,00*5,80
(17,0-2,00*11,80
{(8,50*8,50)/2+(8,50*8,50)/2

RO Wwe oA R W —

13. Przeniesienie +
KNR 2-311 0103-02-050
Rgcznie profilowanie i zageszczanie podloia pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
chodnikow i wjazdow. Kategoria gruntu [lI-[V

1. odc. 4-9 str.prawa:

2. (176.18-3,0-13,05-4,0-4,50-3,50-9,0-6,0-9.0-
13,0417,37414.13+14,13)*1.80

wjazdy:

4,0%2,80+4,50*2,80+3,50*2,80
str.lewa:
(176,18-3,0-9,54-4,0-5.0-9,0-6,0-9.0-4,0-5,50-
13,0+10,44+14,13+14,13)*1.80

7. wijazdy:

8. 4,072.80+5,0%2,80+4,0*2,80+5,50*2,80
9. 0dc.22-23 str.prawa;

10. (70,0-3,0-9,0-4,80-17,0)*1,30

11. wjazdy:

12, 4,80%2,80+4,0*3,80+4,0*1,80

13. str. lewa:

14. (70,0-3,0-9.0-17,0)*1,30

15. wijazdy:

16. 4.0%3,80+4,0*1.80

17. odc. 24-25 str.prawa:

18. (95.0-3.0-9,0-3,20-4,0-3.50-17.0)*1.30
19, wjazdy:

20. 3,20%2,60+4,0%2.60+3,50%6,50+4.0*1.80
21, str. lewa:

22, (95,0-3,0-9,0-17,0)*1.30

23. wijazdy:

24, 4,0*1.80

AR ERCS

929.04

90.62

290,00
177,00

72,25

435,00
177,00

72,25

282,17

33,60

264,31

51,80
47.06
35.84
53,30
22,40
71.89
48.67
85,80

7.20

2s. SO

26. Przeniesienie +

2. Podbudowa.
Kod CP1": 45233330-1 Fundamentoware ulic
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7 KNR 2-311 0104-07-050 224317 m2
Warstwa odsgezajgea w koryeie tub na cafef szerokosci drogi. Wykonanie i zageszczenie
mechaniczne. Grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm

1. 224317 224317

8 KNR 2-311 0114-05-050 224317 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 em

1. 224317 224317

9 KNR 2-311 0114-06-050 1121585m2

Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy | cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. 2243.17 224317
3. Krawezniki,

10 KNR 2-317 0402-04-060 43,77 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki | Sciek z kostki brukowey.

1. odc.4-9 str.prawa:

2. (176,18-3,0-13,05-9.0-6,0-9.0- 11,39
13,0+17,37+14,13+14,13)*0.0675

3. str.lewa:

4. (176,18-3,0-5,94-9,0-6,0-9,0- 11,40

13.0+10,44+14,13+14,13)*0.0675

o0dc.22-23 str.prawa i lewa:

{70.0-3,0-9.0-1.80+3,0+6,0)*0,0675%2 8.80
odc.24-235 str.prawa i lewa:

(95,0-3,0-9,0-1,80+3,0+6,0Y*0,0675*2 12,18

FOJOORRC R

10. Przeniesienie + 43,77
I KNR 2-311 0402-05-060 569 m3
Lawy pod kraweiniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowef na lukach o promieniu do 40 m

1. {17,37+10,44-+14,13*4)}*0,0675 5,69
12 KNR 2-311 0403-03-040 651,50m
Krawginiki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 em na podsypce cementowo-piaskowej

ode.4-9 str.prawa:

176,18-3,0-13,05-9,0-6,0-9,0-13,0+17,37+14,13+14,13 168,76
str. lewa:

176.18-5.94-9.0-6,0-9.0-13,0+10,44+14,13+14,13 171,94
ode. 22-23 sir. prawa i lewa:

{70.0-3.0-9.0-1,80+3,0+6.0)*2 130,40
0dc.24-25 str.prawa ilewa:

(95.0-3,0-9.0-1,80+3.0+6,0)*2 180.40

5 2 5 G [0 g [0 [ =

10. Przeniesienie + 651,50
13 KNR 2-311 0403-07-040 84,33 m
Krawezniki beronowe. Dodatek za ustawienie kraweinikow na lukach o promieniu do 10 m

1. 17.37+10,44+14,13%4 84.33
4. Nawierzchnia.

i4 KNR 2-311 1004-07-050 224317 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 2243,17 224317

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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16

17

18

KNR 2-311 0108-02-034 168,24
Wykonanie nawierzchni = mieszanki mineralno-asfaltowj warstwa wigigca wraz =
zakiinowaniem podbudowy w ilofci 75 kg/m2. Sposob whudowania-mechanicziny

1. 2243,17*0,075 168,24
KNR 2-3110311-05-050 224317 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyeh grysowo-2wirowyeh, asfaltowa warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. 2243,17 224317
KNR 2-3110311-06-050 224317 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-iwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy I cm

1. 2243,17 224317
KNR 2-311 0607-07-040 627,50m
Scieki uliczne z kosthi brukowej gr.8 cm za kazdy nastgpny | rzqd kostki ukladany na plask
na podsypce cementowo-piaskowef

1. 651.50-12,0%2 627.50

5. Chodniki.
Kod CPV: 45233340-4 Fundamentowanie Sciezek richu pieszego

19

20

21

KNR 2-3110117-01-050 811,01 m2
Podbudowa z thecznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniu 7 em

1. ode. 4-9 str.prawa:
2. (176,18-3,0-13,05-4,0-4,50-3,50-9,0-6,0-9.0- 28217
13,0+17.37+14,13%2)*1,80
str.lewa:
(176,18-3,0-5,94-4,0-5,0-9.0-6,0-9,0-4,0-5,50- 270,79
13,0+10,44+14,13*2)*1,80
odc.22-23 str.prawa:
(70,0-3,0-9,0-4,80-17,0)* 1,30 47,06
str.lewa;
{70,0-3,0-9.0-17.0)*1,30 53.30
odc. 24-25 str.prawa:

10. (95,0-3,0-9.0-3.20-4,0-3,50-17.0y*1.30 71.89

11, str.lewa:

12. (95,0-3,0-9.0-17,0)*1,30 85,80

13 rmmmmmeees

14. Przeniesienie + 811,01
KNR 2-3110117-02-050 811,00 m2
Podbudowa = thuczrnia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniu-za kazdy

dalszy I cm

o

000 o

1. 811,01 811.01
KNR 2-3110511-0207-050 811,001 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef kolorowej o grubosci 6 cm ukladanef na podsypee

cementowo-piaskowef
Charakterystyka Robor. Kostka w kolorze czerwonym.,

1. 811,01 811.01

6. Wjazdy.

22

KNR 2-31F0117-01-050 ‘ 199,51 m2
Podbudowa z tfucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniv 7 cm

1. odc.4-9 str.prawa:
2. 4,0%2,80+4,50*2,80+3.50*2,80 33.60
3. strlewa:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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4, 4,0*2,80+5.0*2,80+4,0*2,80+5,50*2.80 51,80
5. odc.22-23 strprawa:
6. 4,80%2,80+4,0*3,80+4.0%1.80 35.84
7. strlewa
8. 4,0*3,80+4,0*1.80 22.40
9. odc.24-25 str.prawa:
10. 3,20*2,60+4,0*2,60+3.50*6,50+4,0*1,80 48,67
1. str. lewa:
12. 4,0%1,80 7,20
13. et
14, Przeniesienie + 199,51
23 KNR 2-311 0117-02-050 997,55 m2
Podbudowa z Hucznia kamiennego twardego. Grubosc warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy | cm

1. 199,51 199,51
24 KNR 2-3110511-03-050 199,51 m2
Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef szarej o grubosci 8 em ukiadanej na podsypce
cementowo-plaskowef

1. 199,51 199,51
7. Obrzeza.
25 KNR 2-311 0407-02-040 617,20m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

odc.4-9 str.prawa:

L.

2. 168,76+1,0%6 174.76
3. strlewa:

4. 171,94+1,0*8 179,94
5. odc.22-23 str.prawa:

6. 70,0-3,0-9,0-17,0+1.0%2+3 80*2+1,80*2 54,20
7. str.lewa:

8. 70,0-3.0-9.0-17,0+3,80*2+1,80*2 52,20
9. odc.24-25 sir.prawa:

10. 95,0-3,0-9,0-17,0+1,30%4+-5,20+6,50+1,80%2 86.50
11. str.lewa:

12. 95,0-3,0-9,0-17,0+1,80*2 69.60
13 .
14. Przeniesienie + 617,20

8. Urzadzenia obce.

26 KNR 2-311 1406-03-020 8,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzen podziemnych - wlazéw kanalowych
1. 80 8,00
27 KNR 2-311 1406-04-020 13,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zawordw wodociggowych i
gazowych
1. 13,0 13,00

9. Terony zielone.
Kod CPV- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

28 KNR 2-21 0402-02-050 843,65 m2
Wykonanie trawnikéw dvwanowych siewem na skarpach przy uprawie recznef bez
nawozenia. Kategoria gruntu If1

1. odc. 4-9 str.prawa:
2. (176.18-3,0-2,0-4,0-4,50-3,50-10,0-13.0)*1,0 136,18

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bl ) == (B 20 o )

str.lewa:
{176,18-3,0-2,0-4,0-5,0-10,0-4,0-5,50-13.0)*1,0
o0dc.22-23 str.prawa:

(70,0-4,80-17.0)* 1,50

(17,0-4,0)*3,80

str. lewa:

(70.0-17,0)*1,50

(17.0-4,0)*3,80

odc, 24-25 str.prawa:
(95,0-3,0-2,0-3,20-4,0-3,50-17,0)*1.30
17,0*3.50

str.prawa;

{95.0-3.0-2,0-17.0)*1,70

17,0*3,80

Przeniesienic +

10. Oznakowanie.

29 KNR 2-311 0702-01-020

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 50 mm

1.

11,0

30 KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegowcze, informacyine. Przymocowanie tablic o powierzchni do

0.3 m2
Charakterystyka Robot: A-7 - 3szl. D-6 - Bsz1

I

11,0

3! KNR 2-3110706-05-050

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowq - linie na skrzyzowaniach i

przejsciach dla pieszych, malowane recznie

4,0%0,5%6*4

11. Roboty geodezyjne.

32 (AW) AW 0
Wytyczenie punkiéw glownych osi drogowe.

7.0

33 (AW) AW 5
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1,0

129.68

72.30
49,40

79.50
49.40

80,99
59,50

124,10
64.60

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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11,00
11,00 szt

11,00
48,00 m2

48,00

7,00 szt

7.00
1,00 kpl ukt.

1,00



Kosztorys skrocony slepy.

zageszczentu - dodatek za kazdy dalszy | cm

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llose ‘ Jm Cena jedn, Wartos¢
wyeeny = i
l Roboty ziemne. i
1 KNR 2-011 Roboty pomrarcm prey limon .)'ch' robatach :remn_}'ch:_frzsa dr&é 0,34 km
0119-03-043 W terenie rowWmRHym
2 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiermym: .40 m3 = | 923,27 m3
0206-02-060 transporiem urobku samochodami samowvladowezymi na
odleglosc do | km. Grunt kategorii f1{
3 KNR 2-011 Roboty ziemne wykomnvane koparkami podsigbiernym 0.05m3z | 212,08 m3
0205-02-060  |transporrem urobku samochodami samowyladowczymt na
odleglosc do I km. Grunt kategorn Il
4q KNR 2-011 Naklady uzupel.do 1ab.0201-0213 za kaide dalsze 0.5 km I 135,35 m3
0214-02-060  |odl.transporiu ponad | km samochodami samowyl.do 5 t po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat [I1-1V
5 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie t zages-czane podioza pod warsnwy | 2 243,17 m2
0103-04-050  |konstrukcyne navwierzchini jezdnt. Kategoria gruntu -1V
6 KNR 2-311 Reczmie profilowanie + zageszezanie podloia pod warshwy 1 004,04 m2
0103-02-050  |konstrukcyjne nawierzchni chodnikow ¢ wyazdéw. Kategoria
gruntu Hi-IVY
Razem:
2 Podbudowa.
7 KNR 2-311 Warstwa odsgezapgea w korycre fub na caley szerokoscr drog. 2243171 m2
0104-07-050  |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Gruboié warshwy po
zageszczentu 10 cm
3 KNR 2-311 Podbudowy = kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Gruboic 2243,17 m2
0114-05-050  |warsnvy po zaggssczeniu 15 cm
9 KNR 2-311 Podbudowy z kruspnva lamanego. Warshva dolna. Dodatek za 1121585 m2
0114-06-050  |kazdy dalszy | cm grubosci warsnwy ponad {5 cm
Razem:
3 Kraweiniki.
10 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod kraweznike § Sciek = kosth 43,77 m3l
0402-04-060  |brukowey.
11 KNR 2-311 Lawy pod kraweinki. Dodatek za wykonarie {ewy betonowef na 5,69 m3
0402-05-060  |fukach o promieniu do 40 m
12 KNR 2-311 Krawgznikr betonowe wystaigee o wymiarach 15x30 cm na 651,50 | m
0403-03-040 | podsypce cementowo-praskawef
13 KNR 2-311 Krawgzniki betonowe. Dodatek za usiawienie kraweznikdw na 84,33 m
0403-07-040  |lukach o promwenni do 10 m
Razem:|
4 Nawierzchnia.
14 KNR 2-311 Skropienie nawrerzchni drogowych asfaltem 224317 m2
1004-07-050
15 KNR 2-311 Wykonanie nawierzchni = mieszanki mineralno-asfaltows 168,24 t
0108-02-034 warshva wigigea wraz z zaklinowaniem podbudowy w ilosei 75
kg/m2. Sposéb whbudowania-mechaniczny
16 KNR 2-311 Nawierzchriia = mieszanek mineralno-bitumicznych grysovvo- 224317 m2
0311-05-050  |3wirowyeh, asfaltova warsiwa Scieralna o gruboser po
zggeszczeniu 2 cm
17 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- 224317 m2
0311-06-050  |2wirowych, asfaltowa. Warstva Scieralna o grubosci po
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4

18 KNR 2-311 Sceekr uliczne = kostki brukowe; gr.8 cm za kaidy nasrypn—)'_l_rzqd 627,50 m
0607-07-040  \kosthr ukladany na plask na podsypee cementowo-praskowes;
Razem:
5 Chodniki.
19 KNR 2-311 Podbudowa z tlucznia kamiennego neardego. Griho$é warshey gn.om m2
011701050  |po zageszczenm 7 cm
20 KNR 2-311 Podbudowa z tlucznia kamiennego nwardego. Grubosé warstwy 811.01 m2
0117-02-050  |po zageszczeniu-za kaidy dalszy I cm
L
21 KNR 2-311 Newierzchnie z kostki brukowey betonowey kolorowey o gruboser | 811,01 | m2
0511-0201-050 |6 cr ukladaney na podsypce cementawo-piaskower
Razem:
6 Wiazdy.
22 KNR 2-311 Podbudowa z ucznia kamiennego nvardego. Grubosé warsnvy 199,51 m2
0i17-01-050  |po zageszczeniu 7 cnt
23 KNR 2-311 Podbudova z thuccnia kamiennego nwvardego. Grubosé warsnvy 997,55 m2
0117-02-050  |po cageszczeniu-za kaidy dalszy I cm
24 KNR 2-311 Nawierzchnie = kostki brukowey betonowey szargy o grubofer 8cm | 199,51 m2
0511-03-050  |ukladanef na podsypce cemeniowo-piaskowey I
L
Razem:| !
7 Obrzeia.
25 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce praskowey | 617,20 m
0407-02-040 |z wypelnicniem spoin piaskiem
Razem:
8 Urzgdzenia obce.
26 KNR 2-311 Regulacia pionawa studzienek dio urzgdzen podziemnych - 8.00 571
1406-03-020  |wlazdw kanalowych
27 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzen podziemmych - 1300 szt
1406-04-020  |zawordw wodociggowych 1 gazowych
Razem:
9 Terony zielone.
28 KNR 2-21 Wykonanie trawnkiw dywanowych siewem na skarpach proy 845.65 m2
0402-02-050  |uprawre rgczney bez nawotenia Kategoria grunu 11
Razem :T
10 Oznakowenie. |
29 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o rednicy 50 mm 11.00 szl
0702-01-020
30 KNR 2-311 Znoki zakazu, nakazu, ostrzegaweze, informacyyne. 11,00 s21
0703-01-020  |Przymocowanie fablic o powierzchni do 0.3 m2
3l KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczikowq - fime na 48,00 m2
0706-05-050  |skezyzowamach i przejsciach dia pieszych, malowane reczrie
Razem:
11 Roboty geodezyjne.
i
32 (AW) AW Wyiyezenie punkiow gldwnych ost drogowey. 7.00 szt
0
313 (AW) AW Inwentaryzacia geodezying powykonmveza. 1.00 | kplukl.
5
Razem:

Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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