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I stola signywy nalna
DECYZJA /’7%2

o warunkach zabudowy i zagospedarowania-terenu ~~ WAL

Stosownie do przepisow art. 104 KPA oraz art. 1 ust. 2, art. 3940 ust. 113,
art.42 i art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zagospodarowaniu przestuzennym /Dz.
U. Nr 89 poz. 415 z poz. zm./ '
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przewidzianej do realizacji w M1eluniu na os. Traugutta-Prosta
. warunkl sa nastepujace:
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Linie rozgraniczajace teren inwestvcii orzz omaczenia graficzne przedstawione sa na i
mapie stanowiacs] zafaczaik do niniejszej decyzii. e
Ninigjsza decyzia jest waina do dnja.....29.maj 2002c. i
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ci=yTnang decyzia o warunkach zabudowy | zagespodarowania terenu.,

Oc niniejsze; decvzi shuzy odwoiznis co Samorzadowego Koiegium

Uawoiawczezo w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzvmuja "BUDEM" Sp. z o.0. e
Plac Legionéw 1

98-300 Wielud o
Wydzial Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji o
Urzedu Miejskiego w Wieluniu =




R 2ak.nr 2

Prredsits Wieluni,1999.11.15
rreasighiersiwo Komunalne ©

' 2l serididie o), 7 @, ¥
98-300 WIELUN, vyl Faine e L 0.0

‘ ‘ : . nhola 17
tel. centr, (0-43) §4331 15, 84331 16
telex 885309 - GOKQ

telelax §4342 17

NW-393/2014/7/99
Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Sp. z o0.0.
BIPROMAG
44-100 Gliwice ul.Toszecka 99

Dotyczy:warunkdéw technicznych do projektowania sieci wodo-
ciagowej i kanalizacyjnej. dla projektowanego Osiedla
Domkéw jednorodzinnych przy ul. Wyspianskiego i Prostej
w Wieluniu.

Na podstawie art.7ust.l z dnia 25 sierpnia 1994 r.
Prawo Budowlane/Dz.U. z 1994 r.Nr 89,poz.414/ oraz Ministra GOspo-
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia r. W sprawie wa-
runkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U.Nrl0
z 8 lutego 1995 r.poz.46/,Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
w Wieluniu ustala nastepujace warunki projektowania sieci wod-kan
w /w Osiedlu przy ul. Wyspiafiskiego i Prostej.

I.WODOCTIZ .G

1. Sieé¢ wodociagowa w gidwnych ulicach osiedla projektowat z rur
@ 160 mm PCV. Przejécia pod jezdniami przewidzie& w stalowych
rurach ochronnych.

2. Projektowaé spiecie sieci wodociagowych w ulicach:Wyspianskie-
go zeliwo ¢ 150 mm, Mtodziezowa 160 mm PCV, Prosta d 110 mm
PCV, Zachodnia zeliwo ¢ 100 mm i Powstafcow ¢;110 mm PCV.
bez pozastawienia &Slepych koficowek.

3. Na kazdym wiaczeniu do sieci oraz na trdjnikach projektowaé
zasuwy wodociggowe koinierzowe na kazdy kierunek.

4. Zlikwidowaé istniejace przytacze W-90 do dziatki Nr 192
(studnia wodomierzowa w drodze), dokonaé przepigcia budynkow
PKP do nowej sieci wodociggowe].

5. Na sieci projektowaé hudranty p-poz nadziemne wraz z zasuwami
odcinajgcymi.



6. zasuwy do czasu utwardzenia i regulacji drdg nalezy zabezpie-
czy¢ ostonami betonowymi z kregdw ﬂ 1000 mm i h= 500 mm.

7. Armature wodociggowa tj. skrzynki do zasuw oraz hydranty
nadziemne oznakowaé typowymi tabliczkami z naniesionymi domia-
rami na siupkach betonowych.

8. Projekt nalezy nawigzaé do wczesniej projektowanych odcinkdw
sieci /uzgodnionych w Z U D /

II. Sieé kanalizacyjna

1. Sieé kanalizacji sanitarnej w w/w osiedlu projektowal z rur PCV.
Wiaczenie projektowanej sieci przewidzieé do kolektora sanitar-
nego $ 300 mm kamionka w ul.W. Polskiego. Zagiegbienie sieci na
wysokogci ulicy Mtodziezowej wynosi okoio 3,20 m.

2. Po trasie projektowanych ciagéw kanalizacyjnych przewidziec

studnie rewizyjne z kregdw betonowych zbrojonych o Srednicy

1200 mm z wtazami typu ciezkiego zatrzaskowego z uszczelka
gumowg. Odlegtos&é¢ miedzy studniami okoxo 40 m.

3. Do kazdej z dzialtek projektowaé przykanalik na tréjnik badz
studnie rewizyjna na kanale zakoficzony studzienka rewizyjna
lub za&lepionym odcinkiem prostym.

4. Minimalne spadki kanatéw projektowanych nie powinny byC
mniejsze niz 0,5% oraz zagilebienie nie mniejsze niz 1,5 m.p.p.t

5. Po zakoficzeniu robdt przeprowadzié¢ monitoring utozonych ruro-
ciagbéw catej sieci kanalizacyjnej 1 dotaczy€& do protokoiu
w formie kasety wideo wraz z opisem.

Sieé wodociagowa i kanalizacyjna wraz z inwentaryzacja
powykonawcza przekazaé protokolarnie do przedsigbiorstwa.

Pozostale dane do sporzadzenia projektu techni-
cznego udostepnimy projektantowi na miejscu. Dokumentacje proje-
ktowa w skali 1:100 opracowana w czterech jednobrzmigcych egz.
przedtozyé do uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie. Przed
przystapieniem do wykonania robdét inwestor zobowigzany jest do
uzyskania zgody wtasciwych organdw na prowadzenie prac w pasie
drogowym.Ponadto zgodnie z Zarzgdzeniem Wojewody Sieradzkiego
z dnia31.12.1997 r. Nr 71 w sprawie inwentaryzacji powykonawczej
obiektédw i urzadzefi inzynierskich zobowigzuje sie inwestora
do zlecenia i wykonania przez Biura Geodezyjne inwentaryzacji
powykonawczej przytacza. Przewdd powinien by¢ zinwentaryzowany
przed zasypaniem wykopu.

Projekt nalezy uzgodnié w Zespole Uzgodniefi Dokumentacji
oraz w Urzedzie Miasta i Gminy w Wieluniu.

za wydanie warunkéw technicznych nalezy wnieS§¢ optate w kasie
tut. Przedsiebiorstwa w kwocie 43,00 zi/kalkulacja z 12.05.1999r./
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Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Spélka z o.o.

, BIPROMAG”

ul. Toszecka 99

44-100 Gliwice

Sprawa: warunki techniczne odprowadzenia wod deszczowych z nowo projektowanych ulic
osiedla Prosta — Miodziezowa.

Odwodnienie pasow drogowych wulic w projektowanym osiedlu  Domkow
Jednorodzinnych pomiedzy ulicami Prosta, Wyspiafiskiego w Wieluniu zaprojektowac
poprzez budowe kratek $ciekowych i kanatow deszczowych:

- kanaly deszczowe projektowaé z rur Vipro taczonych na uszczelki gumowe

- kratki §ciekowe typowe prefabrykowane z rusztem zeliwnym

Podtaczenie kanatow deszczowych z drog osiedlowych przewidzie¢ do zaprojektowanego
kanatu deszczowego fi 1200 studnia nr 5 i 2 — zarurowanie istniejacego rowu otwartego
( dokumentacja w posiadaniu Waszego biura ).
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1.0

1.1

Informacje ogdlne
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodno-

kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego

pn.

JInfrastruktura techniczna Osiedla Domkow JednorodzinnYch przy ul

Wyspiafiskiego i Prostej w Wieluniu”.

Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace sieci wodno-kanalizacyjne:

1.2

przedtuzenie istniejacego wodociagu w ul. Powstafncow,

wodociag w mnowoprojektowanych ul. osiedla oraz spigcie z istniejacymi
wodociagami w piersciefi,

kanalizacje sanitarng w projektowanych ulicach osiedla oraz w istniejacych
ulicach Prostej i Powstancéw wraz z przylaczami do projektowanych i
istniejacych dziatek,

kanalizacje deszczowa w nowoprojektowanych ulicach,

przepompownia $ciekéw sanitarnych stanowi odrebny projekt o nr 8217/2/A3,
zakrycie otwartego kanahu deszczowego na przedhuzeniu ulicy Prostej do ulicy
Miodziezowej oraz przejécie pod droga stanowia odrgbny projekt o nr
8217/2/A2.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

Umowa nr 8217 zawarta pomigedzy Inwestorem Zastgpczym, a Projektantem.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

. Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej oraz do odprowadzenia wod deszczowych.
Plan zagospodarowania terenu inwestycji sporzadzony w fazie projektu
budowlanego — projekt nr 8217/1/B.

Inwentaryzacja w terenie dla celéw projektowych.



6. Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego dla proj. infrastruktury
osiedla domkéw jednorodzinnych w obrebie ulic R. Traugutta i Prostej w
Wieluniu.

7. Obowiazujace normy i przepisy.
1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowane osiedle domkéw jednorodzinnych zlokalizowane jest w Wieluniu
przy ulicach Wyspianskiego, Prostej i Powstancéw na obszarze o pow. ~ 19,0 ha,
Aktualnie w granicach opracowania znajdujat-sic; domki jednorodzinne (~ 50 sztuk),
a dodatkowo dla osiedla wydzielono ~105 dziatek budowlanych dla okoto 450 0s6b.

Z element6éw infrastruktury technicznej na terenie osiedla znajduja sie:

a) w rejonie ulicy Wyspianskiego
- napowietrzna linia elektryczna,
- sie¢ teletechniczna
- wodociag, @ 150 zel.
b) w ulicy Powstaricow
- wodociag @ 110 PVC
- sie¢ teletechniczna
- mnapowietrzna linia elektryczna
¢) wulicy Prostej
- wodociag @ 150
- sie¢ teletechniczna

- kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z dokumentacja techniczna badaf podtoza gruntowego dla projektowanego
osiedla domkéw jednorodzinnych na terenie omawianego obszaru stwierdzono
wystepowanie gruntéw mineralnych rodzimych. Sa to gléwnie piaski gliniaste, gliny
zwaltowe piaszczyste, piaski o t6znej granulacji z przewaga gruboziarnistych i §rednio-
ziarnistych.

W trakcie wykonywania wiercen wody gruntowej ani jej saczen nie napotkano.



Na calym obszarze proj. osiedla projektowane sieci beda ukladane na podiozu

stabilnym tj. na gruntach posiadajacych korzystne parametry geotechniczne.

2.0

2.1

Obliczenia

Zapotrzebowanie wody

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego osiedla domkéw jednorodzinnych

na podstawie wytycznych

b)

d)

ilo§¢ mieszkancéw na 105 dziatek ~ 450 0s6b (Srednia ilos¢ osob na 1 dziatke = 4)
érednie zuzycie wody na mieszkanca q = 150 Mk/d (zal. do rozporzadzenia RM
z 18.12.1996 1., poz. 716).

dla celow socjalno-bytowych:
Qér dobowe = 68,0 m>/d
Quasdobowe = 108 m°/d
Qsn = 45m’/h
Qn mas = 8,1m’h

dla celéw podlewania ogrédkéw w okresie 4-ro miesigcznej wegetacji

Qér dobowe = 24 m3/ d
Qmax dobowe = 41 m3/ d

lqczne zapotrzebowanie wody w okresie 4-ro miesiecznej wegetacji
Qér dobowe = 92 m3/ d
Qumax dobowe =150 III3/ d

Szczegbtowe obliczenia bilansu wody znajduja si¢ w proj. archiwalnym.

zapotrzebowanie wody przeciwpozarowej
Do ochrony p.poz projektowanego osiedla zaprojektowano nadziemne
hydranty @ 80. Wydajno$¢ jednego hydrantu wynosi 10 I/s. Zaklada sig

jednoczesno$¢ dziatania dwoch hydrantéw na 20 Us.



2.2  Bloki oporowe i podporowe

Dla wszystkich tukéw (nie mniejszych niz 11°) i trojnikéw nalezy wykonac
bloki oporowe z betonu klasy B-25 o wymiarach

a) dlatukéow @ 160/90° (szer. xwys.)m 0,65 x0,2m
b) dlatukéw @ 150/55° (szer. xwys)m 0,40 x 0,2 m
c) dlatukéw O 160/45° (szer. xwys.)m 0,35 x0,2m
d) dlalukéw @ 160/30° (szer. xwys.)m 0,25 x0,2m

e) dlatukow @ 160/25° 22°, 19°, 11° (szer. x wys.)m 0,2 % 0,2 m
f) dla tr6jnikow & 160

z-Dy>-p 7x-160>-9
N ="—x =
10* -4 10* . 4

= 18,10 kN
(szer. xwys.)m 0,45 x0,2m

Bloki podporowe nalezy stosowaé pod:
a) zasuwe ,,COMBIII” @ 160 o wym. (dlug. xszer.xwys.) 0,6 x 0,5 x 0,2m

b) zasuwe & 100 o wym. (dlug xszer.xwys.) 0,2x0,1 x0,2m
c) zasuwe @ 150 o wym. (dhug.xszer.xwys.) 0,25 % 0,15 % 0,2m
d) zasuwe © 80 o wym. (dlug.xszer.xwys.) 0,2x0,1 x0,2m
e) hydrant @ 80 o wym. (diug xszer.xwys.) 0,15x0,1 x0,2m

2.3  Scieki sanitarne

Catkowita ilo$¢ $ciekéw sanitarnych z proj. osiedla wyniesie 95 % zuzycia
wody na cele bytowo-gospodarcze:
Qiraobowe  ~ 64m’/d
Qmax dobowe = 103 m*/d

Nos¢ sciekow odprowadzona do przepompowni wyniesie:
Qmax sek = 21s.

Szczegolowe obliczenia znajduja si¢ w projekcie archiwalnym.



2.4  Scieki deszczowe

Ilos¢ Sciekow “deszczowych odprowadzanych z obszaru objetego projektem

obliczono na podstawie wzoru:

Qoblmax = \VFq(P [l/S]

v = 03
F = 13,7ha
¢ = 0,61
q=131Vls

Qmax obl = 328 Vs



0SS P

0021 0°CS ‘1 10 9°16¥ 650 T 12 orodidezid +
‘nopyploxd R(qo
00Z1 0Ty 01 10 0°8T¢ 190 L€1 nIeZSqo 7
00t 061 01 €0 G8°LS 76°0 91 Tra+ra
00¥% 00T S6°0 €0 309 160 £ [€Ed+01d
009 @ eloezijeuey wist| 009 0°$T 06°0 €20 §'66 €80 S0°€ 01a+11d
00% 0°LT 01 €0 €°T6 #8°0 8°C S1a+z1ia
00¥% S°LT 1 $0 809 16°0 0L‘T 0Za=S1d
, . 00€ 4! 80 £0 ¥S'ST 01 $9°0 S1d+vzd
e i 5 e = 42 e ek L -
008 0ty N S1°0 0°L0€ 99°0 G811 ia=sva
008 0Ty I°1 S1°0 vv8T L9°0 8°01 SPA+09d
009 €0 S8°LS 760 91 sya+esa
Jyopeds ‘urw 1 drustujedeu aruRrupedeu €0 i : S/
QUMONIRD )OS @ NjeuLy "UISI B]p OUOZOJRZ 005 1IMOfeO ‘Fez 001c 1.0 qoz fez | €I op 1ezsqo
. 00% 0°81 SO°1 70 809 160 L1 €6d+09d
00% 0°LT 80 €0 €1y 01 SO°1 SPa+£9d
(euzn[ — emo[[Im emopnqez) ¢°0 = M 00€ SYI $9°0 €0 1912 0l $S0 £90+L9d
eys/g 1€l = b 00% §91 80 €0 0£°6€ 01 01 LM+89C0
00€ $6 $8°0 S0 0L'S1 01 70 89(1+69U
- 00€ €1 L0 €0 S9°€T 0l 90 1,.d+89d
71d op ehezieuey| [ww] g | [woly | [swlA | [t | BAlO N (T I TEITE )

fomozozsap 1foezijBuey] BIUIZIIGQ




3. Opis projektowanych sieci

3.1 Wodociag

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Przedsigbiorstwo
Komunalne w Wieluniu zaprojektowano pierScieniowa sie¢ wodociggowa z rur
cisnieniowych PN10 @ 160 x 7,7 PVC laczonych na uszczelki gumowe. Odnogi sieci
wodociggowej zakonczone hydrantanﬁ zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100
@ 160 x 9,5 laczonych przez zgrzewanie czotowe.

Projektowana sie¢ wodociagowa zostata spigte
a) w ul. Wyspiafiskiego — z wodociagiem @ 150 zel,,
b) w ul. Mlodziezowe]j — z wodociagiem @ 160 PVC,
¢) wul. Zachodniej — z wodociagiem @ 100 zel,,
d) w ulicach Prostej i Powstancow — z wodociagiem @ 110 PVC.

Na kazdym wlaczeniu do istniejacych wodociagéw zaraz na trojnikach
zaprojektowano zasuwy wodociagowe kolnierzowe na kazdy kierunek. Zasuwy nalezy
montowaé z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng wodna. Pod zasuwy, hydranty, przy
tukach, trojnikach PVC nalezy stosowaé betonowe bloki podporowe i oporowe. Beton
nalezy wylewaé na twardej écianie wykopu lub na dobrze ubitym wykopie. Ksztattki
PVC oddzieli¢ od betonu przez zastosowanie grubej folii PE lub tasmy z tworzywa.
Projektowana sie¢ wodociagowa prowadzona bedzie w pasach ulicznych przezna-
czonych pod zielen.

Przejécia projektowanego wodociagu pod nawierzchnie ulic nalezy prowadzié w
stalowych rurach ochronnych @ 219,1 x 6,3 ZO2 na plozach $lizgowych f-my
"Hawle" wys. 19 mm rozmieszczonych max co 1,5 m. Na koncach rur ochronnych
umieszczaé po dwie sztuki ptoz oraz pierécienie uszczelniajace typu CSEM.

Przy skrzyzowaniach z proj. kanalizacja, jezeli odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi
powierzchniami wynosi mniej niz 0,6 m, nalezy na wodociagu natozy¢ rur¢ ochronna
702 -@219,1x 63 mm,1=3,0m.

Ze wzgledu na proj. ulice na skrzyzowaniu proj. drogi z ul. Prosta przy wezle VIIL,
nalezy 15 m odcinek wodociagu wymieni¢ na nowe rury @ 110 PVC w rurze

ochronnej.



Istniejacy odcinek przylacza wodociagowego W 25 do dziatki nr 136/Z nalezy
zlikwidowaé i przepia¢é do proj. wodociagu @ 160 biegnacego po tracie
likwidowanego W 25.

Istniejace przytacze W 90 do dziatki nr 192 nalezy zlikwidowa¢ i przepia¢ do proj.

sieci, a studzienke wodomierzowa nalezy przenie$¢ w miejsce wskazane na planie.

Na trasie projektowanego wodociagu zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne @ 80
wraz z zasuwami odcinajacymi rozmieszczonymi max co 150 m zgodnie
z PN-B-02863 z 1997 1.

Nad g6rna powierzchnig wodociagu (~ 30 cm) ulozy¢ taéme ostrzegawcza PVC koloru
zielonego szer. 20 cm.

Wodociag uktadaé na podsypce piaskowej wys. 15 cm i obsypa¢ piaskiem 30 cm
obsypka ponad wierzch rury.

Armature wodociggowa tj. skrzynki do zasuw oraz hydranty oznakowa¢ typowymi
tabliczkami z naniesionymi domiarami na stupkach betonowych ew. na istn.
ogrodzeniach.

Zasuwy do czasu utwardzenia i regulacji dna nalezy zabezpieczy¢ ostonami
betonowymi z kregéw @ 1000 mm 1 wys. 0,5 m.

Sie¢ wodng nalezy poddaé probie szczelnosei i dezynfekci.

Ciénienie prébne nie moze byé nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cinieniem prébnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku ci$nienia.

Dezynfekcji dokonaé przy zastosowaniu roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic
24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru, wodociag nalezy

ponownie przeptukac.
3.2 Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z warunkami podanymi przez Przedsigbiorstwo Komunalne
odbiornikiem §ciekéw sanitarnych jest miejska sie¢ w ul. W. Polskiego © 300. Czg$¢
$ciekow zostanie odprowadzona do ww. kolektora poprzez przepompowni¢ Sciekow

sanitarnych usytuowana przy ul. Powstancow (ujete w proj. nr 8217/2/A3).



Scieki kanalizacji sanitarnej dla proj. osiedla zaprojektowano z rur PVC klasy "S" O

200 x 5,9 na uszezelke gumowa.

Na trasie proj. kanalizacji usytuowanej w pasie drogowym nalezy montowa¢ studnie
rewizyjne izolowane dwukrotnie abizolem R+P z krggow zelbetowych © 1200 z
wlazami typu ciezkiego zatrzaskowego z uszczelka gumows i pierScieniem
odciazajacym, oraz studzienki inspekcyjne © 425 z wiazem Zeliwnym 40T f-my
"Wawin". _

Do kazdej z dziatek zaprojektowano przykanalik @ 160 na trojnik badz studnig
rewizyjna. Przykanaliki nalezy zakoficzy¢ korkiem ~ 1 m za granica dziatki.

Ze wzgledu na do$é dhugie odcinki przylaczy prowadzone ze spadkiem, projektant
naklada obowiazek postawienia studzienki kanalizacyjnej na kazdej dzialce, na co
powinien zwrécié uwage uzytkownik sieci kanalizacji sanitarnej przy wydawaniu
warunkow technicznych podlaczenia.

Kanalizacje sanitarng uktada¢ na podsypce piaskowej ubijanej pachwinowo gr. 15 cm
i obsypaé 30 cm w-wa piasku ponad wierzch rury. Odcinki kanalizacji, ktore beda
obetonowane uklada¢ bezposrednio na gruncie oczyszczonym z kamieni.

Na odcinkach gdzie przykrycie kanalizacji jest mmiejsze niz 1,0 m nalezy kanal
obetonowaé betonem zbrojonym, a w przypadku przykrycia mniejszego niz 1,2 m
betonem niezbrojonym wg rys. nr 21.

W istniejacej ulicy Prostej nad projektowanym obetonowaniem kanatu, wykop nalezy
wypehié piaskiem zageszczonym warstwami, az do dolnej warstwy podbudowy drogi
tj. ~45 cm.

Odbudowe drogi wykona¢ wg stanu istniejacego.

3.3 Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie woéd deszczowych
zaprojektowano kanalizacja deszczowa z rur "Wipro" zelbetowych i betonowych
laczonych na uszczelki gumowe. Na trasie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
pasie jezdni nalezy montowaé studnie z kregéw Zelbet. O Srednicy @ 1200 1 @ 1500 z
wlazami typu ciezkiego zatrzaskowego z uszczelka gumowa i pierScieniem

odcigzajacym.



Wody opadowe z projektowanych drog beda odprowadzane poprzez wpusty uliczne
wykonane z kregébw betonowych @ 500 z osadnikiem, do projektowanych ciagow
kanalizacyjnych, rurami @ 200 bet. Odbiornikiem posrednim wéd deszczowych bedzie
kanal © 1200 (studzienka Di2 1—7]2’—2%) w ulicy Powstaficow oraz otwarty réw nr 2

réwnolegly do ul. Powstancoéw. Koficowym odbiornikiem wod opadowych bedzie
kanal @ 1200 (zamknigcie otwartego rowu na przedtuzeniu ulicy Prostej do ul.

177,44
175,55

2

Miodziezowej) (studzienka Dil ), co stanowi odrgbne opracowanie.

Wszystkie napotkane istniejace ciagi drenarskie nalezy bezwzglednie wlaczy¢ do proj.
kanalizacji deszczowej. W przypadku jakichkolwiek probleméw — powiadomié
projektanta.

W miejscach gdzie przykrycie kanalizacji jest mniejsze niz 1,2 m, kanaly nalezy
obetonowaé betonem mniezbrojonym, w przypadku pokrycia mniejszego niz 1,0 m
betonem zbrojonym wg rys. 24.

Kanalizacje deszczowa uktada¢ na podsypee ubijanej pachwinowo z piasku o wys. 15
cm i obsypaé 30 cm w-wa piasku ponad wierzch rury. Rury obetonowane uklada¢ na
gruncie rodzimym bez kamieni.

Na trasie kanalizacji deszczowej stosowaé studnie @ 1200 1 @ 1500. Studnie i elementy
betonowe izolowaé dwukrotnie abizolem R+P.

Przejécia rurami betonowymi przez studnie uszczelni¢ sznurem konopnym, pasty
nietwardnaca i pianka poliuretanowa.

Zakrycie otwartego kanatu od proj. studzienki Dil+D7 wraz z przylaczami D6+D83;
D6+D9 i DI1+D73 szczegblowo zostalo oméwione w odrgbnym projekeie o nr

8217/2/A2.



4. Uwagi koncowe

_  Ukladanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej rozpoczyna¢ od wiaczenia do

istniejacych studzienek.

— Na odcinku od przepompowni $ciekéw sanitarnych do S15 + 830 a kanalizacje

sanitarng wykona¢ przed realizacja kanatu deszczowego.

— Bezwzglednie nalezy $ciéle trzymaé si¢ podanych w projekcie spadkow oraz

rzednych dna kanalow.

— Nalezy na czas budowy zabezpieczyé wykopy tablicami ostrzegawczymi oraz

kolorowymi ta§mami. W nocy i wieczorem wykopy glebokie od 2,5 m nalezy o§wietlic.

— Przejécia dla pieszych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢

kolorowymi tas$mami.

— Cato$é robét ziemnych nalezy prowadzié zgodnie z norma BN-83/8836-02

Roboty ziemne — Wymagania i badania przy odbiorze.

—  Caloéé robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem
oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych" — cz. IL

— Instalacje sanitarne i przemystowe, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw bhp i p.poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

z tworzyw sztucznych".

— Qdbioru wodociagu nalezy dokonaé wg normy PN-81/B-10725 Wodociqgi —

Przewody zewnetrzne.

— Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ wg normy PN-92/B-10735 Kanalizacja —

Przewody kanalizacyjne.

— Cato$é prac wykonaé pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.



Szczegdlna ostroznodé zachowaé przy skrzyzowaniach z istniejacymi kablami
elektrycznymi 1 bezwzglc;dnie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi typu "AROT" PVC
@ 120 dwudzielnymi.



Zestawienie materialow

("Prefabet")

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. Tosé
1 2 3 4
Kanalizacja deszczowa — D4 + D42, D37 + D43,
D40 - D72

L. Rura zelbetowa @ 400 x 55 "Wipro" na uszczelke gumowa mb 208,0
("Prefabet")

2. |Jw. lecz @ 300 x 50 betonowa mb 61,5
("Prefabet")

c. Studzienka z kregow zelbetowych @ 1200 z wiazem typu
ciezkiego i ptyta odciazajaca szt. 10
("Prefabet")
Kanalizacja deszczowa — D10 + D33, D29 + D34
Rura zelbetowa © 400 x 55 "Wipro" na uszczelke gumowsg mb 208,50
("Prefabet")

2, Jw. lecz © 300 x 50 betonowa mb 70,0
("Prefabet")

3. Studzienka z kregow zelbetowych @ 1200 z wiazem typu
ciezkiego i ptytg odciazajaca szt. g
("Prefabet")
Kanalizacja deszczowa — D7 + D15, D10 - D25
Rura kanalizacyjna zelbetowa @ 600 x 75 na uszczelke gumowa
"Wipro" mb 5,0
("Prefabet")

2, Rura kanalizacyjna zelbetowa @ 400 x 55 "Wipro" na uszczelke 90,5
gumowsg mb
("Prefabet")
Rura kanalizacyjna betonowa @ 300 x 50 na uszczelke gumowsa, | mb 10,5
("Prefabet")

4. Studzienka z kregow zelbetowych @ 1500 z wiazem typu
ciezkiego i pierscieniem odcigzajacym szt. 3
("Prefabet")

5. Studzienka jw. lecz z kregdw zelbetowych o srednicy © 1200 | szt. 4
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Kanalizacja deszczowa — D15 + D20, D17 + D21,
D18 = D22,

Rura kanalizac. Zelbetowa @ 400 x 55 "Wipro" na uszczelke

guUmMowa, mb 37,0
("Prefabet")
Rura jw. lecz @ 300 x 50 betonowa mb 152,5
("Prefabet")
Studzienka z kregow zelbetowych @ 1200 z wiazem typu '
ciezkiego i pier§cieniem odciazajacym szt. 8
("Prefabet")
Kanalizacja deszczowa — Di2 + Di3
Rura zelbetowa "Wipro" @ 800 x 90 na uszczelke gumowa mb 123,5
("Prefabet")
Rura kanalizacyjna zelbetowa "Wipro" @ 800 x 90 na uszczelki
gumowe (i) mb 321,5
("Prefabet")
Studnia kanalizacyjna z kregdw zelbetowych © 1500 z wlazem
typu ciezkiego i pier§cieniem odcigzajacym szt. 10
("Prefabet")
Kanalizacja deszczowa — D53 + D80
Rura kanalizacyjna zelbet. @ 400 x 50 "Wipro" na uszczelke
gumowa mb 167,0
("Prefabet")
Jw. lecz o érednicy @ 300 x 50 betonowa mb 145,0
("Prefabet")
Studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych @ 1200 z wiazem
typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajacym szt. 6
("Prefabet")
Kanalizacja deszczowa — D45 + D87, D45 = D61
Rura kanalizacyjna zelbet. @ 400 x 50 "Wipro" na uszczelke

mb 102,0

gumowa
("Prefabet")




Jw. lecz o $rednicy @ 300 x 50 betonowa
("Prefabet")

mb

118,0

Studnia kanalizacyjna z kregow zelbetowych @ 1200 z wlazem
typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajagcym
("Prefabet")

szt.

Kanalizacja deszczowa — Wil + D69, D68 + D71

Rura zelbetowa "Wipro" @ 400 x 50 na uszczelke gumowa
("Prefabet")

mb

44,0

Rura kanalizacyjna betonowa © 300x 50 na uszczelke gumowa
("Prefabet")

mb

144,0

Studzienka kanalizacyjna z kregéw zelbetowych @ 1200 z
wilazem typu ciezkiego i pierScieniem odcigzajacym
("Prefabet")

szt.

Jw. lecz z whazem typu lekkiego i bez pierScienia
odciazajacego
("Prefabet")

szt.

Klapa zwrotna burzowa @ 400 stosowana w polaczeniu ze
ztgczem zaciskowym SC
("COWGAK" Piechote, Sosnicowice k/ Gliwic)

Szt.

Wpusty deszczowe

Rura betonowa na uszczelke gumowa @ 200

mb

3450

Wopusty uliczne z osadnikiem, skrzynka zeliwna i pierScieniem
odcigzajacym

szt.

76

Kmmuznc;)rl. DESZC204AR D15 DY

@  befonowa na  Uszcrelhe Q umoq,
$ boo x50
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1015
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
Praylgcea kanalizaep sam'fa(nej.

1. Roboty ziemne.

1

KNR 2-0110217-02-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na odkiad. Grunt

kategorii 11
Charakterystyka Robdt: Przyjeto 90% robot wykonywanych mechanicznie.

1. Wedhug wykazu:
2. 109,0*%1,50%0,90*%0,90
KNR 2-011 0315-05-060
Wykopy liniowe gleb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod
Jfundamenty, rurociqgi, kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topatq; wyciggiem

recz.Grunt [II-IV
Charakterystyka Robét: Przyjetol 0% robot wykonywanych recznie.

1. 109,0*1,50*0,90*%0,10
KNR 2-011 0318-05-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m,
szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V

1. 14,72
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-111

1. 132,44
KNR 2-011 0320-07-050
Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniowych szer.do 1,0m,gleb.do 3,0m palami
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbiorkg.Grunt kat I1I-1V

1. 109,0%1,50%2

2 Roboty montazowe.

6

10

KNR 4-011 0208-01-020
Przebicie otwordw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwirowego o powierzchni do
0,05 m2

1. 14,0
KNR 2-18 0501-01-050
Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich

1. 109,0*%0,90
KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm lgczonych na weisk

1. 109,0
KNR 2-18W 0801-04-090
Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o Srednicy 200 mm

1. 3,0
KNR 2-18W 0421-02-020
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 mm
lgczone na weisk

1. 3,0
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)

str 2

132,44 m3

132,44
14,72 m3

14,72
14,72 m3

14,72
132,44 m3

132,44
327,00 m2

327,00

14,00 szt

14,00
98,10 m2

98,10
109,00 m

109,00
3,00 kpl

3,00
3,00 szt

3,00



11 KNR 2-18W 0517-01-020 9,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o Srednicy 315-425 mm z zamknieciem stozkiem
betonowym, kinetq z PE i pokrywg betonowq

1. 90 9.00
3. Roboty geodezyjne.

12 (AW) AW 0 17,00 szt
Whytyczenie osi studni rewizyjnych .

1. 17,0 17,00

13 (AW) AW 5 1,00 kpl ukd.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. 1,0 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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Kosztorys skrocony slepy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ Jl.m. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 132,44 m3
0217-02-060 0,15 m3 na odklad. Grunt kategorii Il
2 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod 14,72 m3
0315-05-060  |fundamenty,rurociggi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku
lopatg;wyciggiem recz.Grunt I1I-IV
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. 14,72 m3
0318-05-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt kategorii
Hn-1v
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 132,44 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt
kategorii I-111
5 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniowych szer.do 327,00 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi Avypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiérkq.Grunt kat 111-1V
Razem:
2 Roboty montazowe.
6 KNR 4-011 Przebicie ohwordw o grubosci 10 cm w elementach z betonu 14,00 szt
0208-01-020 2wirowego o powierzchni do 0,05 m2
7 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 98,10 m2
0501-01-050
8 KNR 2-18W Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 160 109,00 m
0408-02-040 mm lgczonych na weisk
9 KNR 2-18W Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggow o Srednicy 200 3,00 kpl
0801-04-090 mm
10 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o Srednicy | 3,00 szt
0421-02-020 zewnetrznej 160 mm lgczone na weisk
11 KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315-425 9,00 szt
0517-01-020 mm z zamknigciem stozkiem betonowym,kinetq z PE i pokrnywg
betonowg
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
12 (AW) AW Whytyczenie osi studni rewizyjnych . 17,00 szt
0
13 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukh.
5
Razem:

Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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Wykaz przylaczy kanalizacji sanitarne;j.

Lp " Nr dzialki | Dlugosé Sred. Rury Studnia Wrtasciciel dziatki Potacz.
potaczenio Uwagi. na
wa
1. 14772 12,0 160 fi. 315 Strzata Malgorzata 1.1200
2. 269 3,0 160 - Do granicy dziatki 1200
3. 268 4.0 160 - Do granicy dziatki 1200
4. 262 5,0 160 315 Podymski Mirostaw 1200
% 249 5,0 160 - Do granicy dziatki 1200
6. 254 7,0 160 315 Chrzan Dariusz Troéjnik
7 255 7,0 160 315 Przebierata Jarostaw 1200
8. 257 7,0 160 315 Waz Katarzyna Tréjnik
9 259 6,0 160 - Do granicy dziatki 1200
10. 260 10,0 160 315 Kordecka Teresa 1200
11 194 6,0 160 315 Kaminski Adam 1200
12 197 7,0 160 315 Zajko Janusz Tréjnik
& 224 7,0 160 - Do granicy dziatki 1200
14. 230 5,0 160 315 Kawczynska Dominika 1200
15. 245 4,0 160 - Do granicy dziatki 1200
16. 246 4,0 160 - Do granicy dziatki 1200
17 240 10,0 160 - Do granicy dziatki 1200
Razem 109,0 9,0




Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
J{anaﬁ.izaaau desae20won - uf. Uoszlm‘ero'd

1. Roboty ziemne.

1

KNR 2-011 0205-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do I km. Grunt kategorii I11

L}

1. od D6 do D9:

2. (6,50+1,20-1,0)*(0,70+1,60*0,6*2+0,70)/2*1,60 17,80
3. przykanaliki:

4. 27,50-(0,60+0,25)*4*(0,60+1,50%0,6*2+0,60)/2*1,50 19,85
5. studnie sciekowe:

6. 4%1,0%1,0%2,0 8,00
e SR e e R A P Sl P L SRR SR - S VL~ (CES
8. Suma 45,65
9. Przeniesienie pomnozone

10. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na odkiad. Grunt kategorii 111

1. 45,65*%0,05
KNR 2-011 0318-02-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glgbokosé wykopu do 1,5 m,
szerokosS¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V

1. 2,28
KNR 2-011 0230-01-060
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii I-11]

minus mat. wbud. rury fi.300:

(3,14*%0,40*0,40)/4*(6,50-1,0-0,70) 0,60
rury fi.200:

(3,14*%0,20*0,20)/4*(27,50-(0,70+0,30)*4) 0,74
studnia i.1200:

(3,14%1,40*1,40)/4*1,60 2,46
studn. $ciekowe:

(3,14*0,60*0,60)/4*4%2,0 2,26
B0, 72 i e e ] BT el e A e g s e e RN B et

30/.00: . O T i 10 1) ot

11. Przeniesienie - -6,06
| e R ot U S T A O B o Sa i e 502 T T i e (T

13. Przeniesienie +
KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. 37,30+2,28
KNR 2-011 0212-05-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,4m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do lkm lecz w ziemi zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-11]

1. 6,06
KNR 2-011 0214-02-060

Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat. I1I-1V
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43,36 m3

43,36
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2,28
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2,28
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6,06 m3

6,06
6,06 m3



1. 6,06

2, Roboty montazowe.

8

10

11

12

13

KNR 2-18 0511-0301-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelniane uszczelkg
gumowgq przy mozliwosci bezpoSredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 6,50-4%0,85
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm

1. 6,50-4*%1,0
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

1. 1,0
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych sr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Nakiady dodat.dla glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m roznicy glebok.

1. -3,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 4,0

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewngtrznej 200 mm lqczonych na weisk

1. 27,50-4*%0,85

3 Roboty geodezyjne.

14

15

(AW) AW 0
Wytyczenie osi studni rewizyjnych i Sciekowych.

1. 5,0
(AW) AW 5

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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6,06

3,10 m

3,10
2,50 m

2,50
1,00 szt

1,00
-3,000,5m

-3,00
4,00 szt

4,00
24,10 m

24,10

5,00 szt

5,00
1,00 kpl ukf.

1,00



Kosztorys skrocony slepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 28 s 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 z | 43,36 m3
0205-02-060 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii 111
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 2,28 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii 111
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych. 2,28 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii
Hnr-v
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 37,30 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-[1]
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 39,58 m3
0236-03-060 I
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.(,4m3,spycharkami 6,06 m3
0212-05-060 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi
zmagazyn.w haldach. Grunt kat.1-11]
7 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 6,06 m3
0214-02-060 odl.transportu ponad | km samochodami samowyl.do 5 t po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.111-1V
Razem:
2 Roboty montazowe.
8 KNR 2-18 Rury z betonu 2wirowego typu "Wipro" L-2,60 m o srednicy 300 3,10 m
0511-0301-040 |mm uszczelniane uszczelkq gumowgq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
9 KNR 2-18 zolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 2,50 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
10 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o Srednicy 1200 mm i 1,00 szt
0613-0301-020 |glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
11 KNR 2-18 Studnie rewizyjne =z kregéw betonowych sr.1200mm w gotowym -3,00 0,5m
0613-0401-041 |wykopie przy pomocy Zurawia do 4t.Nakiady dodat.dla
glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m roznicy glebok.
12 KNR 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 4,00 szt
0625-02-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
13 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 24,10 m
0408-03-040  |mm {gczonych na wcisk
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
14 (AW) AW Wytyczenie osi studni rewizyjnych i sciekowych. 5,00 szt
0
15 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt.
5
Razem:

Razem kosztorys:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

Uauaﬁ,{cae(]a, detzezowa o ol H@,Qeaeus&('ed*o

1. Roboty ziemne.

1

KNR 2-011 0217-06-060 379,38 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt
kategorii 111

1. odD16 do D17 sr.gt. 1,30m
2. (23,50-5,80)*(0,90+1,30*0,6%2+0,90)/2*1,30 38,66
3. od D17 do D214r.gt.1,22m
4. 8,50%(0,70+1,22*%0,6%2-+0,70)/2*1,22 14,85
5. od D17 do D18 sr,gt.1,28m
6. 49,0%(0,70+1,28*0,6%2+0,70)/2*1,28 92,07
7. od D18 do D22 sr.gh.1,06m
8. 44,0%(0,70+1,06*0,6%2+0,70)/2%1,06 62,31
9. 0d D18 do D19 sr.gl.1,26m
10. 10,0%(0,70+1,26%0,6%2+0,70)/2*1.26 18,35
11. od D19 do D20 ér.gt.1,48m
12. 41,0%(0,70+1,48*0,6*2+0,70)/2%1,48 96,36
13. przykanaliki:
14. 27,0%(0,60+1,50*0,6*2-+0,60)/2*1,50 60,75
15. studnie $ciekowe:
16. 8,0%1,0*1,0*2,0 16,00
7=
18. Suma 399,35
19. Przeniesienie pomnozone
20. 0,95 379,38
KNR 2-011 0310-02-060 19,97 m3

Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze ztozeniem urobku na odkliad. Grunt kategorii 111

1. 399,35%0,05 19,97
KNR 2-011 0318-02-060 19,97 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii [1I-IV

1. 19,97 19,97
KNR 2-011 0230-01-060 341,67 m3
Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-I1]

379,38 379,38
minus mat.wbud: rury i.400

(3,14%0,51*%0,51)/4%(23,50-5,80-0,5*1,34) 3,48

rury fi.300

(3,14*0,40*%0,40)/4*(8,50+49,0+44,0+10,0+41,0- 18,48

4%1,34)

rury 11.200:

(3,14*0,20*0,20)/4%(27,0-8*0,97) 0,60

studnie fi. 1200:

9. (3,14%1,34%1,34)/4*(1,31+1,25+1,28+1,68+1,14+0,88) 10,63

10. studnie fi.500:

11. (3,14*0,60%0,60)/4*2,0*8 4,52

. e

13. Przeniesienie - -37,71
4. s
15. Przeniesienie + 341,67

e

% = o
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KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. 19,97+341,67
KNR 2-011 0212-05-060
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-11]

1. 19,97
KNR 2-011 0214-02-060
Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat. I1I-IV

1. 19,97

2. Roboty montazowe.

8

10

11

12

13

14

15

KNR 2-18 0511-0401-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o $rednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkg
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 23,50-5,80-1,20%0,5
KNR 2-18 0511-0301-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o $rednicy 300 mm uszczelniane uszczelkg
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 8,50+49,0+44,0+10,0+41,0-1,20*5
KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm

1. 23,50-5,80-1,35%0,5
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm

1. 8,50+49,0+44,0+10,0+41,0-1,34*5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z krggow betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

1. 6,0
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z krggow betonowych $r.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Nakiady dodat.dla glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m roznicy glebok.

1. -22,0
KNR 2-18 0625-02-020
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o Srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 80
KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnegtrznej 200 mm tgczonych na weisk

1. 27,0-8*0,85

3. Roboty geodezyjne.
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361,64
19,97 m3

19.97
19,97 m3

19.97

17,10 m

17,10
146,50 m

146,50
17,02 m

17,02
145,80 m

145,80
6,00 szt

6,00
-22,00 0,5 m

-22,00
8,00 szt

8,00
20,20 m

20,20



16

17

18

(AW) AW 0

Wytyczenie osi studni rewizyjnych i $ciekowych.

1. 6,0+8,0
(AW) AW 0
Zalozenie reperu roboczego.

1. 1,0
(AW) AW 5
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1. 1,0
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Kosztorys skrocony slepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
L 2 _ 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykowywane koparkami podsigbiernymi 379,38 m3
0217-06-060 0,40 m3 na odklad. Grunt kategorii I]
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 19,97 m3
0310-02-060 do 1.5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad.
Grunt kategorii 111
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. 19.97 m3
0318-02-060 Gleboko$é wykopu do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii
-
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 341,67 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-111
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 361,64 m3
0236-03-060 n
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 19,97 m3
0212-05-060 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi
zmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11]
7 KNR 2-011 Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 19,97 m3
0214-02-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyl.do 5 t po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.I11-1V
Razem:
2 Roboty montazowe.
8 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 17,10 m
0511-0401-040 |mm uszczelnianie uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
9 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o srednicy 300 146,50 m
0511-0301-040 |\mm uszczelniane uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 17,02 m
0711-05-040 betonowych i zelbetowych o srednicy 400 mm
11 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 145,80 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i 6,00 szt
0613-0301-020 |glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
13 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr.1200mm w gotowym -22,00 0,5m
0613-0401-041 |wykopie przy pomocy zurawia do 4t.Naktady dodat.dla
glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
14 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 8,00 szt
0625-02-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
15 KNR 2-18W Kanaty =z rur kanalizacyjnych P1VC o Srednicy zevwnetrznej 200 20,20 m
0408-03-040 mm lgczonych na weisk
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
16 (AW) AW Wytyczenie osi studni rewizyjnych i Sciekowych. 14,00 szt
0
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
18 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt.
S
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow
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1. Roboty ziemne.

1

KNR 2-011 0217-06-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odklad. Grunt

kategorii 111

Charakterystyka Robdt: Policzono 95% robot wykonywanych mechanicznie.

od D10 do D26:$r.gt. 1,08m
(44,50-12,0)*(0,90+1,08*0,6*2+0,90)/2%1,08
od D26 do D27:$r.gt. 0,99m
39,0%(0,90+0,99%0,6%2+0,90)/2*0,99
od D27 do D28:sr.gt. 1,26m
43,50%(0,90+1,26*0,6%2+0,90)/2*1,26
od D28 do D29 $r.gh.1,67m
27,0%(0,90+1,67*0,6%2+0,90)/2*1,67
od D29 do D30 $r.gt.1,79m

10. 12,50%(0,90+1,79*0,6%2+0,90)/2*1,79
11. od D30 do D31 $r.gh. 2,22m

12. 42,0%(0,90+2,22*%0,6%2+0,90)/2*2,22
13. od D31 do D32 §r.gt.2,23m

14. 14,0%(0,70+2,23*0,6%2+0,70)/2%2,23
15. od D32 do D33 ér.gl.1,72m

16. 47,0%(0,70+1,72%0,6*2+0,70)/2*1,72
17. od D29 do D34 $r.gl.1,90m

18. 9,0%(0,70+1,90*0,6*2+0,70)/2%1,90
19. przykanaliki:

20. 51,0%(0,60+1,50*0,6%2+0,60)/2*1,50
21. studn.$ciek.

22. 12,0#1,0*%1,0*2,0

23.

24. Suma

25. Przeniesienie pomnozone

26. 0,95
KNR 2-011 0310-02-060

09 3 O A e LY N

o

Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5

m ze zlozeniem urobku na odklad. Grunt kategorii 111
Charakterystyka Robét: Policzono 5% robot wykonywanych recznie.

1. 914,68*0,05
KNR 2-011 0318-02-060

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do 1,5 m,

szerokos¢ 0,8-1,5 m. Grunt kategorii I1I-1V

1. 45,73
KNR 2-011 0230-01-060

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie

gruntu na odleglos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-111

1. 868,95
2. minus mat.wbud: rury fi.400

3. (3,14*%0,51*0,51)/4*(44,50-
12,0+39,0+43,50+27,0+12,50+42,0-5,5%1,34)

4. rury fi.300

5. (3,14%0,40%0,40)/4*(14,0+47.0+9.0-1.34%2)

6. rury f1.200:

7. (3,14*0,20*%0,20)/4*%(51,0-12,0%0,97)

8. studnie fi. 1200:

9. (3,14*%1,34*1,34)/4%(0,87+1,12+1,40+1,95+1,93+2,52+

868,95
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868,95
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1,94+1,50)
10. studnie fi.500:
11. (3,14*0,60*0,60)/4*2,0*12
2. o e
13. Przeniesienie -
o S S
15. Przeniesienie +

KNR 2-011 0236-03-060
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. 45,73+795,21
KNR 2-0110212-05-060
Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier.0,4m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-11]
Charakterystyka Robot: Wywéz nadmiaru gruntu.

1. 73,73
KNR 2-011 0214-02-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad I km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat IT1I-1V

1. 73,73

2 Roboty montazowe.

8

10

11

12

13

14

KNR 2-18 0511-0401-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezpoSredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 44,50-12,0+39,0+43,50+27,0+12,50+42,0-1,20%5,5
KNR 2-18 0511-0301-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 mm uszczelniane uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 9,0+14,0+47,0-1,20%2,5
KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm

1. 44,50-12,0+39,0+43,50+27,0+12,50+42,0-1,34*5,5
KNR 2-18 0711-04-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 300 mm

1. 9,0+14,0+47,0-1,34*2,5
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

1. 90
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Nakilady zmniejszajgce dla glebokosci ponizej 3m za kazde 0,5m réznicy
glebok.

1. -23,0
KNR 2-18 0625-02-020

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 12,0
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795,21
840,94 m3

840.94
73,73 m3

73,73
73,73 m3

73,73

189,90 m

189,90
67,00 m

67,00
189,13 m

189,13
66,65 m

66,65
900 szt

9,00
-23,00 0,5 m

-23,00
12,00 szt

12,00



15

16

17

18

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm {gczonych na weisk

1.

(AW) AW 0

51,0-10,0%0,85
3. Roboty geodezyjne.

Wytyczenie osi studni rewizyjnych i Sciekowych.

1.
(AW) AW 0

9,0+12,0

Zalozenie reperu roboczego.

l.
(AW) AW 5

1,0

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.

1,0
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42,50 m

42,50

21,00 szt

21,00
1,00 szt

1,00
1,00 kpl uki.

1,00



Kosztorys skrocony slepy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych [los¢ Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 868,95 m3
0217-06-060 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii I1]
2 KNR 2-011 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 45,73 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad.
Grunt kategorii I1]
3 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. 45,73 m3
0318-02-060 Glebokosé wykopu do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Grunt kategorii
Hi-1v
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 795,21 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosc do 10 m. Grunt
kategorii I-I1]
5 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- 840,94 m3
0236-03-060 |11
6 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0.4m3.spycharkami 73,73 m3
0212-05-060 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do lkm lecz w ziemi
zmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-111
7 KNR 2-011 Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 73,73 m3
0214-02-060 odl.transportu ponad | km samochodami samowyl.do 5 t po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.1I[-IV
Razem:
2 Roboty montazowe.
8 KNR 2-18 Rury = betonu 2wirowego typu "Wipro" L-2.60 m o srednicy 400 189.90 m
0511-0401-040 |\mm uszczelnianie uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
9 KNR 2-18 Rury z betonu 2wirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 300 67,00 m
0511-0301-040 |\mm uszczelniane uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
10 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 189,13 m
0711-05-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 400 mm
11 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 66,65 m
0711-04-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 300 mm
12 KNR 2-18 Studnie rewizyjne = kregow betonowych o srednicy 1200 mm i 9,00 szt
0613-0301-020 |glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykomnwanie studni przy
pomocy Zurawia samochodowego do 4 t
13 KNR 2-18 Studnie rewizyjne =z kregow betonowych sr.1200mm w gotowym -23,00 0,5m
0613-0401-041 |wykopie przy pomocy zurawia do 4t.Naklady zmniejszajgce dla
glebokosci ponizej 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
14 KNR 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o 12,00 szt
0625-02-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
15 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 42,50 m
0408-03-040 mm lgczonych na weisk
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
16 (AW) AW Wytyczenie osi studni rewizyjnych i sciekowych. 21,00 szt
0
17 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
18 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt.
5
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