Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

Robohd droraoue cul. Vowjucera .

1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

i

KNR 2-25 0408-06-050
Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad 3,0 m2z
zatadunkiem na samochody.

1. 4,50*(264,37-9,0-6,50)
KNR 9-100120-0174-190
Przewdz samochodem skrzyniowym o ladownosci 12,1-15,01 na odleglosé Skm cigzkich
elementow budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-{1]

1. {4.50%(264,37-9,0-6,50)*0,12*2,2)/15,0

2. Roboty ziemne.

3

KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym

odc. 6-8:
264,37+17.60
odc. 7-16:
97.0-82,0
ode.7-7":
16,0

ode. 8-8";
17.0

OE AL B W —

10. Suma

11. Przeniesienie pomnozong

12. 0,001
KNR 2-011 0206-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyltadowezymi na odieglosé do 1 km. Grunt kategorii 11/
Charakterysiyka Robot. Wykopy pod jezdnie,

1. odc. 6-8:

2. (264,37+17,60-9,00%6,6070,37-1119,91*0,12

3. ode.7-16:

4. ((15,0-3,0)%6,60+(8,0%6,5)/2+(6,0*4,5)/2)*0,37
5. ode. 7-T":

6. ((16,0-3,00%6,60+(3,50*2,50)/2+(7.0*8.0)/2)*0.37
7. odc. 8-8"

8. ((17.0-3,0)*6,60+(3.50*2.50)/2+(7.0*8,0)/2)*0.37
9.

10. Przeniesienie +
KNR 2-011 0205-02-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km. Grunt kategorii [l
Charalterystyka Robdt. Wykop pod chodniki i wjazdy.

1. odc. 6-8 sir. lewa:

2. (264.37+17,60-3,50-14,75-9.12-6.0-16.05-9,12-6.0-
16,05-4,50-6.0-7,501%2.0*0.20

luki:

(16,10+10.80+17,37+10,80+17,37)*2,0%0,20
wijazdy:

(4,50%5,0+6,0*5,0+7,50*5,50)*0,25
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281.97

15.00
16.00

17,00

329,97

532,20

43.92

43.72

73.35

28,98

23.44

111991 m2

1 119,91
19.71 kurs

19.71

0,33 km

0.33
666,01 m3

666.01
253,48 m3
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7. str. prawa:

8. (264,37+17,60-3,50-10,61-13,35-6,0-10,74-15,15-6,0-
9,57-4,0-4,0-3,0-3,50-4,0-4,0)*2,0%0,20

9. ki

10, (12.06+15,66+12,87+16,74+10.43)*2,0*0.20

11. wjazdy:

12, {4.0%6,50+4,0*4,20+3,0%4,20+3,50*4,50+4,0*4,50+4.,0
*4,50)*%0,25

73.82

27,10

26,79

13. S S

14, Przeniesienie +
KNR 2-011 0214-02-060
Nallady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km odl.transportu ponad I km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.[iI-1V

1. 666,01+253,48
KNR 2-3110103-04-050

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

fezdni. Kategoria gruntu I-1V

odc. 6-8:

(264,37+17.60-9,0)%6,0

odc. 7-16:
(15,0-3,0)*6,0+(8,0%6.50)/2+(6,0*4,50)/2
odc. 7-7";
(16,0-3,0)*6,0+(3,5*2,50)/2+(7,0*8,0)/2
odc.8-8"
(17.0-3.0)*6,0+(3,50*2,50)/2+(7,0*8.,0)/2

WAL R —

10. Przeniesienie +
KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie | zageszczanie podioia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw | wjazdow. Kategoria gruntu I{I-1V

odc. 6-8 str.lewa:
(264,37+17,60-3,50-14,75-9,12-6,0-16,05-9,12-6,0-
16,05-4,50-6,0-7,50)*2,0

3. tuki:

4. (16,10+10,80+17,37+10,80+17,37)*2,0

5. wijazdy:

6. 4,50*5,0+6,0%5,0+7,50*5,50

2

8

-

. str, prawa:

. (264.37+17,60-3,50-10.61-13,35-6.0-10,74-15.15-9,57-
4.0-4.0-3.0-3,50-4,0-4,0)*2.0

9. luki:

10. (12,06+15,66+12,87+16,74+11.43)*2,0

11. wjazdy:

12, 4,0%6,50+4.(%4,20+3,0%4,20+3,50*4,50+4,0%4,50+4,0*
4,50

1637.82
111,50

110,38

366,76

144,88
93,75

381,10

137,52

107,15

13. errrrrrrrro

14. Przenigsienie +

3. Podbudowa.

9

KNR 2-311 0104-07-050
Warstwa odsqczajgea w korycie lub na calef szerokosci drogi. Wykonanie | zageszczenie
mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniv 10 cm

odc. 6-8:

(264,37+17,60-9,0)*5,80

ode,7-16:
{15,0-3,00*5,80+(8,0*6.40)/2+{6,0*4,40)/2
ode, 7-7":
{16,0-3,00*5,80+(3,50*2,40)/2+(7.0¥7,90)/2
odc, 8-8":
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1583,23
108,40

107,25

25348
91949 m3

919,49
1 976,07 m2

1976,07
123L16 m2

1231.16

911,93 m2
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8. (17,0-3,0)%5,80+(3,50%2,40)/2+(7.0*7,90)/2 113,05

9 P

10. Przeniesienie + 191193
KNR 2-311 0114-03-050 191,93 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniv 15 em

1. Jak wyzej:
2. 1911,93 191193
KNR 2-3110114-06-050 9559,65m2

Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa doina. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy ponad 15 cm

1. Jak wyzej:
2. 191193 1911,93

4. Krawe¢zniki.

12

13

14

15

KNR 2-311 0402-04-060 36,07 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Sciek z kostki brukowey,

1. odec. 6-8 str.lewa:

2. (264,37+17.60-9,0-9,12-6,0-16,50-9,12-6,0- 17,96
16.50+10,80+17,37+10.80+17.37y*0,0675

3. str.prawa:

4. {264,37+17.60-9,0-13,35-6,0-10,74-15,15-6.0- 18,11
9,75+10,80+17,37+10,80+17,37)*0.0675

S, e

6. Przeniesienie + 36,07

KNR 2-311 0402-03-060 761 m3

Lawy pod kraweiniki. Dodatek za wykonanie lawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m

odc. 6-8 str, lewa:

(10,80+17,37+10,80+17,37)*0.0675 3.80
str.prawa:

(10,80+17,37+10,80+17.37*0,0675 3.80

i g B0 [ =

6. Przeniesienie + 7.61
KNR 2-311 0403-03-040 534,57 m
Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 13x30 em na podsypce cementowo-piaskowej

1. odc. 6-8 str. lewa:

2, 264,37+17,60-9,0-9,12-6,0-16,50-9,12-6,0- 266,07
16,50+10,80+17,37+10,80+17.37

3. str.prawa:

4, 264,37+17,60-9,0-13,35-6,0-10,74-15,15-6,0- 268.50
9,57+10,80+17,37+10,80+17.37

5 R

6. Przeniesienie + 534,57

KNR 2-311 0403-07-040 112,68 m

Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikdw na lukach o pramieniu do 10 m

. odc, 6-8 str.lewa:

2. 10,80+17,37+10,80+17,37 56,34

3. str.prawa:

4, 10.80+17,37+10,80+17,37 56,34

S,

6. Przeniesienie + 112,68

5. Nawierzchnia.

16

KNR 2-311 1004-07-050 191193 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 1911,93 1911,93
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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19

20

KNR 2-311 0108-02-034 143,394
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowj warstwa wigzgea wraz =
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kg/m2. Sposdb whudowania-mechaniczny

1. 1911,93*0,075 143,39
KNR 2-311 0311-05-050 191193 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-twirowych, asfaltowa warstwa
Scieraina o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. 191193 1911.93
KNR 2-3110311-06-050 191193 m2
Nawierzchnia = mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-iwirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kasdy dalszy 1 cm

1. 1911,93 191193
KNR 2-311 0607-07-040 534,57 m
Scieki uliczne z kostki brukowej gr.8 cm za kazdy nastepny I rzqd kosthi ukladany na plask
na podsypce cementowo-piaskowej

odc, 6-8 str.lewa:

1.

2. 266,07 266.07

3. str.prawa;

4. 268.50 268.50

5. e ————

6. Przeniesienie + 534,57

6. Chodniki.

21

22

23

KNR 2-3110117-01-050 916,43 m2
Podbudowa = tlucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm

1. sirlewa:
2. {264,37+17.60-3,50-14,75-9,12-6,0-16,05-9,12-6,0- 460,48
16,05-4,50-6,0-
7,50+16,10+10,80+17,37+10,80+17,37)*1,80
3. str.prawa:
4, (264,37+17,60-3,50-10,61-13,35-6,0-10,74-15,15-6,0- 455,96
9,57-4,0-4,0-3,0-3,50-4,0-
4,0+12,06+15.66+12,87+16,74+11,43)*1.80
5 S
6. Przeniesienie + 216.43
KNR 2-3110117-02-050 916,43 m2
Podbudowa z tucznia kamiennego twardego. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy

dalszy I cm

I. 91643 916,43
KNR 2-311 0511-0201-050 916,44 m2
Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowef
Charakierysivka Robot: Kostka w kolorze czerwonym.

str.lewa:

460,48 460,48
str.prawa:

455,96 455,96

o B0 25 ) =

Przeniesienie + 916,44

7. Wijazdy.

24

KNR 2-3110117-01-050 200,90 m2
Podbudowa = Hucznia kamiennego twardego. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)

str 5



5= 2 [P

5.

6

str.lewa:

4,50*5,0+6,0*5,0+7.50%5,50 93,75
str.prawa;

4,0%6,50+4,0*4 20+3,0%4,20+3,50%4,50+4,0*%4,50+4,0% 107,15
4,50

Przeniesienie + 200.90

25 KNR 2-311 0117-02-050 f 004,50 m2
Podbudowa = tlucznia kamiennego twardego. Grubosd warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy | em

1.

200,90 200.90

26 KNR 2-3110511-03-050 200,90 m2
Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej szaref o grubosici 8 em ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowef

1.
8. Obrzeza.

200,90 200,90

27 KNR 2-3110407-02-040 389,97 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowef = wypelnieniem spoin
plaskiem

[= N &, QU S L I

str, lewa:

266,07+3,20*4+3,70%2 286,27
str.prawa:

268,50+4,70%2+2,40%4+2,70%6 303,70

Przeniesienie + 589,97

9. Urzadzenia obee.

28 KNR 2-311 1406-03-020 20,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzernt podziemnych - wiazéw kanalowych
1. 20,0 20,00
29 KNR 2-311 1406-04-020 9,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - zaworéw wodociggowych i
gazowych
1. 9,0 9,00

10. Terony zielone.

30 KNR 2-21 0402-02-050 107353 m2
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznef bez
nawaozenia. Kategoria gruntu [if

Pl

3.
6.

sir.lewa:

(264,37-55,0-4,50-6,0-10,0-7.50-3.0)*3,0 535,11
Str.prawa:

(264,37-9,0-4,0-10,0-2,50-4,0-3,0-3.50-4,0-4,0- 53842
5,0)¥2,50

Przeniesienie + 1 073,53

11. Oznakowanie.

3! KNR 2-311 3702-01-020 9,00 szt
Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o srednicy 50 mm

9.0 9.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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33

KNR 2-311 0703-01-020
Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Proymocowanie tablic o powierzchni do

0,3 m2
Charakterystyka Robir: A-7 - 2s2t. D-1 - 5szt. D-6 - 4521

1. 1L0
KNR 2-311 0706-05-050
Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowg - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach dia pieszych, malowane rgcznie

1. 4,0%0,5*6*3

12. Roboty geodezyjne.

34

35

{(AW) AW 0

Wytyczenie punktow glownych osi drogowej.
. Obmiar:
2. 6.0

(AW) AW 5

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawceza,

1. Obmiar:
2. 1,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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11,00 szt

11.00
36,00 m2

36.00

6,00 szt

6,00
1,00 kpl ukd.

1.00



Kosztorys skrocony slepy.

! Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych ltosé Jm. Cena jedn. Wartosc
: wyeceny SR P R R SR SR L
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.
1 KNR 2-25 Rozebrame nenvierzchiu z plyt Zelbetowych pelnych o powierzchnr| 1 119,91 m2
0408-06-050  |ponad 3.0 m2z zaladuniiem na samochody.
2 KNR 9-10 Preewdz samochodem skroyniowym o ladownoser 12.1-15.0t na 19.71 kurs
0120-0174-190 |odleglosé Sk cigzkich elementow budowlanych. Nenwierzchma
kategorii I-1{i
Razem:
2 Roboty ziemne,
3 KNR 2-011 Roboty pomiarowe prey limiowych robotach ziemnyeh, Trasa drég| 033 km
0119-03-043  |w rererte réwnmnym
4 KNR 2-0t1 Roboty ziemne wykorpavane koparkami podsighiernymt 0,40 m3z | 666,01 m3
0206-02-060  |transportem wrobku samochodami samowyladowezym: na
odleglosc do | km. Grunt kategorn I}
5 KNR 2-011 Roboty ziemne wykomypwane koparkam: podsighiernymi 0,15 m3 2 | 25348 m3
0205-02-060  (transportem urobkyu samachodam: samovwyladowezymi na
odleglosc do | km. Grunt kategorir 11
6 KNR 2-011 Nallady uzupel do tab.0201-0213 za keide doisze 0.5 km 919,49 m3
021402060  |edltransportu ponad | ki samochodami samowyldo 5 t po
terenie lub drogach gruniowych. Grunt kat {11-1V
7 KNR 2-311 Mechanicone profilowanie 1 zageszcoaine podieia pod warstwy 197607 m2
0103-04-050  |konstrukcyne nanrierzchnd jezdni. Kategoria grunp I-IV
3 KNR 2-311 Reczrie profilowante 1 zaggszczanie podioza pod warshvy 1231.16 m2
0103-02-050 | konstrukcygne nawierschni chodnikow 1 wiazdow. Kategoria
gruntu IH-1V
Razem:
3 Podbudowa.
9 KNR 2-311 Warstwa odsqezaigea w koryeie lub na caley szerokoser droge. 191193 m2
0104-07-050 Wykonanie 1 zageszerenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
10 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warsnwa dolna. Grubosé 1 911,93 m2
0114-05-050 warshyy po cageszezeniu 15 cm
11 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warsnva dolna. Dodatek za 9 559,65 m2;
0114-06-030 | kazdy dalszy | cm grubosct warsnvy ponad 15 cm
Razem:
4 Kraweikniki.
12 KNR 2-311 Lawy betonowe = oporem pod kraweinikt 1 Sciek = kostk 36.07 m3
0402-04-060  brikowe;.
13 KNR 2-311 Lenvy pod kravezsmiki. Dodatek za wykoname laey betonovet na 7.61 m3
0402-05-060  |hkach o promieniu do 40 m
14 KNR 2-31] Krawginiki betonowe wystajgce o wymarach 15x30 cm na 534,57 m
0403-03-040  |podsypce cementowo-piaskowe;
15 KNR 2-311 Kraweiniki betonowe. Dodatek za ustawierne kraweznikow ng 112,68 m
0403-07-040  |lukach o promient: do 10 m
Razem:
5 Nawierzchnia,
16 KNR 2-311 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1911,93 m2
1004-07-050
17 KNR 2-311 | Wykoname nenvierzchm = _mueszanki mineralno-asfaliowy 143.39 1
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0108-02-034  |warsrwa vigzqgea wraz z zaklinowaniem podbudowy w ileser 75
kg/m2. Sposob whudowania-mechaniczny
18 KNR 2-311 Nawierzchnia = mieszanek mineralno-brtumicznych grysowo- 1911.93 m2
0311-05-050  |swirgwych, asfaliowa warstwa Scieralna o gruboscr po
zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawrerzchnia = mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 191193 m2
0311-06-050 | swwrowych, asfaltowa. Warshva Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy | cm
20 KNR 2-311 Scieki uliczne z kostki brukowey gr.8 cm za kazdy nasigpny | rzgd | 534,57 m
0607-07-040 kostkr ukladany na plask na podsypce cementowo-piaskowef
Razem: i
6 Chodniki. |
2] KNR 2-311 Podbudowa z thucznia kamennego nvardego. Grubosé warshry 916,43 m2
0§17-01-050  |po zogeszczeniv 7 cm
22 KNR 2-311 Podbudowa = tluczma kamwennego twardego Gfuho;Tla‘sE} | 91643 m2
0M17-02-050  |po zageszcreniu-za kaidy dalszy [ cm
23 KNR 2-311 Nawierzchnie = kostki brukowe) betonowej kolorowej o gruboser | 916,44 m2
0511-0201-050 |6 cm ukladanej na podsypee cementowo-piaskowey
Razem:
7 Wijazdy,
24 KNR 2-311 Podbudowa = thuczma kamiennego twardego. Grubo$é warsnvy 200.90 m2
0117-01-050  |po zageszczeniu 7 cm
25 KNR 2-311 Podbudowa = tlucznia kamiennego twardego. Grubosé warstwy | | 004,50 m2
0117-02-050  |po zaggscczeniu-za kazdy dalszy I cm
26 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowey szarep o grubosct 8 em | 200,90 m2
0511-03-050 ukladanef na podsypce cementowo-piaskowey
i Razem:'
8 Obrzeia.
27 KNR 2-311 Qbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowe; | 589,97 m
0407-02-040 = wypelnieniem spoin praskiem
Razem: )
9 Urzgdzenia obce. |
28 KNR 2-311 Regulaga pionowa siudzienek dia urzgdzen podzremnyeh - 20,00 szt
1406-03-020  |wlazow kanalowych
29 KNR 2-311 Regulagia pionowa studzienek dla ur=gdzen podziemnych - 9.00 szl
1406-04-020  |zanwordw wodociggowych 1 gazowych
Razem:
10 Terony zielone.
30 KNR 2-21 Wykonanie trawmikow dynvanowych siewem na skarpach pray 1073,53 m2
0402-02-050  |uprawie rgcznes bez nawozema. Kategoria grintu [11
o ~ Razem;|
11 Oznakowanie.
31 KNR 2-311 Stupkt do znakéw drogovych 2 rur staiowych o sreduicy 50 mm 9.00 szl
0702-01-020 e L i
32 KNR 2-311 Znaki zakacy, nakazu, ostreegmeese, nformacyine, 11,00 szl
0703-01-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3 m2
33 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdm Jarba chlorakaucikowy - fine ng 36,00 | m2
0706-05-050  |skrpzovaniach 1 preepserach dla prescych, mafowane rgesme
Razem:!
12 Roboty geodezyjne.
34 {(AW) AW Wytyczenie punkiow_glownych ost drogowey. 6,00 szt
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(AW) AW

Imventaryzacia geodezyina powykonaweza.

|10
!,

0 kpl ukl.‘i

__ Razem:|

Razem kosztorys:|
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