OPIS TECHNICZNY

DO KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ KANALIZACJI
SANITARNEJ W POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZESCI
GMINY WIELUN

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Urzgdu Miegjskiego w Wieluniu .
2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu oraz mozliwosci rozwiazania
gospodarki §ciekowe;j dla nastgpujacych miejscowoéci obszaru Gminy czegsci
potudniowo-wschodniej obejmujacej nastgpujace miejscowoSCI:

Bienigdzice

Niedzelsko

Mastowice

Starzenice

Urbanice

Matyszyn

Borowiec

Olewin

Widoradz Dolny

Widoradz Gomy

Sieniec

Jodtowiec

Nowy Swiat

Rychlowice
Celem dzialan polegajacych na likwidacji Zrédet zanieczyszczen , poprzez kompleksows
realizacje kanalizacji sanitarnych i przepompowni $ciekéw na terenach wyzej wymienionych 7

- - T,

miejscowosci jest zachowanie i ochrona wartosci rodowiska naturalnego. .- - .




Koncepcja kanalizacji zaklada rozwiazanie gospodarki sciekowej w aspekcie odprowadzenia
éciekow sanitamych z przedmiotowych Sotectw na istniejaca centralng oczyszczalnie Sciekow
zgodnie z sugestia Urzgdu Miejskiego w Wieluniu.
Opracowanie ma charakter studizglny , przed projektowy.
Zakres opracowania : '
- okyeslenie potrzeb w zakresie rozwiazan technologicznych budowy przepompowni
sciekow i sieci kanalizacyjnych w systemie pompowo-grawitacyjnym ,
- szacunkowe okreslenie kosztow realizacji wyzej wymienionych projektowanych
inwestycji oraz ich etapowanie ,
- przedstawienie na mapach geodezyjnych przebiegu siect i lokalizacji urzadzen

kanalizacyjnych w rozwazanym obszarze wraz z uzgodnieniami ,
3. Elementy skiadowe opracowania

Koncepcja zawiera :

- czesc opisows ,

- mape pogladowa ( schemat) z zestawieniem sekcji geodezyjnych dla
projektowanych przepompowni sieci kanalizacji sanitame; i kierunkiem sptywu
sciekow ,

- mapa sytuacyjna przestawiajaca zakres opracowania koncepcji w skali 1 : 5000,

- graficzne przedstawienie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjno-
tlocznej) i przepompowni $ciekow w poszczegolnych Sotectwach na mapach
zasadniczych wskali 1:2000,

4. Charakterystyka terenu

Rozwazany obszar ma charakter rolniczy . Podstawowymi uprawami s rosliny okopowe
jak r6wnie2 prowadzona jes't uprawa warzyw i owocow.

Prowadzone jest nawozenie mineralne , ktore uzupelniane jest nawozem orgm;icznym.
Tereny ak i pastwisk poprzecinane s3 rowami odwadniajacymi.

Pomimo iz wickszos¢ terenéw zajmuja obszary rolnicze w granicach objetych niniejszym
opracowaniem , znajduja si¢ réwniez tam mate zaklady rzemieslniczo — produkcyjne

i ustugowe n.p. piekarnie , ubojnie i.t.p.

LA




Dynamiczne rozwija sie budownictwo mieszkaniowe ktore ma charakter zwarty 1 lokuje sie

wzdhuz drog lokalnych.
5. Opis rozwiazania projektowego.

Na przedmiotowym obszarze obejmujacym miejscowosci wykazane w pkt. 2 jest brak sieci
kanalizacvjnej.

Scieki z gospodarstw gromadzone sa w zbiornikach wybieralnych , czgsto nieszczelnych |
odprowadzane sa do rowow i ciekdw , czy na nizej poloZone tereny , sa rOwWnieZ wvwozone

na grunty wlasne.
Ta droga wnikaja do gruntu , stanowiac zagrozenie dla ujec wody i studni lokalnych.

Problem stanowia takze niewtasciwie lokalizowane oraz nieszczelne gnojowniki.

5.1. Bilans Sciekéw.
Tloé¢ mieszkancéw na terenie przedmiotowego obszaru przyjeto 3374 osoby.
Przy zatozeniu ze 70 % budynkéw posiada pelna instalacje wodno — kanalizacyjna
zapotrzebowanie wody na jednego mieszkafica wyniesie 160 1/dobe.
Dla pozostatych 30 % budynkéw , gdzie istnieje ograniczona instalacja wodno - kanalizacyjna
zapotrzebowanie na wode wyniesie 90 l/dobe.
Srednio dobowy zrzut $ciekéw wyniesie :
3374 x 0,7 x 160 + 3374 x 0,3 x 90 =377,9 + 91,1 = 469 m°/dobe
Maksymalny dobowy zrzut Sciekow wyniesie :
469 x 1,5 = 703,5 m*/dobe
Maksymalny godzinowy zrzut Sciekow wyniesie :

703,5x3,0:24=879m’ h

W perspektywie nie przewiduje si¢ wzrostu ilosci Sciekdw z uwagi na zmniejszenie

od 10 do 15 % ilosci mieszkancow.,



Planowany wzrost sciekow z tytuiu wiaczenia zakladoéw produkcvinych i rzemieslniczych
oraz obiektow ustugowych przyjgto w ilosci 20 %o z dobowego zrzutu Sciekow od
mieszkancow.

W zwiazku z tym ilo$¢ ta odpowiednio wyniesie

Qur sopowe = 469 x 0,2 = 93,8 m*/ dobe
Qunas dobowe = 703,5 X 0,2 = 140,7 m”/ dobe
Qmax zoiznowe = 879x02=1756 m’/ b

Przewidywana jako$c $ciekdw surowych wyniesie BZT5 od 350 do 400 mg O /1L
5.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.

Dla przedmiotowego obszaru przyj¢to rozwiazanie ukierunkowania $ciekéw na istniejaca
oczyszczalnie Sciekow w Wieluniu.

Zalozono trzy systemy rurociagow kanalizacji sanitarnej w ukiadach grawitacyjno —
ttocznych:

- system nr 1 obejmujacy trasg kanalizacji z miejscowosci : Jodlowiec , Sieniec,
Widoradz Gémy , Widoradz Dolny , Olewin , wprowadzenie na istniejaca
pompownie w Wieluniu ,

- system nr 2 obejmujacy trasg kanalizacji z miejscowosci : Borowiec, Mastowice ,

Starzenice , Matyszyn , Urbanice , Bieniadzice , Niedzielsko , wprowadzenie na
istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej w Wieluniu ,
- system nr 3 obgjmujacy trasg kanalizacji w miejscowosciach : Nowy Swiat ,

Rychiowice , wprowadzenie na istnigjacy kolektor kanalizacji sanitarnej ,

Kanalizacja budowana begdzie z rur PVC o érednicy 0,16 do 0,315 m ( kolektory
grawitacyjne) oraz kanalizz;;:ja tloczna z rur PE o $rednicy 63 do 110 mm.

Na kanalizacji ttocznej oraz w punktach wezlowych zostang zamontowane studzienka
kontrolne betonowe o $rednicy 1,2 m, w ktérych zamontowane zostang rewizje (czyszczakl).
Dia kolektoréw grawitacyjnych w punktach weztowych przewiduje sig studzienki betonowe o
srednicy 1,0 do 1,2 m.

Na trasie kolektoréw grawitacyjnych przewiduje si¢ montaz studzienek przelotowych

i zalomowych z tworzywa sztucznego o $rednicy 0,4 m.




Przvkrycie studzienek w pasach drogowych zaklada si¢ ptytami zelbetowvmi oraz wiazami
tvpu cigzkiego.

Srednice rurociagow kanalizacji grawitacyjnej dobrano w oparciu o nomogram dla rur PVC
wedlug wzoru Prand]a—Collerbrogka )

Zatozono minimalny stosowany spadek 5 Yoo .

Dla tych warunkéw konieczne $rednice kanaiéw wynosza 160,200 315 mm.
Dopuszczalne zaglebienie kolektorow kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 4,0 m.p.p.t

Na czas budowy kanatéw w wypadku wystepowania wod gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow na czas budowy.

Zestawienie diugosci:

- Borowiec : kolektor grawitacyjny ©200 PCV 1=555m,
rurociag ttoczny PE ©90 1=1835m
- Mastowice : kolektor grawitacyjny @ 160 do 200 PCV 1= 4475 m
rurociag ttoczny PE © 90 =3295m
- Starzenice : kolektor grawitacyjny & 200 do 315 PCV  1=1500m
rurociag ttoczny PE @ 110 1=820m
- Malyszyn : kolektor grawitacyjny @200 do 315 PCV  1=1660 m
rurociag ttoczny PE @ 110 1=1100 m
- Urbanice : kolektor grawitacyjny © 200 PCV 1= 1560 m
rurociag ttoczny PE @ 110 1=1010m
- Bieniadzice-—————koleltor-grawitacyjny-@-200-PCV—1=1320m-
-rurociag ttoczny PE-@-50— =350
- Niedzielsko : kolektor-grawitacyjny-0-160-do-315-PCV——=1986-m-
rurociag-tloczny-PE-Q 63-i-1-10- —+=2136mm
- Jodlowiec : kolektor grawitacyjny © 200 PCV [=2640 m
- Sieniec: kolektor grawitacyjny @ 160 do 200 PCV  1=5430m
rurociag ttoczny PE © 110 1=1800 m
- Widoradz Gémy 1 Dolny; kolektor grawitacyjny © 200 do 315 PCV  1=4195m
rurociag ttoczny PE @ 110 1=1125m
- Olewin: kolektor grawitacyjny © 160 do 200 PCV  1=42380m
rurocigg ttoczny PE @ 90 =200 m
- Rychlowice : kolektor grawitacyjny @ 160 do 200 PCV  1=1750 m
rurociag ttoczny PE 990 1=1770m

- Nowy Swiat : kolektor grawitacyjny @ 200 PCV 1=610m




Laczna dtugosc kolektorow grawitacyjnych wynosi 31955 m natomiast rurociagow

tlocznvch 15435 m.
53. Przepompownie sciekow.

Dla przerzucenia ciekow w poszczegolnych svstemach przewidziano sieciowe

przepompownnie $ciekow wedtug typowych rozwiazan.

Lokalizacja przepompowni jest w migjscowosci :

- Borowiec — pompowma Pl

- Mastowice — pompownie P2 do P35

- Malyszyn — pompownia P10

- Urbanice — pompownia P9

- Starzenice — pompownia P11

- Bieniadzice — pompownia P6
—Niedzelsko—pompownie~-P/P3+R5—

- Sieniec — pompownia P12

- Widoradz — pompownie P14 i P15
- Olewin - pompownia P16

- Rychiowice — pompownie P171P13

Przyjeto zbiomikowe przepompownie $ciekow wedtug technologii ,,MEPROZET™ Sp. z 0.0.

ze zbiornikami betonowymi z ukladem dwupompowym , wyposazeniem standardowym
(elementy ze stali kwasoodpornej , natomiast armatura Zeliwna).

Pompownie pracowaé beda jako przeptywowe , roznica poziomu $ciekow wynosi¢ bedzie
okoto 0,3 m.

Srednica zbiomikéw bedzie w przedziale 1.4 do 1,8 m.

Maksymalne zaglebienie p(_J'mpowni wyniesie 5,5 m.

Pompownie wyposazone bgda w uklady automatyki zapewniajace réwnomierne zuzycie
pomp , w zabezpieczenia przepigciowe , w sygnalizacjg stanéw pracy pompi sterowania.
Monitoring przepompowni prowadzony bedzie w systemie sterownikow i telefonow
komérkowych z mozliwoscia przesylania komunikatéw do komputera znajdujacego sig

w Przedsiebiorstwie Komunalnym Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji.



Zapotrzebowanie mocy dla poszczegéinych przepompowni.

Pompownia : P1 , P2, B3, P4,P6 .P7, P3 P13 P14, Pl6 P18, N=22KW
Pompownia : P5 , P10, P17, N=3,0KW
N=4,0KW

Pompownia : P9, P11, P12, Pi5

Usciélenie przyjetvch rozwiazan technicznych zostanie uzgodnione ze shuzbami Zakladu
Wodociagéw i Kanalizacji w Wieluniu.

Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nalezy zaprojektowac ogrodzenia
przepompowni , ewentualne drogi dojazdowe oraz doprowadzenie wody w celu

zabezpieczenia whasciwych warunkéw dla przeprowadzenia okresowego przegladu

eksploatacyjnego.
6. Uwagi koncowe.

Uszezegolowienie przyjetych rozwiazan nastapi w trakcie opracowania projektu
wykonawczego.

W czesci graficznej na planach syt-wys wrysowano przebiegi rurociagoéw oraz lokalizacje
przepompowni Sciekow.

Zestawienie kosztow realizacji oraz etapowanie inwestycji ujgto w odrgbnym tomie.
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MEFKULE I

Sp. z 0.9. Brzeg

ZBIORNIKOWE PRZEFOMPOWNIE SCIEKOW

4. Wykonanie i wyposazenie niestandardowe przepompowni “MEPRQZET”

FreccmEcwrie mCGa 5vE WykCnane W wearsji Siancarcowe] Ut nigsiancarcowe; ( specjalnej},

Moo

W epc: standarcewe) T2 stali kwasoodparne wykcnany ;esi 2icn ilcczny | lancucny (wyciacowe doccmpi
zawieszend ClyNEKCw), ZSS W wykenaniu specjalnym ze siali kwasoodgornef sa wykcnane rcwniez

groewacnice rurcwe.

W cbu wersjecn 'wszystkie elementy zlaczne wykcnane sa 22 stali kwasoodpornef, a armatura

z zeliwa.

Cferujemy wygcsazsnie niesiandarcowe
{ dodatkowe ] presccmpCwnl
1 - pemest cositcewy - W Zbicrnikach
o §rednicy 15CC i meksze],
2 - cracinke zei$cicwa aluminiows - do dna
Y zmiermika (w STy cacku pomosiu
ctslugowego - cc geziomu platfermy
pcmostu )
- wciagarke slupcwa - ud2wig do 400 kg,
- weiagarke tréjnezna - udzwig do 100 kg
- obudowe licznikcws,
- skrzynke zaciskcwa posrednia

S
C

W,
WS

Rys.6 Przepompownia z pomostem
obstugowym i drabinka

1

1. Wspornik regulatordw

2. tancuch z obciaznikiem
3. Reguiatary pfywakowe

4, Przewody przylaczeniowe

Rys.7 Skrzynka zaciskowa e A T

posrednia 5. Komora kabiowa
6. Komora zaciskowa
7. Listwa przylaczeniowa
8. Dlawiki
9. Przewody zasilajace silniki
pemp
Skrzynka i
stergwniczd ™~
M
.3 ; }
B \
‘Nzemik |
iicznika 2 |
energli \%
I
Cbudewa AL
licznikewa . |12
Pcdstawa ‘:i l‘l t
mocuata \ e
W grunce )
A P ARl

Rys.8 Skrzynka sierowniczaz obudo\;va_
licznika energii




MEPROZET ZBIORNIKOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW !

Sp. z 0.0 Brzeg
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Zasilanie z sieci energetycznej
osadzenie wtazu kanalowego klasy
B, C lub D - na plycie przykrywajacej » :
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osadzenie wiazu kanalowego - 1_9-—’___________ i
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1. Zbiornik przepompowni ; r%, \ Re ey |
1a Plyta przykrywajaca zbiornika L A - :
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. Pompa zatapialna (szt.2) // /d ; JUUUSEL - 5 i =
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. Kolano stopowe (szt.2) (X ---

. tacznik rurowy (szt.2}
. Zawor zwrotny (szi.2) /
Us:-:zolk:a\

gurmowwa L

Zawor odcinajacy/zasuwa {(szt.2)
. Tréjnik

. Kraciec ttoczny

. tafcuch pompy (szt.2)

10. Prowadnice rurcwe (2 kol.) -
11. Wspornik prowadnic {szt.2} —\

12. Krociec wiclowy ’

13. Regulator pozicmu cleczy ]-H--} N k
14. Skrzynka zaciskowa posrednia (IP 54) _

15. Skizynka sterownicza {IP 34)
16. Wiaz kanalowy

17. Sygnalizater swietl.-dzwigk.
18. Wspomik regulatorow

19. tancuch regulatorow

20. Tréjnik kolnierzowy/ kolektor
21. Obciaznik Zzeliwny

22, Wspornik posredni prowadnic e _
23. Kominek odpowietrzajacy ACT AN o
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Przykiadowa budowa przepompowni dwupompowej w zbiorniku betonowym
(wersja ze skrzynkg zaciskowa)




@ MEPROZET SYSTEMY MONITOROWANIA | STEROWANIA

Sp. z 0.0, Brzeq

System monitorowania przepompowni MEPRO-GSM w sieci telefonii komdrkowej

1 Opis systemu MEPRO-GSM

System MEPRO-GSM przeznaczony jest do montorowania pracy pojedyncze) przepcmpowni [ub grupy pompownL,
Podstawowym elemertem systemu jest modul transmisyjny podraczony do skrzynki sierownicze]. Modut wspdlpracuje z

modemem przemysiowym GSM.

Za posredniciwem przemysiowego mo
Aktywacia systemu pclega na wykupieniu
dostepnej w miejscu zainstalowania skrzynki,
Warystkie predukowane przez BF PiA "Meprozet" Sp.z 0.0. skrzynki sterownicze moga byé wypcsazone w system

zgalnego monitoringu MEPRO-GSM. g
Co cséb nadzorujacyen nad prawidiowascta pracy pompown wysylane sg wiadomesc SMS informuace o zdarzeniach:

demu G SM system wysyla i odbiera informage w formacie SMS.
karty teleretryczne u dowclnego operatora siec: komarkewej GSM, aktualnie

awaria pcmpy 1

awaria pompy 2

poziom alarmcwy medium w zbiomiku
brak zasilania

otwarcie wiazu zbiornika

otwarcie skrzynki sterowniczej

inne (na zyczenie)

Wszystkie wysytane wiadomosd SMS dla poszczegdinych pompowni mega byc dowclnie zmieniane zgodnie z

potrzebami uzytkownika.
Dodatkowo BFPIA "Meprozet” Sp.z 0.0. oferuje dedykowane oprogramowanie "ObserwatorGSM" do wspdlpracy z

systemem MEPRC-GSM. Oprogramowanie instalowane na dowoinym komputerze PC stacji bazowe] uzytkcwnika
umozliwia ciagly nadzér nad grupg pracujacych pompowni

2 Przeglad funkeji MEPRO-GSM oraz oprogramowania ObserwatorGSM

przesytanie komunikatéw SMS na telefony oséb nadzorujacych poprawnos< pracy pompowni

[ ]
» przesylanie komunikatéw SMS na dowolny adres e-mail
e przesylanie komunikatow do kemputera z zainstalowanym oprogramowaniem "ObserwatorGSM"
Realizowane funkcje oprogramowania "ObserwatorGSM"

e pelna archiwizacja zdarzen systemowych
e nieograniczona liczba monitorowanych staciji
e dowolne definiowanie bazy telefondw alarmowych
¢ wygcdnabaza uZytkownikéw oprogramowania z przydziztem odpowiednich hasel i uprawnien
¢ zdaine wymuszenie blokady pracy dowcinej poOMmMpowrni
s opcja automatycznej blokady pompowni pracujacych w uktadzie sieciowym

. Telef

3 Schemat ogéiny MEPRO-GSM pracowmika
e obstugi
k™
‘ﬂ‘oﬁ“"‘:ﬂe L] SMS
Komputar

stac]l bazawe|
Z aprogramawaniem
~“ObserwatorGSM™

Skrzynka sterownicza z aktywnym
systemem MEPRO-GSM
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E ZAKLAD ENERGETYCZNY tODZ - TEREN S.A.

REJON ENERGETYCZNY WIELUN
' 98 - 300 Wielun, ul. Sieradzka 62

Nasz znak:  07-TR3-000020-2006 Wielun, dn. 9 stycznia 2006

Na Wasze pismo: Znak

z dnia Agencja Technik Ekologicznych
mk PERFEKT

ul. Warszawska 34
25-312 Kielce

. Dotyczy: koncepcji kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Bieniadzice, Niedzielsko,
Maslowice, Starzenice, Urbanice,
Matyszyn, Borowiec, Olewin, Jodiowiec,
Widoradz Gomy i Dolny, Nowy
Swiat Rychiowice, Sienieg gm. Wieluni.

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.12.2005 uprzejmie informujemy, ze istnieje mozliwo$¢
zasilania w energie elektryczng przedstawionych w koncepcji przepompowni $ciekow z linii Zaktadu
Energetycznego L6dz — Teren S.A.

@%/

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
’ 1 REALIZACJ! INWESTYCJI

‘PERFEKT’

GRUPA KIE
25-337 Kielce, ul.'AsIt-rEngulié/\kN m

)]

Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescie w Lodzi, XX Wydziat KRS; Nr KRS 0000040237 z dnia 31.08.2001r.

Dyr. Rejonu (43) 843-43-46 Konto Bankowe:

Gl. Inzynier (43) 842-02-10 Bank PEKAO S.A_ IfO Wielud .

Gt. Ekonomisia (43) 842-02-55 Nr 46124032911111000029202801 "t S
NIP: 725-00-30-626 ' REGON: 47078276("

Pogotowie Energ. 991
FAX (43) 842-02-02 Internet: www.zeltlodz.pl .

CENTRALA (43) B43-44-33 el oge e-mail:  wiclin@zeltlodzpl

L



FRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z0.0.
98-300 WIELUN, ul. Zamenhofa 17

®el. (0-43)843 31 15,843 31 16, fax 8434217
Regon 730034235, NIP 832-000-35-82

Nr KRS 0000133507 Wielun, dnia 20.02.2006 r.

Sad Rejonowy dla tedzi Srédmiescia

NW-255/38/7/06

AGENCJA TECHNIK
EKOLOGICZNYCH I REALIZACJI
INWESTYCJI << PERFEKT>>
Grupa Krakowska

ul. Stomiana 4/71

30-316 Krakow

Dotyczy: koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Bieniadzice, Niedzielsko, Maslowice, Starzenie, Urbanice,
Malyszyn, Borowiec, Olewin, Jodlowiec, Widoradz Gorny i Dolny,
Nowy Swiat, Rychlowice i Sieniec w gminie Wielun.

Po uzupelnieniu opracowania koncepcyjnego kanalizacji sanitarnej
w rejonie Nowy Swiat — strona wschodnia drogi z Wielunia do Czestochowy,
postanowiono uzgodnié¢ pozytywnie cale opracowanie.

W zalaczeniu przesylamy zwrotnie przestana dokumentacje.
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" Pomvrewy Zarzad Drég '
- 5!;0 Wielun Wielun, dnia 14-02-2006r.

Znakf ﬁmso%ﬂjn -11/06

nel /[2X l\..-ial Sxd
=EGCN 7"0938540

DECYZIJA

Na podstawie art.39 ust.3 i art. 40 ust.l, 2 pki2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204, poz. 2086 z pdin. zm.) oraz art.104 ustawy z dnla
14 zerwca 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)
i uchwaly Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.04.2003r. w sprawie upowaznienia Kierownika
Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku projektanta: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
~PERFEKT” 25-337 Kielce ul. Astronautéw 7/1 wniesionego dnia 06-02-2006r. dzialajacego
Z upowainienia inwestora; Urzedu Miejskiego w Wieluniu w sprawie koncepcji kanalizacji sanitamej
w miejscowosciach: Bieniadzice, Niedzielsko, Olewin, Starzenie, Malyszyn

zezwala sie

1. Inwestorowi: Urzedowi Miejskiemu w Wieluniu na wskazang lokalizacje na zalaczonych mapach
koncepcje budowy kanalizacji sanitamej | umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami,

Wskazana kanalizacja usytuowana jest w pasach drogowych nastepujacych drog: Nr 4537E Nietuszyna -

Wielun w m. Bienigdzice i Niedzielsko, Nr 4518 Olewin — Przyclapy w m. Olewin, Nr 4545E Sieniec -

Lututdw w m. Starzenie 1 Mastowice, Nr 4531E Murowaniec — Masfowice w m. Matyszyn.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie drogowym do wystapienia
do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenie za powyisze oplaty
oraz decyzji ustalajacej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami ub potrzebami ruchu drogowege pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

3. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a) przejécia pod drogami w poprzek wykona¢ przeciskiem bez naruszenia konstrukcji jezdni drdg
powiatowych [ na calej szerokasci pasa drogowego umiescié¢ w rurze ostonowej;

b) w miejscach usytuowania kanalizacji w jezdni odbudowaé wraz z podbudowa nawierzchnie na calej
szerokosci jezdni oraz dtugosci zadania (podbudowa z tlucmia gr. w-wy 25cm, warstwa wiagzaca 6am i
warstwa Scieralna 5cm);

c) zajmujacy pas drogowy obowiazany jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu | przywrdci€ pas drogowy do
poprzedniego stanu uzytecznosci zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych;

d) przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Inwestor przedtozy w PZD w Wieluniu zatwierdzony
projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robot w pasie drogowym;

e) wykonac inwentaryzacje powykonawcza umieszczonego urzadzenia w pasie drogowym;

f  inwestor uzyska pozwolenia na budowe od wiadz budowlanych;

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publiznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzes infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami. Wyjatek stanowi zapis ust.3
cyt. przepisu zgodnie z ktérym ,w szczegoinie w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektdw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem ust?,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie, 2 ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego wprowadzit
zakaz umieszczania w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie
uwzgledniajgc interes lokalnej spolecznosci.

Biorac powyzsze pod uwage, nalezalo podjac rozstrzygniecie jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniefszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Sieradzu w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania za posrednictwem organu wydajacego decyzie.

Zgodrie z art. I ust. 1 pkt1 fit. d ustawy z dnfa 9 wrzesnia 2000r, 0 opiacie skarbowey (Dz. U. z 2004r. Nr 253 poz,2532) strona
Zobowigzena jest do wiszezenia kwoty 76,002 tytuiem oplaly skarbowef za wydanie zezwolenia. Opftate w kwocie 76zf | 5,50

skasowano na wniosku.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

1. Urzad Miejski w Wieluniu
2. afa
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L6dz 3 stycznia 2006

Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
mk PERFEKT
25-337 Kielce

Larzqd Drog Wojewddzkich w todzi ul. Astronautow 7/1
90-113 Lodz, ul. Sienkiewicza 3
Regon 470850845 NIP 726-22-76-617
tel 042 616-22-50 fax 042 616-22-51

TD 542.5/88/2559/8633/2005

Odpowiadajac na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji
sanitamej w pasie drogi wojewodzkiej nr 481 Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
informuje, ze postgpowanie uzgadniajace taka lokalizacje jest dwuetapowe. W pierwszym
etapie uzgadniana jest decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla danej inwestycji, 2
nastepnie pa etapie uzyskiwania pozwolenia na budowg uzgadnia si¢, poprzez wydanie
decyzji administracyjnej na zlokalizowanie urzadzenia niezwiazanego z potrzebami drogi,
rozwiazania szczegdtowe. Podstawa do wydania takiej decyzji jest przediozony kompletny
projekt budowlany. Ponadto osoba wystgpujaca w sprawie uzgodnienia winna przedlozy¢
pisemne upowaznienie od inwestora do dokonywania uzgodnien. Wniesione podanie winno
posiada¢ znaki oplaty skarbowej w wysokosci 5,0 zi na podanie i 0,50 gr na zalacznik, zas
petnomocnictwo znaki oplaty skarbowej w wysokosci 15,0 z. W zwiazku z powyZszym,
wobec niespelnienia wyzej wymienionych warunkéw, nie mozemy uzgodnienie wniesionej
przez Panstwa koncepcii.
Informujemy ponadto, ze w pasie drogi wojewodzkiej mozliwe jest lokalizowanie uzbrojenia
poza obrgbem nawierzchni asfaltowej, poboczy i rowow przydroznych. Przejicia poprzeczne
pod droga winny byé zaprojektowane w rurach ostonowych na gigbokosci minimum 1,5 m od
osi drogi i nie mniej niz 0,7 m pod dnem rowu liczac od wierzchu rury przeciskowej. Dlugos¢
rur ostonowych winna by¢, co najmniej taka jak odleglosé pomigdzy przeciwskarpami
obustronnych rowoéw przydroznych.

Zasypca Dyrektora

Andrzej Kwiatkowski
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Léd?, dnia 30 grudnia 2005r.
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GDDKIA-O/L.TO-zn-435k/19772005

Pan Prezes . .
mgr inz. Krzysztof Mielniczuk |
Agencja Technik Ekologicznych '
i Realizacji Inwestycji

»mk PERFEKT?” - firma prywatna

ul. Warszawska 34 VI p. lokal 611

25-312 KIELCE

dot. wstepnego uzgodnienia lokalizacji projektowanych urzadzes kanalizacyjnych na terenie miasta Wielunia.

W nawiazaniu do Panskiego pisma z dnia 21.12.2005r. (dor¢czonego w dniu 23.12.2005r.) - w sprawie
wstgpnego uzgodnienia lokalizacji projektowanych urzadzen kanalizacyjnych na terenie miasta Wielunia -
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Lodz niniejszym okreéla warunki wstepne - do
celow projektowych - realizacji wspompianej inwestycji Gminy Miasto Wielut w odniesieniu do drég
krajowych pozostajacych w zarzadzie tut. GDDKiA Oddziat w Lodzi:

1. Planowana sie¢ kanalizacyjna (zlokalizowana wzdhiz poszczegélnych odcinkéw drig krajowych na terenie
miasta Wielunia) jako obiekt budowlany przy drogach powinna by¢ - zgodnie z art 43 ust1lp.3 tabeli
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz, U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
ze 7m., Nr 273, poz 2703, z 2005r. Nr 163, poz 1362 i 1364, Nr 169, poz 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441,
or 179, poz 1436.) - usytuowana w cdleglodci co najmniej 10,00m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
krajowej.

2. Naruszenie pasa drogowego drogi krajowej na terenie miasta Wielunia, bedzie moglo wystapi¢ jedynie w
przypadku wykonania (koniecznych} przejé¢ w poprzek drogi krajowej i wymaga¢ bgdzie uzyskania zgody
zarzadey drogi (w formie decyzji administracyjnej) na lokalizacj¢ wspomnianej infrastruktury technicznej w
pasie drogowym, zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz U. z 2004 r. Nr 204, poz 2086 ze zm.: Dz. U. Nr 273, poz. 2703).

3. Inwestor powyZszego zamierzepia inwestycyjnego - polegajacego na budowie planowanej sieci
kanalizacyjnej - ma obowiazek wystapi¢ do zarzadcy drogi (GDDKIA Oddzial w Eodzi) z wnioskiem o
zezwolenie na ewentualng lokalizacjg w pasie drogowym wspomniane] infrastruktury technicznej tj. sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicanych, przedkladajac do
uzgodnienia projekt budowlany w dwéch egzemplarzach, do wniosku nalezy zalaczyé upowaimienie
inwestora - Gminy Miasto Wielun.

ZA ZGODNOSC ﬁ
Z ORYGINALEM

i

otrzmule ins. Zhigaiew Pcliricki
ina Mi : AGENCJA TECHNIK EKOLOGICZNYCH
1.  Gmina Miasto Wielun
98-300 Wielugy, pl. Kazimierza Wielkiego 1 IEC'"HWWFSTY] CJI |
GRUPA KIELECKA L
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1. Rejon w Wicluniu, ul. Fabryczna 7

2. :ala _
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