Ksigzka Przedmiarow /. opereey

1. SCIANA OPOROWA NA PALACH.

!

KNR 2-10 0405-11-040
Wykonanie pali Wolfsholtza o §rednicy 300 mm jednq kolumnq rur w gruncie IIl kategorii

1. Obmiar:

2. 2000
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na oditad. Grunt kategorii Il

. Obmiar:
2. 14,70
KNR 2-02 1101-0701-060
Podkiady na podltozu gruntowym z ubitych materialéw,z pospdlki do betondw zwyklych,

1. Obmiar:
2, 525
KNR 2-02 0238-01-060
Podstawy Sciany oporowej ielbetowej prostokaine o stopie plaskiej.

1. Obmiar:
2. 8,40
KNR 2-02 (0239-05-060
Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci do 3 m | przekroju prostokatnym,grubosé do 30 cm.

1. Obmiar:
2. 11,70
KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqcef na odkladzie. Grunt kategorii III-IV

1. Obmiar:
2. 28,83
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Kosztorys skrécony slepy.

Mew opsrovs

Lp. Podstawa Onpis pozycji kosztorysowych Ilosé Jm. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 SCIANA QPOROWA NA PALACH.
i KNR 2-10 Wykenarie pali Wolifsholtza o Srednicy 300 mm jedng kolunng 200,00 m
0405-11-040 | rur w gruncie IIf kategorii
2 KNR 2-01F Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosei dna 14,70 m3
(310-02-060 do 1,5 m i glebokosci dp 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii IIT
3 KNR 2-02 Podilady na podlozu gruntowym z ubitych materialow,z 5,25 m3
1101-0701-060 | pospdtki do betondw zwykiych.
4 KNR 2-02 Podstawy fciany oporowej elbetowej prostokaqine o stopie 8,40 m3
0238-01-060 | plaskiej,
5 KNR 2-02 Sciany oporawe 2elbetowe o wysokosci do 3 m i przekraju 11,70 m3
0239-05-060 | prostokqinym,gruboéé do 30 cm.
6 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezqcef na odkladz1e. Grumt | 28,83 m3
0314-02-060 | kategorii I1I-IV

Razem:

Razem kosztorys:
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Ksiazka Przedmiardow
Odl.ébag/@yq_ @/l.‘c?r' M@/'PUOZZ A, %f(

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1

(AW) AW S
Koszty dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej.

1. Obmiar:

2. 1,0
(AW} AW O
Utrzymanie objazdow przejazdéw { organizacja ruchu,
Charakterystyka Robot: Ceng podano za 1 miesiae.

1. Obmiar:
2. 50
KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym

1. Obmiar:
2. 2,90
KNR 2-0110103-05-020
Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 46-55 cm

1. Obmiar:
2. 12,0
KNR 2-011 0105-05-020
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-35 cm

1. Obmiar:

2. 320
KNR 2-011 0126-01-050
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocq spycharek. Grubo$é warstwy do 15
cm

1. Obmiar:

2. 4400,0
KNR 2-011 0126-02-050
Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocq spycharek. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci warstwy

1. Obmiar:
2. 4400,0
KNR 2-011 0125-02-050
Reczne usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darniq. Grubosé

warstwy do |5 cm

1. Obmiar:

2. 6900,0
KNR 2-011 0206-01-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii I-1]
Charakterystyka Robdt: Korytowanie pod rowy.

1. Obmiar:
2. 120,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 2008.10)
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KNR 2-011 0214-02-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad I km
samochodami samowyl.do 5 t po terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat.[il-IV

1. Obmiar:
2. 120,0

2. ROBOTY ROZBIORKOWE.

11

12

i3

14

15

16

i7

18

19

20

KNR 2-3110815-02-050
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowyceh i przejsé dla pieszych. Phity betonowe o
wymiarach 30x30x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:
2. 8300
KNR 2-3110813-01-040
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:
2. 4200
KNR 2-311 0812-03-060
Rozebranie law z betonu pod krawezniki

1. Obmiar:

2. 16,50
KNR 2-311 0814-02-040
Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypee piaskowef
Charakterystyka Robdt. Przy istnicjacych zjazdach.

1. Obmiar:

2. 420,0
KNR 4-04 0306-01-060
Rozebranie konstrukcji zelbetowych grubosci do 50 cm 0 wzmocnionym zbrojeniu
Charakterystyka Robot: wiala przystankowa w km 2+393.

1. obmiar:
2. 140
KNR 4-04 0801-01-050
Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty przystankowej w km.2+184

1. Obmiar:
2..10,0
KNR 2-25W 0307-04-050
Rozebranie ogrodzeri z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w

gruncie

1. Obmiar:
2. 1000,0
KNR 2-25W 0308-02-050
Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementiw zelbetowych

1. Obmiar:
2. 6900
KNR 2-311 0817-03-040
Rozebranie Sciekow z elementow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowef

1. Obmiar:

2. 230
KNR 2-311 0816-01-040
Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o srednicy 30 em
Charakterysiyka Robdr: 13 szt

1. Obmiar:
2. 78,0
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24

25

26

27

28

29

30

KNR 2-3110816-01-040

Rozebranie przepustow rurowych. Rury betonowe o Srednicy 40 cm
Charakterystyka Robot: 14 szl.

1. Obmiar:
2. 98,0
KNR 2-311 0816-03-040
Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o Srednicy 60 cm

1. Obmiar:
2. 12,0
KNR 2-311 0816-03-040
Rozebranie przepustdw rurowych. Rury betonowe o srednicy 80 cm

1. Obmiar:

2. 14,0
KNR 4-04 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu.
Transport samochodem samowyladowezym na odleglosé 1 km

1. Obmiar:

2. 3750
KNR 4-04 1103-05-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym catadunku i wyladunku Naklady
uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km odLtransportu ponad 1 km

1. Obmiar:
2. 3750
KNR SEKO §6-01 103100100-050
Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gleb. I Ocm,przy wiyciu frezarki WIRTGEN

W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place skiadowe,samochodem samowyt. 10-15t
Charakterysivka Robot. 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie,2 Frezowanie mechaniczne
nawierzchni, 3. Zaladowanie kory asfaltowej na drodki transportowe.4.Qdwiezienie kory asfaltowej na odleglost do
20 km na place skladowe.5.Przenoszenie znakéw zabezpieczajacych w miarg postepu robot,

1. Obmiar:
2. 20900,0
KNR 2-311 0802-07-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm

1. Obmiar:
2. 76000
KNR 2-311 0802-08-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodaick za kaidy dalszy 1 em

1. Obmiar:

2. 7600,0
KNR 4-04 1103-01-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladunku i wyladunku koparko-
ladowarkq samochoddw samowyladowczych przez 3 samochody na zmiang roboczq

1. Obmiar:
2. 1596,0
KNR 4-04 1103-05-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaltadunku i wyladunku Naktady

uzupelniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km

1. Obmiar:
2. 1596,0

3. PODBUDOWA.
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

KNR 2-311 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-I'V

1. Obmiar:

2. 7600,0
KNR 2-3110111-03-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi,
Grubosé podbudowy po zageszezeniu 15 cm

1. Obmiar:
2. 7600,0
KNR 2-311 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 12 em

1. Obmiar:
2. 7600,0
KNR 2-3110114-07-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

1. Obmiar:

2. 7600,0
KNR 2-3110110-01-050
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kiificowo-iwirowych. Mieszanki o lepiszczu
asfaltowym. Grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

1. Obmiar:

2. 7600,0
KNR 2-3171 0110-02-050
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kliicowo-swirowych, Mieszanki o lepiszczu
asfaltowym. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:

2. 7600,0
KNR 2-311 0110-01-050
Warstwa wyrownawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych kliicowo-zwirowych. Mieszanki
o lepiszczu asfaltowym. Grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm

1. Cbmiar:

2. 12950,0
KNR 2-311 0110-02-050
Warstwa wyrdwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych kliicowo-iwirowych. Mieszanki
o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za kazdy dalszy | em

1. Obmiar:

2. 12950,0
KNR 2-311 1501-02-034
Transport mieszanki mineralno-bitumicznef z wytwdrnl do miejsca wbudowania na odleglosé
do 0,5 km. Ladownosé srodkow transportowych ponad 5,0 t do 10t

1. Obmiar:

2. 38500
KNR 2-311 1502-02-034
Nakiady uzupel.do tab.1501. Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytworni do migjsca
whudowania na dalsze 0,5km ponad 0, 5km.Ladownosé Srodkiow transp.5-10t

1. Obmiar:
2. 38500

4, KRAWEZNIKI T SCIEKL
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KNR 2-311 0402-04-060 435,00 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

1. Obmiar:

2. 4350 435,00
KNR 2-311 0403-04-040 6230,00m
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 6230,0 6 230,00
KNR 2-311 0511-03-050 1 240,00 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowejf
Charakterystyka Robot. sciek przykraweznikowy.

1. Obmiar:
2. 1240,0 1 240,00
KNR 2-317T 0606-04-040 450,00 m

Scieki z elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubosé prefabrykatéw
20 cm

1. Obmiar:
2. 450,0 450,00

5. NAWIERZCHNIE.

45

46

47

48

49

30

KNR 2-3110310-01-050 21 550,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wigiqea
o grubosci po zageszczeniu 4 cm

1. oBMIAR:
2. 215500 21 550,00
KNR 2-311 0310-02-050 43 100,00 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, Warstwa wigiqea
o grubosci po zageszczeniu - za kazdy dalszy | cm

1. oBMIAR:
2. 21550,0 21 550,00
KNR 2-31F 1501-02-034 365000

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosé
do 0,5 km. Ladownos¢ Srodkow transportowych ponad 5,0t do 10t

1. Obmiar:
2. 3650,0 3 650,00
KNR 2-311 1502-02-034 36 500,00 ¢

Naktady uzupel do tab.1501. Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwdrni do miejsca
whudowania na dalsze 0,5km ponad 0, 5km.£adownosé srodkéw transp.5-10t

1. Obmiar:
2. 3650,0 3 650,00
KNR 2-311 0310-05-050 21 550,00 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa scieralna
o grubosci po zageszczeniu 3 cm

1. oBMIAR:
2. 21550,0 21 550,00
KNR 2-3110310-06-050 21 330,00 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna
o grubofci po zageszczeniu - zakazdy dalszy | em

1. oBMIAR:
2. 21550,0 21 550,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)
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52

33

KNR 2-311'1501-02-034
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosé
do 0,5 km. Ladownosé srodkdw transportowych ponad 5,0 t do 10 ¢

I. Obmiar:

2. 25420
KNR 2-311 1502-02-034
Naklady uzupel.do tab.1501. Transport mieszanki mineralno-bitumiczn.z wytwdrni do miejsca
whudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km.Ladownosé srodkdw transp.5-10t

1. Obmiar:

2. 25420
KNR 2-311 0202-09-050
Nawierzchnie z destruktu. Warstwa jezdni gorna rozécielana mechanicznie. Grubo$é warstwy
po zageszczeniu 8 cm

i. Obmiar:
2. 250,0

6. OPASKA I ZJAZDY.

54

55

Jjé

37

38

39

60

KNNR 5 0705-010-040
Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 110 mm
Charakterystyka Robot: 177 szt.

1. Obmiar;

2. 1008,0
KNR 2-31 0114-07-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubo§é warstwy po zageszczeniu 8 cm
Charakierystyka Robot: Na zjazdach.

1. Obmiar:
2. 24330
KNR 2-3110401-06-040
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu iII-IV

1. Obmiar:
2. 591,0
KNR 2-31T 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

1. Obmiar:

2. 280
KNR 2-311 (403-03-040
Kraweziniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowef
Charakierystyka Robot: Przy zjazdach.

1. Obmiar:
2. 591,0
KNR 2-3110511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanef na podsypce
cemeniowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Zjazdy.

1. Obmiar:
2, 2433,0
KNR 2-311 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej
Charakierystyka Robor: Opaska i azyle.

1. Obmiar:
2. 1360,0

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)
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KNR 2-311 0407-05-040
Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem

spoin zaprawaq cementowq
Charakterysiyka Robot: Opaska.

1. Obmiar:
2. 2350,0

7. CHODNIKI I SCIEZKA ROWEROWA.

62

63

64

63

66

67

68

69

KNR 2-3110101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na calef szerokosci jezdni i chodnikéw. Glebokosé 20 em,
Kategoria gruntu I-IV

1. Obmiar:
2. 102040
KNR 2-0110212-01-060
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier.0,15m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt kat.I-if]
Charakterystyka Robor: Grunt 2 korytowania pod chodniki i $ciezki rowenpwe,

1. Obmiar:

2. 10204,0
KNR 2-011 0214-(3-060
Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad | km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.I-IT

1. Obmiar:
2. 10204,0
KNR 2-311 (0401-08-040
Rowki pod krawezniki i tawy krawginikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu II-TV

1. Obmiar:
2. 2330,0
KNR 2-311 0403-04-040
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 em na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:

2. 2330,0
KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm
Charakterystyka Robot: Beton Rm = 5 Mpa.

1. Obmiar:
2. 10204,0
KNR 2-311 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowef
Charakterystyka Robdt: Chodnik str. lewa i Sciezka rowerowa.

1. Obmiar:
2. 87590
KNR 2-311 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szaref o grubosei 8 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robér: Chodnik str. prawa.

1. Obmiar:
2. 14450

8. NAWIERZCHNIA NA ZATOKACH AUTOBUSOWYCH.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)
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KNR 2-3110114-05-050

Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 em

1. oBMIAR:
2. 480,0
KNR 2-311 0114-07-050

Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm

I. oBMIAR:

2. 4800
KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacii. Grubos¢ warstwy po zageszezeniu 12 cm
Charakterystyka Robot: Beton Rm = 5 Mpa.

i. oBMIAR:

2. 4800
KNR 2-311 (0109-04-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za kazdy dalszy I cm
Charakierystyka Robot: Beton= 5 Mpa

1. Obmiar:
2. 4800
KNR 2-311 0606-04-040

Scieki podchodnikowe z elementdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubosé

prefabrykatow 20 cm

1. Obmiar:
2. 1000
KNR 2-3110511-03-050

Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szarej o grubosci 8 em ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowef

1. Obmiar:
2. 480,0

9, ROBOTY WYKONCZENIOWE.

76

77

78

79

80

KNR 2-017 0515-02-040
Ulozenie $ciekdw drogowych korytkowych o grubosci 15 cm na podbudowie

1. Obmiar:

2. 60,0
KNR 2-011 0505-04-050
Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-IIT
Charakterystyka Robdr: Scinanie pobocza.

1. Obmiar:

2. 4500,0
KNR 2-011 0505-01-050
Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-I1I
Charakterystyka Robot: Pobocza, skarpy rowdw,

1. Obmiar:
2. 11300,0
KNR 2-0110510-01-050
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

1. Obmiar:
2. 68000
KNR 2-0110510-02-050
Humusowanie z obsianiem skarp. Dodatek za kazde nastgpne 5 cm humusu

1. Obmiar:
2. 68000
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480,00 m2

480,00
302,40 m2

480,00
480,00 m2

480,00
3 840,00 m2

480,00
100,00 m

100,00
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480,00

60,00 m

60,00
4 500,00 m2

4 500,00
11 300,00 m2

11 300,00
6 800,00 m2

6 200,00
6 800,00 m2

6 800,00
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82

KNR 2-0110520-01-050

Umocnienie skarp i dna kanalow plytami azurowymi.
Charakierystyka Robot: od km. 24500 do km 2+770

1. Obmiar:
2. 8000
KNR 2-011 0508-03-050
Darniowanie krawedzi skarp pasami darniny o szerokosci 30 cm, z humusem

1. Obmiar;
2. 800,0

10. OZNAKOWANIE.

83

84

85

86

87

KNR 2-311 0706-03-050
Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowane mechanicznie

1. Obmiar:
2. 960,0
KNR 2-311 0702-02-020
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm

1. Obmiar:

2. 1250
KNR 2-311 0703-0G2-020
Znalki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni
ponad 0,3 m2

1. Obmiar:
2. 1250
KNR 2-311 0704-02-040
Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa I m barier 39,0 kg

1. Obmiar:
2. 40,0
KNR 2-25W 0307-01-050
Budowa ogrodze# z siatki na sfupkach z rur stalowych obetonowanych

1. Obmiar:
2. 1000,0

11. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

38

89

90

91

KNR 2-311 0605-02-060
Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe betonowe

1. Obmiar:
2. 116,0
KNR 2-311 0605-07-040
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 50 cm

1. Obmiar:
2. 960,0
KNR 2-311 0605-04-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o srednicy 50 cm

1. Obmiar:
2. 2740
KNR 2-33 0601-02-040

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych.

Czesé przelotowa przepustu z rur o Srednicy 80 cm
Charakierystyka Robot: W km. 2+870
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800,00
800,00 m2

800,00

260,00 m2

960,00
125,00 szt

125,00
125,00 szt

125,00
40,00 m

40,00
1 000,00 m2

1 000,00

116,00 m3

116,00
960,00 m

960,00
274,00 szt

274,00
15.50m
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

1. Obmiar:
2. 15,50
KNR 2-311 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem.

Charakterystyka Robor: W km.2+870

1. Obmiar:
2. 2,80
KNR 2-311 0605-05-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o Srednicy 80 em

1. Obmiar:
2. 20
KNR 2-33 0606-01-060
Obudowy wlotow /wylotéw/ prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych z

zagruntowaniem roztworem asfaltowym
Charakterystyka Robot: w km.2+870

1. Obmiar:

2. 0,8
KNR 2 021 0201-02-060
Osadnik betonowy przy wylocie istn. przepustu.
Charakterystyka Robdt: w km.2+862

1. Obmiar:
2. 0,60
KNR 2-311 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem.

Charakterystyka Robot: W km.3+875

. Obmiar:

2. 0,50
KNR 2-311 0605-08-040
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 60 cm
Charakierystyka Robot: Przedluzenieistn. przepustu w km, 3+875

1. Cbmiar:

2. 7,0
KNR 2-311 0605-05-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czalowe dla rur o Srednicy 60 cm
Charakierystyka Robot: w km.3+875

1. Obmiar:
2. 3,0
KNR 2-311 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem.

Charakterystyka Robdt: W km.4+200

1. Obmiar:

2. 0,7
KNR 2-311 0605-08-040
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 60 cm
Charakterystyka Robét: w km.4+200

1. Obmiar:
2. 13,0
KNR 2-311 0605-05-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o srednicy 60 cm

1. Obmiar:
2. 2,0
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15,50
2,80m3

2,80
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2,00
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103

104

105

106

KNR 2-311 0605-02-060

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z gruntu stabilizowanego cementem.

Charokterysivka Robot: W km.4+200

1. Obmiar:

2. 2,20
KNR 2-311 0605-08-040
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm
Charakierystyka Robot: w km.4+200

1. Obmiar:

2. 220
KNR 2-311 0605-05-020
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o Srednicy 60 cm
Charakterystyka Robét: W km.4+200

1. Obmiar:

2. 2,0
KNR 2-311 1404-03-040
Oczyszczanie przepustéw z namulu. Srednice przepustéw 0,8 m
Charakterystyka Robor: 2 szt

1. 26,0
KNR 2-011 0516-05-050
Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyko Robot: Wyloty.

1. Obmiar:
2. 16,0

12. WIATY PRZYSTANKOWE.

107

(AW) AW 0
Wiaty preystankowe.

1. Obmiar:
2. 4,0

13. UL. LESNA ODBUDOWA ROWU.

108

109

110

KNR 2-011 0201-01-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km. Kategoria gruntu I-fT

1. Obmiar:
2. 86,0
KNR 2-0110507-01-050
Plantowanie skarp, dna rowéw przy robotach wodno-inzynieryjnych. Grunt kategorii I-I1

1. Obmiar:
2. 420,0
KNR 2-011 0510-01-050
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

1. Obmiar:
2. 4200
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2,20
22,00 m

22,00
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Kosztorys skrécony slepy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llosé Jm. | Cenajedn. Warlodt
Wyceny
1 2 k) 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE.
1 (AW) AW Koszty dostosowania sig do wymagan Warunkéw Kontraktu i 1,00 kpl
5 Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacfi Technicznej. ukd,
2 {AW) AW Usrzymanie objazdow przejazdéw i organizacja ruchu. 5,00 szt
0
3 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, Trasa 2,90 km
0119-03-043 | drdg w ferenie rowninnym
4 KNR 2-011 Scinanie pilq mechaniczng drzew o Srednicy 46-55 em 32,00 szt
0103-05-020
5 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 46-55 cm 32,00 szt
0105-05-020
6 KNR 2-011 Usunigcie warstwy ziemi urodzagnej - lumusu, za pomocq 4 400,00 m2

0126-01-050 | spycharek. Gruboi¢ warstwy do 15 cm

7 KNR 2-011 Usuwanie warstwy ziemi urodzqfnej - humusu, za pomecq 4 400,00 m2
0126-02-050 | spycharek. Dodarek za kaide dalsze 5 cm grubosci warstey

B KNR 2-011 Reczne usuniecie = przerzutem warstwy ziemi urodzagney - 6 900,00 m2
0125-02-050 | humusu z darniq. Grubos¢ warstwy do 15 cm

9 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 | 120,00 m3
0206-01-060 | z transporrem urobku samochodami sumowyladowczymi na
odleglodé do | km. Grunt kategorii I-IT

10 KNR 2-011 Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km 600,00 m3
0214-02-060 | odl.transportu ponad I km samochodami samowyl.do 5 t po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt kat.Jlf-IV

Razem:

2 ROBOTY ROZBIOGRKOWE.

11 KNR 2-311 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dia 830,00 m2
0815-02-050 | pieszych. Plyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce

piaskowef
12 KNR 2-311 Rozebranie kraweinikéw belonowych o wymiarach 15x30 cmna | 420,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowef
13 KNR 2-311 Rozebranie law z beionu pod krawezniki 16,50 m3
0812-03-060
14 KNR 2-311 Rozebranie obrzety trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na 420,00 m

0814-02-040 | podsypce piaskowej

15 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji 2elbetowych grubosci do 30 cm o 14,00 m3
0306-01-060 wzmocnionym zbrojeniu

16 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty przystankowej w 10,00 m2
0801-01-050 | fm.2+184

17 KNR 2-25W | Rozebranie ogrodzer z siatki na stupkach zelbetowych 1 000,00 m2
0307-04-050 | prefabrykowanych osadzonych w gruncie

18 KNR 2-25W | Rozebranie ogrodzen z prefabrykowanych elementdw 690,00 m2
0308-02-050 | 2elbetowych

19 KNR 2-311 Rozebranie sciekdw z elementdw betonowych o gruboici 20 cm 23,00 m
0817-03-040 | na podsypce piaskowej

20 KNR 2-311 Rozebranie preepustéw rurowych. Rury betonowe o $rednicy 30 | 78,00 m
0B16-01-040 | cm

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)
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21 KNR 2-311 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o Srednicy 40 98,00
0816-01-040 cm
22 KNR 2-311 Rozebranie przepustéw rirowych. Rury betonowe o Srednicy 60 12,00
0816-03-040 cm
23 KNR 2-311 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o Srednicy 80 18,62
0816-03-040 |cm
24 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rezbidrki przy mechanicznym 375,00
1103-04-060 | zaladowaniu i wyladowaniu, Transport samochodem
samowladowezym na odleglosé [ km
25 KNR 4-(4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym 262500
1103-05-060 | zaladunku i wyladunku.Naklady wzupelniafgee na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu porad 1 km
26 KNR SEKO Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gieh. [ 0cm,przy 20 900,0
56-01 uzyeiu frezarki WIRTGEN WI000C z odwiezieniem kory 0
103100100- asfalt.na place skladowe,samochodem samowyl. 10-151
030
27 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | 7 600,00
0802-07-050 ( grubosci 15 em
28 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudawy z kruszywa kamiennego. 38 000,0
0802-08-050 | Dodartek za kaidy dalszy | em 0
29 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki przy mechanicznym 1 596,00
1103-01-060 | zaladunku i wypladunku koparko-ladowarkq samochodow
samowyiadowczych przez 3 samochody na zrigne roboczq
30 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym 11172,0
1103-05-060 | zafadunkw i wyladunku, Naklady uzupefniaiqee na kazdy dolszy 0
rozpoczety km odl.transportu ponad | km
Razem:
3 PODBUDOWA.
n KNR 2-311 Mechaniczne prafilowanie | zageszczanie podlota pod warsiwy | 7 600,00
0103-04-050 | konstrukcyine nawierzchni. Kategoria gruntu I-fV
32 KNR 2-311 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane 5 700,00
QL11-03-050 | mieszarkami doczepnymi. Gruboié podbudowy po zageszczeniu
15 em
33 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 6 080,00
0114-05-050 | warstwy po zageszezeniu {2 cm
M KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubosé 7 600,00
0114-07-050 | warstwy po zageszczeniu 8 cm
35 KNR 2-311 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kiificowo- 7 600,00
0110-01-050 | 2wirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubosé warstwy
po zageszezeniu 4 cm
36 KNR 2-311 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kificowo- 30 400,0
0110-02-050 | 2wirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za kazdy 0
dalszy I em
37 KNR 2-311 Warstwa wyréwnaweza z mieszanek mineralno-bitumicznych 12 950,0
0110-01-050 | Mificowo-2wirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaliowym. 0
Grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
38 KNR 2-311 Warstwa wyrdwnaweza z mieszanek mineralno-bitumicznych 51 800,0
0110-02-050 | kliicowe-twirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaliowym. Dodatek ¢
za kazdy dalszy | cm
39 KNR 2-311 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do 3 850,00
1501-02-034 | migjsca whudowania na odlegio$é do 0,5 km. Eadownosc

Srodkdw fransportowych ponad 5,0 tdo 10t
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40 KNR 2-311 Naklady uzupel do tab.1501. Transport mieszanki mineralno- 38 500,0 L
1502-02-034 bitumiczn.z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0, 5km 0
ponad 0, 5km.EadownoSé Srodkéw transp.5-10t
Razem;
4 KRAWEZNIKI 1 SCIEKI.
41 KNR 2-311 Lerwy betonowe z oporem pod kraweiniki 435,00 ml
0402-04-060
42 KNR 2-311 Kraweziniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na 6 230,00 m
0403-04-040 | podsypce cementowo-piaskowej
43 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef szaref o grubosci 8 1 240,00 m2
0511-03-050 | om ukiadanef na podsypce cementowo-piaskowef
44 KNR 2-311 Scieki z elemenidw betonowych na podsypce cementowo- 450,00 m
0606-04-040 | piaskowej. Grubo$é prefabrykatéw 20 cm
Razem:
E) NAWIERZCHNIE.
45 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, | 21 550,0 m2
0310-01-050 asfaltowa, Warstwa wiqiqca o grubosci po zageszezenin 4 cm 0
46 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, | 43 100,0 m2
031002050 | asfaltowa, Warstwa wiqiqca o grubosci po zageszezeniu - za 0
kazdy dalszy I em
47 KNR 2-311 Transport mieszanki mineraino-bitumicznej z wytwdrni do 3 650,00 t
1501-02-034 | miejsca whudowania na odlegloéé do 0.5 km. Ladewnosé
srodkdw transporiowych ponad 5,0 tdo 10t
48 KNR 2-311 Naklady uzupel.do tab.{501. Transport mieszanki mineraino- 36 500,0 t
1502-02-034 | bitumiezn.z wytworni do miefsca wbudowania na dalsze 0,5km 0
ponad 0,5km Eadownos$é srodkdw transp.5-10t
49 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, | 21 550,0 m2
0310-05-050 | agfaltowa. Warstwa $cieraina o grubofci po zageszezeniu 3 cm 0]
50 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, |21 550,0 m2
0310-06-050 | asfaltowa. Warstwa $cieraina o grubosci po zageszczeniu - 1]
zakazdy dalszy 1 cm
51 KNR 2-311 Transport mieszanki mineralno-bitumicznef z wytworni do 2 542,00 t
1501-02-034 | miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0,5 km. Ladownosé
$rodkdw transporiowych ponad 5.0 t do 10 ¢
52 KNR 2-311 Naklady wuzupel.do 1ab.1501, Transport mieszanki mineralno- 25 420,0 t
1502-02-034 | bitumiczn.z wytwdrni do miejsca whudowania na dalsze 0, 5km 0
poned (,5km.Ladownosé frodkéw transp.5-10t
53 KNR 2-311 Nawierzchnie z destruktu, Warstwa jezdni gérna rozscielana 250,00 m2
0202-09-050 | mechanicznie, Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm
Razem:
6 OPASKA [ ZJAZDY.
54 KNNR 5§ Ulozenie rur osfonowych z PCW o $rednicy do 110 mm 1 008,00 m
0705-010-040
55 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego, Warstwa gérna. Grubosé 243300 m2
0114-07-050 | warstwy po zageszezeniu 8 cm
56 KNR 2-311 Rowki pod krawegzniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 | 591,00 m
0401-06-040 | cm. Kategoria gruntu HI-IV
57 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 28,00 m3
0402-04-060
58 KNR 2-311 Kraweiniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 em na 591,00 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
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59 KNR 2-31] Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szaref o grubosci 8 2 433,00
0511-03-050 | cm ukladanef na podsypce cementowo-piaskowef
60 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szaref o grubosei 8 1 360,00
0511-03-050 | cm ukiadanej na podsypce cemeniowo-piaskowej
61 KNR 2-311 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 2 350,00
0407-05-040 | cementowo-piaskowef z wypelnieniem spoin zaprawq cementowq
Razem:
7 CHODNIKI I SCIEZKA ROWEROWA.
62 KNR 2-311 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i 10 204,0
0101-01-050 | chodnikéw. Glebokosé 20 em. Kategoria gruntu I-IV 0
63 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 10 204,0
0212-01-060 | podsighier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami 0
samow.do 5t do lkm lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.J-Ilf
64 KNR 2-011 Naldady uzupel.do 1ab.0201-0213 za katde dalsze 0,5 km 40 816,0
0214-03-060 | odl.transportu porad | km samochodami samewyladowcezymi do 0
3§ ¢t podrogach utwardzonych. Grunt katf-If
65 KNR 2-311 Rowki pod krawesniki | lawy lkrawe2nikowe o wymiarach 40x40 | 2 330,00
0401-08-040 | cm. Kategoria gruntu I1i-fV
66 KNR 2-311 Kraweg2niki betonowe wystajgee o wymiarach 20x30 cm na 2 330,00
0403-04-040 | podsypce cementowo-piaskowef
67 KNR 2-311 Podbudowy betonawe bez dylatacyi, Grubodé warstwy po 8 469,32
0109-03-050 | zageszczeniu 10 cm
68 KNR 2-311 Nawierzchnie z kosiki brukowef betonowey szaref o grubosei 8 8 759,00
0511-03-050 | em ukladanef na podsypee cemeniowo-piaskowef
69 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowe/ betonowej szaref o grubosci 8 1 445,00
0511-03-050 | cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
8 NAWIERZCHNIA NA ZATOKACH AUTOBUSOWYCH.
70 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego, Warstwa dolna. Grubasé 480,00
0114-05-050 | warsewy po zageszczeniu 15 em
71 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubosé 302,40
0114-07-050 warstwy po zageszezeniu 5 cm
72 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosé warstwy po 480,00
0109-03-050 | zageszczeniu 12 cm
73 KNR 2-311 Podbudowy betonowe bez dvlatacji. Dodatek za kaidy dalszy 1 | 3 840,00
0109-04-050 cm
74 KNR 2-311 Scieki podchodnikowe z elemeniow betonowych na podsypce 100,00
0606-04-040 | cementowo-piaskowej. Grubosé prefabrykaiéw 20 cm
75 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef szaref 0 grubosci 8 480,00
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowef
Razem:
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE.
76 KNR 2-011 LHozenie Sciekdw drogowych korytkowych o grubodei 15 cm na 60,00
0515-02-040 | podbudowie
7 KNR 2011 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. | 4 500,00
0505-04-050 Grunt kategorii I-IIT
78 KNR 2-01i Plantowanie rgczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt 11 300,0
0505-01-050 kategorii I-IfT 0
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79 KNR 2-011 Humusowanie = obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu | 6 800,00 m2
0510-01-050 |Jcm

80 KNR 2-011 Humusowanie z obsianiem skarp, Dodatek za kazde nastepne 5 | 6 800,00 m2
0510-02-050 | cm humusu

81 KNR 2-011 Umocnienie skarp i dna kanaldw plytami aturawymi. 800,00 m2
0520-01-050

82 KNR. 2-011 Darniowanie krawedzi skarp pasami darriny o szerokosci 30 800,00 m2
0508-03-050 | cm, z humusem

Razem:

10 OZNAKOWANIE.

83 KNR 2-311 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq - linie 960,00 m2
0706-03-050 | segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie

84 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowyeh z rur stalowych o Srednicy 70 mm 125,00 szt

0702-02-020

85 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyyne. 125,00 szt
0703-02-020 | Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2

86 KNR 2-311 Bariery ochronne stalowe jednosironne. Masa | m barier 39,0 40,00 m
0704-02-040 | 4g

87 KNR 2-25W | Budowa ogrodzen z siatki na stupkach = rur stalowych 1 000,00 m2
0307-01-050 | obetonowanych

Razem:

11 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI.

83 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zfazdami - lawy fundamentowe betonowe | 116,00 m3
0605-02-060

89 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o frednicy 50 960,00 m
0605-07-040 | cm

20 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o 274,00 szt
0605-04-020 | $rednicy 50 cm

91 KNR 2-33 Czedei przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych 15,50 m
0601-02-040 | rurowych jednootworowych. Cze$é przelotowa przepustu z rur o

Srednicy 80 em

92 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe z gruntu 2,80 m3
0605-02-060 | stabilizowanego cementent.

93 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o 2,66 szt
0605-05-020 | $rednicy 80 cm

94 KNR 2-33 Cbudowy wlotow fwylotdow/ prefabrykowanych przepustéw 0,80 m3
0606-01-060 | drogowych rirowych z zagruniowaniem roztworem asfaliowym

95 KNR 2 021 Osadnik betonowy przy wylocie isin. przepusiu. 0,60 m3
0201-02-060

96 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe = gruniu 0,50 m3

0605-02-060 | stabilizowanego cemeniem.

o7 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 7,00 m
0605-08-040 | cm

o8 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - fcianki czolowe dia rur o 3,00 527t
0605-05-020 | $rednicy 60 cm

99 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentawe z gruntu 0,70 m3
0605-02-060 stabilizowanego cementem.

100 | KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdanti - rury betonowe o rednicy 60 13,00 m
0605-08-040 | om
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101 | KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - icianki czolowe dla rur o 2,00 szt
0605-05-020 | Srednicy 60 cm
102 | KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe z grinfu 2,20 m3
0605-02-060 | stabilizowanego cementem.
103 | KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zfazdami - rury betonowe o Srednicy 60 22,00 m
0605-08-040 | em
104 | KNR2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - fcianki czolowe dla rur o 2,00 szt
0605-05-020 | Srednicy 60 cm
105 | KNR 2-311 Oczyszczanie przepustéw z namutu, Srednice przepusiéw 0,8 m 26,00 m
1404-03-040
106 |KNR 2011 Umocnienie skarp i dna rowow bruliem na podsypce 16,00 m2
0516-05-050 | cementowo-piaskowef
Razem:
12 WIATY PRZYSTANKOWE.
107 | (AW) AW Wiaty preystankowe. 4,00 szt
0
Razem:
13 UL. LESNA ODBUDOWA ROWU.
108 | KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,15 86,00 md
0201-01-060 | m3 z fransporien urobku samochodami samowyladowezymi ng
odleglosé do I km. Kategoria gruntu I-I{
109 | KNR 2-011 Plantowanie skarp, dna rowow przy robotach wodno- 420,00 m2
0507-01-050 | inzynieryinych. Grunt kategorii f-IT
110 | KNR 2-011 Humusowanie z obsianiem sharp przy grubosci warstwy himusu | 420,00 m2
0510-01-050 Scm
Razem:
Razem kosztorys:
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