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GHRZAD MIEJSKI w WIBLUNIL
piac Kazimierza Wieikiego 1

98-300 Wielun, woj, todzkie . , .
tel. (043) 8860216, fax (043) 8860260 Wielun, dnia 20.09.2006 r..

NIP 832-10-28-131

IR — 7040/30/06

Upowaznienie.

Urzad Miejski w Wieluniu Wydziat Inwestycji i Rozwoju upowaznia firme ,,DROP”
Projektowanie w Budownictwie Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L.6dz do
wystepowania w naszym imieniu w sprawach zwiazanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i
pozwolen na wykonywang dokumentacj¢ budowlana pn. Budowa drog gminnych — ulice

Jasna i Wesola we wsi Dabrowa gm. Wielun.

Z up. BURMISTRZA

inzRomusld Szewczuk
~~Naczelnik Wydziatu
Inwestyciji i Rozwoju
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£6dz,30-04-2007 r.

OSWIADCZENIE.

Ja nizej podpisany:

inz. Ryszard Szmigiero

posiadajacy uprawnienia budowlane nr: GP 11-8346-68/77
wydane przez: Dyr. Wydz. Gospod. Przestrz. w Lodzi
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowla-

ne, oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. NR 93 poz. 888 z 2004 r.) zgodnie z art. 20 ust.4

OSWIADCZAM:

ze projekt : przebudowy ulic Jasnej i Wesolej
opracowany dla: Gminy Wielun
W MiejSCOWOSCi: Dabrowa, gmina Wielun

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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SZAD MRS w WIELUN
e Hezinterzs Wislkiegie 2
Q8300 Wieluh. woj, 1ddzkie
tel. (043) B3BO22Y, fax (043) 8860260
Znak spraw§:*@PRE73811/14/CP/06/07 Wielun, 10 kwiecien 2007 .

DECYZJA nr 14/06/07
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 531 art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6ézn. zmianami) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Ryszarda Szmigiero

z dnia 20 wrzesnia 2006 r.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego przebudowy ulicy Jasnej i Wesolej
w Dabrowie w gminie Wielun.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Infrastruktura techniczna.

2. Warunki i szczegbtowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
zZ przepiséw odrebnych:
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przebudowa ulicy Jasnej 1 Wesolej w Dabrowie.

2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego.
Linii zabudowy nie wyznacza sie.

3) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
Zgodnie 7 art. 46 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.
22001 r. Nr 62, poz. 627 z péZn. zm.) inwestor zobowigzany jest do uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzg¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w
sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
Obstuga komunikacyjna zgodnie z postanowieniem Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Lodzi z 19 lutego 2007 r. znak: GDDKiA-OL.TO-
mp-42512/407a/06/07
- koncepcje uktadu komunikacyjnego wraz z projektem organizacji ruchu na w/w
odcinku drogi krajowej Nr 8 nalezy przedtozy¢ do akceptacji w oddziale GDDKiA
w Lodzi.

Infrastruktura techniczna - zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.
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6) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oso6b trzecich.

- realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej
nieruchomosci sasiednich.

- inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznoscei. -

- inwestycja nie moze ogranicza¢ dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

- inwestycja nie moze powodowacé ucigzliwosci w zakresie halasu, wibracji,
zaklocen elektrycznych i promieniowania.

- inwestycja nie moze powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie stanowiace;j
zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Po wszczgciu postgpowania w sprawie, uwag i zastrzezen nie zgloszono.
Istniejace uwarunkowania terenu i wymogi przepiséw technicznych, po przeprowadzonej
analizie i uzgodnieniu warunkéw z Generalna Dyrekcjg drog Krajowych i Autostrad
Oddziatem w Lodzi z 19 lutego 2007 r. znak: GDDKIiA-OL.TO-mp-42512/407a/06/07
pozwalaja na ustalenie powyzszych warunkéw zabudowy wnioskowanego zamierzenia
budowlanego.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia
decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres
zadania bedacego jego istotg oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Otrzymuja: Ryszard Szmigiero
ul. Lniana 23/87
91-158 Lodz

Do wiadomosci: Zarzad Drog Miejskich i Gminnych

w Wieluniu
/
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ‘ -
Oddziat w Lodzi 2 up. BURMISTRZA
ul. Roosevelta 9 sz Pamulo
Naczsin ioty Gospoderk’
whasciciele dziatek wg zal. wykazu pressrreonnal | Rolniotwe

a/a
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[T
RZAD NEJSIL W VibELY
) Mmmsam Wielkiego 2

98-300 Wielufi. Woj, Mdzkiu
- AQOZ/ i Wielus, dn. 04.06.2007r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia mogacego
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko

Na podstawie art. 104 KPA, art. 46 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 46 a ust. 1, ust. 51 ust. 7 pkt 4, ,
art.48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 7 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. ), po przeprowadzeniu
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
przebudowie ulic Jasnej i Wesolej w Dabrowie, opisana w informacji o planowanym
przedsigwzigciu

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Przedsigwzigcie obejmowaé begdzie wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikéw i
zjazdow.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznoS$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

1. Roboty budowlane wykonywane bgda mechanicznie z uzyciem sprzgtu sprawnego
technicznie, zapewniajacego minimalng emisj¢ spalin, nie powodujacych wyciekéw
olejéw i benzyn.

2. Na czas trwania inwestycji, nalezy wylaczy¢ droge z ruchu kotowego i pieszego.

3. Prace zwiazane z uzyciem sprzg¢tu powodujacego hatas prowadzone bgda w porze
dzienne;j.

4. Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z wymagamaml i przepisami
dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

5. Sposdb postgpowania z odpadami okresla ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z pézn zm.).

6. Nalezy ograniczy¢ zmiany w krajobrame \

7. Prowadzenie robét powinno zapewnié¢ drozno$¢ istniejacego systemu przeptywu wod oraz
zachowanie biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 pozn zm.)

8. Nalezy zapewmc wlaéclwy nadzér na budowie, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji z
istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej

9. Przebudowana droge oznakowa¢ stosownie do projektowane;j klasy i kategorii ruchu, w
celu uniemozliwienia ponadnormatywnego uzytkowania drogi powodujacego
niekorzystne oddzialywanie na §rodowisko przyrodnicze i warunki zycia mieszkancéw.

3. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie
budowlanym.
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1. W celu minimalizacji ujemnego wplywu przedsigwzigcia na otoczenie, nalezy przyjac
nastepujace parametry projektowanej przebudowy drogi -D, kategoria ruchu i wedtug
prognozy jak dla ruchu lekkiego klasy

2. Przyjaé rozwiazania projektowe nie naruszajace praw oséb trzecich.

3. Uwzglednié w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne ograniczajace
oddziatywanie tego przedsi¢wzigcia na srodowisko, a w szczeg6lnosci:

o w zakresie zapewnienia sprawnego odprowadzenia wéd opadowych z pasa
drogowego.

e zastosowania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe na odcinkach
skanalizowanych

¢ uwzglednienia zastosowania rozwiazan pozwalajacych na zapewnienie
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku w trakcie realizacji przedsigwzigcia

o uwzglednienia ochrony istniejacej zieleni

o uwzglednienia w miarg mozliwosci nasadzen zieleri izolacyjnej odpornej na
zanieczyszczenia w celu obnizenia poziomu zanieczyszczefi powodowanych ruchem
pojazdow

¢ uwzglednienia w planowaniu i projektowaniu przedsigwzigcia zapobiegania
powstawaniu odpadéw, ograniczeniu ich ilosci a takze uwzglednienia sposobu
postepowania z odpadami, ktérych powstawaniu nie udato si¢ zapobiec w trakcie
realizacji przedsigwzigcia

o w zakresie zastosowania wyrobow spelniajacych wymogi art. 5 i art.9 ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).

4. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Decyzjg niniejsza wydano na wniosek Ryszarda Szmigiero- petnomocnika Gminy Wielun.
Przedsigwzigcie pn. “przebudowa ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie” nalezy do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany na podstawie § 3 ust.1 pkt 56 )
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11,2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
p6zn. zm. ). Wobec powyzszego jego realizacja jest dopuszczona wylacznie po uzyskaniu
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 46 ust.3 oraz 48 ust. 1 Prawa ochrony srodowiska, wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia przez organ wiasciwy do jej
wydania postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Teren realizacji przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego brak podstaw do stwierdzenia zgodnosci z takim planem
lokalizacji przedsigwzigcia. Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Wielunia wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publiczhego, w dniu 10.04.2007r., znak: GPR 73311/ 14/CP/06/07
W toku postepowdria w sprawie Sceny oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko
uzyskano nastepujace opinie i uzgodnienia:

- postanowienie Starostwa Powiatowego w Wieluniu z dnia 18.10.2006r. znak: RS.7633-

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260



Umowa nr 194/2006

Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

77/06, o odstapieniu od koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatlywaniu na §rodowisko
- postanowienie Starostwa Powiatowego w Wieluniu z 25.01.2007r., znak: RS.7633-77/06
uzgadniajace przedsigwzigcie w zakresie ochrony §rodowiska .
- postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z
27.10.2006r., znak: PSSE-ZNS-460-80/06, stwierdzajace brak koniecznosci sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko
- postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z
15.01.2007r., znak: PSSE-ZNS-460-5/07 uzgadniajace $srodowiskowe uwarunkowania
przedsigwzigcia w odniesieniu do warunkéw sanitarnych i ochrony zdrowia; w catos$ci
uwzgledniono okreslone wyzej postanowienia.
Postanowieniem z dnia 22.11.2006r., znak: GPR 6002/29/06, organ tutejszy, prowadzacy
postgpowanie nie stwierdzil potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko, w zwiazku z czym nie obowigzywal wymdg zapewnienia mozliwosci udziahu
spoleczenstwa, okreslony w art. 53 Prawa ochrony $rodowiska.

Istniejace ulice s drogami gminnymi, sieci ulic osiedlowych obstugujacej osiedle
domkéw jednorodzinnych, o zréznicowanej konstrukcji jezdni; od nawierzchni utwardzonej-
thuczniowej, przez utwardzenie zuzlem wielkopiecowym i paleniskowym do nawierzchni
gruntowej. Nawierzchnie jezdni sa w ztym stanie. Zjazdy z posesji zbudowane z r6znych
przypadkowych materiatéw. Odwodnienie powierzchniowe, czeéciowo $ciekiem
przykraweznikowym, Zle wyprofilowanym i niedroznym.

Budowa twardej i réwnej nawierzchni spowoduje zmniejszenie hatasu poruszajacych sig
ulicami pojazd6w i wyeliminuje kurz przez przejezdzajace samochody. Gtadka nawierzchnia
przyczyni si¢ rowniez do zmniejszenia emisji spalin emitowanych przez pojazdy. Rosnace w
pasie drogowym drzewa zostang odpowiednio ubezpieczone przed uszkodzeniami.
Wszystkie drzewa zostang zachowane.

Na podstawie informacji o planowanym przedsigwzigciu, zalaczonej do wniosku ustalono, ze
przedsigwzigcie, przy spetnieniu warunkéw niniejszej decyzji, nie bedzie szkodliwie
oddziatywaé na $rodowisko, w tym na obszar Natura 2000-najblizszy Obszar Specjalnej
Ochrony Siedlisk ,,Zatgczanski Luk Warty”, znajduje si¢ w odleglosci ok. 9 km od granic
miasta, w kierunku potudniowo- wschodnim. Nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznej awarii. Nie byto wymagane prowadzenie postgpowania
dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Nie wymaga utworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

Nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci Ssrodowiska.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (
art.127 § 112 oraz art. 129 § 1i 2 Kpa ). Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa ). Wnoszacy odwotanie obowiazany jest uiéci¢ optate w
wysokosci 5,0 zt od odwotania; 0,50 z} od zatacznika do odwotania; 15,0 zt od
petnomocnictwa ( podst. Prawna- ustawa z dn. 9.09.2000r. o optacie skarbowej- tekst jedn.:
Dz.U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 z p6zn. zm.). '

% up. BURMISTRZA,

mgr inz. Jalfhsz Pamuly
Neczeinik wy, Gospodark:
Prenatrrandlly | Rolnictwa
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Otrzymuja:

1. Pelnomocnik Gminy Wielui
Ryszard Szmigiero
Ul Lniana 23/87
91-158 L.6dz

2. Strony postgpowania zawiadomione poprzez obwieszczenie
( na tablicy ogtoszenn Gminy Wielun, w BIP), zgodnie z art. 46a ust.5

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska
Do wiadomosci:

3. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wieluniu

5. a/a WGPiR UM Wielun
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SHZAD MIEJSKE w WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wiel w01 16dzkie . . . L
e, (043) 88602 akiesmistyka przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi gminnej — ul.
MIP 032- wmm Jasnej i Wesolej w Dabrowie

Projektowana droga gminna — ul. Jasna i Wesota w Dabrowie posiada przekréj o
nastepujacych parametrach:

- szerokoéé jezdni - 4,0 m
- predkosé projektowa — 30 km/godz
- klasa drogi — D

- prognozowana kategoria ruchu — KR-1

Projektuje si¢ odwodnienie jezdni i pasa drogowego $ciekami przykrawgznikowymi i
istniejacymi rowami przydroznymi.
* Zatgcznik nrmi...........do decyz
Srodowiskowych uwarunkowam

ziog:z‘ r)’a 592"1“% m

Z y

g P- 8 MISTHZA
ins

’Vaf-'zaln/k sz Pamyg,
zestrzen 11 Rolniegyy
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GENERALNA DYREKCIA

1. O-prefix) 42 637-70 14, ta: s prefixl 72 6377662 L06dz, dnia 4.06.2007 r.
GD‘i@%&rﬁkﬂaammmamm b/06 / 2007

RYSZARD SZMIGIERO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
91-158 Lodz
ul. Lniana 23/87

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2007 r. o uzgodnienie

projektu budowlanego wiaczen do drogi krajowej Nr 8 ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie ( gm.
Wielun ) , Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi informuje , ze
akceptuje przyjete rozwiazania dotyczace przebudowy wlaczen w.w. ulic — ciagow
pieszojezdnych w droge krajowa Nr 8 jako zjazdow publicznych z zaleceniem zmiany srednicy
projektowanych przepustow ( w rowie drogi krajowej Nr 8 ) z 40 cm na 50 cm , przyjete
promienie skretu powinny wynosi¢ R min. = 5 m ( dotyczy ul. Wesotej ) .
Oddzial GDDKIA w Lodzi uzycza inwestorowi czesci pasa drogowego drogi krajowej
Nr 8  ( ul. Wroctawska w Dabrowie ) pod realizacj¢ zadania w zakresie wynikajacym
z przedtozonego projektu budowlanego . Warunki prowadzenia robét w pasie drogowym
zostang okreslone W umowie uzyczenia terenu , ktora zostanie zawarta pomigdzy
Dyrektorem Oddzialu GDDKiA w Lodzi i inwestorem w.w. zadania . Do wniosku
0 uzyczenie terenu pasa drogowego drogi krajowej Nr 8 nalezy dofaczy¢ kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgloszenia prowadzonych robot oraz zatwierdzony projekt
organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego .

DYRE R ODDZIALU
Do wiadomosci : mgr inj Malgorzaj@

1.Burmistrz Wielunia
2. Rejon w Wieluniu
3. Wydziat Z-2 w m.

Sprawe prowadzi : Maria Pasinska nrtel 042 637 13 64

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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Wielun, dnia 13.10.2006r.
Znak : PZD.SD.544/P- 61/06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust4 pkt 9 i ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 35 ust.3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 z pGzn. zm.) oraz art.106 § 5 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z péz. zm.) i uchwaly
Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 28.04.2003r. w sprawie upowaznienia Kierownika Powiatowego Zarzadu
Drég w Wieluniu do zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w zwiazku z wystapieniem
zdnia 04.10.2006r. Urzedu Miejskiego w Wieluniu o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego -
przebudowy drogi gminnej ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie w zakresie wiaczenia do drogi powiatowej Nr 4508E
Wielun - Kuréw

postanawiam

dnic pl g 7 yecje polegajaca na przebudowie drogi g innej ulic Jasnej i Wesofej
w Dabrowie w zakresie skrzyz ja z drogq powi a Nr 4508E w nastepujacy sposob:

a) parametry techniczne skrzyzowania nalezy przyjac o wartosciach zgodnych rozporzadzeniem z dnia 2 marca
1999r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);

b) zabezpieczyé wiasciwe odwodnienie w obrebie skrzyzowania pasa drogowego drogi  powiatowej
i projektowanej w celu wyeliminowania zastoisk wodnych;

c) zaprojektowal wiaéciwe oznakowanie skrzyzowania drogi gminnej z powiatowg;

d) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z zarzadea drogi powiatowej proponowane
rozwiazanie wiaczenia drogi gminnej;

e) koszty przebudowy wiaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej ponasi inwestor - zgodnie z art.23 ustawy
7 dnia 2imarca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze pozn. zm.) — ,wykonanie
skrzyzowan nowo budowanych fub przebudowywanych obiektéw o ktdrych mowa w art. 32 ust.1 oraz linii
kolejowych powodujace naruszenie stanu istniejacego drogi lub konieczno$¢ dokonania zmian elementow
drogi, nalezy do inwestora zlecajacego budowe lub przebudowe tych obiektow”.

f) wnioskodawca przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym winien wystgpi¢ do zarzadcy
drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz opiaty
7a umieszczenie urzadzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami;

g) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym nalezy
uzupeinic o projekt organizacji ruchu;

UZASADNIENIE

Urzad Miejski w Wieluniu zwrocit sig do Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu pismem znak: GPR-73311/14/CP/06
zdnia 4 patdziernika 2006r. o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowy drogi gminnej
i wiaczenia do drogi powiatowej Nr 4508E w m. Dabrowa.

Uzyskanie powyzszego uzgodnienia z zarzadca drogi — w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego -
wymagane jest na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 i ust. 5 w zwiazku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm.).

Uznajac konieczno$€ zamierzenia inwestycyjnego postanowiono jak wyzej.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu za
poérednictwem Kierownika Powiatowego Zarzadu Drég w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 KPA) .

Otrzymuia &
Ryszard Szmigiere
Ul.-Lniana 23/87
91-158 £ddz

2. ala

=
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URZAD MIASTA U"DZ'

Wpitziad doopedn®] ¥

b Ceiesy ©

ul. Ploickowsica 104, iel. 632-18 Mdﬁ
90~-926 t6dz (1

(pieczeé)

ne .GP oI11-8346-68/77

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 1033819532,1 pkt 1 i§13ust 1pkt 3. 1tP._.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w b udownictwie (‘Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ryszard SZMIGIERO

Obywatel (ka)
(imie 1 nazwisko)
inzynier budownictwa ladowego
(tytut naukowy — zawodowy)
uro‘dzony (a) dnia 2"’ mada 1942 r.w Wilnie - ZSRR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalnosci Konstrukcyjno-inzynieryJjned

(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlane)

w zakresie drdg

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pi§m. 7ig

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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Obywatel (ka) ........Ryszard Szmigiero . s . €St UPOWazZniony (a) de:

timig i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw budowli drég,

2/ w zakresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i1 badania stanu technicznego.

Zup. PREZYDENTA
m, Lodzi

%irvéz?izia}u
;

Otrzymujes

Ob. Ryszard Szmigiero
w/m ul. Eniana 23 m, 87

(podpis i pieczed)

DR4P

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

£.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Itby Intynieréw Budownictwa

L6dz, 28 grudnia 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 2800

Pan Ryszard SZMIGIERO
zamieszkaty: 91-158 £.6dz
ul. Lniana 23 m. 87

jest czlonkiem t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/BD/2800/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

PRZEWODNiw ALY
Rady badzkici OKrogowej
Iebv Tozviicrow dudowoicrwa

Pt A
drin?, Andrze; B, NOWAKOWSK]

91-425 L.6dz, ul. Pétnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod @piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690

DR4P

Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 £6dz 042 6520260
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2. Czes¢ opisowo - obliczeniowa

1 Opis techniczny str. 18+21

2  Zestawienie robot ziemnych zat.1 i zat. 2 str. 22+23

3  Opinia dotyczaca rozpoznania konstrukcji i warunkéw grun- str. 24+29
towo — wodnych podtoza

4 Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia str. 30+32

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Opis techniczny

1. Dane ogdine.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Wieluniu w oparciu o umowe nr
194/2006 z dnia 23 marca 2006r.

W opracowaniu wykorzystano:

* mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500 wykonang przez firme geodezyjng z
Wielunia,

e pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja pasa drogowego, wykonane przez projek-
tanta w czerwcu 2006r.,

» ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

* uzgodnienie zakresu i programu przebudowy ulicy dokonane z Zarzadem Drog
Miejskich i Gminnych w Wieluniu, Powiatowym Zarzadem Drog w Wieluniu i Gene-
ralng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w t.odzi

* badania geotechniczne i opinia dotyczgca rozpoznania konstrukcji i warunkow
gruntowo — wodnych podtoza

2. Zakres i cel opracowania.

Dokumentacja swym zakresem obejmuje uliczki Wesotg i Jashg o tgcznej dtugo-
Sci okoto 418m. Zakres projektowanych robdt obejmuje budowe utwardzonej na-
wierzchni jezdni, powierzchniowe odwodnienie pasa drogowego, przebudowe wigczen
ulic do drogi krajowej nr 8. Opracowanie to jest podstawg do uzyskania, w Wydziale
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Wieluniu, pozwolenia na budo-
we.

3. Opis stanu istniejacego.
Projektowana do przebudowy ulice sg gminnymi ulicami typu osiedlowego, prze-

biegajacq terenem o zabudowie jednorodzinnej czesciowo zagospodarowanym rol-
niczo. Ulice posiada jezdnie utwardzong 10cm warstwg zuzla paleniskowego o zmien-

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

nej szerokosci wahajacej sie w granicach od 3 do 4m. Szeroko$¢ pasa drogowego w li-
niach rozgraniczajacych wynosi od 5 do 6m. W pasie drogowym znajduj sie kable
telefoniczne, wodociag, instalacja energetyczna i kanalizacja sanitarna.

Stan techniczny nawierzchni jest zty i ze wzgledu na obecne wymagania do-
tyczace stosowanych materiatow konstrukcja jezdni wymaga wymiany.

4. Projektowana przebudowa.
Projektuje sie:
+ generalng przebudowe jezdni na ciggi pieszo - jezdne,

+ przebudowe wiaczen ulic do drogi krajowej nr 8 (wtgczenie ul. Jasnej razem z wylo-
tem ul. Panskiej),

+ usprawnienie odwodnienia powierzchniowego jezdni,
+ przebudowe istniejgcych zjazdoéw gospodarczych,
+ korekte przebiegu kabli telekomunikacyjnych w ulicy Wesotej,

+ zatozenie rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych i energetycznych przy-
krywanych nawierzchnia jezdni,

+ odpowiednie oznakowanie pionowe.

Punkty charakterystyczne trasy opisano wspoétrzednymi geodezyjnymi ukfadu
poziomego ,1965”.
Punkty wysokosciowe zgodne sg z uktadem pionowym ,Kronsztadt’. Dane do tyczenia
zawiera rysunek nr 1 /5.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o katalog typowych na-
wierzchni podatnych. Poniewaz projektowane ulice sg gtéwnie dojazdem do znajduja-
cych sie przy nich budynkoéw, przyjeto do zatozen projektowych kategorie ruchu okre-
Slang w katalogu jako KR1. Na podstawie badan geotechnicznych grunty zalegajgce w
pasie projektowanych do przebudowy ulic zaliczono do grupy G2.

W oparci o powyzsze dane, projektuje sie nastepujace konstrukcje:

la jezdni ulicy Wesolej ( I iem do drogi krajowej nr 8!

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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+ nawierzchnia czesci jezdnej, z betonowej kostki wibroprasowanej typu BEHATON w
kolorze rubinowym, ukfadanej na 4cm warstwie piasku gruboziarnistego lub drobne-
go zwiru,

+ nawierzchnia pasa przeznaczonego dla pieszych, z ptyt azurowych typy MEBA w
kolorze szarym, uktadanych na 4cm warstwie piasku gruboziarnistego lub drobnego
ZWiru,

+ podbudowa o grubosci 15cm z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
dobrze zaklinowanego,

+ warstwa odsaczajgco — infiltrujgca z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy
50cm,

+ warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5M-
Pa o grubosci 15cm

dla jezdni ulicy Jasnej i wigczen do drogi krajowej nr 8

* nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o gr.8cm w kolorze rubinowym, uktadanej na
4cm warstwie podsypki piaskowo - cementowej,

» podbudowa z ttucznia lub kruszywa tamanego o grubosci warstwy 20cm,

» warstwa wzmocnionego podtoza kruszywem stabilizowanym cementem (mieszanka
z betoniarki) o Rm=1.5MPa i grubos$ci warstwy 10cm.

dla zjazdéw gospodarczych

Projektuje sie konstrukcje o nawierzchni jak jezdni gtébwnej.

Nawierzchnie ulic , obramowaé kraweznikiem ulicznym 15x30 posadowionym na fawie
betonowej z oporem, lub zwyktej w zaleznosci od tego czy kraweznik jest wyniesiony
na poziom jezdni, czy tez wtopiony.

zenie jezdni wiaczen z nawierzchnig drogi krajowej nr 8 nalezy wykonac facznie z
wymiang paséw warstwy scieralnej o szeroko$ci 1m. KrawedZ nawierzchni wigczen,
wzdtuz jezdni drogi nr 8 , obramowac kraweznikiem utozonym ,na ptask”.

Wszystkie projektowane konstrukcje zawiera rysunek 4/5.
Odwodnienie jezdni ulicy Wesotej ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania rowu i ce-

lowosci budowy kanalizacji deszczowej, projektuje sie jako odwodnienie wgtebne z na-
wierzchnig przepuszczalng z ptyt azurowych umozliwiajgcych wsigkanie wod opado-

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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wych w podtoze.

Odwodnienie jezdni ulicy Jasnej projektuje sie skorygowanym i umocnionym ptytami
azurowymi, istniejgcym rowem przydroznym. Pod zjazdami projektuje sie przepusty z
rur zelbetowych o srednicy 40cm z betonowymi Sciankami czotowymi.

Technologia robo6t, warunki wykonania i odbioru zawiera Specyfikacja Techniczna.
5. Kolizje z uzbrojeniem pasa drogowego.

Wszystkie kable telekomunikacyjne i energetyczne przykrywane projektowang
jezdnig nalezy ubezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi A83PS na dtugosciach
podanych na rysunku 1/ 4. Roboty te powinny by¢ wykonywane pod nadzorem od-
powiednich stuzb. Projektowane przesuniecie kabla telekomunikacyjnego, powinno wy¢
wykonane rowniez pod nadzorem jego wtasciciela.

Armature urzadzen podziemnych wyregulowac¢ do poziomu projektowanych na-
wierzchni.

Kolidujgce z przebudowg wigczenia ulicy Jasnej do drogi nr 8 drzewo nalezy po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia, wycigc.

6. Organizacja ruchu.

Organizacja ruch jest tematem odrebnego opracowania wchodzgcego w zakres
umowy.

7. Koszt roboét.

Zgodnie z umowg sporzgdzono przedmiar robot, kosztorys inwestorski i kosz-
torys Slepy. Przy ustalaniu wielkosci przedmiarowych, do obliczenia powierzchni robot
nawierzchniowych, oraz robét liniowych wykorzystano funkcje "area" programu kompu-
terowego CADian. Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojéw poprzecznych —
rys. 3/5.

Opracowat :

inz. Ryszard Szmigiero

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260
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Ulica Wesota w Dabrowie zat. nr 1

Tabela roboét ziemnych

Nr Pikiet Wykop = Nasyp | Odlegtos¢ Objetosc Roboty Nadmiar Suma algebraiczna
przekr. (m) (m2) (m2) (m) w N poprz. w N w N
W N (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
1 0,00 3,44 0,05
10,48 36,42 0,63 0,63 35,79 35,79
2 10,48 3,51 0,07
28,52 102,53 1,28 1,28 101,25 137,04
3 39,00 3,68 0,02
25,64 97,82 0,26 0,26 97,56 234,60
4 64,64 3,95 0,00
33,18 128,24 0,00 0,00 128,24 362,84
5 97,82 3,78 0,00
8,68 28,08 0,00 0,00 28,08 390,92
6 106,50 2,69 0,00
5,82 23,72 0,00 0,00 23,72 414,64
7 112,32 5,46 0,00
Razem 112,32 416,81 2,17 2,17 414,64 0,00 414,64

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 Lodz 042 6520260
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Ulica Jasna w Dabrowie zat. nr 2

Tabela robét ziemnych

Nr Pikiet Wykop = Nasyp @ Odlegtos¢ Objetos¢ Roboty Nadmiar Suma algebraiczna
przekr. (m) (m2) (m2) (m) w N poprz. w N w N
w N (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 3,50 7,24 0,00
14,50 76,56 0,58 0,58 75,98 75,98

2 18,00 3,32 0,08
10,42 37,51 0,63 0,63 36,88 112,86

3 28,42 3,88 0,04
14,43 48,56 0,36 0,36 48,20 161,06

4 42,85 2,85 0,01
37,15 98,63 0,19 0,19 98,44 259,50

5 80,00 2,46 0,00
38,02 110,83 0,00 0,00 110,83 370,33

6 118,02 3,37 0,00
38,75 124,78 0,00 0,00 124,78 495,11

7 156,77 3,07 0,00
27,84 78,09 0,00 0,00 78,09 573,20

8 184,61 2,54 0,00
29,96 79,39 0,00 0,00 79,39 652,59

9 214,57 2,76 0,00
35,53 84,74 0,00 0,00 84,74 737,33

10 250,10 2,01 0,00
5,02 19,88 0,00 0,00 19,88 757,21

11 255,12 5,91 0,00
Razem 251,62 758,97 1,76 1,76 757,21 0,00 757,21
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

OPINIA

dotyczaca rozpoznania konstrukcji
i warunkow gruntowo — wodnych podloza
w ciagu ulic:
Jasnej i Wesolej w Dgbrowie

Lédz ,wrzesien 2006 Opracowala;
mgr Aurelia Matysiak

ol
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

OPINIA

dotyczaca rozpoznania konstrukcji
i warunkow gruntowo — wodnych podtoza
w ciagu ulic:
Jasnej i Wesolej w Dabrowie

1.Wstep

Otwory geotechniczne zostaly wykonane w celu rozpoznania rodzaju konstrukeji i
warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w ciagu ulic Jasnej i Wesolej w Dabrowie..
Zakres badan zostat wykonany zgodnie z ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych z 1998 r.

2.Badania polowe i laboratoryjne

a.Badania polowe

Po wizji lokalnej, w porozumieniu z Projektantem, okreslono ilo$¢ otwordow
badawczych , lokalizacje i glebokosé.

Miejsce badan polowych zaznaczono na mapie w skali 1:500 znajdujacej si¢ u Projektanta.

Wiercenia wykonano przy pomocy $widra recznego do gigbokosci 200cm. W planie
badan polowych ustalono 2 otwory na ulicy Jasnej i 1 otwor na ulicy Wesotej w miejscu
najnizszej niwelety.

Prace polowe zostaty wykonane zgodnie z normg PN — B-04452;2002 . W trakcie
wiercen z kazdej warstwy gruntu rézniacej si¢ rodzajem, stanem , wilgotnoscia, zostaty
pobrane probki gruntu:

- gruntéw sypkich o naturalnym uziarnieniu NU.
- gruntéw spoistych o naturalnej wilgotnosci NW
b.Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne zostaly wykonane w celu weryfikacji badan polowych, okreslenia
wybranych wlasciwosci i parametrow fizyko-chemicznych prébek gruntéw z poszczegoélnych
otwor6w geotechnicznego.

Zakres badan laboratoryjnych gruntéw ustalono zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji...:

dla gruntoéw sypkich:

- skiad granulometryczny wg PN- 88/B-04481

- wskaznik piaskowy wg BN- 64/8931-01

- zawarto$¢ czg$ci organicznych wg PN -88/B-04481

dla gruntéw spoistych:

- analizg areometryczng wg PN- 88/B-04481
- wilgotnos¢ naturalng wg PN- 88/B-04481
- granicg plastycznosci wg PN- 88/B-04481
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Wyniki badan laboratoryjnych zostaty zataczone w postaci :
- zestawienia wynikow badan geotechnicznych
- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych

3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Nawierzchnia badanych ulic wykonana jest z zuzla paleniskowego o Sredniej grubosci okolo
10 cm. Warstwa ta ulozona jest bezposrednio na podiozu gruntowym .Jedynie na odcinku
ulicy Jasnej ,10m od drogi nr 8 podbudowa wykonana jest z mieszanki kruszywa naturalnego
i tamanego wapiennego z domieszkg gruzu ceglanego stabilizowanego mechanicznie o
migzszosci 20cm i zawartosci pytow 25,7%.

Podloze gruntowe ulicy Jasnej stanowig pyly w stanie zwartym, nizej zalegaja gliny
piaszczyste.

W podlozu ulicy Wesotej do glebokosci 55cm stwierdzono piaski pylaste zaliczane do
watpliwych ale nizej rowniez gliny .

Warunki wodne podloza nalezy zaliczyé do dobrych lub przecigtnych .Saczenie wody na
gtebokosci 110cm prawdopodobnie jest zwiazane z wodami opadowymi a nie gruntowymi.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

1997 r. podtoze ulic Jasnej i Wesolej proponuje sig zaliczy¢ do  G2.

Opracowata :
mgr A.Matysiak
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Wyniki badan
z otwordw geotechnicznych wykonanych
na ulicy Jasnej i Wesolej w Dabrowie

Ulica Jasna
Otwor nr 1 — 10m od skrzyzowania z ulica o nawierzchni asfaltowej

0- 10cm- zuzel paleniskowy
10 - 40cm - pyt zawarto$¢ frakcji pytowej 58,6%
40 - 200 cm -glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym w stropie
warstwy
i plastycznym ponizej 110 cm
Wn -15,8% Wp-13,8% WI-20,8%
- 0,25 ziarn < 0.02mm - 35,3%

Saczenie wody na gtebokosci 110 cm

Otwér nr 2 — 10m od skrzyzowania z ulica nr 8

0- 10cm- Zzuzel paleniskowy

10- 30 cm - mieszanka piasku pylastego, piasku tamanego( powstat z
rozkruszenia kruszywa tamanego, kruszywa tamanego
wapiennego (klinca) i gruzu ceglanego - warstwa dobrze
zageszczona , zawartos¢ frakcji pytowej 25,7%

30 - 100 cm- pytw stanie zwartym, zawartos¢ frakcji pytowej 68,4%

100 - 200 cm- glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
Wn--12,8% Wp-12,4% WI-19,8%
Il — 0,05 ziarn < 0.002mm - 30,9%

Otwor suchy
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Ulica Wesota
Otwor nr 3 — pos. Nr 10

0- 15cm- Zuzel paleniskowy
15 - 55 cm - piasek pylasty WP - 22,2
55 - 200 cm - glina piaszczysta z przewarstwieniami pospotki i piasku
w stanie twardoplastyczny w stropie warstwy
Wn--13,9% Wp-12,8% WI-21,0%
11— 0,13 ziarn < 0.002mm - 31,8%
i plastycznym nizej

Saczenie wody na gigbokosci 110 cm

Badania wykonata;
dn.26.08.2006

mgr A.mtysiak
Otwory wykonane w miejscach wskazanych przez Projektanta , zaznaczonych
na szkicu sytuacyjnym

DR4P
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Wyniki badan uziarnienia probek gruntéw pobranych
z otworéw geotechnicznych wykonanych
na ulicy Jasnej i Wesolej w Dabrowie

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-88/B-04481

PN-86/B-02480

PN-91/B-06714/15

Nr Przelot uziarnienie w% Rodzaj
otworu wem <0.075 [0.075 [0.125 0.25 0.5 1.0 2.0 |gruntu

ul.Jasna
1 10-40| 58,6 171 12,1 6,7 45 1,0 pyt
2 10-30{ 25,7 48 12,2 15,0 9,7 4,6 28,0 |mieszanka
kruszyw
30-100| 68,4 14,8 10,8 5,0 1,0 pyt
ul.Wesota
3 15-55| 27,5 12,0 23,0 23,0 9,6 25 2,5 [|piasek pylasty

Badania wykonala;
mgr A.Matysjak
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 23.06.2003 poz 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. 120/2003 z
dnia 10 lipca 2003 ).

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizaci

Zakres robot obejmuje wykonanie metodg tradycyjng prac ziemnych, budowlano-
montazowych zwigzanych z przebudowag ulic jak w tytule.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W Granicach pasa drogowego na ktéry bedg odbywaé sie roboty, znajduje sie
kanalizacja sanitarna, kable energetyczne i telekomunikacyjne i wodociag.

4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
 7d ia ludzi

Nie ma szczegolnych elementow ktore zagrazajg bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
Budowlanych.

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
Zjazdu, nie mogg wystgpi¢ zagrozenia w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infra-
struktury.

DH‘P Ryszard Szmigiero ul. Lniana 23/87 91-158 L6dz 042 6520260



31
Umowa nr 194/2006

Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

6. Instruktaz pracownikow

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjali-
stycznego pracownikéw.

7 Plan bezo ‘s

Z uwagi na specyfike projektowanych robét jak rowniez na podstawie Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) realizacja prze-
budowy ulic Jasnej i Wesotej w Dgbrowie, nie wymaga opracowania ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robét, polegajgcych na typowych robotach
drogowych, powinien przedstawi¢ zatwierdzony i uzgodniony z zarzadem drég i or-
ganem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na
okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ ak-
tualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowac i obstugi-
wac wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki drogowe, itp. zapewniajgce w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca musi zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne za wzgledow bez-
pieczenstwa. Tablice informacyjne nalez y utrzymywaé w dobrym stanie przez caty
okres realizacji.

9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszel-
kie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca powinien:

+ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

+ stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie,

+ podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem waod,
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

10. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac zgodnie z przepisa-
mi i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Opracowat :

inz. Ryszard Szmigiero
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Projekt budowlany przebudowy ulic Jasnej i Wesotej w Dabrowie

3. Czes¢ rysunkowa

1  Plan zagospodarowania w skali 1:500 rys. 1/4 - str. 34
2  Profile podtuzne w skali 1:50/500 rys. 2/4 - str. 35
3  Przekroje poprzeczne w skali 1:100 rys. 3/4 - str. 36+37
4  Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys. 4/4 - str. 38
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