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SPIS ZAt ACZNIKOW

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane.

Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

Oswiadczenie projektanta zgodne z art.20 pkt.4 Prawa

Budowlanego
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OPIS TECHNICZNY




0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa, dla
zamierzenia inwestycyjnego pt. ,Docieplenie wraz z kolorystykg budynku
Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu ,,.

dz. nr geod.2 , obreb: 8 Miasto Wielun

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

» Umowa zawarta z inwestorem, a Zakladem Nadzoru Budowlanego ,INBUD”
Kazimierz Bigos 0$.Stare Sady 19a, 98-300 Wielun

> "Metoda lekka ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw” - Swiadectwo 334/96 -
Warszawa

» Przedmiotowe normy i przepisy budowlane

> Audyt energetyczny

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
p0z.1118 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 )

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja docieplenia $cian z
kolorystyka , wymiana czesci okien, oraz docieplenie dachu budynku
Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu ,,.

Docieplenie budynku b edzie realizowane w granicach dziatki

nr ewid.2 obr eb 8. Miasto Wielu A.




2.0.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK | ADAPTACJI

2.1.Dane dotycz gce lokalizacji inwestycji
Budynek Publicznego Przedszkola nr 1 zlokalizowany jest w Wieluniu, na
dziatce o nr ewid. 2 obreb: 8. Powyzsza dziatka jest wtasnoscig inwestora.
Z elementow infrastruktury technicznej na dziatce usytuowane sa:
-chodniki , drogi dojazdowe, wewnetrzne place zabaw, smietniki,
- droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej — ulica Wodna,
- droga krajowa Wroctaw-Warszawa — ulica Gtowackiego,
-ogrodzenie z przeset metalowych wypetnionych siatka na stupkach stalowych
-sie¢ elektryczna,
-sie¢ wod-kan ,deszczowa i telefoniczna i 2cx125

2.2.Fizjologia i geologia terenu.
Przeznaczony pod budowe teren aktualnie jest ptaszczyzng ptaska o rzednej
175,8 m n.p.m. W oparciu o dokonane odkrywki w miejscu lokalizacji budynku
stwierdza sie, ze w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujq gliny
piaszczyste i piaski drobne o dopuszczalnych naciskach gfn — 150 Kpa.

2.3.Istniej gca zabudowa naziemna i podziemna
Rozmieszczenie elementow istniejgcego zagospodarowania terenu pokazano

na planie zagospodarowania.

2.4. Omowienie projektowanych rozbiérek i adaptaciji
W ramach przeprowadzanego remontu / matej architektury zachodzi
konieczno$¢ dokonania wymiany istniejgcego chodnika o szerokosci 1,5 m, z
ptytek na kostke ,polbruk” gr 6 cm , spetniajgcego role dostepu osob do
budynku Przedszkola .



3.0.PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

3.1. Charakterystyka projektowanych rob6t makroniwe lacyjnych

Istniejgca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robét ziemnych
makroniwelacyjnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu.

3.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodza zmiany w kubaturze budynku.

4.0.ZESTAWIENIE OGOLNE POWIERZCHNI DLA DZIALKI

a) Powierzchnia zagospodarowania dziatki (opracowana) 6311,50 m2
b) Powierzchnia zabudowy istniejgca 822,68 m2
c) Powierzchnia istniejgcych drdg, ciggéw pieszych 709,58 m2
d) Powierzchnia terenéw zielonych 4779,24 m2

5.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWAN A DZIALK E

Zagospodarowany w ramach niniejszy teren nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wptywom szkaéd
gorniczych.

6.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1.Hatas, wibracje, promieniowanie.

Projektowany remont nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia ze wzgledu na emisje
hatasu. Nie bedzie zrodtem wibracji i promieniowania.

6.2. Wptyw obiektu na drzewostan, wody i gleb  e.
Projektowany remont nie spowoduje koniecznosci wycinki drzew ani krzewow.
Obiekty nie bedg wywieraé negatywnego wptywu na glebe, wody
powierzchniowe ani podziemne.



6.3. Wnioski
Projektowany remont nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko

naturalne zaréwno w czasie budowy jak i podczas pézniejszej eksploataciji.

7.0.0GRODZENIE DZIALKI
Zagospodarowana dziatka posiada ogrodzenie z przeset stalowych
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CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. Opis istnie] aceqo budynku Przedszkola

Budynek przedszkola bedacy przedmiotem niniejszego opracowania wykonany
zostat w technologii tradycyjnej i wybudowany w 1971 roku
dtugos¢ budynku — ~45 m
szerokos¢ budynku — ~12 m
wysokos¢ budynku — ~7 m

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych i dachu tak aby parametry
cieplne przegréd zewnetrznych odpowiadaty obowigzujgcej normie “Ochrona cieplna
budynkéw”, zalecenia instrukcji ITB “Ocieplenie scian zewnetrznych metodq lekkg” oraz
opracowanemu audytowi energetycznemu.

3. Dane konstrukcyjno - materialowe projektowanych rob Ot :

3.1. Sciany wymagaj a docieplenia styropianem frezowanym grub. 14cm

Przed przystagpieniem do docieplenia scian nalezy :
zdemontowac instalacje odgromowa,
zdemontowac rynny i rury spustowe,
wymienic¢ starg stolarke okienna,
oczyscic¢ $ciany z brudu i kurzu,
skuc¢ i ponownie wykona¢ uszkodzone fragmenty tynku,
zagruntowac sciany ,Unigruntem".



3.2 Stolarka-okienna

Nalezy wyku¢ podokienniki oraz oscieznice drewniane. Zamontowaé nowe okna
PCV o wspétczynniku 1,1W/m2K z szyb niskoemisyjnych. Obsadzi¢ nowe
podokienniki z blachy. Sciany i tynki przy osadzaniu okien uzupeié i naprawic,
wykona¢ w catosci szpachle gipsowa. Oscieza dociepli¢ styropianem gr. 3
cm.Obrobki blacharskie - dachu i parapety zewnetrzne okien z blachy ocynkowanej
powlekane;.

3.3 Dach wymaga docieplenia styropianem frezowanym grub. 14 cm

Docieplenie dachu bedzie polegato na:
wymiana obrobek starych obrobek blacharskich,
wymiana starego orynnowania,
wymiana starej instalacji odgromowej,
likwidacji pecherzy i drobnej naprawie istniejgcego pokrycia z papy,
przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanego podtoza ptyt
frezowanych styropianowych FS 20 gr. 14cm za pomocag kotkow teleskopowych
oraz kominkdéw wentylacyjnych z pcyv,
utozeniu jednej warstwy papy podktadowej termozgrzewalnej,
utozeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej,
montazu nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej,
montazu orynnowania z blachy powlekanej,
montazu instalacji odgromowej,
ustawieniu rusztowan ramowych do wymiany rur spustowych, rynien i obrébek
blacharskich.

3.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pow lekanej alternatywnie z

pCV.

3.5. W trakcie wykonywania docieplenia nale 2y zamontowa ¢ instalacj e

odgromow g a nastepnie przedio zyé protokoty z bada A.



3.6. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawac poza lico
ocieplanych scian co najmniej 40mm i muszg zabezpieczac elewacje przed
zaciekami.

Obrobki powinny by¢é mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu. Blachy
nalezy taczy¢ na rabek stojacy. Zle wykonane obrébki blacharskie spowodujg

przedostanie sie wody pod styropian i spowodujg jego odspojenie od podtoza.

3.7. Odbiér rob6t

Koncowy odbior i odbiory czesciowe robdt powinien by¢ dokonywany zgodnie z
obowigzujgcym trybem odbioréw robot budowlanych.
Odbiory czesciowe powinny dotyczyc:

przygotowania powierzchni sciany,

przyklejenia ptyt styropianowych,

wykonania warstwy ochronnej na styropianie,

wykonania nowych obrébek blacharskich,

wykonania elewacyjnej warstwy wykonczeniowej
Odbioru rob6t powinien dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robét.
Do odbioru koncowego robot dociepleniowych nalezy przedstawic:

wazny projekt techniczny docieplenia sciany budynku,

atesty materiatowe na uzyte wyroby i materiaty,

dziennik budowy,

protokoty z odbioréw czesciowych

3.8. Uwagi ko ncowe

a/ Wszelkie zmiany materialowe nalezy przekonsultowa¢ (uzgodni¢) z autorem
niniejszego opracowania. Nie moga one absolutnie pogorszy¢ parametrow techniczno-
eksploatacyjnych budynku.



b/ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoz. i sztukg
budowlang

c/ Calos¢ robot dekarskich i blacharskich wykonaé w oparciu o niniejszy projekt oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przestrzegajac przepisow BHP i zgodnie z obowigzujacymi PN.

4. Ochrona przeciwpo zarowa.

- Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. Wodnej 4 w Wieluniu, na
dzialce o numerze geod. 2, obreb 8.

- Budynek 2-kodygnacyjny niski , podpiwniczony, przeznaczony
do przebywania dzieci w wieku przedszkolnym, a wiec o ograniczonych
zdolnosciach poruszania sie zakwalifikowany zostat jako ZL 1l w klasie ,B”
odpornosci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi ognia
(NRO).

- Z uwagi na wystepujace trzy klatki schodowe, zostaty one zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi na kazdej kondygnaciji o klasie odpornosci ogniowej El 30 i
wyposazone w urzgdzenie zapewniajgce usuwanie dymow pozarowych,
realizowane przy pomocy klap dymowych, sterowanych optyczng czujkg dymu.
Nalezy zapewni¢ dodatkowe otwory zapewniajgce naptyw powietrza
uzupetniajgcego do klatki schodowej. Na parterze budynku oraz na ostatniej
kondygnacji rozmiesci¢ dodatkowo przyciski (ROP) w celu dodatkowe]
mozliwosci uruchomienia klapy dymowej z poziomu tych kondygnacji

- Maksymalna strefa pozarowa wynoszaca dla tego rodzaju budynkéw
5000 m? nie zostata przekroczona.

- Budynek w czesci parteru zostat wydzielony pozarowo od pozostatych
pomieszczen.

- Wszystkie drzwi ewakuacyjne prowadzace na klatke schodowg posiadajg
kierunek otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji.

- Budynek jest wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowg przeciwpozarowsg z
hydrantami z wezem potsztywnym 25 mm o dtugosci 30 m po 2 sztuki na
kondygnacji.

- W budynku tak zaprojektowano przejscia ewakuacyjne, aby ich dtugosc nie
przekraczata wymaganych 40 m. Wszystkie pomieszczenia posiadajg drzwi z



kierunkiem otwierania sie na zewnatrz pomieszczenia.

- Dla zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode z sieci wodociggowej
miejskiej w ilosci 20 dm?/s z hydrantéw naziemnych
80 mm zlokalizowanych w ulicy POW.

- Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci
1 jednostki (2 kg lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni budynku. Nalezy
oznakowac miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego.

- Oznakowa¢ w budynku kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, miejsca
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantdw wewnetrznych,
centralki oddymiania, przyciskédw uruchamiajgcych, rozmiesci¢ instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

- Dla budynku prowadzi utwardzone dojscie szerokosci ponad 1,5 m i dlugosci nie
przekraczajacej 30 m od ulicy, jako alternatywe doprowadzenia drogi pozarowej
do budynku.

- Budynek musi by¢ chroniony instalacjg piorunochronng prze skutkami wytadowan
atmosferycznych.

- Opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Dokonac¢ pomiaru cisnienia wewnetrznej instalacji hydrantowej w zakresie
wydajnosci i cisnienia.

- Wykona¢ pomiary wentylaciji.

Wszystkich  zatrudnionych  pracownikbw zaznajomi¢ z  przepisami
przeciwpozarowymi przez osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe w
tym zakresie.

Zgromadzone w budynkach materialy palne stanowi¢ bedg typowe wyposazenie
placéwek dydaktycznych.
Zastosowac w korytarzach oswietlenie ewakuacyjne.



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z
uwzglednieniem ponizszych informacji:

- ustawi¢ bariery i tablice informacyjne o zakazie wstepu i 0 niebezpieczenstwie
wynikajacym z pracy na wysokosci.
- oznakowa¢ wyjazd z terenu budowy na droge publiczng
- w ciggty sposob nadzorowac stan zabezpieczeh a w szczegolnosci przed
rozpoczeciem robot
- wygrodzi¢ i oznakowac elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wyznaczy¢ droge dojazdowg oraz miejsca sktadowania materiatow
- zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢ przy pracach na wysokosci
-stosowacé zabezpieczenia, Srodki ochrony osobistej oraz narzedzia posiadajgce aktualne
badania i atesty
- zachowa¢ szczeg0lng ostroznosc¢ przy wykonywaniu robét dociepleniowych
- zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania ogoélne i
zezwalajgce na prace na wysokosci
- zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- zapewni¢ nadzér nad prowadzonymi robotami przez osobe uprawniong
- zachowac¢ wszystkie wymagania w zakresie przepisow BHP pracy na budowie ze
szczegolnym uwzglednieniem przepisdw wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 11.06.2002r.

Opracowat:

Kazimierz Bigos



