Zestawienie stolarki drzwiowej dla zadania "Dociepl  enie scian z
kolorystyk g budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu, u |
Wodna 4, 98-300 Wielu R"
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naswietle

48

Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne jednoskrzydtowe,

Materiat skrzydet: panel aluminiowy,

Oszklenie: szyba bezpieczna/bezpieczna,

Oscieznice: z profili aluminiowych,

Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,

Zawiasy: lakierowane proszkowo, 2 SZt
Szyld: stalowy dzielony,

Wykonczenie: malowanie w biatym kolorze wg palety RAL,

Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintergrowang regulacjg

zamykania skrzydet

258
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91

6

Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne jednoskrzydtowe,

Materiat skrzydet: panel aluminiowy,

Oszklenie: szyba bezpieczna/bezpieczna,

Oscieznice: z profili aluminiowych,

Zamki: zapadlfowy—zasuwkm\/lvvyy, 4 SZt
Zawiasy: lakierowane proszkowo,

I:r Szyld: stalowy dzielony,

Wykonczenie: malowanie w biatlym kolorze wg palety RAL,

Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintergrowang regulacja

zamykania skrzydet

212
260

102

Rodzaj: profilowe (z profili aluminiowych); rozwieralne jednoskrzydtowe,

Materiat skrzydet: panel aluminiowy, petne

Oscieznice: z profili aluminiowych,

Zamki: zapadkowy-zasuwkowy,

Zawiasy: lakierowane proszkowo,

Szyld: stalowy dzielony, 2 SZt
Wykonczenie: malowanie w biatlym kolorze wg palety RAL,

Dodatkowe akcesoria: samozamykacze ze zintergrowang regulacja

zamykania skrzydet

214
od

UWAGA:
Przed przyst gpieniem do realizacji zamowienia dokona ¢

pomiaru z natury na budowie
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