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Norma PRO Wersja 4.18

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
(1.43*36+0.45*2+1.4*39+2.73*8+1.82*4+4.22*1+5.3*1+1*2+3.10*2+2.97*1)* |m2 39.198
0.25
RAZEM 39.198
2/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.1/0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.45*0.54*2 m?2 0.486
RAZEM 0.486
3/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1]/0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.40%0.8*(1+4+32+4-2) m?2 43.680
RAZEM 43.680
4/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |mz2
d.1/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1*1.9*2 m?2 3.800
RAZEM 3.800
5/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.43*1.64*36 m?2 84.427
RAZEM 84.427
6/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.73*1.9*8+1.82*1.9*4+4.22*1.72*1+5.3*1.71*1+3.10*1.9*2 m?2 83.429
RAZEM 83.429
7|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
(1.43*36+0.45*2+1.4*39+2.73*8+1.82*4+4.22*1+5.3*1+1*2+3.10*2+2.97*1)* |m2 39.198
0.25
RAZEM 39.198
8/ KNR-W 2-02 |Pokrycie pod parapety papa termozgrzewalng jednowarstwowe- analogia m2
d.1/0504-01
(1.43*36+0.45*2+1.4*39+2.73*8+1.82*4+4.22*1+5.3*1+1*2+3.10*2+2.97*1)* |m2 61.148
(0.25+0.14)
RAZEM 61.148
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
d.1/0211-10
314 szt. 314.000
RAZEM 314.000
10{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1]/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
(1.43*36+0.45*2+1.4*39+2.73*8+1.82*4+4.22*1+5.3*1+1*2+3.10*2+2.97*1)* |m2 67.420
(0.25+0.14+0.04)
RAZEM 67.420
11|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV m?2
d.1/0929-12
1.0*2.5*2+0.91*2.6*4 m?2 14.464
RAZEM 14.464
12|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m2
d.1/0931-06 na budowie
1.01*2.14*1+1.0*2.09*1+0.98*2.1*1+1.02*2.14*1+1.0*2.10*1 m?2 10.592
RAZEM 10.592
13|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m2
d.1/0931-08 budowie
1.6*2.17*1+1.35*2.5*1 m?2 6.847
RAZEM 6.847
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
2.97*2.77+3.0*3.0 m?2 17.227
RAZEM 17.227
15|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie zewnetrznych cieptych |m?2
d.1/1024-10
8.227+3.0*3.0-1*2.3 m?2 14.927
RAZEM 14.927
16|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.73+2*%1.9)*8+(1.82+2*1.9)*4+(4.22+2*1.72)*1+(5.3+2*1.71)*1+(3.10+2*1.9)* |m 113.410
2+(2.97+2*2.77)*1
(1.43+2*1.64)*36 m 169.560
(1+2*1.9)*2 m 9.600
(1.40+2*0.8)*(1+4+32+4-2) m 117.000
(0.45+2*0.54)*2 m 3.060
(1.0+2*2.5)*2+(0.91+2*2.6)*4 m 36.440
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(1.01+2*2.14)*1+(1.0+2*2.09)*1+(0.98+2*2.1)*1+(1.02+2*2.14)*1+(1.0+2*2.10) |m 26.150
*1
(1.6+2*2.17)*1+(1.35+2*2.5)*1 m 12.290
RAZEM 487.510
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
487.51*0.40 m?2 195.004
RAZEM 195.004
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
39.198*0.005+(0.486+43.68+3.8+84.427+83.429+14.464+10.592+6.847+ ms3 26.461
14.927)*0.10
RAZEM 26.461
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
26.461*4 m3 105.844
RAZEM 105.844
2 SCIANY
20/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m2
d.2|2610-02 krag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
43.74*(6.7-0.3)*2+0.30*0.7*2 m2 560.292
(7.795-0.3+7.6-0.3)*0.5*2.39*2 m2 35.360
11.16*(3.65-0.3)*2 m?2 74.772
12.09*(7.88-0.3)*2 m2 183.284
3.6%(4.44-0.3) m?2 14.904
2.97%(3.10-0.3) m2 8.316
6.45%(3.42-0.3) m?2 20.124
6.57%(4.22-0.3) m2 25.754
2.97*2.90 m?2 8.613
6.57%(3.42-0.3) m2 20.498
6.45%(4.22-0.3)-3.67*3 m?2 14.274
-(0.486+43.68+3.8+84.427+83.429+14.464+12.737+6.847)-1.4*0.8*2-1.43* m2 -286.936
1.64*6-1.88*3.1-14.927
RAZEM 679.255
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2|0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 5%
679.255*0.05 m?2 33.963
RAZEM 33.963
22|/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.2|2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[(2.73+2*1.9)*8+(1.82+2*1.9)*4+(4.22+2*1.72)*1+(5.3+2*1.71)*1+(3.10+2*1.9)* |m2 33.633
2+(2.97+2*2.12)*1]*0.30
[(1.43+2*1.64)*36]*0.30 m2 50.868
[(1+2*1.9)*2]*0.30 m?2 2.880
[(1.40+2*0.8)*(1+4+32+4-2)]*0.30 m2 35.100
[(0.45+2*0.54)*2]*0.30 m2 0.918
[(1.0+2*2.5)*2+(0.91+2*2.6)*4]*0.30 m?2 10.932
[(1.01+2*2.14)*1+(1.0+2*2.09)*1+(0.98+2*2.1)*1+(1.0+2*2.3)*1+(0.97+2*2.09)* | m2 9.480
1+(1.0+2*2.10)*1]*0.30
[(1.6+2*2.17)*1+(1.35+2*2.5)*1]*0.30 m?2 3.687
RAZEM 147.498
23|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.2|2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(2.73+2*1.9)*8+(1.82+2*%1.9)*4+(4.22+2*1.72)*1+(5.3+2*1.71)*1+(3.10+2*1.9)* |m 112.110
2+(2.97+2*2.12)*1
(1.43+2*1.64)*36 m 169.560
(1+2*1.9)*2 m 9.600
(1.40+2*0.8)*(1+4+32+4-2) m 117.000
(0.45+2*0.54)*2 m 3.060
(1.0+2*2.5)*2+(0.91+2*2.6)*4 m 36.440
(1.01+2*2.14)*1+(1.0+2*2.09)*1+(0.98+2*2.1)*1+(1.0+2*2.3)*1+(0.97+2*2.09)* |m 31.600
1+(1.0+2*2.10)*1
(1.6+2*2.17)*1+(1.35+2*2.5)*1 m 12.290
4*6.7+(7.795+7.6)*2+3.65*3+3.8*4 m 83.740
RAZEM 575.400
24|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.2|12614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
(43.945+2.39+11.16)*2+6.3+12.09*2+3.6+2.97+6.45+6.57-(0.97+1.88+1.35+ |m 150.620
1+0.91*4+1.02+1.6+1+1+0.98)
RAZEM 150.620
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25/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach - druga warstwa siatki do wys. 2m
[(43.945+2.39+11.16)*2+6.3+12.09*2+3.6+2.97+6.45+6.57]*2-(0.97+1.88+ m?2 301.240
1.35+1+0.91*4+1.02+1.6+1+1+0.98)*2
RAZEM 301.240
26 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m2
d.2|2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki- cokét
[(43.945+2.39+11.16)*2+6.3+12.09+3.6+2.97+6.45+6.57]*0.30-(0.97+1.88+ m?2 41.559
1.35+1+0.91*4+1.02+1.6+1+1+0.98)*0.30
RAZEM 41.559
27 /KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.2|0925-01
0.45*0.54*2 m2 0.486
1.40%0.8*(1+4+32+4-2) m?2 43.680
1*1.9*2 m2 3.800
1.43*1.64*36 m?2 84.427
2.73*1.9*8+1.82*1.9*4+4.22*1.72*1+5.3*1.71*1+3.10*1.9*2+2.97*2.12*1 m2 89.726
1.0*2.5*2+0.91*2.6*4 m?2 14.464
1.01*2.14*1+1.0*2.09*1+0.98*2.1*1+1.0*2.3*1+0.97*2.09*1+1.0*2.10*1 m2 12.737
1.6*2.17*1+1.35*2.5*1 m?2 6.847
1.4*0.8*1+1.4*1.64*5 m?2 12.600
RAZEM 268.767
28/KNR 4-03 Przetozenie lamp zewnetrznych, czujek - analogia szt.
d.2|0304-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29/ KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw do flag, tablic, - analogia szt.
d.2|0354-15
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30/ KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do flag, tablic - analogia szt.
d.2|0322-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.2|1651-02 57mowys.do15m
658.045+268.767+41.559 m?2 968.371
RAZEM 968.371
32|KNR-W 4-01 |Przetozenie rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucznycho |m
d.2|0536-02 $rednicy 150 mm - odcinki pionowe
6.7*4+3*3.42 m 37.060
RAZEM 37.060
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.2|1212-40
7*0.8 m 5.600
RAZEM 5.600
34/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra- |m2
d.2/0933-06 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm - logo
3.14*3.22/2*3.22/2+1.02*7.31 m?2 15.595
RAZEM 15.595
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|/0108-11 legtos$¢ do 1 km
32.902*0.025 m3 0.823
RAZEM 0.823
36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.823*4 m3 3.292
RAZEM 3.292
3 DACH
37|KNR-W 4-01 |Przetozenie rynien z blachy na rynny potokragte o srednicy 150 mm z tworzyw |m
d.3/0544-04 sztucznych z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami
43.445*2+5.85+10.86*2 m 114.460
RAZEM 114.460
38/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pas nadrynnowy
(43.445*2+5.85+10.86*2)*0.15 m?2 17.169
RAZEM 17.169
39/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm- |m2
d.3|202 0541-01 |pas nadrynnowy
(43.445*2+5.85+10.86*2)*0.25 m?2 28.615
RAZEM 28.615
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(43.445*2+5.85+10.86*2)*(0.15+0.14+0.10) m?2 44.639
RAZEM 44.639
41|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.3|202 0541-01 |kominy
[(1.62+0.41)*2+(2+0.41)*2+(1.7+0.41)*2+(0.7+0.41)*2+(0.91+0.41)*2+(0.76+ |m2 11.628
0.41)*2+(1.93+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+(0.54+0.41)*2+(1.1+0.41)*2+(1.22+0.41)
*2+(1.47+0.47)*2+(1.93+0.41)*2+(2.13+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+(0.70+0.41)*2+
(3.37+0.41)*2+(0.67+0.52)*2+(0.67+0.41)*2+(0.94+0.41)*2+(1.32+0.41)*2+
1.48+1.12*2]*0.15
RAZEM 11.628
42|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.3/0519-04 niego krycia - kominy
[(1.62+0.41)*2+(2+0.41)*2+(1.7+0.41)*2+(0.7+0.41)*2+(0.91+0.41)*2+(0.76+ |m2 15.504
0.41)*2+(1.93+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+(0.54+0.41)*2+(1.1+0.41)*2+(1.22+0.41)
*2+(1.47+0.47)*2+(1.93+0.41)*2+(2.13+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+(0.70+0.41)*2+
(3.37+0.41)*2+(0.67+0.52)*2+(0.67+0.41)*2+(0.94+0.41)*2+(1.32+0.41)*2+
1.48+1.12*2]*0.20
RAZEM 15.504
43|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - potaczenie ogniomuru i $ciany z
dachem
12.25*2*0.25 m?2 6.125
RAZEM 6.125
44|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.3/0519-04 niego krycia - $ciana ogniomuru
(2.4*2+12.25*2+6*2+5.85+11.42)*0.2 m?2 11.714
RAZEM 11.714
45/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.3|202 0541-01 |krawedz dachu
(3.5+2.96+3.30)*0.25 m?2 2.440
RAZEM 2.440
46| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomur
(12.25+2*2.4+12.25)*(0.44+0.10)+(11.42+6.45+2*6)*(0.30+0.10) m2 27.770
RAZEM 27.770
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - ogniomur
(12.25+2*2.4+12.25)*(0.44+0.10)+(11.42+6.45+2*6)*(0.30+0.10+0.14) m2 31.952
RAZEM 31.952
48|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0406-02 drew.
(43.45*2+12.25+2.96*2+5.95+10.86*2+3.5)*0.14*0.14 m3 2.670
drew.
RAZEM 2.670
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 14cm FS20
43.445*12.25+2.4*12.25+6.3*5.95+3.67*2.96+10.86%11.42 m?2 733.971
RAZEM 733.971
50/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |m2
d.3/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu - analogia - mo-
cowanie styropianu do podtoza dachu
733.971 m?2 733.971
RAZEM 733.971
51|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.3/0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
733.971 m?2 733.971
RAZEM 733.971
52|KNR-W 2-02 |Obrobienie podpérek(sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.3/0514-05 tych nie-blachg - z blachy stalowej powlekanej
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych- wywiewki m
d.3|1212-40
14*0.70 m 9.800
RAZEM 9.800
54| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng masztu - analogia m
d.3|1212-31
4 m 4.000
RAZEM 4.000
55/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekkga-mo- |m2
d.3/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
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[(1.62+0.41)*2+(0.7+0.41)*2+(1.93+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+(1.22+0.41)*2+ m2 34.837
(1.93+0.41)*2+(0.70+0.41)*2]*0.26+[(2.0+0.41)*2+(1.70+0.41)*2+(0.96+0.41)*
2+(0.76+0.41)*2+(0.54+0.41)*2+(1.10+0.41)*2+(1.47+0.41)*2+(2.13+0.41)*2+
(1.22+0.41)*2+(3.37+0.41)*2]*0.16+(0.67+0.52)*2*0.53+(0.67+0.41)*2*0.71+
[(0.94+0.41)*2+(1.32+0.41)*2]*0.53+1.48*3.85+1.12*2*3.85+1.48*1.30

RAZEM 34.837
56 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym - kominy
0.16*4*10+0.26*4*7+0.53*4*1+0.71*4*1+0.53*4*3+3.85*2+1.3*2 m 35.300
RAZEM 35.300
57/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - czapki kominowe
1.72*0.51+2.10*0.51+1.8*0.51+0.7*0.51+1.01*0.51+0.76*0.51+2.03*0.51+ m?2 17.319
1.32*0.51+0.64*0.51+1.2*0.51+1.32*0.51+1.57*0.57+2.03*0.51+2.23*0.51+
1.32*0.51+0.80*0.51+3.47*0.51+0.77*0.62+0.77*0.51+1.04*0.51+1.42*0.51+
1.5*1.22
RAZEM 17.319
58 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.3|0350-01
1.12*1.48*4 m3 6.630
RAZEM 6.630
59/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
(17.169+6.125+27.77)*0.005+6.63 m3 6.885
RAZEM 6.885
60 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
6.885*4 m3 27.540
RAZEM 27.540
4 INSTALACJA ODGROMOWA
61 KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na |szt.
d.4|0702-04 betonie
258 szt. 258.000
RAZEM 258.000
62 KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.4/0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym
43.945*3+2.39*2+11.16*3+10.86*2+11.42*2+20*1+4+2*2+1+2*7 m 257.655
RAZEM 257.655
63 KNR 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.4|0711-09
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
64 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 20 szt.
d.4|0805-01 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
65 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.4/1137-04 nowej
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
66 KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) na m
d.4/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na scianie
6*6.7+7.7*2+3.8+3.65+4.4*2 m 71.850
RAZEM 71.850
67 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
72 m 72.000
RAZEM 72.000
68/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4|/0110-02
71.85 m 71.850
RAZEM 71.850
69 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur|m
d.4/0204-01 - analogia - wciagniecie preta odgromaéwki
71.85 m 71.850
RAZEM 71.850
70/ KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.4|0711-06 kownik
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.4/0401-03 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgacych
10 aparat 10.000

Norma PRO Wersja 4.18
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RAZEM 10.000
72|/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.4/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgacych do 2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4/1205-03 .
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
74 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4|1205-04 .
20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
5 DASZKI, WEJ SCIE, BALKONY
75|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.5/0519-01 pa wierzchniego krycia
6.92*1.7+1.6*1.0 m?2 13.364
RAZEM 13.364
76 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.5/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(6.92+1.60)*2*0.25 m?2 4.260
RAZEM 4.260
77/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.5/202 0541-01
4.26 m?2 4.260
RAZEM 4.260
78/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonuptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.5/2610-03 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
6.92*1.7+1.6*1.0+3.28*1.885+11.67*2*2 m?2 66.227
RAZEM 66.227
79/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.5/2608-01 mechaniczne i zmycie - zyletki
8*7.04*0.5*2 m?2 56.320
RAZEM 56.320
80 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajacym jednokrotnie
56.32 m?2 56.320
RAZEM 56.320
81 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.5/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
56.32 m?2 56.320
RAZEM 56.320
82| KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-{m2
d.5/0926-01 toze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
56.32 m?2 56.320
RAZEM 56.320
83/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|mz2
d.5/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
56.32 m?2 56.320
RAZEM 56.320
84 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.5/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
7.04*4*2+0.5*2*4*2+1.2*2+6.93+1.6+1*2 m 77.250
RAZEM 77.250
85/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legto$¢ do 1 km
4.26*0.005 m3 0.021
RAZEM 0.021
86 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.021*4 m3 0.084
RAZEM 0.084
6 OPASKA
87 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
(2.5+21.6+9.3+6.3+6.3)*0.5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
88/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.6/0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm
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(2.5+21.6+9.3+6.3+6.3)*0.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
89 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.6/0105-01 geszczeniu
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
90 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.6/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
27.60*11 m?2 303.600
RAZEM 303.600
91 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.6/0105-01 geszczeniu
(10.16+43.98+10.86+2.39+2*3)*0.6 m?2 44.034
RAZEM 44.034
92 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.6/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
44.034*2 m?2 88.068
RAZEM 88.068
93/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.lI-IV
10.16+43.98+10.86+2.39+2*3+2.5+21.6+9.3+6.3+6.3 m 119.390
RAZEM 119.390
94|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-02 niem spoin piaskiem
119.39 m 119.390
RAZEM 119.390
95/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.6/0511-01 wej
27.60+44.034 m?2 71.634
RAZEM 71.634
96 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legto$¢ do 1 km
23*0.07+119.39*0.3*0.08+27.6*0.20 m3 9.995
RAZEM 9.995
97 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
9.995*4 m3 39.980
RAZEM 39.980
7 BALKONY, TARASY
98 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7|202 1134-01
11.67*2+11.67*2+15.3*2+13.3*2+18.1*1.6+1.9*3.2+1.4*0.2*2+2*3*0.20 m?2 140.680
RAZEM 140.680
99 KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m?2
d.7|/0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
11.67*2 m?2 23.340
RAZEM 23.340
100|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.7|1118-01 toza
140.68 m?2 140.680
RAZEM 140.680
101|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.7/1118-08 toda zwyktg
140.68 m?2 140.680
RAZEM 140.680
102|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.7/1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
11.67+2*2 m 15.670
RAZEM 15.670
103|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.7/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
15.67 m 15.670
RAZEM 15.670
104|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.7|1212-05
11.67*1.0 m?2 11.670
RAZEM 11.670
8 MURKI
105/KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie murkéw m?2
d.8|2608-01
13.98*0.6*2+13.08*0.2+0.2*0.6+2*0.6+2*0.2+15.77*0.6*2+15.77*0.2+0.6*0.2+ |m?2 91.922
(18.08+1.88)*0.7*2+(18.08+1.88)*0.2+0.7*0.2*2+10.16*0.7*2+10.16*0.2+0.7*
0.2
RAZEM 91.922
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106 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.8/0726-01 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 20%
91.922*0.20 m?2 18.384
RAZEM 18.384
107 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.8/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
91.922 m?2 91.922
RAZEM 91.922
108|/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.8/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach
91.922 m?2 91.922
RAZEM 91.922
109/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |mz2
d.8/0929-01 podioze farby gruntujacej- pierwsza warstwa
91.922 m?2 91.922
RAZEM 91.922
110/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm m2
d.8/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
91.922 m?2 91.922
RAZEM 91.922
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos$¢ do 1 km
18.384*0.025 m3 0.460
RAZEM 0.460
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.46*4 m3 1.840
RAZEM 1.840
9 CHODNIK
113|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |mz2
d.9/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
(37+16)*1+5*1.5+1.5*1.5 m?2 62.750
RAZEM 62.750
114|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.9|0814-02
(37+16)*2+5*2 m 116.000
RAZEM 116.000
115/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
116|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3*62.75 m?2 188.250
RAZEM 188.250
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.9|0114-05 15cm
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
118|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.9/0105-01 geszczeniu
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
119|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.9/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
62.75*12 m?2 753.000
RAZEM 753.000
120|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.9|0401-02 kat.11I-IV
116 m 116.000
RAZEM 116.000
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-02 niem spoin piaskiem
116 m 116.000
RAZEM 116.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.9|0511-01 wej
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.9/0108-11 legtos$¢ do 1 km
62.75*0.07+116*0.3*0.08+62.75*0.35 m3 29.139
RAZEM 29.139
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124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nastepny 1 km
29.139*4 m3 116.556
RAZEM 116.556
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