Ksigzka Przedmiarow /%. oporeey

1. SCIANA OPOROWA NA PALACH.

!

KNR 2-10 0405-11-040
Wykonanie pali Wolfsholtza o Srednicy 300 mm jednq kolumnq rur w gruncie Il kategorii

1. Obmiar:

2. 2000
KNR 2-011 0310-02-060
Reczne wykopy ciqgle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na odklad. Grunt kategorii Il{

. Obmiar:
2. 14,70
KNR 2-02 1101-0701-060
Podkiady na podlozu gruntowym z ubitvch materialéw,z pospotki do betondw zwykiych,

1. Obmiar:
2, 525
KNR 2-02 0238-01-060
Podstawy Sciany oporowej ielbetowej prostokqtne o stopie plaskiej.

1. Obmiar:
2. 8,40
KNR 2-02 (0239-05-060
Sciany oporowe zelbetowe o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym, grubosé do 30 cm.

1. Obmiar:
2. 11,70
KNR 2-0110314-02-060
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezqecef na odkladzie. Grunt kategorii HI-IV

1. Obmiar:
2. 28,83

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)
strl

Vv

200,00 m

200,00
14,70 m3

14,70
5,25 m3

5,25
8,40 m3

8,40
11.70m3

11,70
28,83 m3

28,83



