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WARUNKI PRZ YLACZENIA Nr 3705/RE07/2007 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zakiad Energetyczny £.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000237-2007

Na wniosek z dnia: 27/03/2007 URZ,AD MIEJSKI W WIELUNIU
Zarejestrowa PLAC K. WIELKIE_GO 1
J . 98-300 WIELUN

w ZEL-T S.A. dnia: 27/03/2007

Zaktad Energetyczny £6dz — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektryczne} w ilosei zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przyfaczenie
oraz po spetnieniu okreslonych nizej warunkdw przytaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: przepompownia Sciekéw komunalnych P -3
LOKALIZACJA: ul. DEUGA - (ur ewid. 449) RUDA, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegdtowych warunkow
przylaczenia podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
5ig nastgpujace warunki przytaczenia instalacji elekirycznej:

l. Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy sie z siecia; stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.

Stacja transforinatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-0437 Ruda Kol..

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny L6dz — Teren S.A.
zobowigzany jest dostarczaé energi¢ elektryczng: zaciski na listwie zaciskowej zlacza zintegrowanego z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kerunku instalacji odbiorcze;j.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 11 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa),

4. Rodzaj polaczenia z siecia instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?,

Szafka zlaczowo-pomiarowa przy stupie linii napowietrznej niskiego napiegcia.
Szczegély uzgodnié na etapie projektowania.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
—~ przyiaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka ztaczowo-pomiarowa przy stupie linii
nn w terenie ogélnodostgpnym.

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

- licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynne;, 3-fazowy, jednostrefowy
— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii biernej indukcyjnej, 3-fazowy Jjednostrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 25 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w zlaczu

— gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

9. Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V— SkA (poziom podstawowy na szynach stagji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A {w sieci 15kV).
10.Wymagany stopiefs skompensowania mocy biern
energli czynnej tge =0,4.
11.Wymagania w zakresie:
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a) zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspélpracy z siecia;:
— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepieé)
— zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepeinofazowego
— zastosowanie wylacznika réznicowopradowego i przeciwporazeniowego.

12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzeii i sprzetu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dziafania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepelnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczen awaryjnych w ciggu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.

13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: ukfad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno ~ neutralnego w zfaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30Q
przylaczone w zlgczu.

14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

15.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,

~ odwotanie od warunkéw mozna skfada¢ w Zakladzie Energetycznym £6dz — Teren S.A., w migjscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przyfaczenia majg wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przytaczenie,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastepnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty umowe o przytaczenie,

€) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ustug przesylowych.

Zataczniki
~ projekt umowy o przylaczenie

§
R o Energélyczny Wielun
GOOWNY INZYNIER

----- Bogdau. Kuprk >, .
07/2’/7/6 (pieczqtka i podpis)




Opis techniczny .

| . Podstawa opracowania .

- zlecenie

- warunki przylaczenia wydane przez Z.E. Rejon Wielun
- podkiad geodezyjny

- projekt sieci kanalizacyjnej

- obowiazujace normy i przepisy

- wizja lokalna do celow projektowych

2 . Zakres opracowania .

- roboty montazowe przytacza kablowego
- roboty montazowe w.l.z.

- skrzyzowania 1 zblizenia

- ochrona przepigciowa

- uktad pomiarowa rozdzielczy

- ochrona przeciwporazeniowa

3 . Roboty montazowe przytacza kablowego .

W celu zasilania projektowanej przepompownii $ciekéw sanitarnych zachodzi potrzeba
wybudowania przytacza kablowego na odcinku istniejacy stup linii nn. P — 10/ 13 a , a
projektowane zlacza kablowe ZKP — 2 L zlokalizowane przy ogrodzeniu dziatki nr. 601 od
strony drogi , Zakres robdt pokazano i opisano na zataczonym rysunku , ktéry nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PNE — 76 — E 05125 — linie kablowe .

4 . Dobér kabla .
Zgodnie z warunkami przytaczenia dobrano kabel typu YAKXS 4 x 35 .

5 . Uktadanie kabla .

Kabel ukfada¢ w wykopie na gigbokosci 0,9 m. / teren rolniczy / . Przed ulozeniem i po
utozeniu kabla nalezy dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1 m. Nastgpnie nasypac
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15 m., na ktéra nalezy potozyé folie kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25 m. I zasypac¢ wykop. Zapas kabla przed zlaczem i stupem po
2,5 m. Kabel utozony na stupie chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg BE 75 na
wysokosci 2,5 m. nad ziemia 1 0,5 m. pod ziemia .Roboty kablowe podlegaja odbiorowi robét
krytych przez Z. E. Rejon Wielun | inwentaryzacji geodezyjne;.

6 . Oznaczenie linii kablowej . a AW

Na kabel utozony w ziemi natozy¢ opaski kablowe co 10 m. , oraz przed stupem i vbz@‘?h\.ﬂ
05 e

7 . Roboty montazowe w.l.z. 13 Lt

Wykonac tak jak pokazano na schemacie 1 opisano w punkcie 5 .

8 . Skrzyzowamia i zblizenia linii kablowej
Wystepujace skrzyzowania i zblizenia z istniejgca droga polna pokazano i opisano na planie ,
ktore nalezy wykonac jak ponizej :

A - skrzyzowanie kabli energetycznych z istniejaca droga polng wykonaé¢ w rurze 2 x D
110 AROT




9 . Ochrona przeciwprzepigciowa .

Dia ochrony kabla od przepig¢ atmosferycznych na stupie przytaczeniowym nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepieé typu BOP 0,5/5 kA polaczonych z uziemieniem typu P 2 x
10720 o rezystancji mniejsze) mz 10 2.

10 . Uktad pomiarowo rozdzielczy .

Zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano ukiad pomiarowy 3 — faz. w typowym
wykonaniu I zainstalowany w zlaczu kablowo pomiarowym typu ZKP — 2 L wykonanego z
tworzywa termoutwardzalnego . W. w. ztacze nalezy zabudowac w linii ogrodzenia od strony
drogi w miejscu pokazanym na planie , zgodnie ze sztuka budowlana i zalaczonym
rysunkiem. Schemat uktadu pomiarowego i rysunek ztacza w zataczeniu .

W ziaczu nalezy wykonaé¢ uziemienie przewodu sieciowego PEN poprzez podiaczenie do
istniejacego uziomu przy stupie pzytaczeniowym ukladajac pod kablem ptaskownik Fe Zn 25
x 4 mm. , co umozliwi wyprowadzenie obwodu w.l.z. dla instalacji odbiorczej w uktadzie
siectowym TN S .

Dla potrzeb sterowania pompami zatapialnymi w komorze przepompowni , obok zlacza
ZKP - 2 L nalezy wykona¢ montaz skrzynki sterowniczei tvpu SNa 2a — 10,0/ D . Schemat
skrzynki dodatkowo uzupeliony o wyfacznik nadmiarowy opisany na schemacie. Dobér
aparatury stosowny do mocy pomp wykona producent skrzynki ,MEPROZET"” Brzeg .

Ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia mechanicznego ztacza i skrzynki sterowniczej , nalezy
wykona¢ ich zabezpieczenie jak podano na zalaczonym rysunku .

11 . Ochrona przeciwporazeniowa .

Stosownie do postanowien normy PNE — 91 E 0509 / 41 w zakresie ochrony
przeciwnorazeniowe] w instalacjach do 1 kV projektuje sie¢ nchrone poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie przez zastosowanie wylacznika réznicowopradowego , nadmiarowego i
potfaczen wyréwnawczych .

Uktad sieciowy .

Na zasilaniu TN C , a w instalacji odbiorczej TN S .

Ochrona przed dotykiem posrednim .

Szybkie samoczynne wylaczenie .

Znamionowy prad zadziatania wytacznika réznicowopradowego przyjeto 0,03 mA.

Uwagt ogoélne .
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdt elektrycznych .




Obliczenia techniczne .

1 . Obliczenie spadku napigcia dla przylacza .

Pinst. =2 x 3.0 kW
kz=0,5

Psz. = 3 0kW
YAKXS4x351=16,0m.
AU=0,03%

2 . Obliczenie spadku napigcia dla w.l.z.
Psz=3,0 kW

YKYzo 5x 101=6,0 m.
AU =0,03 %

42



Wykaz wspoirzednych .
X Y [
!
|
ist, P-10 5533329,00 4465083,00
ZKP . 5533328,50 4465081,00 - 20m.




Zestawienie materiatow podstawowych .

1. Kabel YAKXS 4 x 35

2 . Kabel YKYzo 5x 10

3 . Ztacze kablowe ZKP — 2 L wg. zalaczonego rysunku
4 | Skrzynka sterownicza SNA 2a-10,0/D ,MEPROZET” Brzeg
5. Rura BE 75 AROT

6 . Rura DVK [10 AROT

7 . Folia kablowa koloru niebieskiego

9 . Ograniczniki przepieé tvpu BOP 0,5/5 kA

10 . Bednarka Fe Zn 25 x 4 mm.

11 . Bednarka Fe Zn 20 x 3 mm.

12 . Pre Fe Zn o/ 20 mm 1=10,0 m.
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mb. — 16
mb. -6
kpl. -1
kpl. — 1
mh -3
mb.- 34
m2. -5
szt. -3
kg. - 20
kg. -5
szt/kg — 2/48




