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Kosztorys skrocony §lepy — zadanie III.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosziorysowych [losé J.m. Cena jedn. Wartosc
wyceny PuT I RPUTIS
1 2 k] 4 5 6 7
1 SIWC KANALIZACYJNA - Roboty rozbitrkowe.
1 KNR SEKOQ Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mmeralno- | 252,50 m
S6-01 bitumicznych, glebokosé ciecia 4 cm
106020000-
040
R KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 207,50 m2
0803-03-050 bitumicznych o grubosci 3 cm
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 207,50 m2
0802-07-050 | grubosci 15 cm
4 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 37.35 m3
010B-11-060 | samowyladewezymi na odleglo$é do 1 km
5 KNR 4-G11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 37,35 m3
0108-12-060 | samowyladowczymi na kazdy nastepny | km
6 KNR 2-311 Rozebranie kraweinikdw betonowych o wymiarach 15x30 cmna | 160,50 m
0813-01-040 | podsypce piaskowef
Razem:
2 Roboty ziemne.
7 KNR 2011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0,25 m3 | 718,40 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczyimi na
odleglosé do I km, Grunt kategorii If]
g KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykormywene koparkami podsiebiernymi | 2 760,31 m3
021704060 0,25 m3 na odklad. Grunt karegorii IIf
9 KNR 2-011 Wykopy liniowe glgb.do 1,5m,5zer.0,8-1,3m o Scianach pion.pod | 183,09 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociagi, kolektory w gruntach such.z
wydob.urabku lopatq,wyciagiem recz.Grunt il[-IV
0 KNR 2011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pronowych. 37.81 m3
0318-04-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-f]
1 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych. | 14528 m3
0318-05-060 Glebokoié wykopu do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii HI-IV
12 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow sgycharkami gasienicowymi o mocy 53 657,84 m3
0230-01-060 | kW/73 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglost do 10 m. Grunt
kategorii I-IT
13 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | 2 580,13 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m, Grunt
kategorii IIf]
14 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 180,18 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowp.do 5t do [km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.I-IIf
15 KNR 2-(H1 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopdw linigwych szer.do 7 181,49 m2
032007-050 | /,0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskamif w
gruntach suchydh wraz z rozbidrkq, Grunt kat f1j-1V
16 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszezarkami, Gruni sypki kategorii - | 657,84 m3
0236-03-060 i
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Razem:
3 Roboty montazowe.
7 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 1112,25 m2
0501-01-05¢
18 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyinych PVC o Srednicy zewnetrzngf 200 1243,91 m
0408-03-040 | mm Iqczonych na weisk
19 KNR 2-18 Studnie rewigyne z kregow betonowych o srednicy 1200 mm 1 3,00 Szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie, Wykomywanie studni przy
pomocy turawia samochodowego do 4 ¢
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych $r.1200mm w gotowym 3,00 05m
0613-0401-041 | wykopie przy pomocy surawia do 4t. Naklady dodai.dia
Blebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
21 KNR 2-18 Studnie rewizyine z krggdw betonowych o Srednicy 1000 mm i 28,00 szt
0613-0101-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie, Wykonywanie studni za
pomocq furawia samochodowego do 4
22 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ér.1000mm wykonane -12,00 | 0,5m
0613-0201-041 | przy pomocy 2urawia do 1. Naklady dodat.dla glebok ponad 3m
w gotowym wykopie za kazde (,5m rdinicy gl
23 KNR 2-183W | Studzienki kanalizacyjne sysiemowe PCV o Srednicy 425 nim z 2,00 szt
0517-02-020 | zamknigciem rurq teleskopowq,kinetq z PE i pokrywa zeliwng
24 KNR 2-15 Wykonanie podejicia odplywowego z rur PCW o Srednicy 200 2,00 szl
(208-05-020 mm
25 KNR 2-18 Obetonowanie kanaldw. Otuling betonowa rury spadowej, 0,26 m3
0505-02-060
26 KNR 2-18 Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP-15/23 diugosci 55,00 m
0408-02-040 | do 20 m rurami o Srednicy nominalnej 273 mm w gruncie
kategorii HI-TV
27 KNR 2-18 Przeciqganie rurociqgdw przewodowych PCV o Srednicy 55,00 m
0412-01-040 | nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
23 KNR 2-1§ Zamimigcie rur ochronnych piankg PU. 4,00 szt
(413-01-020
Razem:
4 KANALIZACJA CISNIENIOWA - Roboty rozhiérkowe,
29 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 116,10 m2
0803-03-050 | bitumiczrych o grubosci 3 cm
30 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy = kruszywa kamiennego o 116,10 m2
0802-07-050 | grubosci 15 cm
Razem:
5 Roboty ziemne,
31 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernym: 0,25 m3 | 185,76 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglofc do 1 km. Grunt kategorii If]
32 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 607,68 m3
0217-04-060 | 0.25 m3 na edilad. Grunt kategorii Il
33 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.fcian wykopéw liniowych szer.do 2003,20 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiérkq.Grunt kat IIl-IV
4 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 185,76 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu ha odleglosé do 10 m, Grunt
kategorii I-II
35 KNR 2-011 Zasypywanie wykopéw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 607,68 m3
0230-01-060 ) kW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 1) m, Grumt

kategorii I-ITT
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36 KNR 2-011 Zageszczenie nasypdw zageszezarkami, Grunt sypki kategorii - | 185,76 m3
0236-03-060 | ¥
Razem:
6 Roboty mentatowe.
37 KNR 2-18 Podloia o grubosei 10 em z materialéw sypkich 563,40 m2
0501-01-050
38 KNR 2-18W Montaz rurociqgow = rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy | 626,00 m
0109-03-040 | zewnetrznef 90 mm
Razem:
7 PRZEFOMPOWNIA SCIEKOW - Roboty ziemne,
39 KNR 2-011 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 | 20,51 m3
0221-04-060 | na odklad. Grunt kategorii IIf
40 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 15,03 m3
0230-01-060 | AW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odieglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-IIf
4] KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 548 m3
0212-03-060 | podsighier.0,25m3, spycharkami 75KM z transp.samochodami
samow.do 5t do Han lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat.f-If
42 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion,Scian wykopéw liniowych szer.do 34,18 m2
032007-050 | 1,0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi /wypraskami/ w
grumtach suchych wraz z rozbidrkq. Grunt kat.lII-IV
Razem:
8 Roboty odwodnieniowe.
43 KNR 2-011 Iglofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt 8,00 szt
0607-02-020 | bezposrednio bez obsypki do glebokosct 6,0 m
44 (AW) AW Pompowanie wody z iglofiliréw agregatem AJ - §3 12,00 m-g
8
Razem:
9 Roboty montaZowe.
45 KNR 2-18 Montaz zhiornika przepompowni P 3 o srednicy 1200 mm w 1,00 szt
0613-0101020 | gotowym wykopie. Wykomywanie za pomocq Zurawia
samochodowego do 4
Razem:
10 PRZYLACZA KANALIZACYINE - Roboty ziemne.
46 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 828,39 mI
0217-02-060 0,15 m3 na odilad. Gruni kategorii T
47 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1, 5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod | 92,10 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi kolektory w gruntach such.z
wydob.urobku lopatq;wyciggiem reex, Grunt IH-IV
48 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pionowych. 92,10 m3
0318-04-060 | Glebokosé wykopu do 3.0 m, szerokosé 0,8-1.5 m. Grunt
kategorii I-I]
49 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 35 755,67 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m, Grunt
kategorii I-1l]
50 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon. koparkami 73,22 m3
0212-03-060 podsighier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do lion leez w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat I-IIT
5] KNR 2-0i1 Azurowe umocnienie pion.scian wykopdw liniowych szer.do 2093,62 m2
0320-07-050 | L.0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskami/ w

gruntach suchych wraz z rozbiérkq. Grunt kat JH-IV
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Razem:
11 Roboty montazowe.
52 KNR 2-18 Podlota o grubosci 10 cm z materiatéw syphich 554,19 m2
0501-01-050
53 KNR2-18W | Kanaly z rur kanalizacyinych PVC o Srednicy zewnegtrznej 160 615,77 m
0408-02-040 | mm lqczonych na weisk
54 KNR 2-18W | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 315 mm 41,00 szl
0517-02-020 | z zamknigciem rurq teleskopowq kinetq z PE | pokrywa eliwnq
55 KNR 2-15 Wykonanie podejicia odpbywowego 2 rur PCW o Sredmicy 160 6,00 szt
0208-05-020 | mm
56 KNR 2-18 Obetonowanie kanaléw. Otulina beionowa rury spadowej. 0,61 m3
05035-02-060
57 KNR 2-18 Przewierty maszyng do wiercer: poziomych WP-15/25 dlugosci 55,00 m
0408-02-040 | do 20 m rurami o Srednicy nominainej 219mm w gruncie
kategorii [1I-1V
58 KNR 2-18 Przecigganie rurociqgdw przewodowych o Srednicy nominalnef 55,00 m
0412-01-040 | 163 mm w rurach achronnych
59 KNR 2-18 Zamimiecie rur ochronnych piankq PU. 10,00 szt
0413-01-020
Razem:
12 Roboty drogowe odtworzeniowe.
60 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warsiwa doina. Grubosé 323,60 m2
0114-05-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
61 KNR 2-31} Wyrdwnanie isiniejqcej podbudowy mieszankg mineraino- 24,23 t
0108-01-034 | asfaltowq. Sposdb whudowania-recaony
62 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 323,00 m2
0311-05-050 | 2wirowych, asfaliowa warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 3 cm
63 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 323,00 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfallowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszezeniu - dodatek za kazdy dalszy I cm
64 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 | 160,50 m
0401-06-040 | em. Kategoria gruntu IH-IV
65 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporent pod krawezniki 722 m3
0402-04-060
66 KNR 2-311 Krawginiki betonowe wystajgee o wymiarach 15x30 cm na 160,50 m
0403-03-040 | podsypece cementowo-piaskowef
67 KNR 2-311 Nawierzchnie z 2utla paleniskowega, Warstwa jezdni doina. 361,00 m2
0203-01-050 | Grubosé warstwy po zageszczaniu 12 cm
Razem:
i3 ROBOTY GEODEZYJNE.
68 (AWY AW Tyczenie geodezyjne studni rewizyinych na sieci | preylqezach. 72,00 szt
0
69 {(AW) AW Geodezyina inwentaryzacja sieci i praylgezy. 1,00 szt
0
70 {(AW) AW Zaloienie reperow roboczych. 2,00 szt

0

Razem:

Razem kosztorys:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2008.10)

str4




