Kosztorys skréocony Slepy.
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Podstawa Opis pozycji kosziorysowych Mosé Lm. Cena jedn. Wartogé
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2 3 4 5 (i 7
SCIANA OPOROWA NA PALACH.
KNR 2-10 Wykonanie pali Wolfsholtza o srednicy 300 mm jedng kolumng 200,00 m
0405-11-040 | rur w gruncie HT kategorii
KNR 2-011 Reczne wykopy ciqele lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 14,70 m3
0310-02-060 | do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlotenem urobku na odklad,
Grunt kategorii If]
KNR 2-02 Podklady na podlozu gruntowym z ubitych materialéw,z 525 m3
1101-0701-060 | pospdiki de betondw zwykiych,
KNR 2-02 Podstawy sciany oporowej zelbetowej prostokaine o stopie 840 m3
0238-01-060 | plashie).
KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe o wysokoscido 3 m i przekroju 11,70 m3
0239-05-060 | prostokqtnym,grubosé do 30 cm,
KNR 2-011 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lesqeef na odiiadzre, Grunt | 28,83 m3
0314-02-060 | kategorii [II-IV
Razem:
Razem kosztorys:
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