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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(4. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 888)
projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego
muru oporowego jako zabezpieczenia skarpy
Kosciola w Rudzie /k.Wielunia

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora opracowania projektu muru oporowego
- Obowiazujace Prawo Budowlane oraz Polskie Normy i zasady sztuki
budowlane;j

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest mur oporowy na skarpie przykoscielnej w Rudzie /k.
Wielunia jako zabezpieczenie muru ogrodzenia kosciola.

3. Podloze gruntowe

Na podstawie informacji przekazanych przez Wykonawce drogi powiatowej oraz karty
dokumentacji otworu geotechnicznego nr 1 na rzednej 212,3 m npm stwierdza si¢ nastepujacy
profil geotechniczny:

1) Nasyp piaszczysto glebowy ( grys, cegly 0,00-0,9 m )

2) Piasek sredni jasnozélty , mato wilgotny , zageszczony (0,9-1,3 m)

3) Glina piaszczysta z wktadkami piasku gliniastego, potzwarta (1,3-2,3 m),mato

wilgotna

4) Glina piaszczysta jasnobrazowa , twardoplastyczna (2,3-2,7 m),mato wilgotna

5) Piasek drobny zéttobrazowy ,sredniozageszczony (2,7-3,0 m),wil gotny

6) Glina piaszczysta, twardoplastyczna (3,0-4,0 m), wilgotna

Glgbokos$¢ odwiertu wykonanego przez mgr Czestawa Frankiewicza (geologa) wynosi 4
m . W podtozu odwiertu wydzielono 6 warstw:

WARSTWA 1. —Stwierdzono nasypy wystgpujace w stropie terenu, zréznicowane ze
wzgledu na sposéb formowania tj. kontrolowane zasypy infrastruktury
podziemnej czy podbudowy np. jezdni lub powstale w sposéb
niekontrolowany poprzez zasypanie, zwalowanie zmieszanego materiatu
mineralno-kamienistego czgsto z udzialem gleby. W podtozu przewazaja
nasypy piaszczysto- glebowe ze zmiennym udzialem kamieni , grysow,
niekiedy gruzu. Stwierdzona miazszo$é wynosi od 0,4-1,3 m ppt ,$rednio
0,8 m, w okresie badant nasypy byly malo wilgotne lub suche. Pod
wzgledem trudnoei urabiania gruntéw nasypowych ok. 30% stanowig
grunty tatwo urabialne kategorii 1 i 3, ca 50% nasypéw nalezy zaliczyé
do kategorii 4a- grunty srednio urabialne, a ca 20% do kategorii Sa-
gruntéw trudno urabialnych.



WARSTWA II. Reprezentowana jest przez gliny zwalowe wyksztalcone w przewadze
‘ jako $rednio spoiste gliny piaszczyste 2 glazikami, niekiedy piaski
gliniaste. Grunty warstwy wystgpuja w przewadze w stanic
twardoplastycznym w stropie wydzielenia réwniez potzwartym. Sa to
grunty w przewadze mato wilgotne, potprzepuszczalne o wspétezynniku
filtracji ko 10° do 10 m/s. Wieksze powierzchniowo wystapienia
gruntow warstwy stwierdzono w obrgbie wzniesienia w potudniowo-
wschodniej czgéei terenu badan oraz w profilu rejonu otw. 3,10,12,13 i 7.

Grunty warstwy s srednio urabialne kategorii 4b

WARSTWA II1.Buduja  ja grunty niespoiste reprezentowane przez  piaski
wodnolodowcowe i rzeczne.

WARSTWA Illa. Wodnolodowcowe piaski o zmiennym uziarnieniu od piaskow
drobnych niekiedy zapylonych i zaglinionych do piaskéw grubych z
udzialem ziaren zwiru oraz pospélek. Niekiedy w obrebie warstwy,
szczegblnie w stropie zaznacza sig udziat kamieni.Grunty te stwierdzono
prawie na calym przebadanym terenie, osiagaja zmienna migzszosé od
calego profilu gruntéw mineralnych rodzinnych (rejon otw.6).od
kilkunastu cm jak w rejonie otw.7,1 2 lub nie wystepuja weale jak np. na
stoku wzniesienia w rejonie otw.11. Grunty podstawy charakteryzuja sie
z reguty dobrymi cho¢ zmiennymi wlasciwosciami przepuszczalnosci od
z pogranicza stabej i Sredniej w przypadku zaglinienia (kjo 10” m/s) do
dobrej niekiedy bardzo dobrej ( kip 10° m/s ) w miejscach wystapien
piaskéw grubych i pospélek. Grunty warstwy w okresie badan byly w
przewadze wilgotne, wystgpowaly w stanie $rednio zageszezonym i
Zaggszezonym.

WARSTWA IlIb. Osady niespoiste fluwialne wyksztalcone jako piaski drobne rzadzie;j
srednie stwierdzone w przewarstwieniach profilu otw. 5 i w stropie
otw.3. Sa to grunty wilgotne i malo wilgotne w stanie $rednio
zageszczonym charakteryzujg sig $rednia przepuszczalnoscia.

4. Zastosowane materialy budowlane
Ponizej podano najwazniejsze materiaty budowlane:

Beton B25
Stal 34 GS
Stal St0

Do wykonania muru oporowego nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych materiatow, stal i
beton powinny posiada¢ odpowiednie atesty, kierownik zobowigzany jest odpowiednim
wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ klase zastosowanych materiatow.

5. Opis konstrukcji muru

Projektowany mur oporowy stanowi zabezpieczenie przed osuwaniem si¢ skarpy na ktdrej
zlokalizowane jest ogrodzenie kosciota. Ogrodzenie wykonane jest jako murowane z cegly o
gr. muru w przgsle 59 cm ,stupy o gr. 1,0 m. Wysoko$¢ ogrodzenia od powierzchni terenu
wynosi ca 1,2 m. Zagl¢bienie muru w gruncie ca 40 ¢m.



5.1.Zastosowane obcigzenia konstrukcji muru oporowego i pali

Przy okresleniu wielkosci obciazen uzyto danych z Polskich Norm obciazen gruntem,
sniegiem i uzytkowe naziomu. Przy obliczeniu powierzchni poslizgu skarpy zastosowano
metodg szwedzka ( Felleniusa) zaktadajac ze powierzchnia poslizgu jest kolowo walcowa.

Warunek statecznosci okreslono wedtug wzoru:

YArtg® + YBie + cDg—yByr > 0

Zaprojektowano wykonanie pali Straussa { Wolfsholza) o $r. 30 cm zbrojone stalg 8#10
34GS. Dhugosé pali zaprojektowano do glgbokosci 5 m pochylone pod katem 75 © zwieticzone
lawa muru oporowego.

Pale Straussa ( Wolfsholza ) wykonaé stosujac metody wiertnicze ( otwarty trojnog oraz
zestaw narzgdzi do plytkich wiercen stosujac rurg obsadowa 300mm. Z wnetrza Tury usuwa
si¢ grunt. Podczas wykonywania wiercen trzeba stale kontrolowagé czy wydobywany grunt
odpowiada przyjgtemu w toku projektowania do wyznaczania dtugosci pala. W momencie
osiagni¢cia przez rurg wymaganej rz¢dnej zaklada sig szkielet zbrojenia odpowiadajacy
dhugosci formowanego pala. Nastepnie kubetkiem z uchylnym dnem podaje sie do pala
mieszanke betonows ( lub za pomoca rury). Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ procesowi
podciagania rury w ktérej powinien zawsze pozostawaé korek betonowy o wysokosci nie
mniejsze) niz 30 cm.

5.2.Zbrojenie i betonowanie muru oporowego

Projektowany mur oporowy o grubosci 30cm ze lawa o szer. 70 cm | gr. 40 cm
posadowiony jest na palach WOLFSHOLZA — mikropale o ér. 30 cm wylewany na mokro z
betonu klasy B25. Mur oporowy i pale zbrojone sa stala 34 GS, St0. Przekroje pretow i ich
uklad pokazany jest w dokumentacji rysunkowej.

Otulina zbrojenia — od dotu 4cm, od goéry i na krawedziach bocznych 4cm. Wylewanie
betonu po ulozeniu zbrojenia nalezy przeprowadzié starannie g0 zageszczajac za pomocy
wibratordw pograzalnych. Do betonu nalezy zastosowaé srodki chemiczne uszczelniajace
beton.

W potowie dlugosci muru oporowego zgodnie z Norma PN-B0-3264/2002 nalezy
wykona¢ dylatacj¢ gr. 2 cm uszczelniona masami plastycznymi ( sznur smolowy, olkit,
silikony).

6. Zastosowane programy uzytkowe

Wszystkie obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego ROBOT
Millenium z krakowskiej firmy RoboBAT .
Program ten automatycznie generuje kombinacje obcigzen z uwzglednieniem normowych
wspotczynnikow zwigkszajacych oraz przeprowadza petne obliczenia wymiarowania kazdego
elementu ze wzgledu na naprezenia dopuszczalne z uwzglednienie wyboczenia.
Wybrana na podstawie powyzszego modutu wymiarujacego kombinacja obciazen jest
podstawa do wyboru wielkosci sit weztowych i reakcji dla doboru wielkogci
konstrukcji




