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1. WIADOMO SCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogolne.

Inwestycja: Budowa kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja: Wieli — Ruda , gm. Wielty pas drogi wojewddzkiej nr 486
Inwestor: Gmina Wielfy, 98-300 Wielud, Pl. Kazimierza Wielkiego 1

Jedn. projektowa: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTENowakowska Anna ;
98-300 Wield, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizaefzdzowej w pasie drogi wojewodzkiej

nr 486 w Wieluniu i w Rudzie.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania$

a) umowa nr 389/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. yieonanie projektu budowlanego, zawarta
pomidzy Gmira Wielun, reprezentowapnprzez p. Mieczystawa Majchera - Burmistrza Wie-
lunia, zwan dalejinwestorema p. Ana Nowakowsl, wiascicielem BU-P,AKTE”, Wie-
lun , Os. Stare Sady 46/18

b) mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500

c) ,Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji cghublicznego” - pismo nr GPR-73311/29/CP/04
z dnia 15 grudnia 2004r., wydana przez ddr&liejski w Wieluniu

d) ,Warunki techniczne do projektowania kanalizdeiszczowej w pasie drogi wojewddzkiej” —
wydane przez Zasg Drog Wojewodzkich w todzi — pismo nr TD 542.5/8Y46/6246/2004 z
dnia 09.11.2004r.

e) uzgodnienia z Gminna Spéatkvodm w Wieluniu — pismo nr GSW/24/2004 z dnia
07.12.2004r.

f) wizje lokalne w terenie, uzgodnienia z Inwestor

g) obowhzujace przepisy i normy:
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (DRIJ115, poz. 1229 z @d, zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrgngowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627, z 40
zmianami)
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjng/invdgania w projektowaniu.”
— norma PN-S-02204:1997 ,,Odwodnienie drég”



— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kiaayjnych — COBRTI INSTAL .

— Rozp. Min.Srodowiska z dn. 8 lipca 2004r. w sprawie warunkjakie naley speiné przy
wprowadzaniudciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsissmjzegolnie szkodli-
wych dlasrodowiska wodnego. (Dz.U. Nr 168, p0z.1763).

1.4. Stan istniegcy.
Na terenie olatym projektem nie istnieje kanalizacja deszczowadWopadowe odpro-

wadzane $z drogi powierzchniowo do rowow przycdio/ch.

1.5. Uzasadnienie inwestycji.
Celem budowy kanalizacji deszczowej jest zorgamanie odptywu wdd opadowych i
roztopowych z drogi wojewddzkiej nr 486 na odcirtkawzdhuz ktérych nie ma mdiwosci spty-

wu wod do rowow przydraych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badania warunkow gruntowo-wodnych na terenietybj inwestyci wykonane zostaty w
mieskcach: sierpi# i wrzesig przez uprawnionego geogemgr Czestawa Frankiewicza, nr upr.
MOSZNiL 070967. W ramach prac terenowych wykonano tiBeow geotechnicznych, dla kto-
rych wykonano badania makroskopowe gruntéw oraemiesje hydrogeologiczne. Dla 11 otwo-
row gkbokas¢ odwiertu wynosita: 3,5 4,5 m ppt. Dla otworu nr 11, z uwagi na zalegapar-
dzo ptytko pod powierzchaiterenu skat wapienn, giebokas¢ odwietru wynosita tylko 1,0m. W
miejscu planowanej lokalizacji przepompownoiekéw wykonano otwér o gbokasci 6,0m.

Przedmiotowy teren potony jest na Wyynie Wieluskiej. Najwyzej wzniesione morfo-
logicznie g potudniowo-wschodnie kige terenu (rejon Kaiota) , gdzie rzdne terenu dochodz
do 213 m npm. Wzdtuul. 18 Stycznia, wasiedztwie posesji 26-36 teren opada dalrgich ca
+202 m npm. W obreniu tym ma swoj poatek row melioracyjny R-A. Nagpnie , w kierunku
Wielunia, teren wznosisido rzdnych 206 m npm. a dalej opada dedrzych ca 197 m npm w
sasiedztwie istnigjcej kanalizacji miejskiej w Wieluniu.

Na przedmiotowym terenie i vaSiedztwie brak jest sieci hydrograficznej a cahgtecha-
rakteryzuje si stosunkowo gbokim zaleganiem zwierciadta wody podziemnej. Ndgpawie

przebadanych studni mioa stwierdzi, ze zwierciadto wody podziemnej zalega nedreej ca



+185 m npm. Z trzynastu wykonanych otworéw jedymietworze nr 2 stwierdzono wedarun-
towa na gebokasci ok. 2,8m. Warunki wodne dla projektowanej inwegtsa korzystne.
W budowie geologicznej podta stwierdzono rinorodnad¢ wydzieler genetycznych, lito-
logicznych, zmienn& wiasciwosci hydrogeologicznych gruntéw oraz specyfiki i st@trudno-
sci urabiania w trakcie prac ziemnych. W padistwierdzono grunty nasypowe w stropie, mine-
ralne rodzime zarOwno niespoiste i spoiste, grantigtrzelinowe oraz skaty wapienne padio
W przebadanym podio wydzielono sz& warstw, ktorych charakterystyka przedstawia
Si¢ nastpujaco:
» warstwa | — nasypy piaszczysto-glebowe ze zmienmgmiatem kamieni i grysow
» warstwa Il — gliny zwatowe wyksztatcone w przewagea sredniospoiste gliny piaszczyste z
gtazikami, niekiedy piaski gliniaste.
» warstwa lll — grunty niespoiste reprezentowareepipiaski wodnolodowcowe i rzeczne
» warstwa IV — fluwialne matodrednio spoiste muitki rzeczne wyksztatlcone w pogigdtiw
piaszczystych, niekiedy przybieraj charakter giespczystych
» warstwa V — gliny zwietrzelinowe z odtamkami pietwej skaty wapiennej
» warstwa VI — skata wapienna, ktorej strop jest suami spkany z grupy gruntow skalistych

migkkich srednio sgkanych.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu bada/nosi h, = 1,0 m.

Pod wzgédem stopnia trudrici urabiania podtza przebadane grunty nadedo:
- fatwo urabialnych — ok. 45%

- $rednio urabialnych — ok. 35%

- trudno urabialnych — ok. 20%

Szczego6tow opinic geotechniczp terenu planowanej inwestycji zawiera opracowaWéA-
RUNKI GRUNTOWO-WODNE dla projektu kanalizacji séarinej w miejscowéri Ruda-
Wielun, ul. 18 Stycznia” — w zatzeniu.



3. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadapm®wddzenie wod opadowych i rozto-
powych z modernizowanej nawierzchni drogi wojewadghr 486 na dwoch odcinkach:
e km 1+470,00- km 2+014,80 — Wielu ul. 18 Stycznia
 km 3+391,8F km 3+827,27 — Ruda, ul. Rudzka
Szczegotowe obliczenia technologiczndégiovod opadowych sptywagych z rozpatrywanych
zlewni przeprowadzono w ,Operacie wodno-prawnymbDg okrelenia miarodajnego przeptywu
obliczeniowego ( Q) oraz rocznejdtd wod odprowadzanych do odbiornika Q przykto, ze:
- natzenie deszczu miarodajnego q =128,0%dm ha

- $redni roczny opad H = 600mm [ &m?’ x a ]

3.1. Kanalizacja deszczowa - Wiely ul. 18 Stycznia
Wody opadowe zbierang & powierzchni jezdni za pom@avpustowsciekowych osadzo-

nych na studzienkaditiekowych z osadnikiem. Ponadto, dofdaawej studzienki oznaczonej na
mapie symbolem D11, doptywayvody opadowe z prawostronnego rowu przydego. W celu
zatrzymania ewentualnych zanieczyszcgetych sptywajcych rowem, projektuje siwykona-
nie studni D11 z osadnikiem ocbkasci h=0,7m.

Odbiornikiem wod deszczowych z projektowane] kiaaaji deszczowej jest istnigja kanali-
zacja deszczowa kd 1200 w ul. 18 Stycznia. Mieyspehczenia obu kanalizacji jest studzienka

oznaczona na mapie symbolem DO glrg/ch: 196,38/193,48.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla projektowarkanalizacji deszczowej wynosi:

Q =191,0 dnils
Roczna ilé¢ woéd opadowych odprowadzanych do istqiej kanalizacji deszczowej w ul. 18
Stycznia w Wieluniu wynosi:

Qr= 8922,0nYa

Na odprowadzenie wod z projektowanej do istitiej kanalizacji deszczowej w ul. 18
Stycznia w Wieluniu Inwestor uzyskat zgodd jej zaradcy, tj. Urzdu Miejskiego w Wieluniu,
pismo nr IR-7040/4/2005 z dnia 11.01.2005r. or@aywlenie wodno-prawne — decyzja nr L.dz.
RS.6223-2/05 z dnia 14.03.2005r.

Docelowo, wody zbierane kanalizacjeszczow, odprowadzaneasdo rowu odptywowego
przy ul. Warszawskiej w Wieluniu. Gmina Wiélposiada pozwolenie wodnoprawne na odpro-
wadzenie wod opadowych i roztopowych do tego rovdeeyzja z dnia 12 stycznia 2005r.nr
SR.Ivc-6811-2/4/05.



Kanat deszczowy

stronie potudniowej. Projektujecsivykonanie kanatu deszczowego z betonowych rurlkama
cyjnych typu WIPRO g@rednicy 0,5m i 0,4m. Catkowita diugfokanatu deszczowego wynosi:
L=534,02 m . Traskanalizacji deszczowej, lokalizacgtudzienek kanalizacyjnych (B1D11) i
studzienek wpustowych (WA W20) pokazano narys. nr 2.1 2.2. - ,Projektaggpdarowania
terenu”.Symbolem W21 oznaczono miejsceguaienia kanatu deszczowego z przepustem dro-

gowym pod zjazdem na posegfrywatry — jest to miejsce wlotu wod opadowych z rowu przy-

droznego do kanalizacji deszczowe.

WIlot kanatu deszczowego do studni SO wykona radnej dna rury: 194,18m npm (bez kaskady)

Kanat deszczowy zlokalizowanydizie w poboczu drogi wojewoédzkiej nr 486, po jej

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kanatu deszczaego.

Lp. Odcinek Diugosé Spadek
[m] [m] [%]
VIPRO 0,5m VIPRO 0,4m

1. DO - D1 25,20 - 0,5
2. D1 -D2 57,63 - 0,7
3. D2 - D3 49,18 - 0,9
4. D3 - D4 54,33 - 1,0
5. D4 — D5 38,94 - 0,3
6. D5 - D6 51,29 - 0,3
7. D6 — D7 60,57 - 0,3
8. D7 - D8 - 53,00 0,3
9. D8 — D9 - 31,05 0,3
10. D9 - D10 - 53,00 0,3
11. D10 - D11 - 53,63 0,3
12. D11 -wW21 - 6,20 14,7

RAZEM 337,14 196,88

RAZEM 534,02

Profil podtuzny kanatu deszczowego pokazano na rys. nr 3.1/KD.




Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektujeveykonanie dziegciu studzienek pgtze-
niowych z kegéw betonowych érednicy wewrtrznej[1 1000 mm oraz jednej studzienki (D11)
o srednicy wewstrznejd 1500 mm. Kggi betonowe naley wykona z betonu klasy nie mniej-
szej nz B40 a ich paiczenie naley wykona& za pomog uszczelki zapewniagej catkowit,
szczelnéc¢, np uszczelka typu STEINHOFF SD. Studzienki apleyposay¢ we wiazyzeliwne
[J 600mm o klasie B125 (12,5 T) oraz zeliwne stopnie ztazowe. Jako przykrycie zastosowa
pokrywy zelbetowel11300 mm {11800mm dla D11) z otworerhl625mm. Przégia rur typu
VIPRO przezciany studzienek natg wykona w sposoéb elastyczny i zapewni@ szczelné¢ w
stopniu uniemgliwiajacym infiltracje i eksfiltracg. Dolng cze$¢ studni naley wykona jako mo-
nolit (krag z dnem ) , w ktorym umocowang mufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest ki-
neta. Studri D11 wykon& z osadnikiem o wys. 0,7m.

Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowawirowej o grubdci 10cm.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne ywposiadé aprobat techniczia stwierdza-

jaca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

Tab. nr 2. Charakterystyka studzienek pojczeniowych kanatu deszczowego.

Numer Rzedna Rzedna Srednica Wysokas¢
studzienki terenu dna studzienki studzienki
[m npm ] [m npm ] [mm] [m]
DO 196,38 193,48 2,90
(istniepca)l | | =
D1 196,70 194,30 1000 2,40
D2 197,20 194,70 1000 2,50
D3 197,65 195,15 1000 2,50
D4 198,18 195,68 1000 2,50
D5 198,50 195,80 1000 2,70
D6 199,00 195,95 1000 3,05
D7 199,50 196,13 1000 3,37
D8 199,60 196,29 1000 3,31
D9 199,50 196,38 1000 3,13
D10 199,24 196,54 1000 2,70
D11 198,93 196,00 1500 2,93
[196,70 — wylot] [2,23]




Studzienki wpustowe.

Projektuje s wykonanie 20 szt. studzienek wpustowych ggkmw betonowych ér. [0 500mm, z

osadnikiem. Catkowita wysoké studzienki wpustowej wynosi: H = 2,15 m. Dno rwylotowej

(przykanalika PVC 160mm) ze studzienki wpustowajeszczone jest na wysada h=0,5m nad

dnem studzienki. Pojemgbczesci osadczej wynosi: V = 100 dirStudzienk nalezy posadowd

na podsypce piaskowawirowej o grubdci 10cm. Wody opadowe zbieranedh z powierzchni

drogi za pomog zeliwnych wpustowsciekowych. Po stronigciezki pieszo-rowerowej naky

zamontowa kraweznikowe wpustysciekowe typu: KB 580/680/160 - 9 sztuk. Po potudniowe;

stronie drogi naley zamontowa ,w opaskach” uliczne wpustgiekowe typu: 67BK (25T) -11

szt.. Studzienki wpustowe nalewyposay¢ w wiaderka na zanieczyszczenia.

Tab. nr 3. Charakterystyka studzienek wpustowych.

Numer Rzedna Rzedna dnarury | Rzedna dna Wysokasé Rodzaj wpustu
studzienki| terenu odptywowe] studzienki studzienki sciekowego
[m npm ] [m npm ] [m npm ] [m]
w1 (196,59) -194,93- 194,43 2,16 uliczny
W2 (196,59) -194,94- 194,44 2,15 uliczny
W3 (197,26) -195,60- 195,10 2,16 krgwikowy
w4 (197,12) -195,47- 194,97 2,15 uliczny
W5 (197,71) -196,05- 195,55 2,16 kegwikowy
W6 (197,57) -195,92- 195,42 2,15 uliczny
W7 (198,19) -196,53- 196,03 2,16 kegawikowy
W8 (198,05) -196,40- 195,90 2,15 uliczny
W9 (198,54) -196,88- 196,38 2,16 krgwikowy
W10 (198,40) -196,75- 196,25 2,15 uliczny
w11 (198,99) -197,33- 196,83 2,16 kegnikowy
W12 (198,85) -197,20- 196,70 2,15 uliczny
W13 (199,52) -197,86- 197,36 2,16 kegmikowy
w14 (199,38) -197,73- 197,23 2,15 uliczny
W15 (199,56) -197,90- 197,40 2,16 kegmikowy
W16 (199,42) -197,77- 197,27 2,15 uliczny
W17 (199,25) -197,50- 197,09 2,16 kegmikowy
W18 (199,11) -197,46- 196,96 2,15 uliczny
W19 (198,94) -197,28- 196,78 2,16 kegmikowy
W20 (198,78) -197,13- 196,63 2,15 uliczny

10



Przykanaliki deszczowe

Przykanaliki deszczowe odprowadgajock ze studzienek spustowych (W) do studzienek
pofaczeniowych ( D ). Projektujesivykonanie 20 przykanalikdw z rur PVO160mm, klasa S
(SDR 34; SN 8). Catkowita dtugé przykanalikow deszczowych ( rur PVC 160mm) wynosi:
105,58 m. Przégia przykanalikbw pod dragvojewddzlka wykona metod, przewiertu w stalo-
wej rurze ostonowej érednicy1250mm ( 10 przewiertow). PrZeja rury PVC przez betonowe

sciany studzienek natg uszczelni materiatem trwale plastycznym.

Tab. nr 4. Charakterystyka przykanalikbw deszczowch.

Rzedna wylotu| Rzedna wlotu Stalowa rura
Lp. | Odcinek | Dlugos¢ | Spadek| ze studzienki do studzienki ostonowa
wpustowej (W)| pofaczeniowej (D)| [0 250mm
[m] [%] [mnpm ] [mnpm ] [m]
1. W1-DO 9,82 1,0 194,93 194,84 8,50
2. W2-D1 1,77 2,8 194,94 194,89 -
3. W3-D2 7,81 1,0 195,60 195,52 7,0
4, W4-D2 2,37 2,1 195,47 195,42 -
5. W5-D3 7,80 1,0 196,05 195,97 7,0
6. W6-D3 2,05 2,5 195,92 195,87 -
7. W7-D4 7,82 1,0 196,53 196,45 7,0
8. W8-D4 2,00 2,5 196,40 196,35 -
9. W9-D5 8,17 1,0 196,88 196,80 7,0
10. W10-D5 2,31 2,1 196,75 196,70 -
11. W11-D6 7,91 1,0 197,33 197,25 7,0
12. W12-D6 2,52 2,0 197,20 197,15 -
13. W13-D7 8,60 1,0 197,86 197,77 7,0
14. W14-D7 2,54 2,4 197,73 197,67 -
15. W15-D9 8,95 1,0 197,90 197,81 7,0
16. W16-D9 2,16 2,8 197,77 197,71 -
17. | W17-D10 8,36 1,0 197,59 197,51 7,0
18. | wW18-D10 2,10 2,5 197,46 197,41 -
19. | W19-D11 8,58 1,0 197,28 197,19 7,0
20. | W20-D11 2,28 2,6 197,13 197,07 -
Razem 105,58 m 71,30 m
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3.2. Kanalizacja deszczowa - Ruda, ul. Rudzka

Wody opadowe zbierang g powierzchni jezdni za pomp&raweznikowych wpu-
stéw ulicznych osadzonych na studzienksgbkowych z osadnikiem. Wody te odprowa-
dzane s projektowan kanalizacy deszczow do rowu przydrénego przy modernizowa-
nej drodze wojewddzkiej — wylot na km 3+827,27.l8¥kanalizacji deszczowej do rowu

przydraznego oznaczono na mapie symbolem WKO.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla projektowark@nalizacji deszczowej wynosi:

Q = 76,6 dnils
Roczna ilé¢ wbéd opadowych odprowadzanych do rowu przydego wynosi:

Qr = 3591 nila
Na odprowadzenie wod z drogi wojewodzkiej do rowzydraznego przy drodze gminnej Inwe-
stor uzyskat zgagod zaradcy rowu, tj. Gminy Wiela ; pismo nr IR-7040/4/2005 z dnia
11.01.2005r. oraz pozwolenie wodno-prawne — deayz]adz.RS.6223-2/05 z dnia 14.03.2005r.

Kanat deszczowy

Kanat deszczowy zlokalizowany jest w pasie g#icego chodnika , w poboczu drogi

wojewddzkiej nr 486. Z uwagi na brak miejsca dogumsvienia studzienek pmzeniowych o
srednicy] 1000mm, projektuje sikanat deszczowwtzacy bezpdrednio studzienki wpustowe
0500mm. Projektowany kanat nalewykona z rur PVC-UL 250mm, klasa S (SDR 34; SN 8).

Trag kanalizacji deszczowej oraz lokalizastudzienek wpustowych (WK1 WK15b) pokaza-
no narys. nr 2.5i 2.6 - ,Projekt zagospodarowaaianu”. W pasie chodnika uimny jest kabel
telefoniczny. W miejscach zhknia projektowanego kanatu deszczowego do istregp kabla
telefonicznego oraz w miejscu kolizji, na kabdeaga natazy¢ dwudzielne rury ostonowe typu
AROT.

Przegcie kanatu pod dragwojewddzlk ( na odcinku WK15b — WK14) wykothanetod
rozkopu, w trakcie przebudowy drogi. RIRVC 250mm naley utozy¢ w stalowej rurze ostono-
wej osrednicyd1350mm .

Wylot kanatu do rowu przydémego naley obudowé betonovd scianka czotows. Skarpy i dno
rowu na dtugéci L=3,0m do wylotu naley umocné azurowymi ptytami betonowymi — po-
wierzchnia plyt P=15,0 fn
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Tab. nr 5. Charakterystyka odcinkéw kanatu deszczaego.

Lp. Odcinek Dlugéc Spadek Uwagi
[m] [%]
1. WKO-WK1 18,96 1,0
2. WK1-WK2 18,53 1,0
3. WK2-WK3 17,56 1,0
4. WK3-WK4 31,81 1,0
5. WK4-WKS 34,25 1,0
6. WK5-WK6 24,20 1,0
7. WK6-WK7 31,08 1,4
8. WK7-WK8 23,77 1,7
9. WK8-WK9 27,68 1,7
10. WK9-WK10 32,21 1,7
11. WK10-WK11 25,24 1,7
12. WK11-WK12 32,49 1,7
13. WK12-WK13 31,11 0,4
14. WK13-WK14 19,06 0,4
15. WK14-WK15b 10,67 1,0 Stalowa rura ostonowa (bezprz
wiertu)
L=9,90m ;00 325 mm
16. WK15b- WK15a 1,38 0,4
RAZEM 380,00

Profil podtuzny kanatu deszczowego pokazano na rys. nr 3.2/KD.

Studzienki wpustowe.

Projektuje st wykonanie 16 szt. studzienek wpustowych gk betonowych érednicy
wewrgtrznej[1500mm, z osadnikiem. Catkowita wysgkstudzienek wpustowych ni@ sie w
granicach: H=1,21m 2,00m. Wysoké&: osadnika: H=0,5m a jego pojenstiowynosi: V=100
dm®. Studzienk nalezy posadowd na podsypce piaskowej o gribpl0cm.

Wody opadowe zbieranedn z powierzchni drogi wojewodzkiej za pomdaaweznikowych
wpustowsciekowych typu: KB 580/680/160. Wody opadowe z placu przy przysteaktobu-
sowym zbieranedala za pomog dwodch ulicznych wpustééciekowych typu: 67BK (25T).
Studzienki wpustowe natg wyposayc¢ w wiaderka na zanieczyszczenia.
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Tab. nr 6. Charakterystyka studzienek wpustowych.

Numer Rzedna Rzedna Rzedna Wysoka¢ | Zagkbienie | Rodzaj wpustu
studzienki| terenu dna rury dna studzienki kanatu sciekowego
odptywowej | studzienki
[mnpm]| [mnpm] | [mnpm] [m] [m]
WKO (207,27) -206,31- - - 0,96 wylot do row
WK1 (207,30) -206,50- 206,00 1,30 0,80 keamikowy
WK2 (207,40) -206,69- 206,19 1,21 0,71 keamikowy
WK3 (207,65) -206,87- 206,37 1,28 0,78 keamikowy
WK4 (208,05) -207,19- 206,69 1,36 0,86 kgamikowy
WK5 (208,70) -207,53- 207,03 1,67 1,17 keamikowy
WK6 (209,00) -207,77- 207,27 1,73 1,23 keamikowy
WK7 (209,40) -208,20- 207,70 1,70 1,20 keamikowy
WK8 (209,80) -208,60- 208,10 1,70 1,20 keamikowy
WK9 (210,25) -209,07- 208,57 1,68 1,18 keamikowy
WK10 (210,80) -209,62- 209,12 1,68 1,18 kgamkowy
WK11 | (211,15) -210,05- 209,55 1,60 1,10 keamikowy
WK12 (211,60) -210,60- 210,10 1,50 1,00 kgamkowy
WK13 (212,10) -210,72- 210,22 1,88 1,38 kgamkowy
WK14 (212,30) -210,80- 210,30 2,00 150 | @ -
WK15a | (212,40) -210,90- 210,40 2,00 1,50 uliczny
WK15b | (212,40) -210,90- 210,40 2,00 1,50 uliczny

Separator ropopochodnych.

W celu podczyszczenia wod opadowych i roztopownaibrowadzanych do rowu przy-

droznego zamontowany zostanie, na&owym odcinku kanalizacji deszczowej, separatoo+op
pochodnych . Projektujecsseparator koalescencyjny wypasay w koalescencyjny wktad wie-
lostrumieniowy, zintegrowany osadnik z kratadky oraz wewntrzny by-pass o przeptywach:
- Qom.= 10 dni/s

- Qea.= 80 dnfs.

Wymiary zewrtrzne zbiornika: L=3,0m; B=1,0m; H=1,54m; wykonamestali St3S pokrytej

- nominalnym

- catkowitym

epoksydowymi powtokami antykorozyjnymi ; maksymainasa catkowita separatora przed na-
petnieniem: 750kg. Zbiornik natg wyposay¢ w nadstawk o wysokdci H=0,3m oraz we wiaz
zeliwny klasy B125. Sprawr$é separatora dla przeptywu nominalnego winna zapsaawar-
tos¢ substanciji ropopochodnych w odptywie pajismg/dni.

Proponuje si zamontowanie separatoBHDC 10/B125, producent: SEPARATOR SERVICE
Sp. z 0.0. Piaseczno, ul. Gen. Okulickiego 4,f&d.0-22 750-60-30.

Szczegotow charakterystyik separatora zawiera aagona karta katalogowa.
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4. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zgziane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem ruggow
naley wykonywa zgodnie WTWIiO Robo6t Budowlano-Moriawych, WTWIO Sieci kanaliza-
cyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP oraz podaam oséb uprawnionych. Moatauro-

ciagOw i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

4.1. Kanalizacja deszczowa — Wiely ul. 18 Stycznia.
Roboty ziemne i montaowe.

Dla kanatu deszczowego z rur betonowychealnicy] 400mm i 500mm nalgy wy-
kona mechanicznie wykop liniowy agkoprzestrzenny szerade 1,2m. Urobek z wykopu natg
wywozi¢ poza pas drogi , na miejsce czasowego sktadowAh@zedmiarze przgjo wywoz
urobku na odlegia do 1 km. W celu zabezpieczed@an wykopu przed osuwaniem najeza-
stosowa scianki szczelne. Pozostate warunki prowadzenia wgkojak w p. 6.1. Istniage w
poboczu drogi przepusty nalezdemontowé&

Na czas prowadzenia robot w pasie drogi teren Wwokkopu naley zabezpieczyi
oznakowa zgodnie z obovazujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego
nalezy prowadz¢ po uzgodnieniu z wigicielem drogi. Roboty ziemne przy wykopach pozypr
kanaliki ma@zna prowadzi mechanicznie lubecznie. W przedmiarze prayp: 20% - wykopy
wykonywane ¢czne ; 80 % - wykopy wykonywane mechanicznie.

Podtaze pod przewody kanalizacii.

Rury kanalizacyjne betonowe typu VIPRO nglektada na podsypce piaskowej o grubo-
$ci 15 cm, zagszczanejg¢cznie.

Obsypka przewodéw kanalizacyjnych.

Obsypk: przewodu natey wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu powinna by
réwna szerokéri wykopu i segat do wys. 0,3 m ponad garkrawedz rury. Obsypk nalery
zag:szcza ubijakami ecznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu, tmami o gr. 15cm.

Zasypka przewodow kanalizacyjnych.

Po ut@eniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku poatysivykop naley zasypa
gruntem pochodcym z wykopu nie zawierggym materiatdw mogeych uszkod@ przewadd lub
spowodowa niewtaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkrzewodu naley prowadzé warstwami,
z zagszczeniem mechanicznym co 30ama catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia
zag:szczenia gruntu, zgodnego z wymaganiami @&rg/mi w polskiej normie PN-S-02205.

Studzienki kanalizacyjne przeptywowe i wpustowe.

Studzienki kanalizacyjne 1000mm nalgy posadowi na podsypce piaskowawirowej o
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gr. 15cm. Przestrdewokot studzienek naky przy zasypywaniu zagzcz& warstwami co 30 cm.
Studzienki wpustow&l 500mm naley posadowt na podsypce piaskowawirowej o gr. 10cm.

Przykanaliki deszczowe.

Przykanaliki deszczowe ze studzienek znajclgh s po przeciwnej stronie drogiznkanalizacja
deszczowa naky wykona metod, przewiertu w stalowej rurze ostonowej, bez narogz&on-

strukcji jezdni.

4.2. Kanalizacja deszczowa — Ruda , ul. Rudzka

Roboty ziemne i montaowe.
Budow kanalizacji deszczowej na tym odcinku rglgrykona w trakcie modernizacji drogi
wojewodzkiej, przy wytczonym ruchu pojazdow.

Dla kanatu deszczowegaoseednicyll 250mm nalgy wykona wykopy liniowe wasko
przestrzenne o szerada dna wykopu 0,9m.. W celu zabezpieczeimian wykopu przed osuwa-
niem naley zastosowaazurowe umochieniécian wykopu. Urobek z wykopu nalesktadowa
wzdtuz wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégio Z uwagi na lokalizagjkabli telefonicz-
nych w pasie chodnika, nalezachowa przy prowadzeniu wykopdw szczegdwstraznosc.
Wykopy naley wykonywa mechanicznie lubecznie.

Podsypka.
Rury kanalizacyjne PVCI250mm nalgy uktada& na podsypce piaskowej o griébo 10cm i
szerokdci rownej szerokeri wykopu. Podsypknalery zag:szcz& ubijakami gcznymi.

Obsypka przewoddéw kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szerolo obsypki przewodu powinna by
rowna szerok&ri wykopu i segat do wysokaci 10cm ponad wierzch rury. Obsypkalery za-
geszcza ubijakami ecznymi, rwnomiernie po obu stronach przewodu, W oeikniecia prze-
mieszczania girurocigu.

Zasypka przewoddw kanalizacyjnych.

Po ut@eniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , apleykona zasyplk gtowm
gruntem pochodgym z wykopu, nie zawieragym materiatbw mageych uszkodd przewaod lub
spowodowad niewtaciwe zagszczenie zasypki. Zagzczanie zasypki gtbwnej nalewykona
mechanicznie. Zasypkprzewodu naley prowadzé warstwami, z zagzczeniem mechanicznym
co 30cm na catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zggczenia gruntu, zgodnego z
wymaganiami okrdonymi w polskiej normie PN-S-02205.

Studzienki wpustowe.

Studzienki wpustow&l 500mm nalezy posadowéd na podsypce piaskowej o gr.10 cm.
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5. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze rob6t badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiarow i wskaika zagszczenia

obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

spadki kanatow i ich szczelfo

szczelné¢ wykonania studni i przéf kanatéw przezciang studni

zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okékonego

w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powy:szego badaniaa®bowirzujace w tym zakresie normy.

UWAGI KONCOWE.

Przed przygpieniem do robat Inwestor winien wypi¢ do Rejonu Drog Wojewoddzkich w
Sieradzu z wnioskiem o0 zgeda zagcie pasa drogowego.

Roboty drogowe na drodze wojewddzkiej nglprowadzt pod nadzorem pracownikéw Re-
jonu Drég Wojewddzkich w Sieradzu z zachowaniesggtoici ruchu kotowego.

Przed rozpoegziem robot ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci kanalizacyjnej wedtug wspétiaych X i Y.

Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanabigjnych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien

- powiadomé WUOZ Delegatura w Sieradzu o terminie praggtnia do prac ziemnych na 7
dni przed ich rozpoeziem

- zapewnt nadzor archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscia przeprowadzenia (w
przypadku odkrycia substancji zabytkowej) badaowniczych

- zgtoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybrdogprzeprowadzenia powgzych ba-
daa osoby

Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zolaamy jest do zlecenia wykonania przez upraw-

nionego geodetinwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizaciji.
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PUNKT

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9
D10
D11
w1
W2
W3
w4
W5
W6
W7
w8
W9
W10
W11l
W12
W13
w14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
w21
WKO
WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6
WK7
WK8
WK9
WK10
WK11
WK12
WK13
WK14
WK15a

X

5535105,87
5535067,88
5535035,31
534999,36

5534973,48
5534939,55
5534899,12
5534864,04
5534843,56
5534808,59
5534772,88
5535123,46
5535105,27
5535074,11
5535066,69
5535041,56
5535034,35
5535005,59
5534998,43
5534979,82
5534972,47
5534945,87
5534938,41
5534905,78
5534898,35
5534850,29
5534845,50
5534814,94
5534810,39
5534779,39
5534772,19
5534767,92
5533654,27
5533666,67
5533676,73
5533685,51
5533700,33
5533715,90
5533726,92
5533741,05
5533698,38
5533764,46
5533779,12
5533790,61
5533805,40
5533819,53
5533827,87
5533837,50

WSPOLRZDNE GEODEZYJNIE

Y

4463067,34
4463110,67
4463147,53
4463188,26
4463217,36
4463255,83
4463300,93
4463340,66
4463364,00
4463403,82
4463443,83
4463061,45
4463069,00
4463116,01
4463112,72
4463152,88
4463149,34
4463193,61
4463190,05
4463222,80
4463219,44
4463261,25
4463258,03
4463306,64
4463303,36
4463369,77
4463363,04
4463409,26
4463402,74
4463449,41
4463445,94
4463447,54
4464872,56
4464858,20
4464842,64
4464827,44
4464799,29
4464768,77
4464747,22
4464719,54
4464751,87
4464673,73
4464645,04
4464622,55
4464593,63
4464565,91
4464548,77
4464552,00

WK15b

5533837,4364883,50
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