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1. Stosownie do art. 43 ust, 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo Budowlane ( Dz. U, Nr 89) inwestor jest WS

zahowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawcze obiektéw
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budows — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemmych wykonawea winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiaéciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnodci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czgéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego naleZy wystapic do:
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- Generalnej Dyrekeji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drdg Krajowych 3
w Wieluniu — odnosénie drég krajowych , W
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drég Wojewédzkich w Sieradzu — odnosnie drog wojewddzkich, ?3\’

- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnoénie drég powiatowych,
- Wajtdw, Burmisirza na pozostalym terenie gmin.
4, TUzgodnienie zachowuje wamo$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu o @
Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku , gdy inwestor albo organy administfacji architektoniczno -

el sy
toveradd

A
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespét o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu >3
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz \ng \g
pozwoleniu na budowe . % ,%\
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Wielun, 03.10.2006 r.

NW — 244/7/ 1766/2006

Projektowanie Instalacji
Sanitarnych i Ustgi Inwestycyjne
Rafal Kowalinski

Ul. Wysockiego 22

98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
budowy kanalizacii sanitarnej z przylaczami
w Rudzie gmina Wieluni

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr
207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109z 7
kwietnia 2004r, poz. 1156) i Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. z pdzniejszymi zmianami o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. nr 72 poz.
747), Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. w Wieluniu ustala nastepujace warunki
techniczne do projektowania sieci kanatdw sanitarnych z przylaczami w Rudzie gmina
Wielun:

| Kanalizacja sanitarna

1.

Scieki sanitarne winny by¢ odprowadzone (wpiete) do projektowanej studzienki
rewizyjnej o rzednych 202,20/199,34 zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej oraz do
projektowanej studzienki rewizyjnej o rzednych 202,38/199,88 w ulicy Rzemiesiniczej w
Rudzie, pas drogowy Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lodzi,

Kolektory giowne ze spadkiem grawitacyjnym projektowac z rur PCV klasy SN 8 , o
srednicy @ 200mm faczonych w kielichach na uszczelki gumowe.

Po trasie kanalizacji sanitarnej (grawitacyinej) nalezy projektowaé studzienki rewizyjne
umozliwiajace prawidtows eksploatacje sieci. Odlegtoséi miedzy studniami nie wieksze
od 50 mb. Studzienki nalezy projektowa¢ naprzemiennie tj. z kregdéw betonowych o
$rednicy @ 1200 mm oraz studzienek z PCV o Srednicy rury frzonowej min. @ 425
mmWilazy na studzienkach projektowaé jako zeliwne zatrzaskowe z zawiasami
bocznymi dostosowanymi odpowiednic na obcigzenie ruchu kolowego ( nie mniejsze od
25 ton.)

Spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny byé mniejsze niz 0,5 % a w miejscach gdzie
jest to moziiwe spadki projekiowac wigksze.

Lokalizacje studni rewizyjnych w gruntach rolnych powinny by¢ uzgodnione z
wiascicielami gruntu. Studzienki rewizyjne w gruntach rolnych powinny byé wyniesione
min. 0,5 m ponad teren i wykonana jako studzienka betonowa w sposdb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem sprzetem rolniczym podczas prac polowych.

Rurociagi cis§nieniowe nalezy projektowaé z rur polietylenowych PEHD o $rednicy
minimum & 90 mm w przypadku uktadki réwnolegle z rurociggiem grawitacyjnym



zachowaé odleglo$é min. 0,5 m pomiedzy rurami. Rurociag cisnieniowy projektowac z
jednolitym spadkiem do przepompowni umozliwiajacy spust cieczy i prawidiowa
konserwacje rurociagu.

7. Przepompownie¢ nalezy projektowa¢ w pasie drogowym i przewidzie¢ zainstalowanie
przekaznika telefonii komérkowej do Migjskiej Oczyszczaini Sciekow w Wieluniu przy
ulicy Blonskiej 43.

8. Przepompownie wyposazy¢ w modem telefonii komodrkowej przesytajace informacig
tekstowe w przypadku awarii pompy, przepelnienia lub inne bezposrednio do Miejskiej
Oczyszczalni Sciekow w Wieluniu przy ulicy Blonskiej 43.

9. Przepompownie wypasazyé w hermetyczne zamknigcia, projektowa¢  pompy z
rozdrabniaczami oraz zabezpieczy¢ przed wiamaniem osob niepowotanych.

10, Kazda przepompownia winna by¢ odpowiednio oznakowana w terenie tablicg
informacyjna.

11. Przykanaliki do posesji nalezy projektowac¢ z rur kanalizacyjnych @ 150 PCV ze
spadkiem w kierunku kolektora giéwnego min. 1,5 % z wigczeniem na studzienki
rewizyjne wczeséniej wykonane na gtoéwnym kolektorze. Studzienki rewizyjne nie mniejsze
niz @425 mm

12. Po wejsciu z przylgczem na teren kazdej posesji nalezy projektowaé studzienke
rewizyjna — przelotowa nie mniejszg od & 315 mm w odlegtosci nie wiekszej od 5,00 mb
od granicy dziatki z ulica,

13. Zabrania sie adoptowania starych zbiornikéw gromadzacych scieki na studzienki
rewizyjne.

14. Lokalizacie studzienek rewizyinych w dziatkach projektant uzgodni indywidualnie z
wlascicielami posesji.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania.

Zabrania sie wprowadzania woéd odpadowych do kanalizacji sanitarnej.Projektant po
sporzadzeniu dokumentacji technicznej przediozy w/w dokumenty do uzgodnienia w
tutejszym przedsigbiorstwie.

Za wydanie warunkéw technicznych nalezy wniesé optate w kasie tutejszego
przedsiebiorstwa w kwocie 53,00 zt - kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT — 7%
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DECYZJA nr 12/06
o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51, art. 531 art. 54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Ryszarda Kowalinskiego

Zdnia 6 wrzesnia 2006 1.

ustalam lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ciSnieniowej wraz z urzgdzeniami towarzyszagcymi w Rudzie w gminie Wielun.

1.

Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekty infrastruktury techniczne;j.

Warunki i szczegélowe zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu wynikajace
z przepiséw odrebnych:

1)

2)

3)

4

3)

ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.
Funkcja zabudowy bez zmian.

ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego.

ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pdZn. zm.) inwestor zobowiazany jest do
uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsigwziecia.

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspodlczesnej.

ustalenia dotyczgce obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

Zgodnie z postanowieniem nr 323 Zarzadu Drég Wojewddzkich w £.odzi z dnia 9
pazdziernika 2006 r. L.dz. TD 542.01/323/2639/6667/2006 nalezy:
- przej$cia pod droga zaprojektowaé bez koniecznosci rozbiérki nawierzchni jezdni w
rurach ochronnych o diugosci jednostkowej wigkszej od Iacznej szerokosci rowdw,
poboczy i jezdni;
- uzgodnienie zawarte w punkcie 1 dotyczy réwniez przylaczy domowych;
- ostateczna zgoda na zlokalizowanie obiektu wydana w formie decyzji
administracyjnej Zarzadu Drég Wojewddzkich w Lodzi na podstawie przedlozonego
kompletnego projektu budowlanego inwestycji;
- Zarzad Drég Wojewédzkich w Lodzi zastrzega sobie prawo formutowania kolejnych
warunkéw po przedlozeniu projektu o ktérym mowa w punkcie 3.

Zgodnie z postanowieniem Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu
z 2 pazdziernika 2006 r. znak: PZD.SD.544/P-58/06 nalezy:
- umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie wiazanej z drogg nie
moze zmniejszyé wartodci uzytkowej drogi oraz zmniejszy¢ statecznosci podioza;
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DECYZJA

o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia moggcege
znaczgco oddzialywaé na srodowisko

Na podstawie art. 104 KPA, art. 46 ust.] pkt 1 iust. 3, art. 46 a ust. 1, ust. 5 i ust. 7 pkt 4, ,
art.48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2, ust. 3 i ust. 71 art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst Jednolity, Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ), po
przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z urzadzeniami
fowarzyszgcymi w miejscowo$ci Ruda w gminie Wielun, opisang w informacji o
planowanym przedsigwzieciu

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami dla wsi Ruda gm. Wielun

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegblnym
uwzgl¢dnieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia neigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich

1. Roboty budowlane wykonywane beda mechanicznie z uzyciem sprzetu sprawnego
technicznie, zapewniajgcego minimalna emisj¢ spalin, nie powodujacych wyciekow
olejéw i benzyn.

2. Na czas trwania inwestycji, nalezy wylaczy€ drogi z ruchu kolowego i pieszego,
sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce drogi.

3. Prace zwiazane z uzyciem sprzetu powodujacego hatas prowadzone beda w porze
dzienne;j.

4. Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami i przepisami
dotyczacymi warunk6éw bezpieczenistwa pracy.

5. Sposdb postgpowania z odpadami winien by¢ zgodny z przepisami ustawy z dnia

27.04.2001r. 0 odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.).

. W celu maksymalnego ograniczenia zmian w krajobrazie, przeksztatcenia rzezby terenu
zwigzanego z urzadzeniami placu budowy i budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
ograniczy¢ do istniejacego pasa drogi.

7. Prowadzenie rob6t powinno zapewnié¢ droznogé istniejacego systemu przeplywu wéd oraz
zachowanie biologicznych stosunkéw w érodowisku wodnym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pdZn. zm.)

8. Nalezy zapewnié wladciwy nadzér na budowie, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji z

istniejacymi sieciami infrastruktury techniczne;.

. Przyjaé technologig zgodna z najlepszymi metodami dostgpnej techniki budowlanej w
zakresie budowy kanalizacji.

10. Realizacjg i eksploatacj¢ kanalizacji prowadzié w sposob zapobiegajacy nieszczelnosciom

sieci, umozliwiajacym przesaczanie $ciekéw do gruntu, poprzez zapewnienie

=2
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niezawodno$ci pracy urzadzen na sieci i okresowe jej monitorowanie.

3. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

1. Projekt budowlany winien zapewni¢ niezaburzony transport $ciekéw nowym przewodem,
poprzez zapewnienie: szczelnosci sieci, zdolnosci przepustowych i zachowania
prawidtowego przeplywu, dostgpnoséci w przypadku awarii dla stuzb eksploatujacych sieé.

2. Po wejsciu na teren kazdej posesji nalezy projektowac studzienke rewizyjna - przelotowg
© 315PCV

3. Zabrania si¢ adoptowania starych zbiornikéw gromadzacych $cieki na studzienki
rewizyjne.

4, Zastosowac materiaty i wyroby zapewniajacych wlasciwg wytrzymatosé, trwatosé oraz
szczelnoéé kanalizaci.

5. W celu minimalizacji ujemnego wplywu kanalizacji sanitarnej na otoczenie podczas je;
prawidiowej eksploatacji, przyjac rozwiazania konstrukcyjne i technologiczne,
gwarantujace szczelnos¢ instalacji, ograniczajace poziom emisji odoréw hatasu do
warto$ci dopuszczalnych.

6. Przyjac rozwiazania projektowe nie naruszajace praw osob trzecich:

* inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosei

o realizacja w/w inwestyc)i nie moze pozbawié dostgpu do drogi publicznej
nieruchomosci sasiednich

e inwestycja nie moze powodowaé uciazliwosci w zakresie hatasu, wibracji

e inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Uzasadnienie

Decyzje niniejsza wydano na wniosek petnomocnika Gminy Wielun - Pana Rafala
Kowalinskiego z dnia 24.01.2007r. Przedsigwzigcie pn. ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami do budynkéw mieszkalnych dla wsi Ruda gmina Wielun, nalezy do
przedsi¢wzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérych obowiazek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko moze by¢ wymagany na podstawie § 3
ust.1 pkt 63 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko ( Dz.U. Nr 257, poz.
2573 z p6ézn. zm. ). Wobec powyzszego jego realizacja jest dopuszczona wylacznie po
uzyskaniu decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wlasciwym do wydania decyzji dla projektowanego przedsigwzigcia- na podstawie
art. 46 a ust. 7 pkt 4 Prawa ochrony srodowiska jest Burmistrz Miasta Wielun. Zgodnie z art.
46 ust.3 oraz 48 ust. 1 Prawa ochrony $rodowiska, wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia przez organ wiasciwy do jej wydania
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.

Teren realizacji przedsigwziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego brak podstaw do stwierdzenia zgodnosci z takim planem
lokalizacji przedsiewziecia. Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Wielunia wydat decyzjg
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ustalajacej warunki i zasady zagospodarowania
terenu w dniu 29.12.2006r., znak: GPR 73311/12/CP/06

W toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
uzyskano nastgpujace uzgodnienia:

- postanowienie Starostwa Powiatowego w Wieluniu z 29.03.2007r., znak: RS.7633-7/07



uzgadniajace przedsigwzigcie w zakresie ochrony srodowiska
- postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z
03.04.2007r., znak: PSSE-ZNS-460-11/07 uzgadniajace $rodowiskowe uwarunkowania
przedsigwzigcia w odniesieniu do warunkéw sanitarnych i ochrony zdrowia; w catosci
uwzgledniono okreslone wyzej postanowienia.
Postanowieniem z 03.03.2007r., znak: GPR 6002/3/ 07, organ tutejszy, prowadzacy
postgpowanie nie stwierdzit potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko- po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: RS, 7633-7/07
z dnia 21.02.2007r. oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, znak: PSSE-ZNS-
460-11/07 z dnia 12.02.2007r. o odstapieniu od wymagania sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko, w zwiazku z czym nie obowiazywal wymég zapewnienia
mozliwoscei udziahu spoteczenistwa, okreslony w art. 53 Prawa ochrony $rodowiska.
Na podstawie informacji o planowanym przedsigwzieciu, zalaczonej do wniosku z
24.01.2007r., ustalono, ze przedsigwziecie obejmujace budowg kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekéw w ulicach: Rzemieglniczej, Dhigiej, Ogrodowej, Kasztelanskiej,
Floriafskiej, Sw. Wojciecha, Rudzkiej, Lesnej i Sportowej w miejscowoséci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i w ul. Czeresniowej w migjscowosci Janinéw oraz 235 szt. przylaczy
kanalizacyjnych do budynkéw, przy spetnieniu warunkéw niniejszej decyzji, nie bedzie
szkodliwie oddziatywaé na §rodowisko, w tym na obszary Natura 2000- nie ma takich
obszaréw w poblizu inwestycji. Nie zalicza si¢ do przedsigwzigé stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii. Nie bylo wymagane prowadzenie post¢powania dotyczacego
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko. Nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie spowoduje przekroczen standardow jakosci srodowiska.
Realizacja przedsigwzigcia pozwoli na likwidacie szamb oraz uregulowanie gospodarki
sciekowej w miejscowosci Ruda. Zastosowane do budowy wodociagu materialy, zapewnia
szczelnos¢ uktadu, posiadaé beda wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, dlatego nie beda niekorzystnie wpltywaé na
$rodowisko.

Majae powyzsze na uwadze, orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (
art.127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa ).Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji ( art. 130 § 2 Kpa).
Otrzymuja:

1. Rafat Kowalinski-
Pelnomocnik Gminy Wielun
ul. Wysockiego 22, Dabrowa
98-300 Wielun

2. Strony postgpowania zawiadomione poprzez obwieszczenie
( na tablicy ogloszen Gminy Wielun, w BIP), zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska.



Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Wieluniu
ul. POW 14
98-300 Wielun

2. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydziat Ochrony Srodowiska

3. ala
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Cilara rystyka przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z

przylaczami dla wsi Ruda

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, obejmujaca budowe kanalizacji sanitarnej
z przepompowniami $ciekdw w ulicach: Rzemie§lniczej, Dlugiej, Ogrodowej, Kasztelanskiej,
Florianiskiej, Sw. Wojciecha, Rudzkiej, Leénej i Sportowej w miejscowosci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i ul. Czeresniowej w miejscowosci Janinéw oraz 235 szt. przylaczy kanalizacyjnych
do budynkdw.

Przewidywana ilos¢ odprowadzanych sciekdw sanitarnych do oczyszczalni sciekdéw w
Wieluniu wynosi¢ bedzie ok. 186,48 m3 na dobe.

Planowane przedsi¢wzigcie skiada sig z:

- kanatow sanitarmych grawitacyjinych & 160 PCV, 360 mb

- kanaléw sanitamych grawitacyjnych @ 200 PCV, 6882 mb

- przewoddéw tlocznych @ 63 PE HD, 218 mb

- przewoddw tlocznych @ 90 PE HD, 1637 mb

- przewodow ttocznych @ 110 PE HD, 1720 mb

- przylaczy kanalizacji sanitarnych @ 160 PCV, 235 szt

- przepompowni Sciekow przy ul. Floriafiskiej P-2, 1 kpl

- przepompowni §ciekéw przy ul. Dhugiej P-3, 1 kpl

- przepompowni $ciekow przy ul. Sw. Wojciecha P-5, 1 kpl

- przepompowni $ciekdw przydomowej PD, 1 kpl

- przepompownia $ciekdw w miejscowoéci Janinow przy ul. Rudzkiej P-4, 1 kpl
- przylaczy energetycznych niskiego napigcia do w/w przepompowni 5 kpl

" Zatgeznik nr.m,m/./.mm.,..do decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

zyodny na realizacie przedsiewzigcia
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