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uzgadniajgce przedsigwzigcie w zakresie ochrony $rodowiska
- postanowienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu z
03.04.2007r., znak: PSSE-ZNS-460-11/07 uzgadniajace srodowiskowe uwarunkowania
przedsigwzigcia w odniesieniu do warunkéw sanitarnych i ochrony zdrowia; w catosdci
uwzgledniono okreslone wyzej postanowienia.
Postanowieniem z 03.03.2007r., znak: GPR 6002/3/ 07, organ tutejszy, prowadzacy
postgpowanie nie stwierdzil potrzeby sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko- po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: RS. 7633-7/07
z dma 21.02.2007r. oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, znak: PSSE-ZNS-
460-11/07 z dnia 12.02.2007r. o odstapieniu od wymagania sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko, w zwiazku z czym nie obowiazywat wymdg zapewnienia
mozliwosci udziahu spoteczenstwa, okreslony w art. 53 Prawa ochrony $rodowiska.
Na podstawie informacji o planowanym przedsiewzieciu, zalaczonej do wniosku z
24.01.2007r., ustalono, ze przedsigwziecie obejmujace budowe kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami $ciekéw w ulicach: RzemiesIniczej, Dhugiej, Ogrodowej, Kasztelanskiej,
Floriariskiej, Sw. Wojciecha, Rudzkiej, Le$nej i Sportowej w miejscowosci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i w ul. Czeresniowej w miejscowosci Janinéw oraz 235 szt. przyltaczy
kanalizacyjnych do budynkoéw, przy spetnieniu warunkow niniejszej decyzji, nie bedzie
szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko, w tym na obszary Natura 2000- nie ma takich
obszaréw w poblizu inwestycji. Nie zalicza si¢ do przedsigwzigé stwarzajacych zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii. Nie bylo wymagane prowadzenie post¢powania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci srodowiska.
Realizacja przedsigwzigcia pozwoli na likwidacje szamb oraz uregulowanie gospodarki
sciekowej w miejscowosci Ruda. Zastosowane do budowy wodociggu materialy, zapewnig
szczelno$¢ ukiadu, posiada¢ beda wymagane aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, alatego nie beda niekorzystnie wplywaé na
srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (
art.127 § 112 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa ). Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji ( art. 130 § 2 Kpa).
Otrzymuja;

1. Rafat Kowalinski-
Petnomocnik Gminy Wielun
ul. Wysockiego 22, Dabrowa
08-300 Wielun

2. Strony postepowania zawiadomione poprzez obwieszczenie
( na tablicy ogloszen Gminy Wielun, w BIP), zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.
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Charakterystyka przedsigwziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z

przylaczami dla wsi Ruda

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg liniowa, obejmujaca budowe kanalizacji sanitarne;j
z przepompowniami sciekéw w ulicach: Rzemieslniczej, Dhugiej, Ogrodowej, Kasztelanskiej,
Florianskiej, Sw. Wojciecha, Rudzkiej, Lesnej i Sportowej w miejscowosci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i ul. Czeresniowe] w miejscowosci Janinéw oraz 235 szt. przylaczy kanalizacyjnych
do budynkoéw.

Przewidywana ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych do oczyszczalni $ciekéw w
Wieluniu wynosi¢ bedzie ok. 186,48 m3 na dobe.

Planowane przedsigwzigcie skiada sie z:

- kanaléw sanitarnych grawitacyjnych @ 160 PCV, 360 mb

- kanalow sanitarnych grawitacyjnych @ 200 PCV, 6882 mb

- przewodow tlocznych @ 63 PE HD, 218 mb

- przewoddw ttocznych @ 90 PE HD, 1637 mb

- przewod6w tlocznych @ 110 PE HD, 1720 mb

- przylaczy kanalizacji sanitarnych @ 160 PCV, 235 szt

- przepompowni Sciekow przy ul. Florianskiej P-2, 1 kpi

- przepompowni sciekéw przy ul. Dhugiej P-3, 1 kpl

- przepompowni $ciekow przy ul. Sw. Wojciecha P-5, 1 kpl

- przepompowni $ciekéw przydomowej PD, 1 kpl

- przepompownia Sciek6w w miejscowosci Janindw przy ul. Rudzkiej P-4, 1 kpl
- przylaczy energetycznych niskiego napigcia do w/w przepompowni 5 kpl

" catgeznik nr..u...i.........do decyzjio
Srodow 'skowych uwarunkowaniach
zgodny na reaiizacie przedsiewzigcia
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Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnien 211/2007

w Wieluniu

Wielun, dnia ~ 14. 06. 2007

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielunn ul. A, Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 211/2007

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obiektu Siec kanalizacji sanitarnej y 4 przy]aczami
Zlokalizowanego Ruda Gm, Wielun

: Zleceniodawca Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Ushugi Inwestycyjne

Rafat Kowalinski ul. Wysockiego 22; 98 — 300 Wielui — Dabrowa-
Zlecenie nr - 7 dnia 09. 06. 2007

Data wplywu zlecenia 09.06.2007 Nr ks. Korespondencji 211/2007

UWAGI :

1. Stosownic do art, 43 ust, | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane { Dz. U. Nr 89) inwestor jest

zobowigzany do zapewnienia wyznaczenja na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
- budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe — przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawea winien zglosic z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we whasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnodci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w cze$ci dotyczacej lokalizacji urzadzer energetycznych i telekomunikacyjnych.

1. W celu uzyskania zgody na zajgeie pasa drogowego nalezy wystapié do:

- Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych, Oddzial Zachodni, Biuro w Lodzi, Rejon Drég Krajowych
w Wieluniu - odno$nie drég krajowych ,
- Wojewddzkiego Zarzadu Drog, Rejon Drdg Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowego Zarzadu Drég w Wieluniu — odnoénie drég powiatowych,
- Wojtdéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wainoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno —
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznoéci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzenin projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowe .

ZALECENTA ...ttt ettt resiseasseasene st cea e se s sanecs UZGODNIONO.......
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CZLEONKOWIE ZESPOLU obecni na
: 1 4 CZE. 72007
POSIEDZENIU w dniu oo
Lp. INSTYTUCJA Nazwisko i imie Podpis
i}
Zaklad Energetyczny L6d# Teren S.A. 2)0 é PSS bon o
1 |Rejon Wielu (2RI
Telekomunikacja Polska S. A -
2 Rejon Wielui ﬂ//@,/,r/z.‘ e ersio
Telekomunikacja Zwiazku Gmin
3 | Ziemi Wielmiskiej S.A. pﬂ‘ a.oJ usén&&, //1//,“?
Przedsiebiorstwo Komunalne A
4 |Spélka z 0.0. w Wielumiu [ vl / */521/
Ernergetyla Cieplna
5 Spélka z 0.0. w Wieluniu
Generalna Dyrekcja Drég Publicziych
6 Rejon Drég Krajowych w Wieluniu
Wojewodzki Zarzad Drog w Lodzi
7 Rejon Drég Wojewodzkich w Sieradzu
. Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu
Wojewodzki Zarzad Melioracii i P P
9 |Urzadzes Wodnych e,
Powiatowy Inspektorat Nadzor 7
10 | Budowlanego w Wieluniu e |
Urzad Miejski w Wielniu O¥eoletinolek /]
11 FoeaToy \ /‘
" Wydzial Architektury i Budownictwa \\l\/
Urzad Gminy ........o.vveeeereeeeseriniiirieneans
13 124 i
14
15
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~LLi e
e ielug Wieluss, dnia 13-08-2007r.
-Znak: PZD.SD,544/D-58/07

b DECYZIA

Na podstawie art.39 ust.3 3a i art. 40 ust.1,2 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 19, poz. 115) oraz art.104 usiawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U 2 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) | uchwaly Nr 32/03 Zarzadu Powiatu w Wielunlu z driz 28.04.2003r. w sprawie
upowainienia Kierownika Powiatowego Zarzadu Drog w Wielunlu do zalatwianla indywidualnych spraw z zakresu admimistraci
publicznej po rozpatrzeniu sprawy z wniosku wniesionego dnia 10-08-2007r. projektanta: Ustugi Projektowe w zakresie Roirat
Elektrycznych - Z. Preé pl. Legiondw 7; 98-300 Wielun dzislajacego z upowaimienia inwestora w sprawie uzgodnienia wozenia
kabla energetycznego o db. 2,5m od stupa linii napowietrznej RK-10 w drodze powiatowej Nr 4515E Widoradz — Gaszyn w m. Ruda ul,
Horiariska dla potrzeb przytacza energetycznego do przepompowni Sciekdw komunalnych w Rudzie

zezwalm

inwestorowi: GMINIE WIELUN pl. K. Wislkiego 1; 98-300 Wieluri na lokalizacis w pasie dregowym drogi powiatowa] Nr
4515E w m. Ruda ul. Florianska projeittowanege praylqca cnergeiycznego do preepompowni scieldw komunalnych w
Rudzie ktdre nalezy umiedcié na glstolkoséc! min. = 1,60m panifej rrednef lvawedszi jexdni drogi powistowe], uzysimujac
jednoczesnie uzgodnienie gestordyw innych sieci na przecieciu z plancwanym praylaczem erargetycamym,

Do uxgodnienia przedioiono projekt tudowiany przylacza dla zasilania przepompowni icicidw komunalnych w m.
Ruda wraz z kopiq mapy syt.-wys. (w skali 1:500).

Planowane przylgcze =nergetyczne naleiy wykonaé na nastepujgcych warunkach:

1. Przed przystgpieniem do budowy planowanego przylaza energetycznego nalety uzyskad w PZD w Wieluniu decyzie na zajedie pasa
drogowego oraz decyzje ustalajacy oplate coreczng za umieszczenie w pasie drogowym urzadzesl niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami ub potrzebami ruchu drogowego zataczajac do wniosku:

a) kopie zgioszenia robdt wiasciwego organu administracii architektoniczno — budowianej,

2. lzgodnione przylgcze nalezy wykonal zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 199%r. w sprawie warunkéw technicznych fakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430). W przypadlu koniecznoéd przefozenia uzgodnionego przytacze kablowego w zwigzku z rozbudows drogi powiatowej przez
zarzadce drogi wnioskodawca na wiasny kaszt dokona przetozenia lub zaberpieczenia uzgednionego przyigcza . Realizacja i koszty
budowy zwigzane z wykonywaniem powyzszej inwestycjl jak i usunigeie powstatych kolizii w trakde prawadzonych robdt — nalezg
do inwestora, W przypadiu naruszenia praw osob trzecich, spowodeowania awarii urzadzerl obcych w trakdie prowadzonych robét,
wypadkdw lub kolizii skutki ponosic bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastrukiury technicznej,

3. Wykonaé Inwentaryzacje powykonewcza umleszczonego urzadzenia w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektdw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotdw | materialdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu zgodnie z kidrym ,w szczegdinie w uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiekidw budowlanych lub urzadzed niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami ub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylgcnie za zezwoleniem wiaSciwego zarzgdcy drogi, zzastrzeseniem ust.?, wydawanym w drodze decyzji
administracyinej, zgodnie z art.40.”

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia
ruchu [ub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim wfw urzadzefi. Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie
miato charakter wyjatkowy,

W umaniu administratora drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
uzasadniajgce udzielenie zezwolenia na lolalizacje w pasie drogi powiatowej przylacza energetycznegoe przy optymalnym wykorzystaniu
pasa drogowego.

Lokalizacla o kidrej mowa powyzef powinna wplywad negatywnie na funkcjonowanie uidadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strong whioskujace ustalen ninieiszego zezwolenia.

Niniejsze uzgodnlenie wymaga oceny pod katem wystapienia ewentuainych kolizji — z projektowanymi rozwigzaniami jak
i istniejacy infrastruktura technlczng, uzbrojenia podziemnego - i nie zwalnia autora projektu z sbowiaziku starannego sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyigtej do parstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)
Wydane przez zarzgqdcg zezwolenie — w drodze decyzji administracyinej, na podstawie okredlonych przepistw ustaw
o drogach publicznych na lokalizacje w pasie drogowym wfw urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego z budo
przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochrong drég jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestorz zgodnie z art. 32 49 &
pkt 2 ustawy prawo budowlane do dysgonowaria <zeécls pasa dragowege w zakresie | na warunkach okreslonych w NIRBIEE ) S
decyzji. Decyzja niniejsza wywotuje skutld orawne pod warninkiem zgloszenia prowadzonveh robdt do wiascdwego organu acingﬁsﬁg%&e &
architektoniczno — budowlanej, & S N
N

POUCZENIE +

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jéj
otrzymania za nosrednichwem organu wydajacego decyzje.

Do wisdomosci;
1. GMINA WIELUN

Pl. K. Wielkiego 1; 98-200 Wielun
2. afa




UMOWA O UDOSTEPNIENIE GRUNTU

zawarta w dniu ,/ 7(775, ............................... pomiedzy:
Zaktadem Energetycznym Lod2-Teren S.A.. z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 58
zwany@oﬁdgh%&ﬁ?sciﬁgwffﬁ%&reprezentowanym przez.

Jolanta Bociaga - Glowny Ekonomista

a Pania/PanemiPatstwem.. . (75 il sekoen.  flied rerele
imig | nazwisko wiadciciela dziaf sasiadujacej z dzlatka na kidrej znajduje sie obieki przylaczany do sleci
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zwanym dalej w skrocie ,,Wtascicielem” nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiotem umowy jest udostepnienie w trybie i na zasadach okreslonych w art. 124 ust.3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1987r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. Nr 46 poz. 543 z
2000r. z p. z./ gruntu oznaczonego

. .-.) . . q ¥ iy - q . 0
NE f{..-fé .................. o powierzchni ...k £ r(jf,’, ....... celem zrealizowania na nim
inwestycji elekiroenergetycznej opisanej w § 3 niniejszej umowy.

§2
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wspbluzytkewnikami-wieezystymdrmi}) ., nieruchomosci potozonej w
miejscowosci Zocla przy ul. oo o Nr dziatki 474

§3
1. Wiasciciel zobowiazuje sig udostepni¢ Inwestorowi nieodptatnie wejécie na dziatke
Nr ... ‘J ,2’ ...... w celu wybudowania na nigj nastepujgcych urzgdzen
elektroenergetycznych: P ,
g o } . 7 A -
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2. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Wtasciciel oSwiadcza, ze wyraza zgode na
budowe urzgdzen elektroenergetycznych wymienionych w § 3 punkt 1 niniejszej umowy

wraz z niezbednymi do wykonywania przez Inwestora czynnosciami zwigzanymi z



wybudowaniem tych urzadzen nieodptatnie, bez prawa do zadania z tego tytuiu
osobnego wynagrodzenia w przysziosci oraz na czynnosci konserwacyjne w przypadku
awarii lub modernizacji tych urzadzen

3. Wiasciciel oswiadcza, ze zapoznal sig z projektowang inwestycjg elektroenergetyczng na
swojej dziatce i nie wnosi zastrzezen do jej lokalizacii.

4. Inwestor moze na wiasny koszt ustanowi¢ notarialnie stuzebnos$é¢ gruntu dla wiw
inwestycji |

§4

Wiasciciel jest zobowigzany poinformowaé swego nastgpce prawnego o zamierzonej
budowie urzadzen elektroenergetycznych na swojej nieruchomosci lub o istnieniu tych
urzgdzen w przypadku zbycia w przysziosci dziatki okresionej w § 2.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy powotane] w § 1.

§6

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy
dla siedziby Inwestora.

§7

Wszelkie zmiany w treéci niniejszej umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci umowy.

§8

Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Reprezentant Inwestora Wiasciciel/e dzialki
S
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Nasz znak: GPR 6002/ 3 /07 T T Wielun, dn. 15.05.2007r.
DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia mogacego
znaczgco oddzialywac na §rodowiske

Na podstawie art. 104 KPA, art. 46 ust.1 pkt 1 i ust. 3, art. 46 a ust. 1, ust. 5 i ust. 7 pkt4,,
art.48 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2, ust. 31 ust. 7 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity, Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), po
przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko

ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciénieniowej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi w miejscowosci Ruda w gminie Wielui, opisang w informacji o
planowanym przedsiewzigciu

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami dla wsi Ruda gm. Wielun

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia nciazliwo$ci dla terenéw sasiednich

1. Roboty budowlane wykonywane bedg mechanicznie z uzyciem sprzgtu sprawnego
technicznie, zapewniajacego minimalng emisje spalin, nie powodujacych wyciekéw
olejéw i benzyn.

2. Na czas trwania inwestycji, nalezy wylaczyé drogi z ruchu kotowego i pieszego,
sporzadzic projekt organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce drogi.

3. Prace zwigzane z uzyciem sprz¢tu powodujacego hatas prowadzone beda w porze
dzienne;j.

4. Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami i przepisami
dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

5. Sposéb postgpowania z odpadami winien by¢ zgodny z przepisami ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

6. W celu maksymalnego ograniczenia zmian w krajobrazie, przeksztalcenia rzezby terenu
zwiazanego z urzadzeniami placu budowy i budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
ograniczy¢ do istniejacego pasa drogi.

7. Prowadzenie rob6t powinno zapewni¢ droznos¢ istniejacego systemu przepltywu wod oraz
zachowanie biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.)

8. Nalezy zapewni¢ wiasciwy nadzdr na budowie, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji z

istniejacymi sieciami infrastruktury technicznej.

. Przyja¢ technologi¢ zgodna z najlepszymi metodami dostepnej techniki budowlanej w

zakresie budowy kanalizacji.

10. Realizacjg i eksploatacj¢ kanalizacji prowadzié¢ w sposdb zapobiegajacy nieszczelnosciom
sieci, umozliwiajacym przesaczanie Sciekéw do gruntu, poprzez zapewnienie

]




niezawodnosci pracy urzadzefi na sieci i okresowe €] monitorowanie.

3. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w projekcie
budowlanym.

1. Projekt budowlany winien zapewnid niezaburzony transport $ciekéw nowym przewodem,
poprzez zapewnienie: szczelnosci sieci, zdolnoéci przepustowych 1 zachowania
prawidlowego przeptywu, dostepnosci w przypadku awarii dla shuzb eksploatujacych sieé.

2. Po wejsciu na teren kazdej posesji nalezy projektowa¢ studzienke rewizyijna - przelotowsa
A 315PCV

3. Zabrania si¢ adoptowania starych zbiomikéw gromadzacych $cieki na studzienki
rewizyjne.

4. Zastosowa¢ materialy i wyroby zapewniajacych wiasciwg wytrzymalodé, trwatosé oraz
szczelnos¢ kanalizacji.

5. W celu minimalizacji ujemnego wptywu kanalizacji sanitarnej na otoczenie podczas jej
prawidlowe;j eksploatacji, przyjac rozwiazania konstrukcyjne i technologiczoe,
gwarantujace szczelno$¢ instalacii, ograniczajace poziom emisji odoréw hatasu do
wartosci dopuszczalnych.

6. Przyjac¢ rozwiazania projektowe nie naruszajace praw osob trzecich:

* inwestycja nie moze utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosci

» realizacja w/w inwestycji nie moze pozbawié dostgpu do drogi publiczne;j
nieruchomosci sasiednich

* inwestycja nie moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji

* inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Uzasadnienie

Decyzjg niniejsza wydano na wniosek petnomocnika Gminy Wielun - Pana Rafata
Kowalinskiego z dnia 24.01.2007r. Przedsigwziccie pn. ,,budowa sieci kanalizacji sanitamne;j z
przylaczami do budynkéw mieszkalnych dla wsi Ruda gmina Wielus, nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko moze by¢ wymagany na podstawie § 3
ust.1 pkt 63 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004r. w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.
2573 z pézn. zm. ). Wobec powyzszego jego realizacja jest dopuszczona wylacznie po
uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wiasciwym do wydania decyzji dla proj ektowanego przedsiewzigcia- na podstawie
art. 46 a ust. 7 pkt 4 Prawa ochrony srodowiska jest Burmistrz Miasta Wieluri. Zgodnie z art.
46 ust.3 oraz 48 ust. 1 Prawa ochrony érodowiska, wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia przez organ wlasciwy do jej wydania
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.

Teren realizacji przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, wobec czego brak podstaw do stwierdzenia zgodnosci z takim planem
lokalizacji przedsigwzigcia. Dla przedmiotowej inwestycji Burmistrz Wielunia wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, ustalajacej warunki i zasady zagospodarowania
terenu w dniu 29.12.2006r., znak: GPR 73311/12/CP/06

W toku postgpowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko
uzyskano nastgpujace uzgodnienia:

- postanowienie Starostwa Powiatowego w Wieluniu z 29.03.2007r., znak: RS.7633-7/07
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28.300 Wielurn:

WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 3704/RE07/2007 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny E6di-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000238-2007
Na wiosek z dnia: 27/03/2007 URZAD MIEJSKI W WIELUNIU
A PLAC K. WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

w ZEL-T S.A. dnia: 27/03/2007

Zakiad Energetyczny £6dz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ziozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po speinieniu okreslonych nizej warunkow przyltaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYEACZANEGO DO SIECI: przepompownia Sciekéw komunalnych P -2
LOKALIZACJA: ul. FLORIANSKA - (or ewid. 473) RUDA, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegélowych warunkow
przytaczenia podmiotéw do sieci elekmoenergetycznych, ruchu | eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
sie nastepujace warunki przylaczenia instalacji elektrycznej:

1.

[ (%]

10.Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii by

11.Wymagania w zakresie:

Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktdrym przytacze taczy sie z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napigcia.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-1262 Ruda 4.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zaktad Energetyczny Lodz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski na listwie zaciskowej zlacza zintegrowanego z
ukladem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcze;j.
Moc przylaczeniowa, jake moc shizaca do zaprojektowania przytacza: 17 kW - zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
Rodzaj pofaczenia z siecis instalacji: przylacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’ -dl.15m.
Szafke zlaczowo-pomiarowa zlokalizowaé w granicy dziatki nr ewid. 473.
Szczegoly uzgodnic na etapie projektowania.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem
— przytaczenie nie wymaga zmian w sieci.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo ~ rozliczeniowego: szafka ztaczowo-pomiarowa w granicy dziatki,
otwierana od strony ulicy.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:
— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy
— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii biernej indukcyjnej, 3-fazowy jednostrefowy
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:
— zabezpieczenie przed licznikiem: wktadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ztaczu
~ gléwne zabezpieczenie instalacji za licznikiern: wytacznik instalacyjny nadmiarowy 25 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.
Wartosci: '
a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V- 5kA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas
wylaczenia zwarcia (maksymalny) s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).

energii czynnej tgp =0,4.



a) zabezpieczenia sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacjg: nie stosuje sig,
b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspétpracy z siecia:
— zastosowanie ochrony przepieciowej (ograniczniki przepigc)
— zabezpieczenia odbiomikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepelnofazowego
_ zastosowanie wylacznika réznicowopradowego i przeciwporazeniowego.
12.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprz¢tu elekirycznego:
— przerwy beznapieciowe od 1s do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
~ przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozlegtych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, faczny czas wylaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalema
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowej.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uktad sieciowy TN-
C, rozdziat przewodu ochronno - neutralnego w zlaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <3002
przylaczone w ztaczu.
14.Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna skladaé w Zakladzie Energetycznym £6dZ — Teren S.A., w migjscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wytacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbgdnych w celu realizacji przytaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przytaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowtanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarty umowe o przylaczenie,
c) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy swiadczenia ustug przesytowych.

Zataczniki
" —projekt umowy o przylaczenie

(pieczatka i podpis)

— .
( Iy




Opis techniczny .

1 . Podstawa opracowania .

- zlecenie

- warunki przylaczenia wydane przez Z.E. Rejon Wielun
- podktad geodezyjny

- projekt sieci kanalizacyjne]

- obowiazujace normy i przepisy

- wizja lokalna do celow projektowych

2 . Zakres opracowania .

- roboty montazowe przylacza kablowego
- roboty montazowe w.l.z.

- skrzyzowania i zblizenia

- ochrona przepigciowa

- uktad pomiarowa rozdzielczy

- ochrona przeciwparazeniowa

3 . Roboty montazowe przylacza kablowego .
W celu zasilania projektowanej przepompownii Sciekow sanitarnych zachodzi potrzeba
wybudowania przylacza kablowego na odcinku istniejacy stup linii n.n. RK - 10/6 , a
projektowane ziacza kablowe ZKP — 2 L zlokalizowane w linii ogrodzenia od strony drogi ,
Zakres rob6t pokazano i opisano na zalaczonym rysunku , ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z
norma PNE — 76 — E 05125 - linie kablowe .

4 . Dobor kabla . Tap
Zgodnie z warunkami przytaczenia dobrano kabel typu YAKXS 4 x35. nf‘%
: l .1,.0 po
5 . Uktadanie kabla . oy, iy

Kabel uklada¢ w wykopie na glgbokosci 0,9 m. / teren rolniczy /. Przed ulozenieft:i {9&1@.
ulozeniu kabla nalezy dokonaé podsypki z piasku o grubosci 0,1 m. Nastepnie nasypac
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15 m., na ktdrg nalezy potozy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25 m. i zasypaé¢ wykop. Zapas kabla przed ziaczem i stupem po

2.5 m. Kabel utozony na stupie chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rura BE 75 na
wysokosci 2,5 m. nad ziemia i 0,5 m. pod ziemia Roboty kablowe podlegaja odbiorowi robot
krytych przez Z. E. Rejon Wielun i inwentaryzacji geondezyjnej.

6 . Oznaczenie linii kablowej .
Na kabel utozony w ziemi natozy¢ opaski kablowe co 10 m. , oraz przed stupem 1 wziaczu .

7 . Roboty montazowe w.l.z.
Wykonaé tak jak pokazano na schemacie i opisano w punkcie 5 .

8 . Skrzyzowania i zbliZenia linii kablowe;j
Wystepujace skizyzowania i zblizenia z istniejaca siecia telefoniczna , z wjazdem na posesj¢ ,
projektowang siecia kanalizacyjn , ogrodzeniem , pokazano i opisano na planie |, ktore nalezy
wykona¢ jak ponizej

A - skrzyzowanie kabla energetycznego z istnigjaca siecia telefoniczna wykona¢ w rurz S
DVK 110 AROT . a na kabel telefoniczny nato7y¢ rure dzielona A 58 PS AROT E‘ﬁkb‘f }\-\?@«- ‘



B — skrzyzowanie kabla energetycznego z wjazdem do posesji wykona w rurze DVK 110
AROT

C — skrzyzowanie kabla energetycznego z fundamentem grodzenia wykona w rurze DVK 110
AROT

D — skrzyzowanie kabla energetycznego z istniejaca siecia telefoniczna wykonaé w rurze
DVK 110 AROT, a na kabel telefoniczny nalozy¢ rure dzielong A 58 PS AROT

E - skrzyzowanie kabli energetycznych zasilajacych pompy 7 istniejaca siecia. telefoniczng
wykona¢ w rurach DVK 110 AROT , a na kabel telefoniczny natozy¢ rurg dzielong A 58 PS

9 . Ochrona przeciwprzepigciowa .

Dla ochrony kabla od przepie¢ atmosferycznych na slupie przylaczemowym nalezy
zainstalowaé ograniczniki przepigc typu BOP 0,5/5 kA polaczonych z uziemieniem typu P 2 x
10/20 o rezystancji mniejszej niz 10 Q.

10 . Uklad pomiarowo rozdzielczy .

Zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano uklad pomiarowy 3 — faz. w typowym
wykonaniu i zainstalowany w ztaczu kablowo pomiarowym typu ZKP — 2 L wykonanego z
tworzywa termoutwardzalnego . W. w. zlacze nalezy zabudowaé w linii ogrodzenia od strony
drogi w migjscu pokazanym na planie , zgodnie ze sztuka budowlang 1 zataczonym
rysunkiem. Schemat ukladu pomiarowego i rysunek zlacza w zalaczeniu .

W zlaczu nalezy wykona¢ uziemienie przewodu sieciowego PEN poprzez podiaczenie do
istniejacego uziomu przy stupie pzylaczeniowym uktadajac pod kablem ptaskownik Fe Zn 25
x 4 mm. , co umozliwi wyprowadzenie obwodu w.l.z. dla instalacji odbiorczej w uktadzie
sieciowym TN S .

Dla potrzeb sterowania pompami zatapialnymi w komorze przepompowni , obok zlacza
7KP — 2 1. nalezy wykonaé montaz. skrzynki sterowniczej typu SNa 2a — 10,0/ D . Schemat
skrzynki dodatkowo uzupetniony o wylacznik nadmiarowy opisany na schemacie. Dobor
aparatury stosowny do mocy pomp wykona producent skrzynki , MEPROZET” Brzeg .

11 . Ochrona przeciwporazeniowa .

Stosownie do postanowiedi normy PNE - 91 E 0509 / 41 w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej w instalacjach do 1 kV projektuje si¢ ochrong poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie przez zastosowanie wylacznika rémicowopradoweg& , nadmiarowego I

polaczen wyréwnawczych . Gj"’h/

Ukdad sieciowy . b I/VO P

Na zasilaniu TN C, a w instalacji odbiorczej TN S | J'Q,u ‘4//,4 7
Ochrona przed dotykiem posrednim . Uy, Ol'Vg
Szybkie samoczynne wylaczenie .

Znamionowy prad zadzialania wytacznika réznicowopradowego przyjeto 0,03 mA.

Uwagi ogolne .
Catosé robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét elektrycznych .




Obliczenia techniczne .

1 . Obliczenie spadku napigcia dla przylacza .

Pinst. =2 x 4,0 kW
kz=0,5

Psz. = 4,0 kW

YAKXS 4x351=107,0 m.
AU=0,25%

2 . Obliczenie spadku napiecia dla w.l.z.
Psz = 4,0 kW

YKYz05x101=6,0m.
AU =0,03 %
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Wykaz wspotrzednych .

X Y 1

ist . RK .5533534,00 446428500
1 . 5533549,00 446428650 - 2,06 m
2 . 553349550 446423000 - 78,87 m.
ZKP . 553344720 446422820 - 2,62 m.

83.55m. = 84,0 m.




Zestawienie materialéw podstawowych .

1.Kabel YAKXS 4 x 35

2 . Kabel YKYzo 5x 10

3 . Zlacze kablowe ZKP - 2 L wg, zalaczonego rysunku
4 , Skrzynka sterownicza SNA 2a-10,0/D ,MEPROZET” Brzeg
5. Rura BE 75 AROT

6. Rura DVK 110 AROT

7 . Rura A 58 PS AROT

8 . Folia kablowa koloru niebieskiego

9 . Ograniczniki przepigé typu BOP 0,5/5 kA

10 . Bednarka Fe Zn 25 x 4 mm.

11 . Bednarka Fe Zn 20 x 3 mm.

12. Pre Fe Zn o/20 mm 1 =10,0 m.

yx

mb. - 107 /04 p

mb.— 6
kpl. -1
kpl. -1
mb. — 3
mb.- 17
mb. — 4
m2. - 20

szt. — 3
kg -28 20
kg. -5

szt/kg — 2/48




