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Pokrywa zelbetowa

2. Przejscia przewoddw przez Sciang studzienki

Przejscie_szczelne wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ polqczenia.
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Krqg betonowy L/ 4 1. Studzienke wykona¢ z kregow betonowych (beton klasy min. B35)
denny z kinetq A | /A faczonych na uszczelke gumowg.
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3. Wartosci rzednych: R1, R2 i R3 oraz klasy wtazéw zeliwnych

” podano w tab. nr 3 opisu technicznego.
4. Jako wtazy zeliwne klasy D400 stosowaé wflazy z zamkiem zatrzaskowym.

Rura kielichowa PVC
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Tytut rys.:
STUDZIENKA KANALIZACYJNA D=1200mm
Temat: BUDOWA  KANALIZACJI SANITARNEJ
Podsypka piaskowo—zwirowa WIELUN — RUDA
Jednostka BIURO USLUGOWO—PROJEKTOWE “AKTE”
projektowa: Anna Nowakowska
98—-300 Wielun , Os. Stare Sady 46/18
Inwestor: GMINA WIELUK Pata:
98—-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 | 2005r.
Projektant:  mgr inz. Anna Nowakowska Podpis: Skala:
Nr upr. bud. 192/01/Wt 1:20
Nr czt. IB LOD/IS/1523/02 :
Sprawdzajqcy: mgr inz. Jerzy Prokopczyk Nr rys.:
Nr upr. bud. 223/74 tw
Nr czt. IB LOD/IS/3054/03 6.10/KS




