Kosztorys skrécony slepy — zadanie IL.

kategorii [-1If

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Ilosé J.m. Cena jedn. Wartosé
wyceny uite | BRu7ro
2 3 4 5 6 7
1 SIWC KANALIZACYJNA - Roboty rozbiérkowe.
1 KNR SEKO Mechaniczne cigeie szezelin w nawierzchniach z mas mineraino- | 46,00 m
$6-01 bitumicznych, glebokosé cigcia 4 cm
106020000-
040
2 KNR SEKO Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z betonu, 105,00 m
86-01 glebokast cigcia 6 cm
105050000-
040
k] KNR SEKD Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z betonu, zq 630,00 m
56-01 dalszy | cm glebokosci ciecia
105060000-
040
4 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 23,00 m2
0803-03-050 biturnicznych o grubosci 3 cm
5 KNR 2311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 23,00 m2
0803-04-050 | bitumicznych. Dodatek za ka?dy daiszy I cm
6 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwyklege 206,50 m2
0810-05-050 | Grubosé nawierzchni 12 cm
7 KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o 20,00 w2
0805-01-050 | wysokosei 6 cm na podsypee piaskowef
8 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 841,68 m2
0802-07-050 | grubosei I5 cm
9 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmownnego samochodami 151,95 ml
0108-11-060 | samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
10 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 151,95 m3
0108-12-060 | samowyladowezymi na kazdy nastepny 1 km
11 KNR 2-311 Rozebranie kraweinikow betonowych o wymiarach I5x30cmna | 14,00 m
0813-01-040 | pedsypee piaskowej
Razem:
2 Roboty ziemne.
12 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymt 0,25 m3 | 1 534,58 m3
0205-04-060 | z transporiem urobku samochodani samowvladowezyn na
odleglo$c do | km. Grunt kategorii I1]
13 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykomywane koparkami podsiebiernymi | 1 753,35 m3
0217-04-060 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii fI]
14 KNR 2-011 Wykopy liniowe glgh.do 1,5m,szzer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod | 173,05 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi, koleltory w gruntach such.z
wydob.urebku lopatq:wyciqgiem recz, Grunt {111V
15 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowyeh o scianach pionowych, 80,77 m3
0318-04-060 | Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokos$é 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-IT
16 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Sciarach pienowych, 92,28 m3
0318-05-060 | Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii HI-IV
17 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | 1 420,53 m3
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczenie grumiu na odleglosé do 10 m. Grunt
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18 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 | 1 587,13 m
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczeme gruntu na odleglosé do 10 m, Grunt
kategorii I-1If
19 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 166,22 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,23m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowl.do 5t do Hkm lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat. -1IT
20 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.fcian wykopdw liniowych szer.do 6 368,37 m2
0320-07-050 | 1.0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi Awypraskamif w
gruntach suchych wraz z rozbiorkg, Grunt kat IlI-IV
2] KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii /- | 1 420,53 m3
0236-03-060 14
Razem:
3 Roboty montatowe.
22 KNR 2-18 Podioza o gruboci 10 cm z materialéw sypkich 1 397,50 m2
0501-01-050
23 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy zewnetrznef 2010 1 367,36 m
0408-03-040 mm lqezonych na weisk
24 KNR 2-18 Studnie rewizyine z kregow betonowych o srednicy 1200 mm | 5,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy furawia samochodowego do 4 ¢
25 KNR 2-18 Studnie rewizyne z kregdw betonowych §r.1200mm w gotowym -4,00 05m
0613-0401-041 | wykopie przy pomocy 2urawia do 4t Naklady dodat.dla
glebokosci ponad 3m za katde 0,5m réznicy glebok.
26 KNR 2-18 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm i 32,00 szt
0613-C101-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykenywanie studni ca
pomocq Zurawia samochodowego do 4 1
27 KNR 2-18 Studnie rewizyine z kregdw betonowych $r.1000mm wykonane -4500 | 0,5m
0613-0201-041 | przy pomocy 2urawia do 4t.Naklady dodat.dla glebok ponad 3m
w gotowym wykopie za kazde 0,5m réinicy gl
28 KNR 2-18W | Studzienki kanalizacyine systemowe PCV o Srednicy 425 mm z 2,00 szt
0517-02-020 | zambmigeiem rurq teleskopowaq, kinetq z PE | pokrywq 2eliwng
29 KNR 2-15 Wykonanie podefscia odptywowego z rur PCW o §rednicy 200 2,00 szt
0208-05-020 | mm
klv KNR 2-18 Obetonowanie kanaidw. Otulina betonowa rury spadowej. 0,31 m3
0505-02-060
31 KNR 2-18 Prrewierty maszyng do wiercen poziomych WP-15/25 dlugosci 83,00 m
0408-02-040 do 20 m rurami o $rednicy nominainej 273 mm w gruncie
kategorii [I1-1V
32 KNR 2-18 Przeciqganie rurociqeéw przewodowych PCV o §rednicy 83,00 m
0412-01-040 | nominainej 200 mm w rurach ochronnych
KX} KNR 2-18 Zamknigcie rur ochronnych piankq PU, 12,00 szl
0413-01-020
Razem:
4 SIEC CISNIENIOWA - Roboty ziemne.
34 KNR. 2-011 Wykopy oraz przekopy wykomnvane koparkami podsiebiernymi 144,72 m3
0217-04-060 | 0,25 m3 na odklad. Grunt kategorii Ilf
35 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi 0,25 m3 | 797,03 m3
0205-04-060 | z fransportem uroblu samochodami samowpadowezymi na
odleglodé do [ km. Gruni kategorii II]
36 KNR 2011 Aturowe umocnienie pion.fcian wykopéw liniowych szer.do 2 276,00 m2
0320-07-050 | 1,0m.gleb.do 3.0m palami szalunkowymi fwypraskami/ w

gruntach suchych wraz z rozbicrkq Grunt kat JlI-TV
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37 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 134,72 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt
kategorii I-Iff
k). KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 10,00 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do lhm lecz w ziemizmagazyn.w haidach. Grunt
kar I-IIf
39 KNR 2-011 Zasypywanie wykopéw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 736,26 m3
0230-01-060 | kW75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-JIf
40 KNR 2-011 Zageszczenie nasypéw zageszezarkami. Grunt sypki kategorii - | 736,26 m3
0236-03-060 | fIf
Razem:
5 Roboty montazowe.
41 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 em z materialéw sypkich 640,12 m2
0501-01-050
42 KNR 2-18W | Montaz rurociqgdw z rur polietylenowych PE,PEHD o rednicy | 711,25 m
0109-04-040 | zewnefrzrej 110 mm
43 KNR 2-18 Przewierty maszynq do wiercen poziomych WP 15/25 diugasci 10,00 m
0408-01-040 | do 20 m rurami o Srednicy nominalnej 159 mm w gruntach
kategorii I-I1
44 KNR 2-18 Prrzeciqganie rurociqgdw przewodowych PCV o srednicy 10,00 m
0412-01-040 | nominaingi 110 mm w rurach ochronnych
45 KNR 2-18 Zamimiecie rur ochronnych piankq PU. 2,00 szt
0413-01-020
Razem:
6 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - Roboty ziemne.
46 KNR 2-011 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 | 235,92 m3
0221-04-060 | na odkiad. Grunt kategorii II]
47 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 19,00 m3
023001060 [ kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-1if
48 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 6,92 m3
0212-03-060 | podsighier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do {km lecz w ziemizmagazyn.w hatdach. Grunt
kat f-IT
49 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.scian wykopéw liniowych szer.do 43,20 m2
0320-07-050 | 1,0m.glgb.do 3,0m palami szalunkowymi Awypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbidrkq Grunt kat.Ill-IV
Razem:
7 Roboty odwodnleniowe,
50 KNR 2-011 Iglafiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt 12,00 szt
0607-02-020 | bezpasrednio bez obsypki do glebokodci 6,0 m
Sl (AW) AW Pompowanie wody z iglofiliréw agregatem AJ - 83 12,00 m-g
8
Razem:
8 Roboty montazowe,
52 KNR 2-18 Moniaz zbiornika przepompowni P2 o Srednicy! 200 mm w 1,00 szt
0613-0101-020 | gotowym wykopie. Wykomywanie za pomocq turawia
samochodowego do 4 t
53 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki o wysokoSci 1,50 m,na stupkach sialowycho | 15,00 m
1804-11-040 | rozstawie 2,10 m z rur o Srednicy 70 mm,obsadzonych w

betonie.
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54 KNR 2-02 Furtki o wysokosci 1,60 m i szerokosci 1,0 m z siatki na ramach 1,00 kpl
1808-02-090 | z kqtownikdw, bez pasa dolnego z blacky,na gotowych slupkach,
Razem:
9 Roboty drogowe odtworzeniowe.
55 KNR 2-311 Podbudewy z kruszywa lamanego, Warstwa dolna. Grubosé 841,69 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniu 15 cm
56 KNR 2-311 Wyréwnanie istniefqcef podbudowy mieszankq mineraino- 1,73 t
0108-01-034 asfaltowq. Sposdb whudowania-recomy
57 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 23,00 m2
0311-05-050 | swirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
58 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 23,00 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa Scieraina o grubosci po
zageszezeniu - dodatek za katdy dalszy I em
59 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szarej o grubosc 6 20,00 m2
0511-01-050 cm ukladanef na podsypce piaskowey
60 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 14,00 m
0401-06-040 | cm. Kategoria gruntu [1I-1V
61 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 0,63 m3
0402-04-060
62 KNR 2-311 Kreavvezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 14,00 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
i0 PRZYLACZA KANALIZACYJINE - Roboty rozbidrkowe.
63 KNR 2-311 Reczne rozebranie nawierzchm chodnika z kostki brukowef o 17,00 m2
0805-01-050 | wysokosci 6 cm na podsypee piaskowej
64 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 45,90 m2
0802-07-050 | grubosei 15 em
65 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 6,89 m3
0108-11-060 | samowyladowcezymi na odlegiosé do 1 km
66 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 6,89 m3
0108-12-060 | samowyladowezymi na kazdy nastepny { km
67 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach {5x30 cmna | 12,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowej
Razem:
11 Roboty ziemne.
68 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernmymi 0,15m3 | 137,56 ml
0205-02-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowezym: na
odleglod¢ de I km. Grunt kategorii Il
69 KNR 2-011 Naklady uzupel.do 1ab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 275,14 m3
0214-0401-060 | odl.iransportu ponad | km samochodami samowyladowczymi 5-
10 t podrogach utwardzonych. Grunt kat JII-1V
70 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gesienicowymi 0 mocy 55 131,96 m3
0230-01-060 kWi75 KM. Przemieszczenie gruniu na odlegiosé do 10 m. Grunt
kategorit I-Iif
71 KNR 2-011 Wykapy oraz przekapy wykomywane koparkami podsiebiernymi | 1 172,86 m3
0217-02-060 | 0.15 m3 na odklad. Grunt kategorii IT
72 KNR 2-011 Wykopy liniowe glgb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod | 130,32 m3
0315-02-060 | fiundamenty,rurociggi kolektory w gruntach such.z

wydob.urobku lopata;wyciggiem recz, Grunt HI-1V
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73 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o fcianach pionowych. 130,32 m3
0318-04-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1.5 m. Grunt
kategorii I-iI
74 KNR 2011 Zasypywanie wykopow spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 1072,74 m3
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odileglos¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-IIT
75 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 100,12 m3
0212-03-060 | podsiebier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.somochodami
samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kar I-111
76 KNR 2-0il Nakilady uzupel.do rab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 200,24 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad ! km samochodami samowpadowezymi 5-
10 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I1I-iV
77 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopdw liniowych szer.do 2 849,54 m2
0320-07-050 1,0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskamif w
gruntach suchyoh wraz z rozbiorkq. Grunt kat II1-IV
78 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszezarkami. (runt sypki kategorii - 131,96 m3
0236-03-060 |1
Razem:
12 Roboty montaZowe,
79 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 809,19 m2
0501-01-050
80 KNR 2-13W Kanaly z rur kanalizacyirych PVC o Srednicy zewngirzngj 160 899,10 m
0408-02-040 | mum lqczonych na weisk
8l KNR 2-18W Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o drednicy 315 mm 53,00 szt
0517-02-020 | z zamknigciem rurq teleskopowq,kinetq = PE | pokrywq zeliwng
82 KNR 2-15 Wykonanie podejscia odphywowego z rur PCW o srednicy 160 4,00 szt
0208-05-020 | mm
83 KNR 2-18 Obetonowanie karaldw. Otuling betonowa rury spadowej. 0,41 m3
0505-02-060
34 KNR 2-18 Przewierty maszynq do wierceri poziomych WP-15/25 dhigoici 27,00 m
0408-02-040 | do 20 m rurami o Srednicy nominalnej 2{9mm w gruncie
kategorit II-TV
85 KNR 2-18 Przecigganie rurociqgdw przewodowych o Srednicy nominalnef 27,00 m
0412-01-040 | {60 mm w rurach ochronnych
86 KNR 2-18 Zambknigcie rur ochronnych piankg PU. 8,00 szt
0413-01-020
Razem:
13 Roboty drogowe odtworzeniowe.
87 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna, Grubosé 45,90 m2
0114-05-050 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
88 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowef betonowej szarej o grubesei 6 17,00 m2
0511-01-050 cm ukladanef na podsypee piaskowef
89 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i tawy kraweinikowe o wymiarach 30x4( 12,00 m
0401-06-040 cm. Kategoria gruntu III-IV
o0 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 0,54 m3
0402-04-060
o1 KNR 2-311 Krawgzniki betonowe wystaiqee o wymiarach 15x30 cnt na 12,00 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
14 ROBOTY GEODEZYJNE.
92 {(AW) AW Tyczenie geodezyfne studni rewizyinyeh na sieci i preylagezach. 109,00 szt
0
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93 (AW) AW Geodezyina inwentaryzagia sieci i przvigezy. 1,00 szt
0
04 (AW) AW Zalozenie reperdw roboczych. 2,00 szl
0
Razem:
Razem Kosztorys:
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