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Urzaqu wiarszatkowski Lédz, dnia 6 lipca 2005 r.

w t.odzi
Al. Pitsudskiego 8
90-051 Lods

GK.I-5410-02/092/05

Na podstawie art.10, ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 108 z 2005 r. poz. 908 - tekst jedn.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r.
poz. 1729) zatwierdza si¢ organizacj¢ ruchu przedstawiong w: ,,Projekcie organizacji
ruchu i zabezpieczenia miejsca robot na czas budowy kanalizacji w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej Nr 486 Wielun - Ruda, od km 1+470,00 do km 4+367,00", pod

warunkiem wprowadzenia nastgpujacych zmian:

w organizacji ruchu wg , schematu oznakowania miejsca prowadzonych robot” oraz w
organizacji ruchu wg , schematu oznakowania przy wykonywaniu przecisku
i koniecznosci zajecia jezdni” , na obu kierunkach ruchu nalezy:
- znaki ostrzegawcze A-12 i A-14 zamontowaé razem, w odlegtosci ok. 100 m przed
miejscem robot,
- znaki ostrzegawcze A-30 z tabliczka ,,Piesi” zamontowa¢ w odlegtosci ok. 60 m przed
miejscem robot,
- znaki zakazu B-25 i B-33 (40 km/h) zamontowa¢ razem, w odleglosci ok. 30 m przed

miejscem robot.

Co najmniej na 7 dni przed przewidywana zmiang organizacji ruchu, jednostka
wprowadzajaca zmiang organizacji ruchu ma obowiazek zawiadomi¢: Departament
Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego w Lodzi, Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi
oraz Komende Wojewddzka Policji w Lodzi.

Zatwierdzona organizacja ruchu moze byé zastosowana na czas prowadzenia ww. robdt

do dnia 17 lipca 2006 r.

s¥apcad Dyrekiora
Departameantu Gospodarkd



CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Drogi wojewddzkiej nr 486 Wielui-Ruda
na odcinku od km 1+470 do km 4+367

1. Podstawa opracowanida. Cel i zakres

Podstawq opracowania projektu organizaciji ruchu na czas robdt
kanalizacyjnych i wodociggowych sq :
1. Zatqgeznik nr 1,2,3.4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (poz. Dz.U. 2003.220.2181 z 23 grudnia 2003r.)
2. Umowa nr 15/09/2004 z dnia 23.09.2004r.

Opracowanie niniejsze stuzy wykonaniu tymczasowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 486 Wielun-Dziatoszyn-Czestochowa na odcinku od km
1+470 do km 4+367 w zakresie oznakowania pionowego oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt w zakresie budowy
kandlizacji oraz wymiany sieci wodociggowej wraz z wykonaniem przecisku pod
drogq wojewodzkq.

2. Stan istniejgcy

Obecne oznckowanie drogi nie jest dostosowane do bezpiecznego
prowadzenia robdt w pasie drogowym, a w przypadku oznakowania poziomego,
czesSciowo nieczytelne. Oznakowanie pionowe zostanie czesciowo wykorzystane.
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania przedstawiajq rysunki od 1 do 9. Na
przedmiotowym odcinku jezdnia posiada szeroko§é 6 — 7 m. oraz wystepujq
obustronne pobocza ziemne 0 szerokosci 2m - z minimalnym ruchem pieszych.,

3. Oznakowanie tymczasowe i wymagania techniczne

Projektowane oznakowanie jest dostosowane do zakresu i specyfikacii
prowadzonych robét.

Specyfikacja robdt dla ktérych sporzqdza sie niniejszq organizacje ruchu
polega na wykonaniu odcinkami o maksymalnej dtugosci 150 m w poboczu drogi
wykopow wgsko przestrzennych .na odktad” w obrebie pasa drogowego, a
nastepnie po zakonczeniu prac kanalizacyjnych i wodociggowych zasypaniu



wykopu i wyrdwnaniu pobocza. Cykl robdt dla poszczegdinego odcinka nie
powinien przekroczy¢ 1 dnia roboczego. W przypodku koniecznosci zajecia jezdni
dia potrzeb wykonania przecisku oraz pozostatych robdt nalezy zastosowad
reczne kierowanie ruchem przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
(przeszkolone). Przewidywane ewentuaine zajecie drogi — 1 metr. W przypadku
zajecia obustronnego pobocza dia bezkolizyinego przemieszczania sie pieszych
nalezy zastosowad ktadki U-28.

W przypadku zajecia drogi w sposdb umozliwigjgcy ruch 2 pojozddéw z
przeciwlegtych kierunkdw ( szer. pasa ruchu min. 2,75 m ) mozna odstgpié¢ od
recznego kierowania ruchem na wskazanych odcinku. Po zakoiczeniu robdt na
odcinkach o wzruszonym poboczu nalezy w razie potrzeby ustawié znak A-31
.niebezpieczne pobocze” wraz z fabliczkg T2 wskazujgeq  dtugosé
niebezpiecznego odcinka.

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia znaki pionowe na drodze nalezy
wykonacC w grupie znakdw Srednich, o widocznosci zgodnej z pkt. 1.2.2. zat. nr 1
do rozporzgdzenia, tak by zapewni€ widoczno$¢ znakow w dzien | w nocy. Tarcze
znakdw powinny byC pokryte folia odblaskowq. Kolorystyka oroz umieszczenia
znakdw zardwno wysokoSciowe jak i w planie zgodne z zatgcznikami do
rozporzgdzenia (pktl). Rozmieszczenie poszczegdinych znakéw pokazujq rys. 13.1-
13.3.

UWAGA:

Oznakowanie statej organizacji ruchu nie moie kolidowaé z organizacjg
tymczasowq. W miejscach wystgpowania oznakowanych skrzyzowan nie
stosowaé znakdw odwotawczych dla zakazéw.



4. Wykaz znakdw i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Lp. Rodzaj znaku, urzgdzenia | Sztuki
1 A-14 2
2 A-12b 1
3 A-12¢ ]
4 A-12a 2
5 B-33 (40km/h) 2
6 B-25 2
7 B-41z tabliczkqg "Przejscie drugq strong” 2
8 A-30 z tabliczkq “Piesi” 2
9 B-42 2
U-20a e
10 potrzeb
11 U-20b 1
12 U-3d 1
13 A-31 z tabliczkg T-2 1
14 U-28 - ktadka dla pieszych 2
U-35 - migajgce wg
15 potrzeb

5. Uwagi kohAcowe:

1. Konstrukcja stojakdw do  znakdw, zapdr i tablic kierujgcych powinna
zapewni¢ stabiinos¢ urzgdzenia.

2. Inaki i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé usunigte niezwiocznie
po wykonaniu robodt,

3. Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek i wzdtuz jezdni pozostawionych
od zmroku do $witu lub w warunkach niedostatecznej widocznosci nalezy
zamontowac Swiatta cstrzegawcze,

4. Za stan techniczny oznakowania odpowiada wykonawca robét,
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SCHEMAT OZNAKOWANIA PRZY WYKONYWANIU PRZECISKU | KONIECZNOSCI
ZAJECIA JEZDNI
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Rysunek Nr 1
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania




Rysunek Nr 2 | &
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
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Rysunek Nr 3
Inwentaryzacija istniejgcego oznakowania

~




/2 SR iy
] | “ \\‘*sn‘ B
Rysunek/Nr 4 —~T
L] e e
Inweq”rqryzoqo istniejacego cznakowric
[ 1-‘_ E q;'r
® .

.

$7IE

L]




Rysunek Nr &

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
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Rysunek Nr 6
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Rysunek Nr 7
Inwentaryza
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Rysunek Nr 8
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania
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