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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytowg przepompowni §cie-

Zamawiajcy:

kow - Wielun, ul. 18 Stycznia, — Ruda, ul. 18 Stycznia, Osk&ae
Budowa przytacza kablowego doziemnego do tranzytowej prze-
pompowni §ciekéw

Gmina Wiela, 98-300 Wiela, Pl. Kazimierza Wik. 1

tel. 0-43 8438195; 0-43 8860216; 0-43 8860249;

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania ogolne dotygze wyko-

nania i odbioru robét budowlanych , ktore zostarykonane w ramach budowy kanalizacji

sanitarnej z przepompowiiciekdw oraz budowy przatza kablowego doziemnego do

przepompownsciekdw w Rudzie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogéloleg¢jmuja wymagania ogolne dla robot

budowlanych olgitych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi ($ST

Rodzaj robdt :

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty montaowe

- odtworzenie nawierzchni drogowych

Zakres robot:

- monta kanalizacji sanitarnej z rur PVClI 200mm il] 315mm

- monta kanatéw bocznych z rur PVC 160mm

- mont& przewodu ttocznego PE 90mm

- wykonanie przewiertow pod dragvojewodzlk w stalowej rurze ostonowej — 18 szt.

- monta studzienek paktzeniowych z kggdéw betonowychl] 1200 mm

- mont& studzienek patzeniowych] 425 mm

- monta studzienek przeptywowydh 315 mm

- monta przepompownéciekow i studni pomiarowej - 1 kpl.

- zagospodarowanie terenu wokot przepompaiei@kow

- monta przylcza kablowego doziemnego



Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jak@&zDokumentow Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robdét.
1.3. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowychprac towarzyszcych.
Roboty tymczasowe:
1. wykopy i umocnienigcian wykopow,
2. wykonanie podiza
3. zasypanie wykopow wraz z z@gczeniem obsypki i zasypki.
Prace towarzyse:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sandprprzylcza kablowego doziemne-
go.
2. Préba szczelsoi kanalizacji sanitarne;j.
3. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.
W zwiazku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi naetee obgtym inwestycj, nie

przewiduje st wykonywania obrienia poziomu wody gruntowe;.

1.4. Informacja o terenie budowy.
1.4.1. Wielu , ul. 18 Stycznia

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pobatgi wojewddzkiej nr 486 relacji Wie-

lun-Dziatoszyn, po jej potudniowej stronie. W chwili@cnej pobocze to jest nieutwardzone.
W poboczu tym zlokalizowane &able energetyczngedniego i niskiego nagia. W pobo-
czu tym zlokalizowanadulzie rownie kanalizacja deszczowa, ktora jest przedmiotem od-
dzielnego opracowania.

UWAGA: W poblizu granicy administracyjnej ralzy Wieluniem a Rugl trasa kanalizacji
sanitarnej przecinagk istniepca siech melioracyjrm. Prace ziemne w tym rejonie naje
prowadzé pod nadzorem przedstawiciela WZMiUW w Wieluniu.

1.4.2. Ruda , ul. 18 Stycznia

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w maoodrogi wojewodzkiej nr 486 relaci
Wielun-Dziatoszyn, po jej potnocnej stronie. Poboczeekd pieutwardzone. Docelowo, po
zakaczeniu budowy kanalizacji sanitarnej , w pasie palovykonana zostanie nawierzch-
nia z kostki betonowej. W poboczu tym zlokalizoe g rowniez kable: telefoniczny i
energetyczny niskiego nagia oraz ,nowy” wodocig z rur PVC oraz ,stare” , wyptzone z

eksploatacji rury wodoggowe z azbestocementu.



Budowa kanalizacji sanitarnej na catym odcinkugdkeojewddzkiej prowadzonabzie z
zachowaniem agtosci ruchu samochodowego na drodze - zgodnie z gasien przez In-
westora ,Projektem organizacji ruchu na czas praeati robot”.

1.4.3. Ruda , Os. Parkowe

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w drogiménnej oraz w ulicach dojazdowych do

zabudowa osiedla. Na trasie kanalizacji wyptija kolizje z wodocigiem, kablami telefo-

nicznymi i kanalizagj deszczow.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi ( w
tym: Projekt organizacji ruchu na czas budowy) iebmik Budowy oraz 1 egzemplarz Do-
kumentacji Projektowej i 1 komplet ST. Zamaw@®@j wskae oznaczone na planie sytuacyj-
nym instalacje i urgdzenia podziemne i nadziemne oraz ew. repery ggpoeza take do-
step do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzsciekdw.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievbdzujacych przepisow oraz powinien
zapewnt ochrore wlasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takich jak rueggi kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca za-
pewni wi&ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeymnstalacii i urgzdzea w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udzkaia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewanych zytkownikdéw oraz kdzie

Z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaw
ca lzdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniaagzania instalacji
na powierzchni ziemi i usdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.7. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy i
normatywy z zakresu ochrodgodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeslo przepisow i

norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy



c) bedzie unik& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczyshagaewietrza,
wod gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkogitwdlasrodowiska i otoczenia
czynnikdéw powodowanych dziataléwia przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrony przeciwpaarowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecae

stwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek wykluczy prae personelu

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych odpowied-

nich wymaga sanitarnych. Wykonawca dostarczy na buglavieedzie utrzymywata wyposa-

zenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshwa a take zapewni wyposanie w uradzenia
socjalne oraz odze wymagan dla osdb zatrudnionych na placu budowy. Uznajezsi
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prdwdowlane, jest zobowzany sporz-

dzi¢ lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpiear#wa i ochro-

ny zdrowia , zwanego planem ,bioz”, na podstawiggimaciji dotyczcej bezpieczestwa i

ochrony zdrowia” spoeglzonej przez Projektanta.

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedséwva przeciwpgarowego.

Wykonawca kdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi,

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezgistwa przeciwpgarowego. Wyko-

nawca lgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako re-
zultat realizacji robot albo przez personel Wykoogaw

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi wojeki@jl zgodnie z

otrzymanym od Zamawiagego ,Projektem organizacji ruchu na czas budowyprzypad-

ku, jezeli Wykonawca chce zastosoévimna organizagjruchu w czasie budowy , zobawi
zany jest opracowa zatwierdz¢ , w cenie umowy, nowy ,Projekt organizacji ruchaiceas
budowy.”

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewnaalizacii

kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaadlosy, zainstaluje

I bedzie utrzymywad tymczasowe utglzenia zabezpieczae , w tym: ogrodzenia, pgize

oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcégzelkie inngrodki niezlzdne do

ochrony robot, wygody spoteazswa i innych. Wykonawca zoboaziany jest do wiciwego

skladowania materiatow i elementow budowlanych. Bhawca zobovazany jest do utrzy-
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mywania w czysteci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w zakresie

wywozu ziemi z wykopow. Koszt zabezpieczenia terendowy nie podlega oglinej zapta-

cie i przyjmuje s§, ze jest whczony w cen umowry.

1.11. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa , kigpZamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy

zawier& bedzie nastpujace czsci:

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stoptoktadndci niezlzdnym do reali-
zacji robot budowlanych

- ST wykonania i odbioru robot

- przedmiary robot

- informacyg, dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (zawantv projekcie budowla-
no-wykonawczym).

1.12. Zgodnd¢ robot z dokumentacjy projektowg.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodida do-

kumentacja projektowv, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrmrekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanaywzahczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione wétlyo

jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmenta-

cji. Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontrakto-

wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérimspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci

podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysun-

kéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matgmap by¢ zgodne z Dokumentagj

projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w SSTEda uwazane za wartei doce-

lowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego w SST przedziatu tole-

rancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczorageriaty lub wykonane roboty nieda

zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elemen-

tu budowli, to takie materiaty zostamasspione innymi a elementy budowli rozebrane i wy-

konane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.13. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wdtug CPV

DZIAL:

45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budew

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptgtropiektéw budowla-
nych lub ich czsci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bwtanych;roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnlglei, wyrownywanie terenu

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurgmw i kabli.

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéiw, cagéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

45311000- 0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrych oraz

opraw elektrycznych
45314000-1 - Instalowanie sprzu telekomunikacyjnego

1.14. Okrelenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) projektancie — natg przez to rozumieuprawniomn osole prawry lub fizyczr, bedaca
autorem projektu budowlanego

b) kierowniku budowy - naley przez to rozumieosole wyznaczon przez Wykonawg ro-
bot, upowaniona do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosea ustawow odpowiedzialné za prowadzomnbudowe

C) inspektorze nadzoru - naleprzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktykawodovd oraz uprawnienia budowlane, wykoacy
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtémwestor powierza nadzor nad

budows obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy stara na budowie i wykonuje



d)

9)

h)

)

k)
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biezaca kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaot-
biorach robo6t zakrywanych i zanikajych , badaniu i odbiorze instalacji orazagzen
technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu

rejestrze obmiarow — naleprzez to rozumieakceptowany przez Inspektora Nadzoru
rejestr z ponumerowanymi stronami,zsicy do wpisywania przez Wykonawobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatni-
kow; wpisy w rejestrze obmiaréw podleg@otwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
obmiarze robét — natg przez to rozumiepomiar wykonywanych robot budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich i$ai w przypadku zmiany parametréw praych

w przedmiarze robét albo obliczenia wadiorob6t dodatkowych , nie odiych przed-
miarem

terenie budowy — naly przez to rozumieprzestrzé , w ktorej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowgreez uradzenia zaplecza budowy
dokumentacji budowy — naidg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zad-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych , w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metotbntau — take
dziennik montau

dokumentacji powykonawczej — nayegrzez to rozumiedokumentag budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarsh@t oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi

dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami , stanoagymi urzdowy dokument przebiegu ro-
bot budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot
materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonywania rob6t, zgodnie z doku-
mentacy projektows (DP) i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

poleceniu Inspektora Nadzoru - naigrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie piseptiotyczce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy

zarzadzapcym realizacgi umowy — naley przez to rozumigosolke prawry lub fizyczm
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwatalej zaradzapcym, wyznaczog
przez Zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania

umowg W zakresie okridonym w udzielonym petnomocnictwie.



13

1.15. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podgrawadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen

lub metod i w sposob ity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegeétmformacije dotycge zamawia-
nia lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aptgliachniczne luwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Wykonawca zobo-
wiazany jest do prowadzeniagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalneguita spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spéiwymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w Szczegbétowych Specyfika-
cjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzeniaigyscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacji zta. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydo-
bycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi namz

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatow do robot,
chybaze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkowwuyrsianowd inacze.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopow na terenie budo-

wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach wgnbeda wykorzystane do robét lub



14

odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.
Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaui
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zastam przez Wykonawg wywie-
zione z terenu budowyablz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&fedo czasu, gdyedla one po-
trzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanszczgniem, zachowaly svigakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Je&li DP lub SST przewiduajmaozliwos¢ zastosowania émych rodzajéw materiatow do wy-
konywania poszczegolnych elementow robot Wykongeasasiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju matekiéjtorany i zaakceptowany rodzaj ma-

teriatu nie mae by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskaza-
niom zawartym w SST oraz projekcie organizacji tpaéakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajrié sprz:tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w DP, SST i wskazaniach Inspektora nadzotenwinie przewidzia-
nym umowa. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowasd do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyo-
dowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli DP lub SST przewidajmazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska je-
go akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

maoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materia-
tow. Liczbasrodkow transportu dmlzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

4.2. Wymagania dotycgace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdspetnida wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclagltna osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych open na
osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow

dowane jego pojazdami na drogach publicznych ooazienu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Przed rozpoaxiem robét Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory moevi sktada sic z czsci opisowej i
graficznej

- plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elemen-
tow konstrukcyjnych o wkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowIub kontraktem oraz

za jakd¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdtichazgodnéé z DP, wymaga-

niami SST, projektem organizacji robot oraz poteasni Inspektora nadzoru. Decyzje In-

spektora nadzoru dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvdt kda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej

i w SST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji

robét kxda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczo-

nym, pod graba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh
pismie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanjesli wymaga bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawa whasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegulgty, ktéry bdzie sty rowniez
pomoa Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgicdnych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzenidytlstatymczasowych reperdw i sieci
punktéw odwzorowania.

5.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsaitkowania terenu

wokot budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezor

Inspektora nadzoru programu zapewnieniajek@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

spos6b wykonania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateljwy-

konanie robot zgodnie z dokumentapjojektows i SST.

Program zapewnienia jak@ci winien zawieré:

- organizagj wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenlaot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje | pgptowanie praktyczne

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych ele-
mentow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jak®wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Z@cowadzenie badd

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, propono-

wany sposob i formprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru
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- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtizenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaj i ilas¢ srodkéw transportu oraz widzen do magazynowania i zatadunku materia-
tow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legaliza-
cja i sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badaateria-
tow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiow
kumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam olome, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesit
konieczny, aby zapewdivykonanie rob6t zgodnie z umagwinspektor nadzorugdzie miet
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzorudolzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychelaiedociagniecia te lzda tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych ma-
teriatdbw. Wszystkie koszty zazane z organizowaniem i prowadzeniem batiateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jedna-
kowym prawdopodobiestwem wytypowane do badla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogpaadada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgektmzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawaz-

na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi nagonie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w PZJ.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przegamEaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsf po dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania matematozrodta ich wytwarzania. Do unb-
wienia jemu kontroli zapewnionathzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko
nawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od Wy-
konawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewia-
rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcyidzi niezalenemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych kiadibo oprze giwytacznie na wiasnych ba-
daniach przy ocenie zgodiod materiatéw i rob6t z dokumentagjrojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolpada i pobierania prébek ponie-
sione zostanprzez Wykonawe
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6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadgj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryte-

riami technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Nor-
my, jezeli nie & objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentysymagane przez SST,4da ich

partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznacz-

ny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nieisigga tych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvigaica okresu gwa-

rancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodigels ustawy Prawo budowlane spo-

czywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpdnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumydrtla oznaczone kolejnym nume-

rem zacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewa@nia jakéci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zgaku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji pro-
jektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zi@eiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstaprzedta.o-

ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przycia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irfgpea nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éewWyko-

nawcy robot.

6.6.2. Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazde-
go z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot prawadza s sukcesywnie w jednost-
kach przygtych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzecze-
nia o jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnigatasci. Dokumenty te stanowiza-
taczniki do odbioru robot. Winny dyudostpnione na kadezyczenie Inspektor nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.6:16.6.3 nasi-
pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabez-
pieczonym. Zagiricie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudoknta-
cja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnyawiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiamnajmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru &da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonavery obowazku ukaiczenia wszyst-
kich robot. Bedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugasci pomidzy wyszczegoélnionymi punktaméetla obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]. deli SST nie wymagajdla okr&lonych rob6t inaczej, objosci
beda wyliczone w [r], powierzchnie w [rf] a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dhugcdici, obgtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwdch znakow po przecinku.
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projek-
towej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wyajsa@gk-

ceptacji Inspektora Nadzoru. Wdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wy-
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konawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawcaduzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wadzenia i spret pomiarowy leda przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaga-
niom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniafg w sposob agty zachowanie do-
ktadnagci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow ro-
bot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiary robot zanika-
jacych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggih zakryciu
przeprowadza giprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych pawahni lub obgtosci

beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dctonymi do ksizki obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbioréw robdt.
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)

d) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci wykony-
wanych robot , ktére w dalszym procesie realizalggm zakryciu. Odbidr robot zanika
cych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogpostob6t. Gotows: danej czsci ro-
bot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziembikdowy przy jednoczesnym powia-
domieniu Inspektora nadzoru. Odbi@diie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jed-
nak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokenngpektor nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-

miary, w konfrontacji z dokumentagcprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



23

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru oz
sciowego robot dokonujestla zakresu robot okilenego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odhbiodt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidér koncowy.
Odbiér kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami okfenymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Polega on na finatregjnie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($ic) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®
do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy.
Odbioér kaicowy rob6t naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru f@kenia robot i przygcia wymaganych doku-
mentow. Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafldapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robot z dokumentagprojektows i SST. W toku odbioru
koncowego robot, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw ro-
bot zanikagcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwilaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigjych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wyktiaavy-
znaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiciagh w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin
odbioru kaxcowego. W przypadku stwierdzenia przez komigg jakagé wykonywanych ro-
bot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznieegdlnd wymaganej dokumentapyo-
jektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaomartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakdéczeniu wszystkich czynioi zwigzanych z odbiorem kmowym, komisja
sporadzi ,,Protokot odbioru robét oraz zgtoszonych wad i uskedo usuricia przez Wyko-
nawe”.

Dokumenty do odbioru kmoweqo

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodowykonania obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego
stanu i porzdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieru-

chomaci, budynku lub lokalu



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
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dokumentagj powykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymmirgarami powykonawczymi.
szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstanwodekumentdéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne)

protokoty odbiorow robot uleggjych zakryciu i zanikagych

protokoty odbioréw agciowych

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jaad (PZJ)

deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ)

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayszcych (np. na przek@nie linii te-
lefonicznej, energetycznej gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiécicielom uradzen

geodezyjainwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu

kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonaw-

czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag kxda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja i stwier-

dzi ich wykonanie.

8.5.

Odbiér po uptywie okresu gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie

rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

86

umowy o wykonaniu robo6t budowlanych
protokotu odbioru kiicowego obiektu
dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunko-
wego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)
dokumentéw dotyercych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad
innych dokumentoéw niezlnych do przeprowadzenia czysobodbioru.
Odbiér ostateczny-pogwarancyjny
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Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniewngnych robot zwizanych z usurt
ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresi&aj-
mi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie rgweyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslne lgzda w umowie. Rozliczenie ca-
tego zakresu robot edzie dokonane w systemie ryczattowym. Wynagrodzemeattowe
bedzie uwzgtdniat wszystkie czynngei, wymagania i badania skiadeg s¢ na wykonanie
przedmiotu umowy, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projek&y. Podstaw
ptatnaici jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Na Wykonawcy spoczywa obhosW wigciwego wycenienia ro-
bot okrélonych w przedmiarze i ST oraz wykonania ich zgednDP.

Rozliczenia rob6t olfych umowa dokonane &dzie jednorazowo po wykonaniu petnego za-
kresu robét i ich kicowym odbiorze.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wy-
konawca

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje::

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramioradzodpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwaniddwy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem datbzzmian i uzgodniewynika-
jacych z posfpu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeastwa ruchu

C) optaty/dzierawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-
kowan i drenau

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaejihu obejmuije:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtieitymczasowych oznakowaiono-
wych, poziomych , barierswiatet
b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:
a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekty budowlane:
— ,Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytpprzepompowni sciekow”
Wielw, ul. 18 Stycznia ; Ruda, ul.18 Stycznia, OskBae
autor projektu: mgr inh Anna Nowakowska
Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”; Anna Nowakowska,
Wielun, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-%had: etkaanna@op.pl
—,, Budowa przyicza kablowego doziemnego do tranzytowej przepompéeiekow”
Ruda , ul.18 Stycznia.
autor projektu: mgr in Maciej Wojterski
Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”; Anna Nowakowska,
Wielun, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-%had: etkaanna@op.pl
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rddddowlanych — Wymagania ogolne.

3. Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne :
SST nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarne;j.
SST nr 2 - Budowa przytza kablowego doziemnego.
SST nr 3 — Odtworzenie nawierzchni.
autor : mgr ia. Anna Nowakowska
Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”; Anna Nowakowska,
Wielun, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-%had: etkaanna@op.pl
4. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeldj i 1 egz. Specyfi-

kacji Technicznych.

10.2. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004rsprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikdaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

2. , Decyzja nr 29/04 o ustaleniu lokalizacji instyji celu publicznego” - pismo nr GPR-
73311/29/CP/04 z dnia 15 grudnia 2004r. - wydauazpUrad Miejski w Wieluniu

3. Warunki techniczne do projektowania kanalizagjiitarnej ” — wydane przez Przedsi
biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Wieluniu — pismd\NW-197/7/1734/2004 z dnia
03.10.2004r.
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4. Decyzja Powiatowego Zadu Drog w Wieluniu — pismo nr PZD.SD.544/D-09/08rka
17.02.2005r.

5. Uzgodnienie z GminnSpotka Wodna w Wieluniu — pismo z dnia 16.03.2005

6. Uzgodnienie ZUDP - Opinia nr 40/2005 wydanaepr3tarostwo Powiatowe - Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniuistpo z dnia 24.02.2005r.

7. Uzgodnienie ZDW - Decyzja nr 52, wydana prZazzd Drog Wojewodzkich w todzi
— pismo nr L.dz. TD 542.0/52/342/1219/2005 - z d1ie03.2005r.

8. Pozwolenie wodno-prawne — Decyzja z dnia 14 end@05r. — pismo nr L.dz. RS.6223-
2/05

9. Uzgodnienie z Wojewodzkim Ugdem Ochrony Zabytkéw w todzi, delegatura w Siera-
dzu — pismo nr WUOZ/SI-641/33/05 z dnia 15 marca520

10.  Warunki przyiczenia Nr 751/RE07/2005 wydane przez Zaktad Engrgey £ 0d-
Teren, Rejon Energetyczny Wiélg pismo nr 07-TR4-000044-2005 z dnia 01.02.2005r.

11. Uzgodnienie ZDW - Decyzja nr 43, wydana prZazzad Drég Wojewddzkich w
todzi — pismo nr L.dz. TD 542.0/325/1219/2005 +uad07.03.2005r.

12. Uzgodnienie ZUDP - Opinia nr 38/2005 wydareeprStarostwo Powiatowe - Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniuistpo z dnia 24.02.2005r.

13. DECYZJA nr 601/06 - pozwolenie na budow wydane przez Starostwo Powiatowe
w Wieluniu, pismo z dnia 31.08.2006r.

14. DECYZJA nr 17/2006 — pozwolenie na bugowydane przez £6dzki Usd Woje-
wodzki w todzi, pismo z dnia 30.06.2006r.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST nr 1 asvymagania do-

tyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktéretanswykonane w ramach budowy

kanalizacji sanitarnej, na odcinkach: Wiglul. 18 Stycznia; — Ruda , ul. 18 Stycznia i Os.

Parkowe oraz przytza kablowego doziemnego do przepompagigkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST nr 1) deksumentem przetargowym i kontrak-

towych przy zlecaniu i realizacji robot wymienioiye pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej , zgodnie z.f. 1

Roboty podstawowe:

monta kanalizacji sanitarnej (kanaty gtdbwne) z rur PYC200mm -2736m
monta kanalizacji sanitarnej (kanaty gtéwne) z rur P¥C315mm - 202m
monta kanalizacji sanitarnej (kanaty boczne) z rur P\@Drhm - 895m
monta przewodu ttocznego PE 90mm - 377 m

wykonanie przewiertow pod drggvojewodzlk w stalowej rurze ostonowej - 18 szt.

monta studzienek paktzeniowych z kggéw betonowych] 1200 mm - 50 szt.
monta studzienek patzeniowych]l 425 mm - 60 szt.
monta studzienek przeptywowydh 315 mm - 72 szt.
monta przepompowniciekdw (zbiornik z wyposaeniem technolog.) - 1 kpl.
mont& studzienki pomiarowej z przeptywomierzem - 1 kpl.
zagospodarowanie terenu wokot przepompaieigkow - 1 kpl.
wykonanie przepustu rurowego PEHD 500mm pod gard - 1 kpl.
monta przylacza kablowego doziemnego - 1 kpl.
monta dwudzielnych rur ostonowych typu ARQT 50mm -70m
utozenie t&amy ostrzegawczej o szeralad 200mm -70m
odbudowa nawierzchni asfaltowej - B66

Roboty tymczasowe:
wykopy
petne umocnienigcian wykopow

wykonanie podioa
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- zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki

Prace towarzysace:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarne
- préba szczelri@i kanalizacji sanitarnej
- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA

ZAt ACZONY ,PRZEDMIAR ROBOT".

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggin’- zeszyt nr 9, wydanych przez

COBRTI INSTAL, obowazujacymi Polskimi Normami oraz okékeniami podanymi w Spe-

cyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

Pogcia ogolne:

- kanalizacja sanitarna — budowla liniowa przeznaczona do odprowadzécigkéw by-
towo-gospodarczych i przemystowych

- kanat sanitarny grawitacyjny — rurockg stwzacy do bezcinieniowego transportécie-
kow bytowo-gospodarczych

- przewdd ttoczny- rurocihg stuzacy do cénieniowego (wymuszonego za pomgmommpy)
transportusciekow bytowo-gospodarczych

- przykanalik — przewdd 4czacy instalacg kanalizacyjia w budynku ze studzieakpot-
czeniowy (rewizyjm)

- studzienka pohczeniowa , rewizyjna— studzienka na kanale sanitarnynrczaca kana-
ty do niej dochodzce i odchodzce, stosowana w miejscach zatamania osi kanahlanra p
nie, na zalamaniach spadku kanatu; przeznaczokartooli i prawidtowej eksploatacii
kanatow

- studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna- studzienka na kanale nieprzetazowym (na
przykanalikach),dczaca kanaty do niej dochodee i odchodzace ; przeznaczona do kon-
troli i prawidtowej eksploatacji przykanalikbw

- studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na ranej wy-
sokasci, w ktorejscieki bytowo-gospodarcze spagldezpdrednio na dno studzienki lub
poprzez zewgtrzny , odcazajacy przewod pionowy (kaskajl

- rura ochronna — rura osrednicy wikszej odsrednicy rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod prze-

szkod, terenovy
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- kineta — cz$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowanésatatcie koryta

wzdtuz przeptywusciekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot oraz za ich zgodna :

dokumentacja projektaw

postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kirecyjnych (zeszyt nr 9)
SST

poleceniami Inspektora nadzoru

sztuky budowlan.

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej

Dokumentagj rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej stanawi

1.

projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm. Mhfrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu iygmojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, p0z.1133)

specyfikacja techniczna wykonania i odbioruragpwana zgodnie z Rozp. Min. In-
frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegyyélgo zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykaoma i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, p0z.2072)
dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhifrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mauatarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiengego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 zzpd zmianami)

dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych , zgodnie z usseavdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Ny 9&z. 881)

protokoty z odbiorow egciowych, kaicowych i rob6t zanikagych , z zatczonymi
protokotami z bad@akontrolnych

dokumentacja powykonawcza czy wwe&z sktadowe dokumentacji robét z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rofggodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tgkdtolity Dz.U. z 2003r. nr 207,
po0z.2016 z piniejszymi zmianami).
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2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materialdbw podano w STym&gania ogolne” p. 2.0.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacjitsanej powinny mié oznakowanie zna-
kiem CE co oznaczage dokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowana noaneuropejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczmi lub krajows specy-
fikacja techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi
lub z :

- deklaracj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producen-
ta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie \Wwgne maacych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bezpieageva okrélonymi przez Komisj Europejsk

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obo-
wiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano o@gogingci z Polslqg Nor-
ma lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,péice Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

2.1.1. Rury i ksztattki z PVC-U.

Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami: PINFE401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002.

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje iiry kielichowe [1 160 mm, 200 mm i 315mm.
2.1.2. Studzienki patzeniowe, rewizyjne z kgéw betonowych.- zgodnie z PN-EN
1917:2004

Skfadaj si¢ z nasgpujacych elementow:

1. komora robocza — wykoéa prefabrykowanych kgéw betonowych érednicy wewn.
1200mm ; wysok& kregdw naley dostosowé do wysokdci studzienki; kegi wykona
z betonu klasy B40; kgi taczy¢ na uszczelki gumowe , np. typu STEIHOFF SD (@oest

czane przez producentagdw betonowych)

no

dno studzienki — wykoigako monolit z kegiem betonowym i wyprofilowankinety

w

pokrywazelbetowa okiggta osrednicy 1500mm z otworefm 625mm
4. wiaz kanatowy — stosowaeliwne wiazy kanatowe &rednicy 600mm i klasy B125
(12,5 T) oraz klasy D400 z zamkiem zatrzaskowyng-RM-EN 124:2000

5. stopnie ztazowe — stosoévstopniezeliwne montowane w kgach fabrycznie, wg PN-
64/H-74086
6. przejcia szczelne przexianki — wg zaleag producenta rur.
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2.1.3. Studzienki niewtazow&l 425mm

Skfadaj sie z nasgpujacych elementow:
- kineta z PP (lub z PE) z uszczelk
- ruratrzonowa karbowana 425mm
- rurateleskopowa 425/375 z uszcaello rury trzonowej karbowanej
- wiaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowej lub pokrybetonowa na sidku beto-
nowym dla rury karbowanéj 425mm

2.1.4. Studzienki niewtazowé&l 315mm

Skfadaj sie z nas¢pujacych elementéw:
- kineta z PP z uszczalk
- rura trzonowa karbowana 315mm
- rura teleskopowa 315/375 z uszcaailo rury trzonowej karbowanej
- wilazzeliwny klasy D400 lub B125 do rury teleskopowej315mm
2.1.5. Rury i ksztattki z PE.

Rury i ksztattki z polietylenu — zgodnie z wymagami norm PN-EN 13244-5:2004
Do budowy przewodu ttocznego stosujersiry [1 90 mm z PE100

2.1.6. Stalowe rury ostonowe

Stalowe rury ostonowe ze szwem, czarne ze staB%-2zgodnie z noran PN-79/H-74244
2.1.7. Piejcienie RACI z HDPE - na rurach przewodowych uonych w rurze ochronnej

2.1.8. Pianka poliuretanowado uszczelniania k@ow rur ochronnych

2.1.9. Beton klasy B15do obetonowywania kanatow (rur spadowych) ptagaenkach ka-

skadowych — zgodnie z nosmvg PN-88/B-06250
2.1.9. Beton klasy B160 do wykonania podf@ pod zbiornik przepompowni

2.1.10. Betonowe bloki oporowezgodnie z norsmwg BN81/9192 05

2.1.11. Piasek

Piasek na podsygk obsypk rur oraz na podsygkpod kostlk brykowa- zgodnie z norm:
PN-87/B-01100

2.1.12. Betonowa kostka brukowa o grédid3 cm.

2.1.13. Obrz#e trawnikowe.
2.1.14. Przepust drogowy PEHD 500mm

2.1.15. Betonowécianki czotowe przepustld 500mm

2.1.16. Przepompownidciekdw —zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12050-1:2002
I PN-EN 12050-4:2002
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Zastosowa przepompowr sciekéw typu METALCHEM: PMS-2x08-12R-12x44 PMB
Przepompownia skfadacst nastpujacych elementow:
1. zbiornik z polimerobetonu@ednicy wewn. 1200mm i wysoka 4400mm
2 pompy typu MS1-12R ( z rozdrabniaczem) o ng&kW kada
kolana spragyajace do pomp z podstawami
armatura 2 x 80 Dn
uktad sterowania typ RZS
system radiopowiadamiania MRT-GSM

elementy konstrukcyjne

© N o o B~ 0N

zelbetowa ptyta przykrywaga [l 1500mm z otworem pod wiaz prosatrky
9. wiazzeliwny prostolgtny
2.1.16. Studzienka pomiarowa

Studzienka pomiarowa sktada gi nas¢pujacych elementow:
1. kregi betonowe @r. wewn. 1200mm ze stopniami ztazowymi
2. pokrywazelbetowal 1500mm z otworeni] 625mm
3. wiazzeliwny 0 600mm klasy D400 z zatrzaskiem
4. przeptywomierz elektromagnetyczny typu MPP DN@&gkres odczytu Q=%B0nt/h)

2.1.17. Agregat do wentylowania przewodu ttlocznego.

2.2. Magazynowanie materiatow
2.2.1. Rury PVC.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarmie

stonecznych, temperatunie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Disze sktado-
wanie rur powinno odbywasic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury z
PVC nie wolno nakrywaw sposob uniemdiwiajacy przewietrzanie. Rury o zdychsredni-
cach i grubéciach winny by sktadowane osobno, a gdy nie jest tazlmee, rury o grubszej
sciance winny znajdowssi¢c na spodzie. Rury powinny bgktadowane na rownym podio
na podktadach i przektadkach drewnianych a wysoktosu nie powinna przekraczh,5m.
Sposéb skladowania nie mwpowodowa nacisku na kielichy rur powodig ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemdolnej warstwy rur mina dokoné za pomog piono-
wych kotkéw i klindw drewnianych zamocowanych w tggch co  2m. W przypadku

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowaaly czesci uszkodzone odat, a
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konce rur sfazowa Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia, itp.)
powinny by sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omdwionych
srodkdw ostranosci.

2.2.3. Keqgi betonowe

Sktadowanie kigbw maze odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, pod wa-
runkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.NPrzy sktadowaniu wyro-
bow w pozycji wbudowania wysoké sktadowania nie powinna przekra¢2a8m. Sktado-
wanie winno umaliwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyeh
goéw.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane .

Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm ild 315 mm nalgy skladowé pod zada-
szeniem, w opakowaniach fabrycznych w sposéb zabezgicy przed ich uszkodzeniem.

2.2.4. Wihazy kanalowe

Sktadowanie wtazow nie odbywa sic na odkrytych skladowiskach z dala od substanc;ji

dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.2.5. Wpustyeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach.

2.2.6. Piasek, kruszywo.

Sktadowisko piasku i kruszywa powinnodsiokalizowane jak najbiej wykonywanego od-
cinka kanalizacji. Podie sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim od-
wodnieniem, zabezpiecaag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@vania

i poboru.

3. SPRZT.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwkzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej malstosowa jedy-
nie taki sprzt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naoggkwykonywanych robot.
Rodzaj stosowanego spta:

- koparki podsibierne o poj. tgki 0,25 — 1,2 m3,

- samochod samowytadowczy

- spycharki (tadowarki),

- sprzt do zagszczania gruntu,
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- reczny sprzt do odspajania gruntu i zasypywania wykopow om@zalgszczania gruntu.
Liczba jednostek i wydajrso sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie roboét
zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokurogipi@jektowej i ST oraz w terminie
przewidzianym umow Sprzt stosowany do wykonania robot musthtrzymywany w do-
brym stanie i utrzymywany w gotowa do pracy, oraz spetriamormy ochronyrodowiska i

przepisy dotyczce jego aytkowania.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w \Wymagania ogolne” p. 4.0. Wszystkie
przewaone materiaty powinny léytransportowane zgodnie z wytycznymi ich producenté
4.1. Transport rur i ksztattek PVC.
Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugo
Wytadunek rur w wgzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z bellkha umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaa-
wiesin z lin metalowych lub fecuchdw. Z uwagi na specyficzne Wéavosci rur PVC naley
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:
- przewo0z rur mge by wykonywany wykcznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-
dami posiadacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m
- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza (-X&do (+) 30C, przy
czym powinna by zachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych, z
uwagi na zwgkszory krucha¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podkia-
dach drewnianych o szeradad co najmniej 10cm i grul$ei co najmniej 2,5cm ufm-
nych prostopadle do osi rur
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@m
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury faliste]
i desek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini
- przy dlugadciach wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mee prze-
kracza 1,0m.
Ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.
4.2. Transport rur i ksztatltek PE.
Transport rur i ksztaltek z PE nayeprowadzé analogicznie jak transport rur z PVC.
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4.3. Transport kregow.

Transport kegdéw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnieniazeloia elementdéw oraz zabezpieczenia
styku zescianamisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drew-
na, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oragoa z drutu do podktadow lub zacze-
pow nasrodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieddw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane

Elementy studzienek kanalizacyjnych425 mm i [0 315 mm nalgy transportowé dowol-
nymi srodkami komunikacyjnymi w sposéb zabezpiegegjprzed uszkodzeniem.

4.5. Transport wkazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem. Wiazy typu lekkiego najeuktada& na paletach po
max 10 szt. idczy¢ tasma stalows.

4.6. Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crasisportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowasegregacji skladnikdéw, zmiany sktadu mieszankijezzyszczenia
mieszanki oraz obnénia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport piasku i kruszywa.

Transport piasku powinien odbydvaic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu,
piasek powinien hychroniony przed wptywami atmosferycznymi. Trangpouszywa po-

winien odbywa sie w sposéb przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wgaaia ogolne” p. 5.0.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobazany jest wysipi¢ do Zaradu Drog
Wojewddzkich w todzi z wnioskiem o uzyskanie decgziministracyjnej, zezwalgej na
zajcie pasa drogowego , aazapc projekt zabezpieczenia rob6t w pasie drogowynuago

z wymogami bezpiechstwa ruchu.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkagpprojekt organizacji robot i har-
monogram robot uwzetiniajacy wszystkie warunki w jakichdalzie wykonywana budowa
kanalizacji sanitarne;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej jest wolentacja projektowa.
Projektowana ©kanatu powinna kiyoznaczona w terenie przez uprawnionego geo@dst
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny , z zadeniem cigow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach pro-
stych co ok. 30-50m. Na kdym prostym odcinku nakg utrwalic co najmniej 3 punkty.
Kotki swiadki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveo$¢ odtworzenia je-
go osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabadgmw repery robocze naleosadzt w
scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowaddieperow roboczych nate nawihzad

do reperéw sieci gstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdme (sprawdzone przez
stuzby geodezyjne) Wykonawca przekadnspektorowi nadzoru.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca zobgeeiny jest do przeprowadzenia
uzgodni@ z gestorami sieci w zagju prowadzonych robot budowlano-mataerych. W
miejscach, gdzie me zachodzi niebezpiecagstwo wypadkdéw, Wykonawca zobayzany
jest do wykonania tymczasowych ogrofizel strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia
terenu swiattami.

5.2.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmaijnastpujacy zakres prac:
- usunéciu humusu
- usungciu nawierzchni asfaltowej i betonowej
5.3. Roboty ziemne.
5.3.1. Wykopy.
Wykopy pod kanat sanitarny nalewykona o scianach pionowych, mechanicznie

lub recznie, zgodnie z normPN-B-10736:1999. Szerokdwykopow liniowych waskoprze-
strzenych — 0,9m i 1,0m. Ziegz wykopu naley wywozi¢ poza pas drogi wojewodzkiej , w
miejsce wybrane przez Wykonayiczaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar
gruntu z wykopow jest wiasioia Inwestora. Pas terenu wzdlarawedzi wykopu naley

stale oczyszczaz wyrzucanej ziemiSciany wykopéw nal&y umocné szalunkiem petnym —
np. obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna awyst 15 cm ponad teren. Przy

wykopach poza pasem drogi wojewodzkiej urobekmacsktadowéa w sasiedztwie wykopu,
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z zachowaniem bezpiecznej odlegiicod krawedzi wykopu. Dno wykopu powinno Byéw-
ne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcieold@nym. Spod wykopu wykonywa

nego ecznie naley pozostawt na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o ok. 5cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopiala st na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot natg nad wykopami ustawitawy celownicze umadiwiajace od-
tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu ckantrok rzednych dna. Lawy naky
montowa nad wykopem na wysokoi ca’l,0m nad powierzchqaiterenu w odsgpach co
30m. fawy powinny miéwyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsdrne
krawedzie celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwe-
latora. Potaenie celownikdw naley sprawdzé codziennie przed rozpogzaem montau
przewodow. Przy wykonywaniu wykopow w beZpadnim gsiedztwie istniejcej budowli
na gkbokasci réwnej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabez-
pieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz&cm dla gruntow zwiztych
oraz +5cm dla gruntéw wymagajch wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokayko-
pu wynosi +5cm. Wycie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwi
osignigcia gkbokaici wigkszej nz 1,0m od poziomu terenu, w odleggonie przekraczaf
cej 20m. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekti nadzoru szczegotowy opis pro-
ponowanych metod zabezpieczania wykopow na czasdpuklanalizacji sanitarnej , zapew-
niajacy bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.

5.3.2. Podsypka

W zaleznosci od rodzaju gruntu, rury kanalizacyjne PMC200mm iJ300mm  nalgy ukta-
dac:
1. nadrobnouziarnionym gruncie rodzimym, bez ppkisgiaskowe]
2. na podsypce piaskowej o grdbowarstwy po zagszczeniu rownej 10cm — w grun-
cie gliniastym
3. na podsypce piaskowej o gridbowarstwy po zagszczeniu rownej 15cm — w grun-
cie skalistym i twardym.
Podsypk nalezy zag:szcza ubijakami ecznymi. Szerok& podsypki winna b§réwna sze-
rokasci dna wykopu. Wzmocnienie podi na odcinkach podadzami rur powinno bywy-
konane po prébie szczekud odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownaoigtaza



41

ziemia z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkdeveha, kamieni lub gruzu. Podi® po-
winno by tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim¥ajej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie kegzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalo-
nego na tawach celowniczych kierunku osi przewaéypowinno przekraczadla przewo-
dow PVC, 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie géabpodiaza od przewidywanej w projek-
cie budowlanym nie powinno byvigcksze nz 10%. Dopuszczalne odchyleniednych pod-
toza od rzdnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie pow przekraczaw zad-
nym jego punkcie 1cm. Badania podia umocnionego wykorazgodnie z wymaganiami
normy PN-/B-10725:1997. Wyniki badl&Vykonawca winien przedstagMnspektorowi
nadzoru.

5.3.3. Obsypka i zasypka oraz_gserzenie gruntu.

Obsypk; zmontowanego kanatu sanitarnego maaleykona piaskiem. Szerokd obsypki
przewodu powinna liyrowna szeroksi wykopu i segat do wysokdéci 10cm powyej gor-
nej krawedzi rury PVC. Obsypknalezy zag:szcza ubijakami ecznymi, rownomiernie po
obu stronach przewodu, w celu uniia przemieszczaniagsiurochgu. Zasypanie wykopu
nalezey wykona gruntem rodzimym, pochoaeym z wykopu, nie zawierggym takich mate-
riatdw jak: grunty zbrylone (tade zmarzngte), gruz,smieci, itp. mogcych uszkod# prze-
wod lub spowodowaniewtaciwe zagszczenie zasypki. Grungyty do zasypki wykopu
powinien odpowiadawymaganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. W jsgach wy-
stapienia skaty wapiennej i gruntow gliniastych doygds nalery uzy¢ gruntu dowiezionego
(wymiana gruntu). Zagszczanie zasypki naigwykona mechanicznie, warstwami co 30
cm , na catej gbokasci wykopu, do uzyskania stopnia zagczenia gruntu okénego w
normie PN-S-02205. Wyniki z pomiarow stopnia gagzenia zasypki Wykonawca winien
przedstawd Inspektorowi nadzoru.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.mma przysipi¢ do wykonania
robét montaowych . Spadki i gbokasci posadowienia przewodu powinnyd®godne z Do-
kumentacj Projektowa. W czasie wykonywania robot moatavych kanalizacji sanitarnej
nalezy scisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatdbw zastoso-
wanych do jego budowy.

5.4.1. Ogoblne warunki ukladania kanatow.

Technologia budowy sieci musi gwarant@éwerzymanie trasy i spadkow przewo-
dow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym pma przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30m. Wykopy pod kanat hatez-
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pocz¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowida& gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tazlima $¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wy-
kopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nanaogy/ch.

Przewody kanalizacyjne nalemontowa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9, CRB INSTAL.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinnybygodne z DokumentacpProjektowy i
ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczenienvydmpu naley oczysci¢ od we-
wnatrz i z zewntrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania. Rury do wykopu najeoplkci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdéch lin. Nie-
dopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopuzdéarura po utgeniu zgodnie z osii niwelet,
powinnascisle przylegé do podiaa na catej swej dlugoi, na co najmniej ¥4 obwodu , sy-
metrycznie do jej osi.

Dopuszcza giwykonanie pod ziczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu uttio
wienia wiaciwego uszczelnieniaatzy. Poszczegdlne rury najeunieruchomit /poprzez
obsypanie zieminasrodku dtugdci rury/ i mocno podldi z obu stron , aby rura nie mogta
zmieni swego poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Prawidtowé¢ utozenia
rury /c§ i spadek/ natey sprawdzté za pomog taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw poimsaych.

Odchytka osi utaonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nigarprzekracza
+20mm. Spadek dna rury powiniencggdnostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza
t+1cm. Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyrzed ewentualnym zamuleniem wiagtuntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowgrokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia
przewodow i zbadaniu szczekwdrury naley zasypa do takiej wysokéci , aby znajdujcy
sig¢ nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Przewody z rur i ksztattek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mina uktada przy temperaturze powietrza od0do 36C. Monta
pofaczen kielichowych polega na wsuiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczellg (piercieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Przed wykonaniem pst
czenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15. Dopusz-
czalne jest stosowan$eodka smarujcego utatwiggcego wsuwanie. Do wciskania rused-
nicy powyzej 90 mm nalgy uzywaé wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania po

taczenia powinno byoshkgniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsg@aas¢ ta-
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czonych elementow. Pgizenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzy-

wa sztucznego w celu zabezpieczenia pézegtaniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Przewody z rur PE
Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materia-

tow. Powierzchnie wewgirzne i zewatrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, po-
zbawione porow, wgbien i innych wad . Rury PE nioa hczy¢ za pomog polaczen
zgrzewanych lub patzen mechanicznych zaciskowych.

Pokczenia zgrzewane rur PE mpolgy¢ wykonywane elektrooporowo lub doczotowo.

W pofaczeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowarnesztattki polietylenowe kielicho-
we i siodlowe . Zgrzewanie doczotowe polegaataéniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do wiaciwej temperatury i dogénigcie , bez stosowania dodatkowego materiatu.
Proces zgrzewania rur najeprowadz¢ scisle wedtug wytycznych producenta rur oraz zgod-
nie z instrukcj zastosowania zgrzewarki. Przed rozgoem wiagciwego zgrzewania natg
przeprowadz zgrzewanie probne. Wszystkie zgrzewane powierechmisz by¢ czyste i
suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczezynatosowd namiot ochronny. W czasie
mgly zgrzewanie jest zabronione! Po zézeniu zgrzewania natg skontrolowa miejsce
pofaczenia. Wykonane patzenie nalgy pozostawd bezzadnych obecizen (préba szczelno-
$ci, hawiercanie) na minimum 1 godz. w celu ustabWania napgzen wewretrznych. Swo-
bodne kdce rur naley zalepi¢ korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu gezec
gow. W miejscach zatamania trasy przewodu ttoczreegoontowa betonowe bloki oporo-
we. Rury z PE nie wymagatadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur tychaligy
malowa ani powleké agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, anizasypywa mate-
rialem zanieczyszczonym aromatycznymegéowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.
Polkczenia mechaniczne zaciskowe wykonugezsi pomog zfaczek, ktore zaciskang sa

koncowkach rur. Pafczenia te majzastosowanie w przewodaclrednicach do 110mm.

5.4.4. Studzienki petzeniowe, rewizyjne

Studzienki paiczeniowe, rewizyjne érednicach 1200mm naig wykona z prefabrykowa-
nych kegow betonowych wykonanych z betonu klasy B40 orstoprodoszczelnii W10.
Polczenie kegdw naley wykona za pomog uszczelek. Dokpcze$¢ studzienki naley
wykona jako element monolityczny: &g z dnem , z wyprofilowapnkineta oraz z otworami
do wprowadzenia przewodow. Praae rur PVC przeZciare komory roboczej nafsy wy-

kona w sposob elastyczny i zapewnigy szczelnéé. Pokrywe studzienki stanowi piytael-
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betowa z wtazemeliwnym [0 600mm klasy B125 lub D400. Wtazgliwne naleéy monto-
wat nad spocznikiem o najekszej powierzchni. Studzienki nalewyposay¢ w zeliwne
stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwéciderh, w odlegitciach pionowych 0,30m
i w odlegtaci poziomej osi stopni 0,30m.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne.

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndrednicy 425mm i 315mm nafg wykona z prefa-
brykowanych elementéw z tworzywa sztucznego (kineta trzonowa, rura teleskopowa).
Studzienki nalgy wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400 lub B125.

5.4.5. Przepompownigiekow.

Do wykonania przepompowaiciekdéw naley zastosowazbiornik z polimerobetonu @ed-
nicy 00 1200mm i wysokéci 4400mm. Zbiornik naley posadowd na podiau z betonu B10

i grubasci 15cm. Jako przykrycie przepompowni rigleastosowazelbetows ptyte przy-
krywajaca z otworem pod prostakny wtazzeliwny.

Montaz wyposaenia przepompowriciekOw oraz jej uruchomienie wykonuje jej producent
Po zamontowaniu armatury najewvykona wylewke betonovs wewnatrz zbiornika dla unie-
ruchomienia podstaw kolan spgajacych. Do rozdzielnicy sterggej prag pomp doprowa-
dzi¢ zasilanie 3x400V, przy zapewnieniu ngga& zgodnie z PN-IEC-60038.

Po posadowieniu zbiornika najepodhczy¢ rurochgi naptywowe i przewdd ttoczny. Przej-
scia przewodow przegiare zbiornika wykona w sposob szczelny.

5.4.6. Studzienka pomiarowa

Do pomiaru przeptywidciekdw zastosowaprzeptywomierz elektromagnetyczny MPP
DN80. Przeptywomierz zamontowav studzience wykonanej zdgow betonowych
(11200mm . Zbiornik naley posadowt na podsypce piaskowawirowej o gr. 15cm. Jako
przykrycie przepompowni natg zastosowazelbetowy ptyte przykrywapca z otworem
[0625mm pod wiazeliwny klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym.

5.4.7 Rury ostonowe stalowe.

Rure ostonows nalery zastosowaw miejscach przé§ kanatu sanitarnego pod daogo-
jewodzlky oraz pod drogpowiatows. Ruk ostonows nalezy wykon& z rury stalowej ze
szwem, zgodnie z nomPN-79/H-74244. Wprowadzenie rury przewodowej P\6Quty
ostonowej nalgy wykona za pomog ptdz pieécieniowych typu RACI F/G. Maksymalna
odlegtai¢ miedzy ptozami: 1,5m. Otwarte pigienie [zno pohczy¢ na rurocigu, kace
pierscieni wsunag jeden w drugi i lekko zgbi¢. Miejsce styku pigcieni z rura przewodoav

owina¢ tasma EVO. Piekcienie ptozy zacisgt symetrycznie przy pomocy wdzenia
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zaciskowego do monta az niemaliwe bedzie przesuwanie pigrienia po rurze. Elementow
ptéz nie mana zaciskajednostronnie. Pol@nie ptdz na ruroggu naley ustalt wczeniej,
poniewa pdzniejsze rozwqzanie ptdz jest nienmtiwe. Kielichy rur z PVC nie magopiera
si¢ i spoczywa na rurze ostonowej. Podpory (ptozy) powinny znajdosic bezpdrednio za
kielichami rur. Przy kacach rury przewodowej natg zamontowa pierscienie podwajne.
Przestrzé migdzy rug przewodowy a wewrrtrzng scianka rury ostonowej, na wlocie i wylo-
cie, zamkn¢ korkiem z pianki poliuretanowej /na diugo nie mniejszej i 10cm, mierzc

od krawedzi rury przejciowej/ i piescieniem samouszczelnigym. Rury ostonowe natg
zaizolowa z zewntrz i od wewntrz. Odcinek rury przewodowej z PVC do zémia w rurze
ostonowej nalgy poda& probie szczelriei ztaczy na powierzchni terenu, przed wprowadze-
niem do rury ostonowej.

5.4.8. Rury ochronne typu AROT.

W miejscach kolizji kanalizacji sanitarnej z kabiaelefonicznymi i energetycznymi, na ka-

ble natay¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie preggu kabli utayc folig
ostrzegawcz
5.4.9. Przepust rurowy PEHD 500mm.

Na zjedzie z drogi wojewodzkiej na teren przepomposaekow wykona przepust ruro-

wy PEHD 500mm, krawedzie przepustu umoahczotowymisciankami betonowymi.
5.4.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Dziatke , na ktorej zlokalizowanegha: przepompownidciekow i studzienka pomia-
rowa naley ogrodzé siatky stalowg powlekara PVC w kolorze zielonym, rozgtia na stup-
kach z ksztattownikow stalowydh 45 mm (w odsgpach co 2,0 m). Nagtie siatki wykona
za pomog drutu stalowego przymocowanego do stupkéw ogroidzerch.

Wysoka¢ ogrodzenia: H=1,5m. Pod siatkalezry wykon& fundament zewirobetonu B-15
0 szerokéci 15cm i wysokéci catkowitej 40cm (tj. zagbienie: 30cm i wysok& ponad po-
wierzchng terenu: 10cm). Stupki osadav fundamencie zewirobetonu B-15 o wymiarach:
40,0cm x 15,0cm i gbokasci posadowienia 0,8m ppt.. Catkowita didgagrodzenia z siatki
wynosi: 39,00 m.Od strony drogi wojewodzkiej nglevykona z ksztattownikow stalowych
brant wjazdows o szerokéci 3,50m. i wysokéci 1,50m. Bram pomalowa na kolor zielo-
ny. Brang nalery wyposay¢ w zamek na klucz lub ktédk co uniemaliwi dostanie st na
teren oczyszczalni osobom niepowotanym.

Na terenie dziatki zaprojektowano plac z betonadvesitki brukowej o gr.8 cm, uio-
nej na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm.Kgdmve placu umocikiobrzezem trawnikowym o
diugasci L=20,0m. Pozostaly teren dziatki najeobsia trawa: P=35,0 M.
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5.5. Prace towarzysgce

5.5.1. Préba szczelém kanalizacji sanitarnej

Préby szczelnii nalery przeprowad#i zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,
przy wyciu wody. Wymagania dotygze badania szczelém przy pomocy wodysgspet-
nione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania b@daie przekracza:

- 0,15 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw

- 0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studziefketazowymi

- 0,40 I/nf w czasie 30 min. dla studzienkami kanalizacylnyc

- m® - odnosi si do wewnrgtrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

5.5.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac ziemno-mortawych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geode-
cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaeyevykonanej kanalizacji deszczo-

wej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnagrygeprowadzana w cza-
sie wszystkich faz rob6t ziemno-momavych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN
1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badwlezy uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wy-
magania dla danej fazy robot zostaty spetniondi Ki@rekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dam faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodea z Dokumentagj Projektova — polega na porownaniu wyko-
nywanych ldz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin i pomiaréw

2. badania wykopow otwartych — obejmpbjadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@paddw atmosferycznych, zachowa-
nie warunkéw bezpiecastwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wyko-
nywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadzamizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym
gruba¢ podtaza naley zbadaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-
loza z doktadnécia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowiniesytuowanie podia w

planie, rzdne podtaa i gkbokai¢ jego utaenia



47

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmamiar jej wysokéci ponad wierzch
kanatu , zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do obsypki oraz skontrolowa-
nie stopnia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzegiszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatowzytych do budowy wodoggu — nasipuje poprzez porownanie
ich cech, opisanych w dokumentach gkagcych ich jaké¢, z wymaganiami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpadnio na budowie poprzez edki-
ny zewretrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie wenia przewoddw na podto — obejmuje badanie utenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzenigapoenia rur poprzez oglziny
zewrgtrzne

8. badania szczelka kanalizacji sanitarnej - zgodnie z opisem w ials.5.1.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagag@ne” p. 7.0.

Jednostl obmiarows kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury dladkego typusrednicy.
Jednostk obmiarows studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej gtadki .
Jednostk obmiarows przepompownsciekow jest 1 komplet (kpl).

Obmiary wykonywanych na budowie rob6t winnylmokonywane przez Wykonaway
obecndci Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonavdacumowe opart 0 cer ryczattows,

obmiar robot stiay¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robat.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagagine” p. 8.0.

8.1. Odbidr techniczny cegsciowy

Przy odbiorze technicznym gziowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niefrakcie wykonywania robot,
zmianami i uzupetnieniami / dane geotechniczne,ikijpadar gruntdow, poziom wod
gruntowych, stan terenu okteny przed przyapieniem do rob6t przez podanie zna-
kow wysokaciowych reperow/

- Dziennik Budowy
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Dokumenty dotycgce jakagci wbudowanych materiatéw.

8.1.1. Zakres odbioru egcioweqo.

Odbiér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wadgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntows i woda z opaddéw atmosferycznych

wykonania podtga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytu-
owania w planie , kdnych i gkbokadici utozenia

wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypawodow do powierzchni terenu
materiatéw aytych do zasypu

zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentow oraz normamigmwaetowymi

utozenia przewodu na podio

dtugacici i srednicy przewoddw oraz szczekitopohkczenia rur

usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustattrmy dokumentaciji

Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z prze-

prowadzonego odbioru technicznego nglspisa protokot odbioru, ktory stanowi podstaw

do decyzji maliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego —<fziowego naley dokon& wpisu do dziennika bu-

dowy.

8.2. Odbidr techniczny kaacowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze griowym

protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych

protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcOw materiatdw

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektévwplamach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnionego geodet

Przy odbiorze technicznym koowym badaniu podlegaj

- zgodnd¢ wykonania kanalizacji z Dokumentadprojektows oraz z ewentualnymi zapi-

sami w Dzienniku Budowy, dotygzymi zmian i odsipstw od DP

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunicia usterek

- aktualnd¢ DP, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetraeni

- protokoty z préb badaszczelnéci
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- wyniki stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu

O wykonaniu odbioru technicznegoramwego nalgy dokon& wpisu do Dziennika Budowy.

Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powiniet dgprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowrzany przy odbiorze kewowym ztazy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu kanalizacji sanitarnej zgodnie z pké¢m i warunkami pozwolenia na bu-
dowe

- 0 doprowadzeniu do nagego stanu i poadlku terenu budowy, a ta& — w razie korzy-

stania — ulicy i gsiadupcej nieruchomgci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotygeze rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogbme.0.

Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonavdaaumowe opart 0 cer ryczattows,
na Wykonawcy spoczywa obayzek wiaciwego wycenienia robot okdlenych w przedmia-
rze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania igodnie z DP.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-
towej przedstawionej przez Wykonawie przewiduje si dodatkowych maiwosci rozli-
czania takich robot. Rozliczenie rob6t mamaych kanalizacji sanitarnej dokonanglbie

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kacowym odbiorze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy i rozporadzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{tgldnolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pfn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgezzarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zalBikwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)
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Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. -
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. NRiracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003m~sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.@003r. Nr 47, poz. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2063w sprawie informacji dotyezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004mv sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkkiznabudowlanym (Dz.U. z
2004r. Nr 198, poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniagce rozp. w sprawie dzien-
nika budowy , montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp242)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wra@a 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.2. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kaaaiijnych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzzimeznych. Podziemne begaie-
niowe systemy przewodowe z niezigzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganiaydaice rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 13244-15:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztiych do dinie-
niowych rurocigéw do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, ukladane pod zieninad ziemi. Polietylen (PE).

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowseronu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynyelbetowe.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-88/H-74080/01 - Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PE-EN 12050-1:2002 — Przepompowsigeekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-
dowy i dziatania. Cg¢ 1. PrzepompownigciekOw zawierajcych fe-
kalia.

PE-EN 12050-4:2002 — Przepompowsigekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-
dowy i dziatania. Cg¢ 4. Zawory zwrotne do przepompowiaiekow
bez fekaliow i z fekaliami.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow aciggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okéenia.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Skladnikidm®w. Wymagania techniczne.
PN-S-02205 DProgi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada
PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.3. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Bdracyjnych — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggiw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktére zostaykonane w ramach budowy prayt
cza kablowego doziemnego do zasilania przepompgsigkow.

UWAGA: Zgodnie z ,Warunkami Przyt aczenia Nr 751/REQ07/2005 ...” zakres budowy
przytacza przez Wykonawe budowy obejmuje wykonanie wewgtrznej linii zasilaj acej
(W.l.z.) na terenie dziatki przepompowni. Wykonanieprzytacza kablowego niskiego
napiecia ( kabel typu YAKXS 4x35mnf) na odcinku migdzy stupem a ziczem kablo-
wo-pomiarowym ZKP-1TL wykonane zostanie przez dostace energii, tj. ZE w Wielu-
niu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestdmntem przetargowym i kontrakto-
wych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyatpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z

wykonaniem przycza kablowego doziemnego do zasilania przepompémakow, zgod-

nie z p.1.1.

Zakres robot obejmuje wykonanie nw. robét:
- monta ztacza kablowo-pomiarowego typu ZKP-1TL - 1 szt.
- mont& rozdzielni typu 1TL - 1R+F - 1 szt.
- monta szafy (tablicy) sterowniczej (dostawa z przepommpiayv - 1 szt.
- utozenie kabla YKY 5x10 w rowie kablowym -150m
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych - 1 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiujacymi Polskimi Normami i Specy-
fikacja Techniczia ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kah wykonania oraz za ich zgodida@ do-
kumentacja projektow, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zgtosi zamiar prayinia do robot do Zaktadu
Energetycznego tadTeren , Rejon Energetyczny Wiélw celu ustalenia terminu i zakresu

wykonania prac.
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2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w Sypwgania ogoélne” p. 2.0.

Do budowy przyicza kablowego doziemnego madgy¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych , posiadeg aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-
stytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosewawyrobu akcepta¢jinspektora
nadzoru.

2.1. Stosowane materiaty

L.p. Nazwa elementu, materiatu l&é Jedn.
1 Kabel YKY 5x10mm 15 mb.
2 Folia energetyczna niebieska 3 mb.
3 Ztacze kablowe ZKP-1TL komplet 1 kpl.
4 Ztacze kablowe ZKP-1TL/1R+F 1 kpll.
5 Wylacznik nadpgdowy S303-C10A 1 szt
6 Rozdzielnica meienna RN-1X4-55 przystosowapa 1 Sszt.
do plombowania
7 Ochronnik przeciwprzegiiowy ETITEC-WENT 1 kpl.
TNC-S
8 Wylacznik r&znicowopiudowy o prdzie zadziata- 1 szt.
nia 30 mA, P304-25A.
9 Wylacznik nadmiarowo-pidowy S303-C2A 1 szt.
10 | Wyhcznik nadmiarowo-mdowy S303-B10A 1 szt.
11 | Transformator bezpieamdwa ~230/24V 100VA 1 szt
12 | Gniazdo hermetyczne jednofazowe 1 gzt.
13 | Rura AROT DVK 110 1,% mb
14 Rura AROT A-58PS 1,b mh.

2.2. Sktadowanie.
Wszystkie materiaty naky sktadowg w pomieszczeniu zamkstym i dostarczy na plac bu-
dowy w dniu montau przyhcza kablowego.

3. SPRZET.
Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 3.0.Do wykaaan
prac zwazanych z wykonaniem przyza kablowego NN natg zastosowaodpowiedni

sprzt i maszyny gwarantage wiaciwa jakas¢ robot ziemno-montawych.
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4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Bi@cji Technicznej ,Wymagania
0golne” p. 4.0. Wszystkie przewone materiaty powinny ldytransportowane zgodnie z wy-

tycznymi producenta oraz w sposob zabezpiacyajrzed ich uszkodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w Spe@djkTechnicznej ,Wymagania ogol-
ne” p. 5.0. Cat&t robo6t wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
robo6t budowlano-instalacyjnych”, obaygujacymi normami i przepisami BHP.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzyska od producentawyfdeaty zgodndci i
bezpieczéstwa stosowanych materiatow i adzen.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi geodezyjne wytyczenie trasy linii ka-
blowej. Wykopy pod kabel natg wykonywa recznie. Wymiary wykopow powinny gy
zgodne z dokumentagcprojektows i wynosk: giebokas¢ wykopu: 0,8m , szeroké wykopu:
0,4m. Odchylenia odlegioi krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie i osi vyl
nie powinny przekraczat 5cm. Przy wykonywaniu wykopu nalezachowa naturalm
struktug gruntu wykopu.

5.3. Roboty montaowe

Uwaga: Przed przygpieniem do robot z kablem zasdeym dokona pomiaru jego izolacji.

Catas¢ prac wykona zgodnie z polsknormy PN/E-05125

5.3.1. Zhcze kablowe.

Izolowane zicze kablowo-pomiarowe typu ZKP-1TL z tworzywa tewwardzalnego z
rozfacznikiem — wktadki topikowe typu WTNOOgG-25A najezamontowa w linii ogro-
dzenia, tak by bylo otwierane od strony ulicy.

5.3.2. Pomiar energii.

Pomiar energii czynnejebizie realizowany za pomadgednotaryfowego trojfazowego liczni-
ka energii czynnej, zainstalowanego w projektowammowanym zdczu kablowym typu
ZKP-1TL.
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5.3.3. Wewatrzna linia zasilajca (W.l.z.)

W.l.z. od zhcza kablowego do rozdzielni RG/6kW przy pompownkaya wedtug poni-

szych zaleag

- zastosowéakabel ziemny YKY 5x10mm

- w miejscu kolizji kabla z kablem telefonicznymbleh chroné rura AROT typu DVK 110,
kabel telefoniczny chroairura dzielory typu A-58PS;

- kabel naley uktad& w rowie kablowym na dnie wykopu, nalgbkasci 70 cm od po-
wierzchni ziemi, na podsypce z piasku o géabd0 cm;

- kabel zasypal0 cm warstw piasku, a nagpnie 15 cm warstwgruntu rodzimego;

- przykry niebieslg folia energetyczmo min. szerokéci 30 cm;

- wykop zasypagruntem rodzimym nie zawiesgym kamieni i gruzu

5.3.4.Rozdziat enerqii.

Na terenie pompowni zainstalogveozdzielng hermetycza z tworzywa termoutwardzalnego
typu 1TL/AR+F oznaczaendalej RG/6kW, wyposana w wytacznik nadmiarowo-pidowy
typu S303-C10A w obudowie typu RN dostosowanej ldonpowania, wyicznik raznicowo-
pradowy typu P304-25A o pdzie r&nicowym 30mA (zalecany typ A), wadzniki nadmia-
rowo-prdowe serii S 300 zabezpiecaag poszczegolne odwody, transformator bezpiecze

stwa ~230/24V oraz gniazda hermetyczne jednofazg@mezdo bezpieczstwa.

5.3.5 Ochrona przeciwporm@aniowa.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwperaowej naley stosowé zgodnie z norm
PN-91/E-05009 szybkie wytzenie zasilania. W projektowanym obiekcie pgayzatem ja-
ko obowhzujacy system zasilania TN-8V celu spetnienia wymogow ww. normy najev
catej instalacji prowadziprzewody ochronne PE oraz stoséwa wegciu zasilania do roz-
dzielnicy RG/6kW wydcznik ochronny typu P o piizie zadziatania 0,03A.
Zabezpieczenie pompowni wazku projektuje si wykona wkitadkami topikowymi typu

WTNOOgG-25A, spetniacymi warunek odiczenia w czasie mniejszynirb sek.

5.3.6 Ochrona przeciwprzegiowa

Wrozdzielnicy RG/6kW nalgy zainstalowa ograniczniki przegic ETITEC-WENT, hczac
przewody fazowe poprzez ogranicznik z przewodenmvRIEElu wyrGwnania potencjatow i

ograniczania przegt pochodacych od péredniego i bezpwedniego uderzenia pioruna.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 6.0.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodia z Dokumentag Projektows — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych kadz wykonanych robot z Dokumentadprojektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtlzin i pomiarow

2. badanie wykopu — polega na sprawdzeniu lokgligadopu, jego gébokadici i szerokdci

3. badanie podsypki i obsypki piaskowej — polegaprawdzeniu rodzajuzytego piasku i
grubasci warstw z tolerangjlcm.

4. badanie ukzenia kabla — obejmuje sprawdzeniebgikasci utozenia kabla i folii ostrze-
gawczej oraz oznakowania kabla — pomiary hakeykonywa co 10m budowanego
przylacza kablowego

5. sprawdzenie agtosci zyt oraz zgodnéci faz - wynik sprawdzenia mina uzné za dodat-
ni, jezeli poszczegolneyty nie maj przerw oraz jeeli poszczegoélne fazy na oburaach
linii oznaczone gidentycznie

6. pomiar rezystancji izolacji - wyniki pomiarowlezy zamigci¢ w protokole pomiarowym
rezystanciji izolacji

7. pomiar skuteczrici ochrony przed poegniem — wyniki pomiarow naky zamieci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwpaeaiowej

8. pomiar rezystancji uziemienia - wyniki pomiaraalery zamigci¢ w protokole pomiaro-
wym rezystancji uziemienia

9. sprawdzenie szafki atza kablowo-pomiarowego ZKP i rozdzielni TG

10.  sprawdzenie zgodém schematu z Dokumentacji Projektowej ze stanédtyéanym
— schemat powinien Byzamieszczony na widocznym miejscu wetwn szafki lub roz-

dzielni.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagag@ne” p. 7.0.
Jednostk obmiarow jest kompletne przytze kablowe do zasilania przepompowaiekow.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagdne” p. 8.0.
Przy odbiorze robot Wykonawca winien dostatcZgmawiagcemu nasipujace dokumenty:

- aktualm dokumentagj projektowy powykonawcz
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- geodezyja dokumentag powykonawcz
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw
- protokot pomiaréw skutecza ochrony przeciwpotaniowej
- protokot odbioru rob6t z RE Wietu
O wykonaniu odbioru naky dokona wpisu do Dziennika Budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogéined.0.
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa zawarta w umowiedaly Zamawiajcym a Wyko-
nawa.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-
towej przedstawionej przez Wykonawie przewiduje si dodatkowych maiwosci rozli-

czania takich robot.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy

PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowiedrZProjektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami izolowanymi.

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie
| budowa.

10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki przydczenia nr 751/REQ7/2005 wydane przez Zaktad Enggey tod-

Teren S.A. Rejon Energetyczny Wigld pismo z dnia 01,02,2005r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST nr 3asvymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robot budowlanych , ktérstaa wykonane w ramach roze-
brania i odbudowy nawierzchni drogowgjp zakaiczeniu budowy kanalizacji sanitarnej

na terenie Osiedla Parkowego w Rudzie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST nr 3) dekumentem przetargowym i kontrak-

towych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z
odtworzeniem nawierzchni drogowej , zgodnie z f. 1.

Zakres robot obejmuje wykonanie nw prac:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej 6,cm - 180,00

- mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej d@m. - 186,00 M

- wykonanie podbudowy z kruszywa — warstwa dolneni5 - 366,00 1

- wykonanie podbudowy z kruszywa — warstwa goérnarm0 - 366,00 1

- wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu - warstwa 4cm - 366,00 m
- wykonanie warstwycieralnej z asfaltobetonu - warstwa 3cm - 36650

- utozenie kraweznikbdw betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej 146,00 m
UWAGA: Kraw ¢zniki betonowe nalery utozyé tylko przy odbudowie placu dojazdowe-

go i parkingu przed blokiem mieszkalnym (Os. Parkow 1).

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Specy-

fikacja Techniczia ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” p. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodida do-

kumentacja projektowv, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY.
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w S$Wymagania ogélne” p. 2.0.
2.1. Stosowane materiaty.

- kruszywo drogowe tamane-mineralne - materiaterwvglkonania podbudowy z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinyadruszywo tamane o frak-
cji: dla warstwy gornej: 0/ 31,5; dla warstwyliaej: 25/40; kruszywo powinno by
jednorodne, bez zanieczyszazsbcych i domieszek gliny.

- beton asfaltowy - do wykonania warstwyawgcej i warstwyscieralnej jezdni naley
uzy¢ mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu rowmernie stopniowanym.

- krawezniki betonowe - do wykonania kraanikOw nalery uzy¢ elementow bez rys,
peknigc i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej, kkgleie elementow powinny byrow-
ne i proste.

- piasek - piasek do wykonania podsypki pod kravki powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11113.

3. SPRZT.

Warunki ogélne stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 3.0.

Do wykonania prac zwrzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych Whdwca wi-
nien zastosowaodpowiedni spr:

- walec stalowy gtadkiredni lub c¢zki

- samochod samowytadowczy z przykryciem brezentowym

- réwniarka lub uktadarka kruszywa do rozktadanetenatu

- drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego

- sprzt do zagszczania gruntu.

Liczba jednostek i wydajrié sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie rob6t zgodnie

z zakresem i zasadami opisanymi w DT i ST orazmmitge przewidzianym umosv

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w \Wymagania ogolne” p. 4.0.

Wszystkie przewzone materiaty powinny léytransportowane zgodnie z wytycznymi ich

producentéw oraz zgodnie z nw. zasadami:

- kruszywo drogowe tamane-mineralne - transparskywa powinien odbywasi¢ w spo-
s6b przeciwdziatagy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu; kruszgewinno by
chronione przed wptywami atmosferycznymi
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- beton asfaltowy - natg przewozé pojazdami samowytadowczymi , wypagsaymi w
pokrowce brezentowe; czas transportu od zataduokozdadunku nie powinien przekra-
cza 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaah@emperatury wbudowania

- krawezniki - nalezy przewoz¢ w sposob chroncy przed uszkodzeniem mechanicznym

- piasek - transport piasku powinien odbyvs& w sposéb przeciwdzialgy jego zanie-

czyszczeniu; piasek powiniendghroniony przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wyaaia ogolne” p. 5.0.

5.2. Odbudowa drogi.

5.2.1. Koryto i podiee.

Koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni uied sic bedzie za wykonane z chwikzaka-

czenia zasypow i zagzczé gruntu w wykopie do rgnej projektowanej. Wymagany stofie
zagzszczenia gruntu pod jezdn©5% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Paéipowin-
no by czyste, bezadnych resztek organicznychi@ie, humus, dar, itp.) i wyprofilowane.
Wyprofilowane i zagszczone koryto naky utrzyma w dobrym stanie do czasu uktadania
nawierzchni. Jeeli podtaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepyshiem do
uktadania podbudowy z kruszywa ama przysipi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.2. Podbudowa.

Projekt przewiduje wykonanie dwoch warstw podbugavkruszywa tamanego:

- warstwa gérna z frakcji 0 / 31,5 o grébol0 cm

- warstwa dolna z frakcji 25/ 40 o gréleol5 cm.
Mieszanka kruszywa powinnadyoztazona w warstwie o jednakowej grudon takiej aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Kruszywo w miej-
scach, w ktorych widoczna jest jego segregacja mpowby przed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich vél@wosciach. Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania po-
winna by rowna wilgotndci optymalnej. Materiat nadmiernie zawilgocony poign by
0osuszony przez mieszanie razdoej warstwy i napowietrzenie. Zggczanie kruszywa na-
lezy wykona z wzyciem zagszczarki ptytowej, matego walca wibracyjnego luljaka me-
chanicznego. Gruldé podbudowy nie mee sk rézni¢ od projektowanej o wcej niz £ 2cm.

5.2.3. Nawierzchnia

Projekt przewiduje wykonanie dwoch warstw nawirniz asfaltobetonu:

- warstwascieralna o grub&ei 3 cm
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- warstwa wazaca o grubéci 4 cm.
Podtaze pod warstw nawierzchni powinno ldysuche i czyste. Warstwa nawierzchni z asfal-
tobetonu meée by uktadana, gdy temperatura otoczenia ageidoby byta nie mniejszani
5°C. Nie dopuszczasiuktadania warstw nawierzchni podczas opadéw atengstnych oraz
silnego wiatru.
Zastosowany do wbudowania asfaltobeton winien smetiymagania okrdone w normach.
Wykonawca winien posiadad wytworcy asfaltobetonu wyniki batlaktadu mieszanki.
Za jaka¢ zastosowanych materiatow do budowy konstrukcgljgodpowiada Wykonawca.
5.2.4. Kravgzniki

Niweleta podtina kraweznika musi by zgodna z istniara niwelet nawierzchni asfaltowe..

Szerokaé¢ spoin przy ustawianiu kraxmikOw nie powinna przekraced.cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 6.0.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:
1. sprawdzenie wilgotr$ai i stopnia zagszczenia gruntu w podia
2. sprawdzenie grukoi warstwa podbudowy
3. sprawdzenie zagzczenia podbudowy
4. sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchnigleia, spadki poprzeczne, row-
nos¢ nawierzchni).
Wykonawca winien posiadavyniki bada sktadnikéw aytych do wykonania asfaltobetonu

I przedstawd je Inspektorowi nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagé@ne” p. 7.0.
Jednostl obmiarows wykonanej nawierzchni asfaltowej jest £.m

Jednostk obmiarows wykonanego kragznika betonowego jest 1 m.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine” p. 8.0.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DP i SSTg# wszystkie pomiary i badania za za-
chowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. W praglku stwierdzenia usterek Inspektor
nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykamam\Wykonawca wykona je na wia-

sny koszt w ustalonym terminie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania ogélne dotygze podstawy ptatrgi podano w ST ,Wymagania ogélne” p. 9.0.
Z uwagi na faktze Zamawiajcy podpisuje z Wykonavdaaumowe opart 0 cer ryczattows,

na Wykonawcy spoczywa obayzek wiaciwego wycenienia robot okdenych w przedmia-
rze i ST oraz wykonania ich zgodnie z DP.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towaragszpowinny by uwzgkdnione w cenie ofer-
towej przedstawionej przez Wykonawiie przewiduje si dodatkowych maiwosci rozli-

czania takich robot.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA.

10.1. Polskie Normy

PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Namngbnie asfaltowe. Wymagania.

PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10.2. Inne dokumenty

1. Decyzja Powiatowego Zaidu Drog w Wieluniu — pismo nr PZD.SD.544/D-09/08rda
17.02.2005r.

2. Uzgodnienie ZDW - Decyzja nr 52, wydana prZaezzd Drog Wojewodzkich w todzi
— pismo nr L.dz. TD 542.0/52/342/1219/2005 - z d21i03.2005r.



