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Opinig geotechniczna wykonano w zwiazku z projektowans budows kanalizacji sanitarmej w
miejscowoéci Ruda gm. Wielun i w czesci ul. 18-go Stycznia w Wielunia.

Podstawg prawna dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracii z
24 IX 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz U.
Nr 126 poz. 839).

Celem opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzmy warunkéw gruntowo — wodnych
oraz parametréw gruntu stanowiacego podloze projektowanej inwestycji.

W trakcie badan poshizono sig normami:

PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole...

PN - B —-02479:1998 Dokumentowanie geotechnicome,

PN - B - 04452:2000 Geotechnika. Badania polowe.

PN - 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN - B - 0605(:1999 Ozmaczanie powierzchni wlasciwej gleby.

II. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych na przclomic sierpnia i wrzesnia 2004 roku w miejscach
uzgodnionych z projektantem wykonanc 13 otwordw geotechnicznych o gleboko$ciach od 1,0 do 6,0 m ppt.

W kilku otworach z uwagi na wystgpowanie w podiozu rumoszu zwietrzelinowego kamienistego i skaly
litej podtoza nie osiagnieto zaktadanej glebokosci.

Otwory zlokalizowano liniowo wzdiuz ulicy 18-go Stycznia tj. zgodnie z projektowanym przebiegiem
kanalizacji sanitarnej.

Usytuowanie otworéw wskazanych na mapie zlokalizowano w terenie metoda domiaréw prostokatnych
opierajac si¢ na istniejacej sytuacji.

W trakeie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw, oraz obserwacje hydrogeologiczne.

Na podstawie wynikéw badan i obserwacji terenowych okreslono parametry gruntéw i wydzielono
warstwy geotechniczne podioza o odmiennych wiasciwosciach geotechnicznych i hydrogeologicznych.

Opracowano opisowa i graficzng cze$é¢ dokumentacii.

III. Polozenie i rzezba terenu

Badania geotechniczne przeprowadzono w poludniowo-wschodnej czgfci Wiclunia i w miejscowosci
Ruda wzdhuz trasy 486 Wielun — Dzialoszyn, na przedmiotowym terenie ul. 18-go Stycznia.

Przedmiotowy teren polozony jest na Wyzynie Wieluiskiej stanowiacej najdalej na péinoc wysuniety
kraniec Wyzyny Slasko-Krakowskie;j.

Rozpoznanie prowadzono na obszarze o urozmaiconej morfologii. Najwyzej wzniesione morfologicznie
sa poludniowo-wschodnie krarice terenu (rejon kosciola) gdzie rzedne terenn wzdhuz trasy kolektora dochodza
do +213 m npm. Wzniesienie opada stromo we wszystkich kierunkach a ku pélmocnemu zachodowi wzdhuz ul.
18-go Stycznia i w rejonie posesji 26-36 teren obniza si¢ do rzednych ca +202 m npm. W morfologiczmym
obnizeniu o kierunku W-E, kiedy§ wykorzystywanej przez rzeke, obecnie zmajduje si¢ uregulowany row



odwadniajacy tereny w okresach intensywnych opaddéw. W mjgrﬁgd_% _.zié'lz'é:l'iiowano otwér nr 5 pod
projektowana przepompownig¢., Koleine wzniesienie o rzednych kulminacji Aprzekracqucych +206 m npm (w
rejonie otw. 4) wigze si¢ z wychodnimi wapiennych skat jurajskich. Dalej teren opada (poczatkowo stromo) do
rzgdnych ca 197 m npm w sasiedztwie istniejacej kanalizacji miejskiej w Wieluniu (rejon otw.6).

Na przedmiotowym terenie i w sasiedztwie brak jest sieci hydrograficamej a caly przedmiotowy teren
charakteryzuje sig stosunkowo gl¢bokim zaleganiem zwierciadla wody podziemne;j.

IV. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

W budowie geologiczngj przedmiotowego terenu wysigpuje duie zréimicowanie wydzelen
litostratygraficznych.

Pétocno zachodni kraniec Jury Krakowsko-Czgstochowsko-Wielunskiej reprezentuja w tym rejonie
wychodnie gémojurajskich wapieni. Wystepuja prawie na powierzchni terenu w $rodkowej czesci terenu badan
lub pod zréznicowanej migzszosci utworami czwartorzedowymi. Skaly wapienne pokrywa z reguly pemy lub
szczatkowy profil zwietrzelinowy, sq to gliny zwietrzelinowe i zwietrzeliny kamieniste. Na litej skale lezq duze
jej odtamki — rumasz zwietrzelinowy, ktéry ku pérze przechodzi w coraz drobniejsze okruchy a nastepnie w
gling zwietrzelinowa ze zmniejszajacym si¢ udziatem odlamkéw skaty ku powierzchni,

Utwory czwartorzgdowe reprezentowane sg przez plejstocefiskie (warcianskie) gliny zwalowe i osady
wodnolodowcowe oraz osady rzeczne — mudki i piaski. Sporadycznie w profilu napotkano inne utwory jak np.
niewielkiej migzszosci namuty w profilu otworu nr 3 czy ily w spagu otw. 2 (genetycznie fragment starszego
podioza lub porwak).

Osady wodnelodowcowe reprezentowane przez piaski o zmiennej granulacji od piaskéw drobnych
niekiedy lekko zaglinionych po pospélki rejon otw. 6 (Wieluf) wystepuja z reguly w stropie na calym
przebadanym terenie i osiagajn miaZszoéé od kilkudziesigciu centymetréw do okolo 4m (otw. 6). Najwicksze
wystapienia glin zwatowych stwierdzono w rejonie wzniesienia w Rudzie (rejon kosciota) niewielkie pokrywy w
stropie gruntéw rodzimych (otw. 7, 12, 13) oraz na podtozu jurajskim {otw. 10, 3).

Na calym przebadanym terenie wody podziemne wystgpuja plgboko. Na podstawie przebadanych studni
rejon otw. 13 (14,45m ppt — profil mieznany) i otw. 3 uvlica Rzemieélnicza (17,45 m ppt — studnie w skale
wapiennej) mozma stwierdzi¢, ze zwierciadto wody podziemnej zalega na rzgdnej ca +185 m npm. Z trzynastu
wykonanych otworéw jedynie w otworze nr 2 (stok zniesienia} stwierdzono wode gruntows. Nagromadzenie
wody w tym rejonie jest wynikiem zalegania w podloiu nieprzepuszczalnych itéw. W rejonie rowu — otw. 5 do
giebokosci 6 m ppt nie stwierdzono wody gruntowej.

V. Charakterystyka geotechniczna podloza

W budowie geologicznej podioza wzdhuz projektowanego przebiegu kanalizacji sanitamej stwierdzono
réimorodnos¢ wydzielei genetycznych, litologicznych, zmiennoéé wiasciwosci hydrogeologicamych gruntéw
oraz specyfiki i stopnia trudnosci urabiania w trakcie wykonywania wykopdw.

W podioiu stwierdzono grunty nasypowe w stropie, mine¢ralne rodzime zaréwno mniespoiste i spoiste,
grunty zwietrzelinowe oraz skaly wapienne podloza,

Jako podstawg podzialu podloza na warstwy geotechniczne przyjeto kryterium budowy geologicznej
uwzgledniajace geneze , litologie , whasciwosci gruntéw oraz ich urabialno$é.
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Niewielkie zréznicowanie wystgpuje réwniez w abrebie wydzielonych warstw.

W podiozu wydzielono sze$¢ warstw, ktérych charakterystyka przedstawia sig nastgpujaco:

Warstwa 1 — to stwierdzone nasypy wyst¢pujace w stropie terenu, zréimicowane ze wzgledu na
sposéb formowania tj. kontrolowane zasypy urzadzen infrastruktury podziemnej, czy
podbudowy np. jezdni lub powstale w sposéb niekontrolowany poprzez zasypanie,
zwalowanie zmieszanego materialu mineralno — kamienistego czesto z udzialem
gleby. W podlozu przebiegu kanalizacji przewasaja nasypy piaszczysto —glebowe ze
zmiennym udziatem kamieni, pryséw, niekiedy gruzu. Stwierdzona miazszo$¢ wynosi
od 0.4 do 1,3 m ppt, $rednio 0,8. w okresie badaf nasypy byly malo wilgotne lub
suche. Pod wzgledem trudno$ci urabiania gruntéw nasypowych okoto 30% stanowia
grunty tatwo urabialne kategorii 1 i 3, ca 50% nasypéw nalezy zaliczy¢ do kategorii
4a — grunty Srednio urabialne, a ca 20% do kategorii 5a — gruntéw trudno urabialnych.

Warstwa Il — reprezentowana jest przez giiny zwalowe wykszialcone w przewadze jako
$redniospoiste gliny piaszczyste z glazikami , niekiedy piaski gliniaste.
Grunty warstwy wystgpujga w przewndze w stanie twardoplastycznym w stropie
wydzielenia réwniez pélzwartym. Sa to grunty w przewadze malo wilgotne,
pélprzepuszczalne o wspélezynniku filtracji ko = 10° do 10® m/s. Wigksze
powierzchniowo wystapienia gruntéw warstwy stwierdzono w obrebie weniesienia w
poludniowo-wschodniej czgéci terenu badanh oraz w profilu rejonu otw. 3, 10, 12, 13 i
7. Grunty warstwy s $rednio urabialne - kategorii 4b .

Warstwa 111 - budujq ja grunty niespoiste reprezentowane przez piaski wodnoladowcowe i rzeczne .

podwarstwa Illa — to wodnolodowcowe piaski o zmiennym uziarnieniu od piaskéw drobnych niekiedy
zapylonych i zaglinionych do piaskéw grubych z udzialem ziaren Zwirn omaz
pospblek. Niekiedy w obrgbie warsiwy, szczegblnie w stropie zaznacza si¢ udziat
kamieni. Grunty te stwierdzono prawie na calym przebadanym terenie, osiagajg
zmienng miazszosé od calego profilu gruntéw mineralnych rodzimych (rejon otw. 6)
do kilkunastu cm jak w rejonie otw. 7, 1, 9 lub nie wystgpuja weale jak np. na stoku
wzniesienia w rejonie otw. 11,
Grunty podwarstwy charakteryzuja si¢ z reguly dobrymi choé zmiennymi
wiasciwosciami przepuszczalnoéci od z pogranicza stabej i $redniej w przypadku
zaglinienia (kyp ~ 10°° m/s) do dobrej niekiedy bardzo dobrej (ko ~ 107 m/s) w
miejscach wystapiefi piaskéw grubych i pospdlek. Grunty warstwy w okresie badar
byly w przewadze malo wilgotme , wystepowaly w stanie $rednio zageszczonym i
ZagesZCZonym.

podwarstwa 1IIb — to osady niespoiste fluwialne wyksztalcone jako piaski drobne rzadziej $rednie stwierdzone
w przewarstwieniach profilu otw. 5 i w stropie otw. 3. Sa to grunty wilgotne i mato
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Grunty warstwy 111 sa fatwo urabiaine — kategorii 3a.

Warstwa 1V — to fluwialne malo i $rednio spoiste mulki rzeczme wyksztalcone w postaci pyléw
piaszczystych, niekiedy przybierajg charakter glin piaszczystych.
iwierdzono je w rejonie obnizenia terenu rejon otw 5, wystgpuja w stanie
twardoplastycznym i plastyczoym.

Warstwa V — to grunty profilu zwietrzelinowego zalegajace na stropie wapieni jurajskich. W stropie
stanowia je gliny zwietrzelinowe \, ktére w miarg zaglebiania zawieraja wiecej i
wigkszych odlamkéw skaly pierwotnej. W spagu warstwy wystepuje rumosz
zwietrzelinowy wapienny., Migzszos¢ warstwy jest zmienna od kilkudziesigciu cm
(zostaly zredukowane, wyniesione przez wody lub lodowiec) do kilku metréw. Grunty
te stwierdzono w poludniowo-wschodniej czgéci Wielunia (otw. 7 ,13 1 B), oraz w
rejonie wzniesienia w $rodkowej czefci badanego terenu (otw. 11, 4 , 3). Sgto z
reguly grunty malo wilgotne. W stropie z przewnga gruntéw spoistych grunty warstwy
sa twardoplastyczne, Srednio urabialne kategorii 4 do gruntéw urabiainych kategorii 5
W 5pagu.

Warstwa VI - slanowia ja stropowe partie skaly wapiennej, ktérej strop jest miejscami spekany z
grupy gruntéw skalistych migkkich $rednio spgkanych.
Pod wzglgdem urabialnogci sq to grunty trudno urabialne — kategorii 7.
Stwierdzono je w przebadanym podlo2u w rejonach jak grunty zwietrzelinowe tj. w
péinocno — zachodniej i srodkowej czesci terenu.

Kroétka charakterystyka 3 odcinkéw projektowanego przebiegu kanalizacji.

1. Ruda rejon iola — obniZenie dolinn o whi jotw. S -
W podlozu pod nasypami zalegaja grunty niespoiste (warstwa I1I) o miazszosci od kilkudziesigciu
centymetréw do 1,6 m (potw. 2) , poniZej zalegaja gliny zwalowe , twardo plastyczne i pélzwarte
(warstwa II). W rejonie obniZenia (otw. 5) wystepuja do glebokosci 6 m ppt naprzemiennie mutki i
piaski rzeczne,
Warunki wodne terenu s3 komysme, jedynie w rejonie otw. 2 w zaglebieniu nieprzepuszczalnego
podloza stwierdzono niewielkie wystapienie wody pgruntowej 2,82 m ppt nie wyklucza sie
wystapienia podloza jurajskiego miedzy otw. 21 5.
Pod wzgledem urabialnosci wystepujg grunty latwo i $rednio urabialne kategorii 3 i 4.

2, Srodkowa czg$¢ terenu, rejon wzniesienia (przekréi 12 - 5)
Poza kraficami wazniesienia tj. otw. 5 i 12 stwierdzono skaliste podioze zbudowane z wapieni
Jjurajskich. Skala wapienna najblizej powierzchni wystepuje na sklonie wzniesienia rejon otw. 11
(ca 1m) oraz w kulminacji {otw. 4) i w rejonie otw. 3 (3 — 3,5 m ppt). Dla lokalizacji
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przepompowni zdecydowanie korzystniejsze warunki wystgpuja w rejonie otw. 5 — grunty mato
spoiste i niespoiste warstw IV i IIIb (brak wody).
Na calym odcinku wystgpuja korzystne warunki wodne (nie stwierdzono).
Pod wzgledem urabialnosci niekorzystne grunty wystgpuja w kulminacji wzniesienia i pétnocno
zachodnim jego sklonie (grunty kat. 5 i skaly kat. 7). Pozostale stanowig grunty fatwo urabiaine kat.
3 — warstwy II1 i IV oraz érednio urabialne kat. 4 — warstwa I1.
W granicach Wielunia {(przekréj 6 - 12)
W $rodowej czgsci tego odcinka w rejonmie otw. 7 i 13 na gleboko$ci ca 3 m ppt wystepuje
wyniesienie stropu jurajskiego podioZa wapiennego.
W przebadanym padioiu stropu przewazajg niespoiste piaski warstwy 111 i soczewy glin warstwy
1I.
Warunki wodne podlo2a sa korzystne, nie stwierdzono wody gruntowe;j.
W profilu przewazaja grunty tatwo urabialne kategorii 3 (warstwa I1I) czgéciowo Srednio urabialne
gliny zwalowe i wietrzelinowe — kategoria 4. jedynie w rejonie otw. 7 i 13 w spagu wystepujg
grunty i skaly trudno urabiaine.

V1. Whnioski

W przebadanym podiozu stwierdzono grunty zréimicowane pod wzgledem genezy, litologii, cech
fizykomechanicznych, wiasciwosci hydrogeologicznych oraz trudnosci urabiania.

Uwarstwione podloze budujg grunty noéne dla projektowanej inwestycji.

Warunki wodne dla projektowanej inwestycji sa korzysme.

Najkorzystniejsze warunki dla lokalizacji przepompowni wystepuja, w rejonie otw. 5.

Pod wzgledem stopnia trudnodci urabiania podioza (zalenie od zaprojektowanego zaglebienia
kanalizacji) nalezy przypuszczad Ze ca 45% stanowic bgda grunty fatwo urabialne, ca 35% $rednio
urabialne, a 20% trudno urabialne.

mygr CzestaWw Frankiewicz
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