Kosztorys skrocony slepy — zadanie I.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tlosé Jom. | Cenajedn. Warto$c
wyceny BRUTTO 77O
1 2 8 4 5 6 7
1 SIWC KANALIZACYJNA - Roboty rozbirkowe.
1 KNR SEKQO Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mmeralno- | 444,00 m
56-01 bitumicznyeh, pleboko$é cigcia 4 cm
106020000~
040
2 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- 678,24 m2
(803-03-050 | bitumicznych o grubosci 3 cm
] KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mincrafno- 678,24 m2
0803-04-050 | bitumicznych, Dodatek za katdy dalszy | em
4 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 723,43 m2
0802-07-050 | grubosci {5 cm
5 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu sprymmowanego samochodami 135,64 m3
0108-11-060 | samowyladowezymi na odleglo$é do I km
6 KNR 4011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 135,64 m3
0108-12-060 samowwadowezymi na kazdy nastepny | km
7 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikow beionowych o wymiarach 15x30 cmna | 10,00 m
0813-01040 | podsypce piaskowef
Razem:
2 Roboty ziemne,
8 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0,25 m3 | 1 971,37 m3
0205-04-060 z transporiem urobku samochodami samowadowezymi na
odleglosé do [ km. Grunt kategorii [l
9 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab,0201-021 3 za katde dalsze 0,5 km 4150,24 m3
0214-0401-060 | odl.transportu porad I km sumochodami samowyladowezymi 5-
10 ¢ podrogach utwardzonych. Grunt kat.IIf-[V
10 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi | 1 222,23 m3
0217-04-060 | 0.25 m3 na odidad. Grunt kategorii Il
11 KNR 2-01] Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,=er.0.8-1,5m o scianach pion.pod | 168,08 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociagi kolektory w gruntach such.z
wydab.urobku lopatq;wyciqgiem recz.Grunt I{I-IV
12 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionovych, 103,76 m3
0318-04-060 | Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grun!
kategorii I-I]
13 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionosych, 64,35 m3
0318-05-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokoi¢ 0,8-1.5 m. Grunt
kartegorii -V
14 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkam gasienicowymi o mocy 55 1 842,83 m3
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-I1
15 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 1131,29 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 1) m, Grunt
kategorii I-1f
16 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 90,94 ml
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3.spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do 5t do Hom lecz w ziemizmagazyn.w haldach. Grunt
kat -1
17 KNR 2017 Naklady wzupel.do tab.0201-021 3 za kaide dalsze 0,5 km 181,88 m3
0214-0401-060 | od! transportu ponad | lan samochodami samowpladowezymi 3-

10 t podrogach wtwardzonych. Grunt kat.[ll-IV
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18 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopéw liniowych szer.do 6 456,40 m2
0320-07-050 | 1,0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbidrkg, Grunt kai JIi-IV
19 KNR 2-011 Zageszczenie nasypéw zageszezarkami. Gruni sypki kategorii - | 1 842,83 m3
0236-03-060 | {17
Razem:
3 Roboty montazowe.
20 KNR 2-18 Podloia o grubosci [0 cm = materialow sypkich 1 194,25 m2
0501-01-050
21 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewngirzney 200 1 166,35 m
0408-03-040 mm iqczonych na weisk
22 KNR 2-18 Studnie rewizyine z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i 2,00 szt
0613-0301-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni prey
pomocy Zurawia samochodowego do 4 ¢
23 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych $r.1200mm w gotowym 2,00 0,5m
0613-0401-041 | wykopie przy pomocy 2urawia do 41 Naklady dodat.dia
glebokosci ponad 3m za kaide 0,5m réinicy glebok.
24 KNR 2-18 Studnie rewiznyfne z kregoéw betonowych o Srednicy 1000 mm i 21,00 szt
0613-0101-020 | glebokosci 3 m w gotowym wykopie, Wykonywanie studni za
pomocq 2urawia semochodewego do 4 |
25 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych §r. ] 000mm wykonane -17,00 | 0.5m
0613-0201-041 | przy pomocy 2urawia do 4t Naklady zmniefszajqee. dla
glebok ponitej 3m w gotowym wykopie za kazde 0,5m réznicy gl
26 KNR 2-18W | Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o Srednicy 425 mm z 10,00 szt
0517-02-020 | zamknigciem rurq teleskopowa, kinetq z PE i poknynvq ieliwvng
2 KNR 2-15 Wykonanie podejicia kaskadowego z rur PCW o Srednmicy 200 2,00 szt
0208-05-020 mm
28 KNR 2-18 Obetonowanie kanaléw. Otuling betonowa rury spadewej. 0,30 m3
0505-02-060
Razem:
q SIEC CISNIENIOWA - Roboty ziemne.
20 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 313,92 m3
0217-04-060 | 0.25 m3 na odklad. Grunt kategorii HI
30 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.Scian wykopdw liniewych szer.do 697.60 m2
0320-07-050 | /,0m.gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskamif w
gruntach suchych wraz z rozbiérkg. Grunt kat fI1-IV
31 KNR 2-011 Zasypywanie wykopéw sgycharkami gqsienicowymi o mocy 55 313,92 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt
kategorii I-Il1
Razem:
5 Roboty montazowe.
32 KNR 2-18 Podlota o grubasci 10 cm z materialow sypkich 196,20 m2
0501-01-050
kX! KNR 2-18BW | Monia? rurociqgéw z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy | 218,00 m
0109-01-040 | zewnefrznef 63 mm
Razem:
6 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - Roboty ziemne.
34 KNR 2-011 Wykopy jamisie wykomywane koparkami podsigbiermymi 025 m3 | 13,07 m3
0221-04-060 | na odkiad. Grunt kategorii IIf
35 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow sgycharkami gqsienicowymi o mocy 55 10,95 m3
0230-01-060 kW75 KM. Przemieszezenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt

ketegorii I-ITf
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36 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 2,11 m3
0212-03-060 | podsighier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samovwd.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach Grunt
kat I-1If
37 KNR 2-011 Naklady uzupel.do 1ab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km 4,22 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad 1 lm samochodami samowyladowezymi 5-
10t podrogach utwardzonych. Grunt kat Jl-IV
38 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.fcian wykopdw liniowych szer.do 23,76 m2
032007050 | 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbiérkq. Grunt kat II-IV
Razem:
7 Roboty montatowe.
39 KNR 2-18 Montaz zbiornika przepompowni o srednicy 800 mm i glebokosci | 1,00 szt
0613-0101-020 | do 3 m w gotowym wykopie. Wykomywanie za pomocq zurawia
samochodowego do 4 ¢
Razem:
8 Roboty drogowe odtworzeniowe.
40 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego, Warsiwa dolna. Grubosé 723,43 m2
0114-05-050 warstwy po zageszczeniv {5 cm
41 KNR 2-311 Wyrdwnanie isiniejqcef podbudewy mieszankq mingralno- 35,14 L
0108-01-034 | asfaliowq. Sposib whudowania-reezmy
42 KNR 2-311 Nawferzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 468,48 m2
0311-05-050 | 2wirowych, asfaltowa warstwa scieralna o grubas$ci po
zageszezeniu 3 cm
43 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 468,48 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosei po
zageszczeniu - dodatek za kaidy dalszy | cm
44 KNR 2-311 Nawierzchnie z Zutla paleniskowego, Warsiwa jezdni dolna 508,50 m2
0203-01-050 Grubosé warstwy po rageszezaniu 12 cm
45 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 10,00 m
0401-06-040 | cm. Kategoria gruniu {1I-IV
46 KNR 2-311 Lawy befonowe z oporem pod kraweiniki 0,45 m3
0402-04-060
47 KNR 2-311 Krawgzniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 10,00 m
0403-03-040 | podsypce cemeniowo-pinskowef
Razem:
9 PRZYLACZA KANALIZACYJINE - Roboty rozbiérkowe.
48 KNR SEKO Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mmeralno- | 135,00 m
86-01 bitumicznych, glebokosé cigcia 4 cm
106020000-
040
49 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- 60,75 m2
0803-03-050 | bitumicznych o grubosci 3 cm
50 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- 60,75 m2
0803-04-050 | bitumicznych. Dodatek za kasdy dalszy | cm
51 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 90,00 m2
0802-07-050 | grubosci 15 cm
52 KNR 4-0!1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 15,93 m3
0108-11-060 samowyladowcezymi na odleglosé do ! km
53 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi 15,93 m3
0108-12-060 | samowyladowczymi na katdy nastgpny 1 km
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54 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15230 cmne | 30,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowef
Razem:
10 Roboty ziemne,
55 KNR 2-011 Roboty ziemne wykomywane koparkami podsiebiernymi 0,15m3 | 218,15 m3
0205-02-060 | z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglosé do | km. Grunt kategorii 111
56 KNR 2-011 Nakiady wzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0.5 km 436,30 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad I km samochodami samowyladowezymi 5-
10 t podrogach utwardzonych. Grunt kat [II-fV
57 KNR 2011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 207,97 m3
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczenie gruntu na odiegiosé do 10 m. Grunt
kategorii I-111
58 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 662,86 m3
0217-02-060 0,15 m3 na odklad. Grunt kategorii {1
59 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod | 73,65 m3
0315-02-060 | fundamenty, rurociqgi kolektory w gruntach such.z
wydob.urobku lopatq:wyciqgiem recz.Grunt ilj-1V
60 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopdw finiowych o scianach pionowych. 73,65 md
0318-04-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunit
kategorii I-IT
61 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 608,04 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszezenie gruntu na odieglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-ifl
62 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami 54,82 m3
0212-03-060 | podsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samow.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w haldach, Grunt
katI-1H1
63 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za katde dalsze 0,5 km 109,64 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad ! km samochodami samowyladowezymi 3-
10 ¢ podrogech utwardzonych. Grunt kat flI-IV
64 KNR 2011 AZurowe umocnienie pion.$cian wykopdw liniowych szer.do 1 962,70 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwyvpraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbidrkq, Grunt kat. IH-TV
635 KNR 2-011 Zageszerenie nasypow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii I- | 207,97 m3
0236-03-060 fir
Razem:
11 Roboty montatowe.
66 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialdw sypkich 504,95 m2
0501-01-050
67 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewngtr=nej 160 561,06 m
0408-02-040 | mm lqczonych na weisk
68 KNR 2-18W | Srudzienki kanalizacyine systemowe PCV o $rednicy 315 mm z 55,00 szl
051702-020 | zamknigciem rurq teleskopowq kineiq z PE | pokrywq zelivng
69 KNR 2-15 Wykonanie podejicia Kaskadowego z rur PCW o Srednicy 160 3,00 szt
0208-05-020 mm
70 KNR 2-18 Obetonowanie kanaléw. Otuling betonoewa rury spadowey. 0,35 m3
0505-02-060
Razem:
12 Roboty drogowe odtworzeniowe,
7 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa larmanego. Warsiwa dolna. Grubosé 90,00 m2
0114-05-050 warstwy po zageszezeniu 15 cm
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12 KNR 2-311 Wyréwnanie isiniejqcef podbudowy mieszankq mineraino- 6,75 t
0108-01-034 asfaltowq. Sposdb whudowania-reczmy

73 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- 90,00 m2
0311-05-050 | 2wirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po

zageszezeniu 3 cm

74 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 90,00 m2

0311-06-050 | fwirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosei po
zageszczeniu - dodatek za katdy dalszy I cm

75 KNR 2-311 Nawierzchnie z 2utla paleniskowego. Warstwa jezdni dolna. 43,20 m2
0203-01-050 | Grubosé warstwy po zageszezaniu 12 cm

76 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 30,00 m
0401-06-040 | cm. Kategoria gruntu [II-IV

77 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod kraweiniki 1,35 m3
0402-04-060

78 KNR 2-311 Kraweiniki betonowe wysiajqce o wymiarach 15x30 cm na 30,00 m
0403-03-040 | podsypce cementowa-piaskowef

Razem:

13 ROBOTY GEODEZYJINE.

79 (AW) AW Tyczenie geodezyfne studni rewizyjnych na sieci 1 przyiqezach, 118,00 szt
0

80 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja sieci i proylaczy, 1,00 szt
0

gi (AW) AW ZaloZenie reperow roboczych. 3,00 szt
0

Razem:

Razem Kosztorys:
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