Kosztorys skrocony Slepy — zadanie IA.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosziorysowych [logé Jm. [ Cenajedn. Warto§é
wyceny BRurro | PRurTo
2 ] 4 5 6 7
1 SIWC KANALIZACYJNA - Roboty rozbi6rkowe.
1 KNR SEKOQ Mechaniczne cigcie szezelin w nawierzchniach z mas mineralno- | 450,00 m
S6-01 bitumicznych, glebokosc ciecia 4 cm
106020000~
040
2 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 675,00 m2
0803-03-050 | bitumicznych o grubosci 3 cm
3 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 675,00 m2
0B03-04-050 | bitumicznych. Dodatek za kazdy dalyzy | cm
4 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o 664,50 m2
0802-07-050 | grubosci 15 em
5 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 126,68 m3
0108-11-060 | samowyladowezymi na odleglosé do | km
6 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 126,68 m3
0108-12-060 | samowyladowezymi na katdy nastepny | km
7 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikiw betonowych o wymiarach I5x30cmna | 2,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowef
Razem:
2 Roboty ziemne.
8 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernym: 0,25 m3 | 1 625,40 m3
0205-04-060 | z transporiem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosé do 1 km. Grunt kategorii /If
9 KNR 2-011 Naklady uzupel.do 1ab.0201-0213 za ka?de dalsze 0,5 km 3 250,80 m3
0214-0401-060 | od!.fransportu ponad 1 km samochodami samowvladowezymi 5-
10 t podrogach utwardzonych. Grunt kat Iil-[V
10 KNR 2-011 Wykopy liniowe glegb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod | 85,55 m3
0315-02-060 | fundamenty, rurociqgi, kelektory w gruntach such.z
wydob.urobku lopaiq;wyciqgiem recz. Grunt IH-1V
Il KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.fcian wykopdw liniowych szer.do 3523,73 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi rwypraskami/ w
gruntach suchych wraz z rozbidrkq. Grunt kat [1I-1V
12 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o fcianach pronowych. 85,55 m3
0318-04-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorit -1
13 KNR 2011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 1513,25 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m, Gruni
kategorii I-ITf
14 KNR 2-011 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, Gruni sypki kategorii I- | 1 513,25 m3
0236-03-060 |7
Razem:
3 Roboty montazowe.
15 KNR 2-18 Podloza o grubasci 10 cm z materialdw sypkich 778,00 m2
(501-01-050
16 KNR 2-18W | Kanaly z rur kanalizacyjrych PVC o Srednicy zewngtrznej 200 757,30 m
0408-03-040 | mm Iqczonych na weisk
17 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 mm i 2,00 szt

0613-0301-020

glebokosei 3 m w gotowym wykopie. Wykomywanie studni pray
pomocy 2urawia samochodowego do 4
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18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregbw betonowych $r.1200mm w gotowym 4,00 0,5m
0613-0401-041 | wykopie przy pomocy turawia do 4t Naldady dodat.dla
glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glgbok,
19 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000 mm i 18,00 szt
0613-0101-020 | glebokosci 3 m w gotovwym wykopie, Wykonywanie studni za
pomocq furawlia samochodowego do 4 ¢
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne 2 kregdw betonawych ir.1000mm wykonane <3400 | 0,5m
0613-0201-041 | przy pomocy 2urawia do 4t Naklady dodat.dla glebok.ponad 3m
w golowym wykopie za kasde 0, 5m réznicy gi
Razem:
4 Roboty drogowe odtworzeniowe.
21 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubosé 664,00 m2
0114-05-050 warstwy po zageszezeniu 15 em
22 KNR 2-311 Wyrdwnanie isiniejqeej podbudowy mieszankg mineralno- 50,63 t
0108-01-034 | asfaltowq. Sposdb whudowania-reczny
23 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 675,00 m2
0311-05-050 | swirowych, asfaltowa warstwa fcieraing o grubosci po
zageszczeniu 3 cm
24 KNR 2.311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 675,00 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
25 KNR 2-311 Rowki pod kranwegzniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 2,00 m
0401-06-040 | om. Kategoria gruntu [II-[V
26 KNR 2-311 Lowy betonowe z oporem pod krawesniki 0,09 m3
0402-04-060
27 KNR 2-311 Krawesniki betonowe wystajgce o wyrmiarach 15x30 cm na 2,00 m
0403-03-040 | pedsypce cementowo-piaskowej
Razem:
5 PRZYEACZA KANALIZACYJNE - Roboty rozbidrkowe.
28 KNR SEKO Mechaniczne cigele szezelin w nawierzchniach z mas mineraino- | 148,00 m
86-01 bitumicznych, glebokosé cigcia 4 cm
106020000~
040
29 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 66,60 m2
0803-03-050 | bitumicznych o grubosci 3 cm
30 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 66,60 m2
0803-04-050 | bitumicznych. Dodatek za katdy dalszy [ cm
31 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie podbudowy = kruszywa kamiennego o 66,60 m2
0802-07-050 | grubosci I5cm
2 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 12,65 m3
0108-11-060 | samowyladoweczymi na odleglosé do | km
33 KNR 4-011 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 12,65 m3
0108-12-060 | samowWadowezymi na kazdy nastepny 1 km
34 KNR 2-311 Rozebranie kraweinikéw betonowych o wymiarach 15x30cmna | 32,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowef
Razem:
6 Roboty ziemne,
s KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 | 153,95 m3
0205-02-060 | z transportem urobku samochodami samowadowezymi na

odleglosé do | km. Grunt kategorii IIf
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36 KNR 2-011 NMaklady uzupel.do tab.0201-0213 za katde dalsze 0,5 km 307,90 m3
0214-0401-060 | odl.transportu ponad I kon samochodami samowyladowczymi 5-
10 t podrogach utwardzonyeh. Grunt kat 1ii-1V
7 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami gqsienicowymi o mocy 55 145,75 m3
0230-01-060 | kW/75 KM, Przemieszczente gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt
kategorif I-HI
38 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykamywane koparkami podsigbiernymi 689,08 m3
0217-02-060 | 0,15 m3 na odklad, Grunt kategorii 1!
39 KNR 2-011 Wykopy liniowe glgb.do I, 5m,szer.0,8-1,5m o scianach pion.pod | 76,57 m3
0315-02-060 | fundamenty,rurociqgi kolekiory w gruntach such.z
wydob.urobku fopatqwyciggiem recz.Grunt HI-1V
40 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o fcianach pionowych, 76,57 m3
0318-04-060 Glebokosé wykopu do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m. Grunt
kategorii I-If
41 KNR 2-011 Zasypywanie wykopéw spycharkami gqsienicowymi o mocy 35 626,76 m3
0230-01-060 | kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglo$é do 10 m. Grunt
kategorii I-[I
42 KNR 2011 Roboty ziemne wykon.koparkami 62,32 3
0212-03-060 | podsighier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
samowyl.do St do lim lecz w ziemizmagazyn,w haldach. Grunt
kat I-ITf
43 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde daisze 0,5 km 124,64 m3
0214-0401-060 | odl transportu porad 1 km samochodanii samowyladowezymi -
10 t podrogach wtwardzonych, Grunt kat. JII-IV
44 KNR 2-011 Azurowe umaocnienie pion.Scian wykopdw limfowych szer.do 1 844,52 m2
0320-07-050 | {,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi fwypraskanmi/ w
gruntach suchych wraz z rozbidrkq. Grunt kat HI-1V
45 KNR 2-011 Zngeszczenie nasypdow zageszezarkami. Grunt sypki kategorii I- | 145,75 m3
0236-03-060 Il
Razem:
7 Roboty montazowe.
46 KNR 2-18 Podloza o gruboici 10 em z materialow sypkich 498,73 m2
0501-01-050
47 KNR 2-183W | Kanaly z rur kanalizacyjrych PVC o §rednicy zewnetrznej 160 554,14 m
0408-02-040 | mm {qczonych na weisk
48 KNR 2-18W | Studzienki kanalizacyine systemowe PCV o srednicy 315 mm z 60,00 szt
0517-02-020 | zaminigciem rurq teleskopowq kinetq z PE | pokrywq zeliwng
49 KNR 2-18 Przewierty maszynq do wierceri poziomych WP-15/25 diugosci 53,00 m
0408-02-040 | do 20 m rurami a Srednicy nominainef 219mm w gruncie
kategorii [II-IV
50 KNR 2-18 Przecigganie rurociqgéw przewodowych o srednicy nominalnej 53,00 m
0412-01-040 100-300 mm w rurach ochronnych
51 KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych piankg PU. 16,00 szt
0413-01-020
Razem:
8 Roboty drogowe odtworzeniowe.
52 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lumanego. Warstwa dolna. Grubosé 66,60 m2
0114-05-050 | warsiwy po zageszczeniu 15 cm
53 KNR 2-311 Wyrdwnanie istniejgeej podbudowy mieszankq mineralno- 5,00 t
0108-01-034 | asfaltowq. Sposdb whudowania-reczny
54 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 66,60 m2
0311-05-050 2wirowych, asfaltowa warstwa fcieralna o grubosci pe

zageszezeniu 3 cm
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55 KNR 2-311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- 66,60 m2
0311-06-050 | 2wirowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - dodatek za kaddy dalszy 1 cm
56 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweinikowe o wymiarach 30x40 32,00 m
0401-06-040 | em. Kategoria gruntu II[-IV
57 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod kraweiniki 1,44 m3
0402-04-060
58 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqee o wymiarach 15530 em na 32,00 m
0403-03-040 | podsypce cemeniowo-piaskowej
Razem:
9 ROBOTY GEODEZYJNE.
59 (AW) AW Tyezenie geodezyine studni rewizyjnych na sieci i praylqezach. 103,00 szt
0
60 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja sieci i preylqcezy., 1,00 szt
0
61 (AW) AW Zalozenie repergw roboczych, 2,00 szt
0
Razem:
Razem kosztorys:
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