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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.
* Wykopy liniowe oscianach pionowych z umocnienietian
* Wykonanie podsypki pod kanaty i studzienki
* Montaz studzienek i kanatéw
» Sprawdzenie szczelba uktadu
* Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu
* Niwelacja terenu i prace padkowe
* Wykonanie przewiertow

Szczegotowy zakres robot - zgodnie z pkt. 4 projéktdowlanego — str. 15-16

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

* Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji

* Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bzaewy
* Usunkcie warstwy ziemi i rélinnosci

*  Wykopy liniowe z umocnieniercian

* Montaz przewodow i studzienek

* Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

* Prace porgzdkowe

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PASIE DROGI
WOJEWODZKIEJ NALEZA DO ROBOT BUDOWLANYCH, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGNIE WYSO-
KIE RYZYKO POWSTANIA ZAGRQZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
W pasie drogi wojewodzkiej] znajduje siastpujace uzbrojenie terenu:
* napowietrzna linia SN i NN
e napowietrzna linia telefoniczna
e siet wodochgowa,
* siet energetyczna NN

* sie telefoniczna.



3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Nie wystpuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Z uwagi na faktze prace ziemno-budowlane prowadzondalw pasie drogi wojewddzkiej,

wystepowa bedzie zagraenie zwazane z ruchem pojazdéw mechanicznych.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.

Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokud w zakresie prowadzenia rob6t w wykopach i wigasogo-
wym przy ruchu pojazdéw mechanicznych.

Wszelkie prace ziemne i moutave zwhzane z budowkanalizacji deszczowej nalepro-

wadzic pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z olgnyjicymi przepisami, a w szcze-

goIncéci z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd230 w sprawie bezpieciae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)

— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu oozgazenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpiéstga i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169,
p0z.1650)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni& harca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiaglaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpo¢zia budowy oraz jej
czas trwania naiy uzgodné z wiacicielem drogi, tj. Zargdem Drog Wojewoddzkich w Lo-
dzi, ul. Sienkiewicza. Pracownicy wykoray prace w pasie drogowym winnibwyposa-
zeni w odzie ochronn , wymagan dla takiego rodzaju prac.

Teren budowy nalgy wygrodzi i zabezpieczyprzed dosfpem os6b niepowotanych.

Opracowata: mgr in Anna Nowakowska



