uzgadniajace przedsigwzigcie w zakresie ochrony srodowiska
- postanowienie Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Wieluniu z
03.04.2007r., znak: PSSE-ZNS-460-11/07 uzgadniajace srodowiskowe uwarunkowania
przedsigwzigcia w odniesieniu do warunkéw sanitarnych i ochrony zdrowia; w catosci
uwzgledniono okreslone wyzej postanowienia.
Postanowieniem z 03.03.2007r., znak: GPR 6002/3/ 07. organ tutejszy, prowadzacy
postgpowanie nie stwierdzit potrzeby sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko- po uzyskaniu opinii Starostwa Powiatowego w Wieluniu znak: RS. 7633-7/07
z dnia 21.02.2007r. oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, znak: PSSE-ZNS-
460-11/07 z dnia 12.02.2007r. o odstapieniu od wymagania sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko, w zwiazku z czym nie obowiazywat wymag zapewnienia
mozliwosci udziatu spoteczenstwa, okreslony w art. 53 Prawa ochrony $rodowiska.
Na podstawie informacji o planowanym przedsiewzigciu, zalaczonej do wniosku z
24.01.2007r., ustalono, ze przedsigwzigcie obejmujace budowe kanalizacji sanitamej z
przepompowniami $ciekéw w ulicach: Rzemieginiczej, Dhugiej, Ogrodowe;j, Kasztelanskiej,
Florianskiej, $w. Wojciecha, Rudzkiej, Lesnej i Sportowej w miejscowosci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i w ul. Czeresniowej w miejscowosci Janindw oraz 235 szt. przytaczy
kanalizacyjnych do budynkéw, przy spetnieniu warunkéw niniejszej decyzji, nie bedzie
szkodliwie oddziatywa¢ na srodowisko, w tym na obszary Natura 2000- nie ma takich
obszaréw w poblizu inwestycji. Nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii. Nie bylo wymagane prowadzenie postepowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci srodowiska.
Realizacja przedsigwzigeia pozwoli na likwidacie szamb oraz uregulowanie gospodarki
Sciekowej w miejscowosci Ruda. Zastosowane do budowy wodociggu materiaty, zapewnia
szezelno$¢ ukladu, posiada bgdg wymagane ap:obaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, dlatego nie beda niekorzystnie wplywac na
$rodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak wyzej.

Pouczenie:

Od nintejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Sieradzu za posrednictwem Burmistrza Wielunia w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (
art.127 § 112 oraz art. 129 § 112 Kpa ). Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji ( art. 130 § 2 Kpa ).
Otrzymuja:

1. Rafat Kowalinski-
Petnomocnik Gminy Wielun
ul. Wysockiego 22, Dabrowa
08-300 Wielun

2. Strony postepowania zawiadomione poprzez obwieszczenie
(na tablicy ogloszen Gminy Wielun, w BIP), zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.
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Charakterystyka-przedsigwzigcia polegajacego ns budowie kanalizacji sanitarnej wraz z

przylaczami dla wsi Ruda

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, obejmujaca budowe kanalizacji sanitarne]
z przepompowniami Sciekdw w ulicach: Rzemieslniczej, Diugiej, Ogrodowej, Kasztelanskiej,
Floriafiskiej, Sw. Wojciecha, Rudzkiej, Lesnej i Sportowej w miejscowosci Ruda oraz w ulicy
Rudzkiej i ul. Czeresniowej w miejscowosci Janindw oraz 235 szt. przylaczy kanalizacyjnych
do budynkow.

Przewidywana ilos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych do oczyszczalni Sciekéw w
Wieluniu wynosi¢ bedzie ok. 186,48 m3 na dobe.

Planowane przedsigwzigcie sklada sie z:

- kanatow sanitamych grawitacyjnych @ 160 PCV, 360 mb

- kanaléw sanitarnych grawitacyjnych @ 200 PCV, 6882 mb

- przewodow tiocznych @ 63 PE HD, 218 mb

- przewodow tlocznych @ 90 PE HD, 1637 mb

- przewoddw tlocznych @ 110 PE HD, 1720 mb

- przylaczy kanalizacji sanitarnych @ 160 PCV, 235 szt

- przepompowni $ciekéw przy ul. Florianskiej P-2, 1 kpl

- przepompowni $ciekow przy ul. Dhugiej P-3, 1 kpl

- przepompowni §ciekéw przy ul. Sw. Wojciecha P-5, 1 kpl

- przepompowni sciekéw przydomowej PD, 1 kpl

- przepompownia Sciekéw w miejscowosci Janindw przy ul. Rudzkiej P-4, 1 kpl
- przylaczy energetycznych niskiego napigcia do w/w przepompowni 5 kpl

Zatacznik nr.......i.........do decyzji o
srodow 'skowych uwarunkowaniach

2gadny na resiizacie przedsiewzigcia
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WARUNKI PRZYEACZENIA Nr 3708/RE07/2007 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V naleigcej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny ¥.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 07-TR4-000239-2007
Na ywniosek z dnia: 27/03/2007 URZA'D MIEJSKI W WIELUNIU
Zarejestrowany PLAC K. WIELKIEGO 1
. 98-300 WIELUN

w ZEL-T S.A. dnia: 27/03/2007

Zaklad Energetyczny LodZ — Teren S.A. zapewnia dostawg energit elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sicci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczenie
oraz po spehnieniu okre$lonych nizej warunkdw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECL: przepompownia s'ciek'éw komunalnych P-4
LOKALIZACJA: ul. RUDZKA - (nr ewid. 601) RUDA, gm. WIELUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegétowych warunkow
przyfaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci (Dz.U. Nr2 z 2005r. poz. 6), okresla
sig nastgpujace warunki przylaczenia instalacji elektryczne;:

L.

10.Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii bi

11.Wymagania w zakresie: .

Miejsce przytaczenia, jako punkt w sieci, w ktdrym przytacze laczy sig z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napiecia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 7-0438 Janindw.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktdrego Zaklad Energetyczny L.6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarczaé energie elektryczna: zaciski na listwie zaciskowej ziacza zintegrowanego z
uktadem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorczej.

. Moc przylaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przytacza: 11 kW — zasilanie podstawowe

instalacji nowej (projektowane;j), instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).
Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm’.
Szczegdly uzgodnic na etapie projektowania.

. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem

— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka ztaczowo-pomiarowa w granicy dziatki,

otwierana od strony ulicy.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

- licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, jednostrefowy

- licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego energii biemej indukcyjnej, 3-fazowy jednostrefowy

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkiadki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40 A
umieszczone w roziaczniku bezpiecznikowym w zlaczu

- gtoéwne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 16 A umieszczony
poza ztaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez ZEL-T S.A.

Wartosci:

a) pradu zwarcia wielofazowego w sieci 230V/400V- SkA (poziom podstawowy na szynach stacji), czas

wylaczenia zwarcia (maksymalny) 5s,
b) prad zwarcia doziemnego 15A (w sieci 15kV).
i do

energii czynnej tge =0,4.
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a) zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez msta[aqg m st sujeiiifh,.



b) wyposazenia instalacji niezbednego do wspotpracy z siecia:
— Zzastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepied)
— zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego
— Z2astosowanie wyfacznika roznicowopradowego i przeciwporazeniowego.
12.Mozliwosci dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
~ przerwy beznapigsiowe od Is do 20s wynikajace z dziatania automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepetnofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, faczny czas wylaczeil awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;j.
13.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazer: ukiad sieciowy TN-
C, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji <3002 -
przytaczone w ziaczu,
14 Projekt instalacji podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia,
15.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przytaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie,
— odwolanie od warunkéw mozna skladaé¢ w Zaktadzie Energetycznym 1.6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia majg wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowigzan umownych i nie narusza praw Zadnych osob.
16.Informacje o kolejnych czynnosciach niezbednych w celu realizacji przylaczenia do sieci:
a) zawarcie umowy o przylaczenie,
b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie przyfaczanym do sieci, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przytaczenia a nastgpnie, dokonanie
odbioru technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktdre zawarty umowe o przytaczenie,
c) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy Swiadczenia ustug przesytowych.

Zalaczniki
- projekt umowy o przylaczenie

Racr Enefastyczny Welui
GROWHY INZYNIER

Bogdan Kitpti

O/ /2/7/—6 (pieczqtka i podpis)




Opis techniczny .

1 . Podstawa opracowania .

- zlecenie

- warunki przylaczenia wydane przez Z.E. Rejon Wielun
- podkiad geodezyjny

- projekt sieci kanalizacyjnej

- obowigzujace normy i przepisy

- wizja lokalna do celéw projektowych

2 . Zakres opracowania .

- roboty montazowe przylacza kablowego
- roboty montazowe w.1.z.

- skrzyzowania i zblizenia

- ochrona przepigciowa

- ukiad pomiarowa rozdzielczy

- ochrona przeciwporazeniowa

3 . Roboty montazowe przytacza kablowego .
W celu zasilania projektowanej przepompownii scickow sanitamych zachodzi potrzeba
wybudowania przylacza kablowego na odcinku istnigjacy stup linii nn. P - 10/13a ,a
projektowane zlacza kablowe ZKP — 2 L zlokalizowane w linii ogrodzenia od strony drogi ,
Zakres robot pokazano i opisano na zataczonym rysunku , ktéry nalezy wykonaé zgodnie z
normg PNE — 76 — E 05125 — linie kablowe .

4 . Dobér kabla .
Zgodnie z warunkami przyfaczenia dobrano kabel typu YAKXS 4 x 35 .

5 . Ukladanie kabla .

Kabel uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,9 m. / teren rolniczy / . Przed ulozeniem i po
uloZeniu kabla nalezy dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1 m. Nastgpnie nasypaé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 0,15 m., na ktora nalezy polozy¢ foli¢ kablowa koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25 m. 1 zasypa¢ wykop. Zapas kabla przed zlaczem i stupem po
2,5 m. Kabel ulozony na stupie chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg BE 75 na
wysokosci 2,5 m. nad ziemig t 0,5 m. pod ziemia .Roboty kablowe podlegaja odbiorowi robot
krytych przez Z. E. Rejon Wielun i inwentaryzacji geodezyjnej.

6 . Oznaczenie linii kablowej .
Na kabel! ulozony w ziemi natozy¢ opaski kablowe co 10 m. , oraz przed stupem i w zlaczu .

7 . Roboty montazowe w.1.z.
Wvykona¢ tak jak pokazano na schemacie i opisano w punkcie 5 .

8 . Skrzyzowania i zblizenia linii kablowej
Wystepujace skrzyzowania i zblizenia z projektowana siecia kanalizacyjna pokazano i
onisano na planie , ktdre nalezy wykonag jak ponize;j :

A - skrzyzowanie kabli energetycznych z projektowana siecig kanalizacyjna wykonaé¢ w
rurze DVK 110 AROT




B - kable energetyczne zasilajace pompy zatapialne w komorze utozy¢é w rurach DVK 110
AROT

9 . Ochrona przeciwprzepigciowa .

Dla ochrony kabla od przepig¢ atmosferycznych na shipic przylaczeniowym nalezy
zainstalowa¢ ograniczniki przepigc typu BOP 0,5/5 kA potaczonych z uziemieniem typu P 2 x
10/20 o rezystancji mniejszej niz 10 Q .

10 . Uklad pomiarowo rozdzielczy .

Zgodnie z warunkami przylaczenia zaprojektowano uklad pomiarowy 3 - faz. w typowym
wykonaniu 1 zainstalowany w zlaczu kablowo pomiarowym typu ZKP — 2 L wykoenanego z
tworzywa termoutwardzalnego . W. w. ztacze nalezy zabudowaé w linii ogrodzenia od strony
drogi w miejscu pokazanym na planie , zgodnie ze sztuka budowlana i zataczonym
rysunkiem. Schemat ukiadu pomiarowego i rysunek zlacza w zalaczeniu .

W zlaczu nalezy wykonaé uziemienie przewodu sieciowego PEN poprzez podiaczenie do
istniejacego uziomu przy stupie pzylaczeniowym ukladajac pod kablem plaskownik Fe Zn 25
X 4 mm. , co umozliwi wyprowadzenie obwodu w.l.z. dla instalacji odbiorczej w ukladzie
sieciowym TN § .

Dia potrzeb sterowania pompami zatapialnymi w komorze przepompowni. , obok zfacza
ZKP — 2 L nalezy wykona¢ montaz skrzynki sterowniczej typu SNa 2a — 6,3 / D . Schemat
skrzynki dodatkowo uzupeliony o wylacznik nadmiarowy opisany na schemacie. Dobér
aparatury stosowny do mocy pomp wykona producent skrzynki ,, MEPROZET” Brzeg .

11 . Ochrona przeciwporazeniowa .

Stosownie do postanowiei normy PNE — 91 E 0509 / 41 w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej w instalacjach do 1 kV projektuj¢ si¢ ochrong poprzez samoczynne
szybkie wylaczenie przez zastosowanie wylacznika réznicowopradowego , nadmiarowego i
polaczen wyréwnawczych .

Uktad sieciowy .

Na zasilaniu TN C , a w instalacji odbiorczej TN S .

Ochrona przed dotykiem posrednim .

Szybkie samoczynne wylaczenie .

Znamionowy prad zadzialania wylacznika réznicowopradowego przyjeto 0,03 mA.

Uwagi ogolne .
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz warankami technicznymi
wykonywania i odbioru robot elektrycznych .




Obliczenia techniczne .

1 . Obliczenie spadku napigcia dla przylacza .

Pinst. =2x 2,2 kW
kz=0,5

Psz. = 2,2 kW
YAKXS4x351=33,,0m.
AU=0,04%

2 . Obliczenie spadku napigcia dla w.l.z.
Psz=22 kW

YKY205x101=6,0 m.
AU =0,02 %
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Wykaz wspoirzednych .
X Y ]
|
1
ZKP. 5533788,50 4466537,00 - -
1. 5533789,50 4466532,50 - 4,50 m.
2. 5533778,00 4466534,50 - 11,67 m.
3. 5533786,00 4466535,00 - -
ist. P-10 5533778,00 4466535,00 0,50 m.

15,67 m. = 16,0 m.




Zestawienie materiatow podstawowych .

1. Kabel YAKXS 4 x 35

2 . Kabel YKYz0o5x 10

3 . Ziacze kablowe ZKP — 2 L wg. zalaczonego rysunku
4 | Skrzynka sterownicza SNA 2a- I??/D ~-MEPROZET” Brzeg
5. Rura BE 75 AROT '

6 . Rura DVK 110 AROT

7 . Folia kablowa koloru niebieskiego

9 . Ograniczniki przepieé typu BOP 0,5/5 kA

10 . Bednarka Fe Zn 25 x 4 mm.

11 . Bednarka Fe Zn 20 x 3 mm.

12.Pre Fe Zn o/ 20 mm 1= 10,0 m.

15

mb. — 33
mb. — 6
kpl. - 1
kpl. -1
mb. — 3
mb.- 16
m2. -5
szt. — 3
kg — 20
kg -5

szt’kg — 2/48




