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1 WPROWADZENIE

1.1 Dane ogéine

Podstawowym aktem prawnym w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce jest Ustawa o
odpadach. Fundamentalne znaczenie dla gospodarowania odpadami majg zasady opisane w
art. 5 Ustawy, ktére na kazdego kto podejmuje dziatania powodujgce lub mogace powodowaé
powstawanie odpadow naktada obowigzek takiego planowania, projektowania i prowadzenia
tych dziatan, aby:

e zapobiegaC powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

e zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec ich powstaniu,

e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpadodw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi.

Taki schemat postepowania ma (powinien mie¢) zasadniczy wptyw na stosowanie technik
produkcji i form $wiadczenia ustug oraz stosowanych surowcow i materiatdw szczegodlnie dla
podmiotéw rozpoczynajgcych dziatalnos¢ gospodarcza, co znalazto odzwierciedlenie w art. 6
Ustawy o odpadach. W art. 7 zawarto obowigzki posiadacza odpadoéw w zakresie
prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania i sktadowania odpaddéw z zastrzezeniem odstepstwa
od tych obowigzkow z przyczyn ekologicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Warto w tym miejscu przypomnieé¢ definicje odzysku i unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z
Ustawq o odpadach:

Odzysk — wszelkie dziatania, nie stwarzajgce zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska, polegajace na wykorzystaniu odpadéw w catosci lub w czeéci, lub prowadzace do
odzyskania z odpaddw substancji, materiatow lub energii i ich wykorzystania. Szczegétowo
dziatania te opisano w zataczniku Nr 5 do ustawy o odpadach.

Unieszkodliwianie — poddanie odpadéw procesom przeksztatcen biologicznych, fizycznych lub
chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, ktéry nie stwarza zagrozenia dla zycia,
zdrowia ludzi lub Srodowiska.

Restrykcyjnos¢ przedstawionych powyzej zasad i definicji oraz inne wymagania Ustawy o
odpadach dajg podstawe do powstawania nowoczesnych zakfadéw utylizacji odpadéw,
zarowno komunalnych, gdzie inwestorem jest jednostka samorzadowa, jak i innych niz
komunalne.

W ustawie sformutowano zasade bliskosci, ktéra méwi, ze odpady powinny by¢ w pierwszej
kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jesli nie
jest to mozliwe, to uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, powinny byé
przekazane do najblizej potozonych miejsc, w ktdrych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu.

Ustawa o odpadach naktada obowigzek selektywnego zbierania odpadoéw (art. 10). Z kolei
Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach w rozdziale 2 Zadania gmin naktada na
gminy obowigzek organizowania selektywnej zbidrki, segregowania oraz magazynowania
odpaddéw komunalnych, w tym odpadow niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
wspotdziatania z przedsiebiorcami podejmujacymi dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania
tego typu odpadami. W konsekwencji cytowanych zapiséw, na gminy natozono obowigzek
wdrazania na swoich terenach selektywnej zbiérki odpadow.

Ponadto, ustawa o utrzymaniu czystoSci i porzadku w gminach okresla zadania gmin oraz
obowigzki wtascicieli nieruchomosci dotyczace utrzymania czystosci i porzadku, a takze



warunki udzielania zezwolen podmiotom swiadczacym ustugi w zakresie objetym regulacjg
ustawy.

W zakresie zagospodarowania odpaddéw, obowigzek w zakresie odzysku i unieszkodliwiania
odpadow naktada na gminy ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 16a, gminy zapewniajg
budowe, utrzymanie | eksploatacje wifasnych Ilub wspdinych z innymi gminami Ilub
przedsiebiorcami instalacji i urzgdzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunalnych
albo zapewniajq warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzgadzen do
odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych przez przedsiebiorcéw. Ponadto ustawa
naktada na gminy obowigzek zapewnienia warunkow funkcjonowania selektywnego zbierania
i odbierania odpadow komunalnych, aby byto mozliwe ograniczenie sktadowania odpadow
biodegradowalnych, wydzielenie odpadéw niebezpiecznych oraz osiggniecie poziomow
recyklingu odpadéw opakowaniowych. Z tych zapiséw wynika koniecznos$¢ realizacji
inwestycji zapewniajgcej spetnienie obowigzkow natozonych przez ustawodawce.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych okresla wymagania, jakim muszg
odpowiada¢ opakowania ze wzgledu na zasady ochrony s$rodowiska oraz sposoby
postepowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniajgce ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Ustawa o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej okresla obowigzki importeréw oraz
wytwércdw produktdw, zwigzane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktéw w
opakowaniach oraz okresla zasady ustalania i pobierania opfaty produktowej i optaty
depozytowe;j.

Z wymienionych wyzej wymagan ustawowych jasno wynika konieczno$¢ realizacji
przedmiotowej inwestycji. W przypadku zaniechania projektu gmina nie bedzie mogta
zrealizowa¢ postawionych celéow, szczegdlnie w sSwietle braku stosownych instalacji w
,rozsadnej” odlegtosci.

Projektowana inwestycja jest kontynuacjg podjetych wczesniej dziatann, majacych na celu
uporzadkowanie gospodarki odpadami. Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania jest
kolejnym etapem na drodze do ostatecznego rozwigzania problemu zagospodarowania
odpadow komunalnych, zgodnie z najlepsza dostepng technikg uwzgledniajgc obowigzujace
przepisy oraz uwarunkowania spoteczno-ekonomiczne.

Rozpatrujac mozliwosci wykorzystania i zastosowania okreslonych rozwigzan uwzgledniono
rébwniez szereg uwarunkowan, w tym lokalnych, ktore determinujg wybdr okreslonego,
optymalnego rozwigzania i podjecie wtasciwych decyzji, tzn.:

e Istniejgce wyposazenie i zagospodarowanie terenu
e Dysponowany teren dla lokalizacji zadania

e Funkcjonujacy system zbidrki selektywne;j

e Uwarunkowania ekonomiczne

e Akceptacja spoteczna

Realizacja inwestycji umozliwi osiggniecie zatozonych w Gminnym Planie Gospodarki
Odpadami (GPGO), celéw w zakresie poziomdéw odzysku opakowan, ograniczenia ilosci
deponowanych odpadéw biodegradowalnych oraz zabezpieczy mozliwosé bezpiecznego
unieszkodliwiania pozostatych odpadéw. Projektowane rozwigzania zabezpieczg réwniez
zagospodarowanie produktéw zakfadu w tym roéwniez kompostu.

1.2 Obiekt

Sortownia odpadéw zlokalizowana czesciowo w istniejgcym budynku i kompostownia na
terenie funkcjonujgcego sktadowiska odpadéw w Rudzie gm. Wieluh



1.3 Inwestor

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wielun

1.4 Przedmiot i cel niniejszego opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-technologiczny sortowni i kompostowni w
Rudzie, na ktory sktadajg sie:

¢ linia do segregacji odpadéw
e kompostownia tunelowa

e obiekty towarzyszace

e infrastruktura techniczna

Celem opracowania jest przedstawienie czesci techniczno — technologicznej przedmiotowej
inwestycji dla uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cze$é technologiczng wezta segregacji,
kompostownie, obiekt magazynowania surowcow, sposob zagospodarowania wod
technologicznych. Opracowanie obejmuje opis poszczegdélnych operacji technologicznych,
rozwigzania techniczne dla kolejnych sekcji oraz wykaz zastosowanych urzadzen.
Opracowanie obejmuje réwniez wytyczne dla rozwigzan budowlanych oraz instrukgcji
eksploatacji.

1.6 Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

= Wizja lokalna

= Ustalenia z Zamawiajgcym,

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
129, poz. 902, z 2006 r.)

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach z p6z. zmianami (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z
2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z
2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz.
202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i poz. 1462 i Nr 180, poz.
1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156
poz. 1118)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008)

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko z pézn. zmianami(Dz.U. 2004 nr
257 poz. 2573; Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
wymaganh dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac¢ poszczegdine typy sktadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 61, p6z. 549) - na
podstawie art. 50 ust. 2; wejscie w zycie z dniem 25 kwietnia 2003 r.,

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrze$nia 2003 r. w sprawie pézniejszych
terminéw do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, p6z. 1736) - na
podstawie art. 19 ust. 2; wejscie w zycie z dniem 29 pazdziernika 2003 r.,



Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. — Okreslenie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 maja 2005 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2005
r. Nr 92, poz. 769);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. — Rodzaje instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2839);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. — Standardy emisyjne z
instalacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1584);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. — Przypadki, w ktérych
wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U.
z 2004 r. Nr 283, poz. 2840);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. — Okreslenie
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. — Katalog odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. — Warunki, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej Srodowiska z dnia 23
grudnia 2003 r. — Rodzaje odpaddw, ktérych zbieranie lub transport nie wymagajg
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154);
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. — Dziatania w
zakresie technologii bezpiecznych dla Srodowiska stosowanych w produkgciji i
zagospodarowaniu odpadow (Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1708);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. — Obowigzki przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz opfata produktowa i optata depozytowa (Dz.
U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2001 r. — Stwierdzanie
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 r. Nr 140, poz. 1584);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. — Sposdb ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.
1588).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — Warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, p6z, 1584) - na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1
oraz art. 146 ust. 2 i 4; wejscie w zycie z dniem 3 pazdziernika 2003 r.,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadéw, ktdre moga by¢ sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz.
1595) -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie pdzniejszych
termindéw do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, p6z. 1736) - na
podstawie art. 19 ust. 2; wejscie w zycie z dniem 29 pazdziernika 2003 r.,

Inne obowigzujace normy i przepisy projektowania.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU

2.1 Lokalizacja i dysponowana powierzchnia

Skfadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne w miejscowosci Ruda k/Wielunia, na
terenie, ktérego zlokalizowano inwestycje potozone jest na obszarze wojewoddztwa
Lodzkiego, w jego potudniowo-zachodniej czesci, w odlegtosci okoto 750 metrow w



kierunku potudniowo- wschodnim od centrum miejscowosci Ruda, w powiecie Wieluriskim,
w gminie Wieluh, w jej potudniowo- wschodniej czesci i. Skladowisko potozone jest przy
drodzelokalnej Ruda — Mierzyce, w odlegtosci okoto 100 metréw od potudniowo-
zachodniej skrajni tej drogi. Omawiany obiekt zajmuje dziatki Nr 669 i Nr 236/1 o tacznej
powierzchni 5.88 ha- Wtascicielem tych dziatek jest Gmina Wielun, Przedsiebiorstwo
Komunalne w Wieluniu jest wieczystym uzytkownikiem na okres 99 lat od dnia 5 grudnia
1990 r. Planowana inwestycja zamyka sie w obrebie dziatki 236/1 w obrebie istniejacych
budynkéw zaplecza sktadowiska oraz czesciowo haldy piaskowej lezacej pomiedzy
kwatera, a linig zabudowy.

Rys 1. Lokalizacja sktadowiska wg mapy topograficznej w skali 1 : 50 000
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Skfadowisko wyposazone jest w nastepujgce elementy:
¢ budynek administracyjno-socjalny,
e wiata garazowo-magazynowa na sprzet techniczny,
e myjnia samochodowa,
e parking,
e waga samochodowa,
e zbiornik na scieki sanitarne,
e piezometry do monitorowania sktadowiska,
e Dbrama wjazdowa i wyjazdowa,
e brodzik dezynfekcyjny,
e droga wjazdowa na kwatery,
e teren zieleni izolacyjnej.
e wewnetrzny ukfad komunikacji kotowej i pieszej,
e ogrodzenie terenu z siatki,
o przylacze elektroenergetyczne ze stacjg transformatorowg,
e sieC punktow oswietleniowych terenu,
e przylacze wodociggowe z wtasnym ujeciem,
e zbiorniki i kanalizacje na $cieki sanitarne,
¢ studnie odgazowujace,
e repery geodezyjne
e dwa kompaktory £ T4
e spychacz DT
e prasa elektryczna ZUGIL

e waga elektroniczna

Zagospodarowanie przestrzenne dla stanu docelowego sktadowiska przedstawiono na
zatgczonej mapie sytuacyjnej.

2.2 llosé i charakterystyka jakosciowa odpadéw komunalnych
oraz system ich zagospodarowania

Okreslenie ilosci, a zwlaszcza charakterystyki jakosciowej odpadéw komunalnych
wytwarzanych na okreslonym obszarze jest bardzo istotne dla projektowania systemu ich
zagospodarowania. Jest to zagadnienie wymagajace badan catorocznych, w petnym
cyklu badawczym wykonanych w oparciu o istniejace normy.

Dla Wielunia nie wykonano uprzednio petnego cyklu badawczego dla okreslenia
.miejscowej” charakterystyki iloSciowo-jakosciowej powstajacych odpaddéw; zgodnie z
zakresem umowy, podstawe do obliczen w niniejszym opracowaniu stanowity, wiec
wczesniejsze opracowania i otrzymane materiaty.

Podstawowym materiatem uwzglednionym w opracowaniu byt uchwalony przez Rade
Gminy Program Ochrony Srodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Wielun
oraz materiaty uzyskane z Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.0.



llos¢ odpadéw komunalnych powstajgcych na badanym terenie, a ilosci wynikajace ze
sprawozdan podmiotéw zajmujgcych sie gospodarowaniem nimi to dwie wielkosci, ktére
nigdy nie beda jednakowe. Wynika to z wielu powodow, z ktorych najwazniejsze to:
odzysk i unieszkodliwianie odpadéw we wtasnym zakresie przez mieszkahcow, ktére
mozna podzieli¢ na

legalne i pozadane (np. kompostowanie frakcji ,bio”, ponowne wykorzystywanie
opakowan itp.)

nielegalne i szkodliwe dla srodowiska (np. wyrzucanie na dzikich sktadowiskach, spalanie
w paleniskach domowych, zakopywanie)

,Szara strefa” dotyczy rowniez gospodarki odpadami, nie wszystkie odpady wytwarzane,
wywozone i sktadowane sg ewidencjonowane (dotyczy to w szczegdlnosci instalacji bez
szczelnego systemu ewidencji)

dziatalnos¢ podmiotow gospodarczych w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow
(punkty skupu surowcow)

llos¢ i sktad grupowy odpadow przyjeto na podstawie danych zawartych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, Gminnym Planie Gospodarki Odpadami oraz wynikajgcych z
danych historycznych. W programie funkcjonalno-uzytkowym przyjeto wydajnosé
sortowni na poziomie 15 000 Mg/a. Z danych historycznych zawartych w GPGO wynika,
ze na sktadowisko trafia rocznie od 5 do 7 tys. Mg/a. Wynika stad, ze zatozona wartosc
15 000 Mg/a jest znacznie zawyzona i nie odpowiada faktycznym iloSciom zbieranych
odpadow. Przyjeta wielkos¢ nie zostanie rowniez osiggnieta nawet przy duzym wzroscie
wskaznika jednostkowego nagromadzenia odpaddw. Dodatkowo ilos¢ dowozonych
odpadow zmniejsza sie, a wiec zaktadanie tak duzych ilosci nie ma uzasadnienia.
Dodatkowym argumentem za mniejszg, planowang iloscig sortowanych odpadéw jest
fakt, iz istniejacy budynek pozwala na zainstalowanie tylko 4 stanowisk sortowniczych, co
w praktyce uniemozliwia efektywne wysortowywanie surowcow z duzego strumienia. Z
wyliczen teoretycznych zgodnych ze wskaznikami z KPGO ilos¢ wytwarzanych odpadow
nie przekracza 13 tys. Mg/a. Zaktadane ilosci wytwarzanych odpadéw z podziatem na
frakcje przedstawia tabela.

Tabela 1. Zaktadane ilosci wytwarzanych odpadow z podziatem na frakcje
2007
Wyszczegdblnienie Miasto Wies Razem
Liczba 25 731 8 785 Miasto | WieS | 3 516
mieszkancow
e udziat udziat o
Wyszczegdlnienie kg/M frakgji kg/M frakgi ilos¢ Mg/a
Odpady kuchenne
ulegajace 81,40 19,6% 18,80 8,5% 2095 165 2 260
biodegradac;ji
Odpady zielone 10,00 2,4% 4,16 1,9% 257 37 294
Papieritektura | ogq5 | g9y | 1064 | 4,8% 736 93 830
(nieopakowaniowe)
Opakowania z 4152 | 100% | 1543 | 7,0% 1068 136 1204
papieru i tektury
_Opakowania 4,66 1,1% 1,73 0,8% 120 15 135
wielomateriatowe
Tworzywa
sztuczne 48,27 11,6% 21,03 9,5% 1242 185 1427
(nieopakowaniowe)




Opakowania z
tworzyw 15,53 3,7% 6,77 3,1% 400 59 459
sztucznych
Tekstylia 12.10 2.9% 4,65 2.1% 311 41 352
Szkto o o
(nicopakewaniowe)| 2% 0,5% 1,00 0,5% 51 9 60
Opak:;’;’(?:'a Ze | 2812 | 68% | 1889 | 86% 724 166 890
Metale 12.79 3.1% 4,55 2.1% 329 40 369
Opal')‘l‘;‘(’:"ﬁ;'a z 4,57 1,1% 1,63 0,7% 118 14 132
Opakowamaz | 133 | 03% | 047 | 02% 34 4 38
Odpady mineralne | 14,30 3.4% 1325 | 6.0% 368 116 484
Drggg% fgf,‘v';qa 4670 | 113% | 4028 | 183% 1202 354 1555
Odpady 2000 | 48% | 1500 | 6.8% 515 132 646
wielkogabarytowe ' ’ ' '
Odpady budowlane | 40,00 9.6% 40,00 | 18.2% 1029 351 1381
Odpady
niebezpieczne w 3,00 0,7% 2,00 0,9% 77 18 95
komunalnych
414,91 | 100,0% | 220,28 | 100% 10676 | 1935 12 611
Procent zbieranych 80% 65% 8 541 1258 9799

Zrédlo:opracowanie wlasne na podstawie KPGO

Po uzgodnieniach z Zamawiajagcym do obliczen technologicznych przyjeto nastepujace

zatozenia:

- na sortowni¢ bedzie trafia¢ ok. 10 tys. Mg/a w tym 300 Mg/a z selektywnej zbiorki

- do kompostowania 2 700 Mg/a.

Zaktadane przeptywy na sktadowisku przedstawia tabela

Tabela 2. Zaktadane docelowe przeptywy odpadéw komunalnych przyjmowanych na
skfadowisko
: llos¢ llos¢ llos¢
0,

Reerz] . Mg/a m%a m®/dzien

llos¢ odpaddéw zmieszanych na hali przyjeé tacznie 100% 9600 40 000 160
Odpady budowlane z komunalnych wydzielone na sekgc;ji
przyjeé 5% 480 267 1
Odpady mineralne wydzielone na sicie (frakcja
przesypkowa) 15,00% 1440 3 600 14
Frakcja podsitowa organiczna wydzielona na sicie (do

kompostowania) 27% 2 600 8 666 35
llos¢ odpadow trafiajgcych do kabiny sortowniczej 53% 5080| 27468 110
W tym ilo§¢ surowcdw z podziatem na: 5% 480 7172 29
PET bezbarwny 14,0% 67 2240 9,0
PET zielony 5,0% 24 800 3,2
PET niebieski 5,0% 24 800 3,2
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PET kolory inne 5,0% 24 800 3,2
PP, HDPE, PS 4,0% 19 640 2,6
Tetrapak 1,0% 5 160 0,6
folia bezbarwna 1,1% 5 264 1,1
folia kolor 1,0% 5 240 1,0
makulatura-karton 2,0% 10 107 0,4
makulatura-gazety 5,0% 24 80 0,3
karton 4,0% 19 213 0,9
metal 3,0% 14 120 0,5
aluminium 0,4% 2 48 0,2
szklo bezbarwne 35,5% 170 473 1,9
szkfo zielone 7,0% 34 93 0,4
szkto brgzowe 7,0% 34 93 04
w tym niebezpieczne 0,5% 48 240 1,0

ilos¢ surowcow z selektywnej zbiorki w tym 300 4 458 17,8
PET bezbarwny 14,0% 42 1400 5,6
PET zielony 5,0% 15 500 2,0
PET niebieski 5,0% 15 500 2,0
PET kolory inne 5,0% 15 500 2,0
PP, HDPE, PS 4,0% 12 400 1,6
Tetrapak 1,0% 3 100 0,4
folia bezbarwna 1,0% 3 150 0,6
folia kolor 1,0% 3 150 0,6
makulatura-karton 2,0% 6 67 0,3
makulatura-gazety 5,0% 15 50 0,2
karton 4,0% 12 133 0,5
szkio bezbarwne 29,0% 87 242 1,0
szkfo zielone 7,0% 21 58 0,2
szkto brgzowe 7,0% 21 58 0,2
balast 10,0% 30 150 0,6

Odpady balastowe do sktadowania w tym: 46% 4 630 20 446 81,8
przesypki 14% 1440 3600 14,4
odpad z oczyszczania kompostu 1,4% 135 245 1,0
tacznie do sktadowania 62% 6 205 24 291 97,2

Zrodio: opracowanie wlasne

W podziale na podstawowe strumienie przeptywy przedstawia kolejna tabela
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Tabela 3. Zakfadane docelowe przeptywy wg podstawowych grup
ilos¢ w udziat

Rodzaj Mg/a procentowy

Odpady budowlane wydzielone

na sekcji przyje¢ 480 5%

Frakcja przesypkowa 1575 16%

surowce wtérne 750 8%

kompost 1890 19%

balast do skladowania 4 630 46%

inne (ubytki technologiczne,

niebezpieczne) 675 7%

Razem 10 000 100%

Zrodto: opracowanie wlasne

3 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA  PRZEDSIEWZIECIA
INWESTYCYJNEGO

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - technologiczny sortowni odpadow i
kompostowni, zlokalizowanych na istniejacym wysypisku odpadéw komunalnych w
Rudzie k/Wielunia.

Celem opracowania jest przedstawienie czesci techniczno - technologicznej
przedmiotowej inwestycji celem uzyskania pozwolenia na budowe. Gtéwnym celem
przedsiewziecia jest:

e Zapewnienie wlasciwej gospodarki odpadami statymi poprzez minimalizacje iloSci
ostatecznie deponowanych odpadow w tym biodegradowalnych

e Zminimalizowanie zagrozenh dla sSrodowiska

e Zapobieganie skazeniu srodowiska

e Rynkowe wykorzystanie produktow powstatych w wyniku segregacji i
kompostowania odpadéw

3.2 Wstep

Przy opracowaniu rozwigzan wzieto pod uwage:

» Warunki klimatyczne, co ma swoje odzwierciedlenie w wielkosciach sekcji przyje¢
(rozmarzanie odpadéw przed podaniem na linig), wielkosciach placéw przyjec i
magazynowania oraz w wyposazeniu (wszystkie urzgdzenia moga pracowacé w
przedziale niskich temperatur.

» Koniecznos¢ zachowania niskich  kosztow  eksploatacyjnych, poprzez
sprawdzong, prostg technologie kompostowania, zastosowanie linii sortowniczej
bez instalacji ogrzewania, wykorzystanie wentylacji grawitacyjnej jako
podstawowej, a mechanicznej jako dorywczej. Zastosowanie duzego zbiornika na
odcieki zapewnia oszczedng gospodarke wodng oraz niskie koszty
zagospodarowania odciekow

» Maksymalne zmniejszenie ilosci sktadowanych odpaddw poprzez operacje
technologiczne niezalezne od rozwoju systemu selektywnej zbédrki; dzieki
zastosowaniu sita bebnowego otrzymuje sie w prosty sposdb zmniejszenie ilosci
sktadowanych odpaddw, otrzymujgc jednoczesnie materiat na przesypki oraz
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ewentualnie frakcje organiczng do kompostowania. Sito zapewnia réwniez
rozpulchnienie odpadéw oraz rownomierne podanie na linie sortownicza.
Zmniejszenie ucigzliwosci zakfadu oraz utrzymanie porzadku i czystosci na jego
terenie m.in. poprzez podzielenie hali na czesé przyje¢ odpadow oraz na czesc
ich mechanicznej i recznej obrébki, co utatwia utrzymanie czystosci oraz
ogranicza oddziatywanie swiezych, dowiezionych odpadéw. Wielkos¢ i lokalizacja
budynku socjalnego zapewniajg komfortowe warunki pracy dla zatogi i
umozliwiajg rowniez uruchomienie Il zmiany. Zastosowane $rodki transportu i ich
uniwersalne wyposazenie zapewniajg nie tylko prawidtowy przebieg procesow
technologicznych, ale rowniez utrzymanie porzadku na terenie zaktadu
(przystawki do tadowarki - kosiarka, lemiesz do $niegu, zamiatarka).

Mozliwos¢ zwiekszania wydajnosci zaktadu poprzez uruchomienie Il zmiany,
dalszej rozbudowy na terenach rezerwowych.

Catos¢ projektowanych rozwigzan cechuje sie uniwersalnoscig rozwigzan, mozliwoscig
etapowania. Przyjete rozwigzanie linii sortowniczej umozliwig realizacje zapisanych w
Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy celéw bez konieczno$ci stosowania drugie;j linii
sortowniczej (w przypadku zwiekszonej ilosci odpadoéw lub koniecznosci sortowania na
wieksze ilosci rodzajow surowcow, mozna uruchomic¢ Il zmiane).

3.3 Produkty finalne po segregaciji i utylizacji

Surowce wtérne w tym:

Butelki PET z podziatem na: bezbarwne, zielone, niebieskie, inne
PP, HDPE, PS

tetrapak

folia bezbarwna i kolorowa

makulatura-gazety

karton

metal

aluminium

szklo

Rodzaj wysortowywanych surowcéw bedzie uzalezniony od sytuacji na rynku, cen
poszczegdlnych surowcow, mozliwosci zbycia itp. W zaleznosci od tej sytuacji,
kierownictwo zaktadu bedzie decydowaC o rodzajach wysortowywanych odpadow,
sposobie ich obrébki (prasowac¢ czy nie; rozdrabnia¢) czy podziale na wiekszg lub
mniejsza liczbe frakcji rodzajowych. Nie zaklada sie sortowania szkta z selektywne;j
zbiorki na linii sortowniczej na poszczegolne kolory.

Produkty recyklingowe do zagospodarowania:

kompost do wykorzystania na terenach zielonych
frakcja drobna z sita i oczyszczania kompostu jako materiat przesypkowy

Produkty odpadowe:

odpady balastowe,
odpady niebezpieczne przekazywane do unieszkodliwiania.

3.4 Opis sekcji i podstawowych operacji technologicznych

Dla realizacji przyjetej technologii przewidziano wyposazenie Zaktadu w n.w. sekcje do
obrébki odpadow:

przyje¢ odpaddéw komunalnych zmieszanych
przyje¢ surowcow z selektywnej zbiorki
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e mechanicznego sortowania odpaddw zmieszanych
e recznego sortowania odpadow

przyje¢ i przygotowania masy organicznej oraz odpadow zielonych do
kompostowania

kompostowania

stabilizacji i magazynowania kompostu

oczyszczania kompostu

prasowania surowcow wtérnych

czasowego magazynowania odpaddw niebezpiecznych
sktadowania odpaddéw balastowych

3.4.1 Sekcja przyje¢ odpadéw komunalnych zmieszanych

Odpady zostajg zwazone oraz zarejestrowane przy wjezdzie, za pomoca istniejgcej,
elektronicznej wagi samochodowej. W trakcie rejestracji i wazenia powinna nastgpi¢
wstepna kontrola dowozonych odpadéw w celu ich ewentualnego skierowania do innego
punktu niz plac przyje¢ (np. jesli zawierajg zbyt duzo frakcji nie nadajacej sie do
sortowania). Nastepnie odpady trafiajg na plac przyje¢. Na polu przyje¢ nastepuje
wstepna segregacja w celu wydzielenia odpadéw ,tarasujgcych”,(ktére swoimi
gabarytami lub wiasciwosciami moga zaktéci¢ prawidtowg prace linii np. gabaryty,
budowlane, niebezpieczne, zielone, duze kartony itp.). Po wstepnej selekcji, odpady
zostajg zatadowane do zadawy i dalej na przenosnik wznoszacy do sita.

Wymagana powierzchnia platformy przyje¢
Dostarczane tu bedg wszystkie odpady spoza selektywnej zbiorki.
o llo$¢ odpaddéw w zaokragleniu
9 600 Mg/a
38 400 m*/a
vy = 250 kg/m®
¢ zatozona wysokosc¢ sktadowania h=25m
¢ Wymagana powierzchnia platformy przyjec F=38400:(2,5x250) =61,44 m?
« Projektowana powierzchnia platformy przyjeé wynosi ok. 100m?.

Przy zakfadanej ilosci dowozonych odpaddéw powierzchnia ta zabezpiecza mozliwosé
gromadzenia surowcéw do sortowania przez okres do 2 dni. Jest to istotne w przypadkach
przestojow technologicznych zakfadu Ilub niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Docelowo zaktada sie wykonanie zadaszenia nad placem przyjec.

3.4.2 Sekcja mechanicznego sortowania odpadéw

Sktada sie z sita bebnowego z uktadem przenosnikéw tasmowych. Podstawowa operacja
technologiczna to mechaniczna segregacja frakcyjna odpadéw na strumienie:
e strumien 1
Odpady mineralne, drobne o wielkosci ziaren do 40 mm (popioty, piaski, zwiry, drobny

gruz, zuzle paleniskowe itp.) kierowane sg na przyczepe ciggnikowg lub kontenera i dalej
wywozone na plac sktadowania materiatéw na przesypki warstwowe zdeponowanych na

kwaterze odpaddw.
e strumien 2

Odpady o frakcji 40-80 mm, zawierajgce frakcje organiczng kierowane sg na przyczepe
ciggnikowg lub kontener i dalej wywozone na plac przygotowania kompostu i dalej do

kompostowania
e strumien 3

Odpady o frakcji powyzej 80 mm, zawierajgce m.in. surowce wtérne kierowane sg
uktadem przenosnikow tasmowych na linie sortowniczg w celu ich dalszej recznej

segregaciji i kontroli jakosci odpaddw.
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Istnieje réwniez mozliwos¢ skierowania tej frakcji bezposrednio do kontenera lub na
przyczepe w przypadku wytgczenia linii sortowniczej.

Sprawdzenie wydajnosci taSmy podajacej do sita

o llo$¢ odpadow F =27 468 m¥a

o Szerokos¢ tasmy b=0,8m

e Wysokos¢ warstwy odpadow na tasmie h=0,15m,

¢ Predkosc¢ przesuwu tasmy V =0,02+0,06 m/s

» Niezbedna wydajno$é tasmy wznoszacej W = 27468 : (250 dn x 6,5 h ) = 16,9 m¥h
¢ Predkosc¢ przesuwu tasmy wznoszacej wynosi V = 16,9 : ( 3600 sek x 0,8 m x 0,15 m ) =
0,04 m/sek

Zatem warunek zachowania predkosci przesuwu tasmy jest spetniony.
Kosz zasypowy (zadawa) oraz sito beda sie znajdowaé na zewnatrz hali i dla tego ich
konstrukcja musi byé dostosowana do pracy w niskich temperaturach oraz odporna na
dziatanie pozostatych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, wiatr). Cata konstrukcja bedzie
ustawiona na placu bedacym przedtuzeniem platformy przyjec odpaddéw i wykonana w
identycznej konstrukc;ji.

3.4.3 Sekcja recznego sortowania odpadéw

Przewiduje sie reczng segregacje i kontrole odpadow na przenosniku sortowniczym. Proces
odbywa sie na tasmie sortowniczej umieszczonej na trybunie. Podesty sortownicze, na
ktérych pracujg sortowacze sg umieszczone na wysokos$ci 1,15 m nad posadzkg hali. Linia
jest wyposazona w 4 stanowiska.
W wyniku tego procesu nastepuje:

» wysegregowanie surowcow wtoérnych:

e szkio z odpaddéw zmieszanych
metale - Zelazne i kolorowe,
makulatura - papier, tektura, karton,
tworzywa sztuczne - butelki PET, opakowania PP, PS, PVC, itp.),
folia - biata i kolorowa,
opakowania po chemii gospodarczej,
opakowania wielomateriatowe,
e tekstylia,

» wysegregowanie odpaddéw niebezpiecznych ze strumienia odpaddéw (baterie,

lekarstwa, opakowania po farby, opakowania po srodkach chemicznych itp.)
» wydzielenie odpadéw balastowych (resztowych) do sktadowania.

Wysegregowane surowce wtorne kierowane beda do koszy/kontenerdw, a surowce ,miekkie”
dalej do prasy belujgcej. Wszystkie surowce bedg czasowo magazynowane w boksach
magazynowych, natomiast wydzielone odpady niebezpieczne gromadzone bedg w
specjalistycznych pojemnikach w magazynie na odpady problemowe w celu czasowego
przechowywania przed transportem do docelowego specjalistycznego unieszkodliwienia.
Zaktada sie wyposazenie sortowni w pojemniki siatkowe, na kétkach, do tworzyw i papieru o
poj. uzytkowej do 2 m®. Dla transportu szkta przyjeto pojemniki o $cianach petnych,
pojemnosci roboczej do 0,5 m® , z systemem samoczynnego oprézniania poprzez
zastosowanie specjalnej konstrukcji kosza. Dopuszcza sie réwniez mozliwos¢ zastosowania
typowych pojemnikéw PA 1100 lub workow typu ,big-bag”.

Niezbedna ilos¢ pojemnikéw wynosi:

- do surowcow miekkich wynosi 14 szt.,(catodniowy strumien bez wymian)

- do szkfa 8 szt. (catodniowy strumien bez wymian)

- do odbioru frakcji podsitowej drobnej 2 kontenery o pojemnosci ok. 6 m? (jednokrotna
wymiana)

- do odbioru frakcji éredniej 2 kontenery o pojemnoséci ok. 6 m? (dwukrotna wymiana)

- do balastu przewidziano 2 przyczepy dwuosiowe o pojemnosci ok. 10 m°.
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Przy sortowaniu papieru nalezy unika¢ zapetniania koszy siatkowych powyzej 2 papierem
gazetowym, ze wzgledu na jego duzg gesto$¢ nasypowag (290 kg/m3).

3.4.4 Sekcja przyje¢ i przygotowania masy do kompostowania

Kierowane sg tu:
» odpady zielone — parkowe (pochodzace z utrzymywania zielencow, trawnikow,
obcinania drzew itp.)
» wydzielone na sicie odpady organiczne.
W sekcji nastepuje rozdrobnienie i wymieszanie masy przeznaczonej do kompostowania
Dowozone odpady sg magazynowane na placu przez okres do 1 tygodnia.
e llos¢ materiatu
2 700 Mg/a
7714 m’/a
y = 350 kg/m®
¢ zatozona wysokos¢ sktadowania 1,5 m
o dtugos¢ cyklu — 1 tydzien
» Wymagana powierzchnia placu F =7 714 : 52 :1,5 = 98,90 m?
Nalezy zatozy¢, ze w okresach wiosenno-jesiennych moze nastepowac zwiekszenie ilosci
dowozonych odpaddw zielonych, a w czasie mrozéw nie bedzie nastepowac zatadowywanie
tuneli. Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi przyjeto, ze proces bedzie
realizowany przez okres 45 tygodni. W tym przypadku wymagana powierzchnia wzrosnie do
114 m?. Powierzchnie ta nalezy jeszcze powiekszyé o przestrzen manewrowg ok. 56 m?
Projektowana powierzchnia wynosi ok. 170 m?.
Plac zaprojektowany analogicznie do placu kompostowego

3.4.5 Sekcja kompostowania odpadéw organicznych

Kierowane sg tutaj odpady z sortowania mechanicznego oraz odpady organiczne zebrane
selektywnie. Przygotowana masa organiczna do kompostowania skierowana zostaje na
przyczepe ciggnikowa i potem przewozona na plac kompostowania.

e llos¢ odpaddw do kompostowania

- 2 700 Mg/a
- 4909 m°/a
- vy = 550 kg/m®
e zatozona Srednica tunelu @ =2,4 m
e zatozona dtugos$¢ tunelu L=30 m
e pojemnos$é tunelu V =1,44 x 3,14 x 30 = 135,65 m* ([Tr* x L)
e dlugos¢ cyklu 6 tygodni
¢ Wymagana ilos¢ tuneli lt=4909:45:13565x6=5 (4,8)

e Szeroko$¢ rekawa po sptaszczeniu —do 4 m
¢ Przestrzen miedzypryzmowa - 1 m
e Szerokos¢ placu M=(4x6)+(1x6)=30

Zatozono kompostowanie odpaddéw w 6 tunelach o wymiarach 4 x 30 m kazdy. W zwigzku z
koniecznoscig pozostawienia przerwy pomiedzy tunelami oraz powierzchni manewrowej na
czole, konicu i boku rekawa przyjeto plac o powierzchni 1020 m? i wymiarach 34 m x 30 m.
Na placu nastepuje proces zatadunku do rekawdéw kompostujacych. Proces kompostowania
sktada sie z kilku etapéw:

1/ Przygotowanie prasy RotoPress
¢ podtgczenie napedu (traktora) i ustawienie maszyny w pozycji poczatkowej
e zatozenie rekawa na klosz prasy
e przygotowanie i utozenie dwoch rur napowietrzajgcych
e zamkniecie koncowki rekawa
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2/Zatadunek do prasy
¢ podczas zatadunku RotoPress dokonuje dodatkowego wymieszania wsadu
e podczas zrzutu masy wsadu do zasobnika prasy nalezy zwrdocic uwage na
stopniowe jego zapetnianie w celu niedopuszczenia do przecigzenia slimacznicy
prasujacej. Do takiego przecigzenia moze dojs¢ wskutek na przyktad napetnienia
zasobnika przed uruchomieniem slimacznicy prasujgcej lub poprzez gwattowne
wysypanie na podajnik catej zawarto$ci petnej tyzki tadowarki kotowe;.

3/Zatadunek do tunelu
e zapewnienie swobodnego ruchu maszyny wraz z traktorem
¢ obserwacja rownomiernego rozktadania i napetniania sie tunelu foliowego

4/Uzbrojenie tunelu
e zamkniecie czota tunelu,
¢ zatozenie zawordéw wentylacyjnych
¢ potgczenie rur napowietrzajgcych z dmuchawa,
e instalacja sond temperaturowych,
e podtgczenie dmuchawy wraz ze sterowaniem

5/ Napowietrzanie — dojrzewanie

¢ ustawienie czasowego wigcznika dmuchawy w potozeniu standardowym

e podtgczenie  sterowania ukladu sygnalizacji napowietrzenia i alarmu
temperaturowego

e okresowa kontrola wilgotnosci i temperatury (wyrywkowo)

6/Zakonczenie procesu - otwarcie tunelu

Po okresie 4 do 8 tygodni - praktycznie po stwierdzeniu statego obnizenia sie temperatury w
tunelu do poziomu ok. 35°C mozna przyjaé, ze proces kompostowania zostat zakonczony.
Tunel mozna otworzy¢. Otrzymany kompost nalezy poddac przesianiu celem odseparowania
grubszej frakcji zaréwno odpaddw organicznych, ktoére nie ulegly rozktadowi dla ponownego
kompostowania jak i materiatu strukturalnego dla ponownego jego zastosowania.

3.4.6 Sekcja stabilizacji, oczyszczania i magazynowania kompostu

Stabilizacja kompostu
Stabilizacja kompostu odbywa sie z okresowym napowietrzaniem przez przerzucanie.
Masa do stabilizacji zostata zatozona jako 90% masy wyjsciowej (10% to ubytek
technologiczny wynikajacy z odparowania).
e [los¢ kompostu:
2 430 Mg/a
3471 m°a
y = 700 kg/m®
e zatozona wysokosc¢ sktadowania h=15m
e dtugos$c¢ cyklu — 4 tygodnie
» Wymagana powierzchnia placu F = 3 471 : 52 :1,5 x 4 = 178,00 m?
Podobnie jak wszystkie place technologiczne rowniez ten wymaga dodatkowej powierzchni
manewrowe;.

Oczyszczanie kompostu
W celu uzyskania czystego i jednorodnego materiatu, przewidziano zastosowanie mobilnego
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sita przesiewajgcego dla wyodrebnienia frakcji powyzej 30 mm. Sito jest napedzane silnikiem
spalinowym; urzadzenie oraz jego obstuga zajmuje powierzchnie ok. 50 m? Nie
przewidziano konkretnego miejsca dla pracy urzadzenia; bedzie ono pracowato na obszarze
placu stabilizacji i magazynowania. W wyniku pracy urzadzenia zostanie wyodrebniona
frakcja powyzej 30 mm w iloSci 15% objetosci przeznaczonej do stabilizacji. Zatozono, ze
okres przetrzymania bedzie analogiczny do czasu przyje¢ do kompostowania. Wydzielona
frakcja bedzie w zaleznosci od skfadu kierowana do ponownego kompostowania badz
sktadowana na kwaterze.
¢ llo$¢ kompostu ponadwymiarowego:
3471 m%a
15% = 521 m®
¢ zatozona wysokosc¢ sktadowania h=1,5m
» Wymagana powierzchnia placu F = 3471 :45:1,5 = 7,71 m?

Magazynowanie
Magazynowanie bedzie sie odbywaé na placu przylegajacym do placu dojrzewania. llos¢
gotowego kompostu wynika z wczesniej zatozonych ubytkéw technologicznych.

¢ llo$¢ gotowego kompostu 2 951 m/a
¢ zatozona wysokosc¢ sktadowania h=20 m
e Okres magazynowania 1 miesigc

¢ WWymagana powierzchnia placu F =3600: 12 :2 = 150 m?

Plac zaprojektowany analogicznie do placu kompostowego

Dla potrzeb operacji transportu i przesiewania zatozono tacznie dodatkowg powierzchnie 100
m2. Przewidziano réwniez wykonanie od strony istniejacej skarpy muru oporowego na
wysokos¢ 1,5 m dla zwiekszenia mozliwosci sktadowania materiatu.

t aczna wymagana powierzchnia placy wynosi 335,7 m?.

Ogdétem zaprojektowana powierzchnia placu_stabilizacji _oczyszczania i _magazynowania
kompostu wynosi ok. 420 m?,

3.4.7 Sekcja prasowania surowcow wtérnych

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej na sktadowisku prasy. Prasa zostanie zainstalowana w
hali segregacji. Surowce wtérne przeznaczone do zbelowania podawane bedg do prasy
recznie. W prasie odpady zostang zbelowane w kostki, zwigzane, a nastepnie przewiezione
transportem kotowym do magazynu surowcéw wtornych i dalej do ich odbiorcow.

3.4.8 Sekcja magazynowania surowcéw wtornych

Sktada sie z zestawu istniejgcych bokséw do magazynowania poszczegodlnych rodzajow
wysegregowanych surowcéw. Surowce bedg magazynowane w postaci luznej lub
sprasowanej. Bedg tutaj trafia¢ surowce wysegregowane na linii sortowniczej raz szkto z
systemu selektywnej zbiorki. Zaktada sie, ze w poczatkowym okresie szkto z systemu nie
bedzie rozsortowywane na kolory. Boksy zostang przebudowane w sposéb umozliwiajgcy ich
zatadunek od strony linii sortowniczej.

3.4.9 Skladowanie odpadoéw balastowych

Pozostate, po procesie sortowania, odpady balastowe kierowane bedg poprzez przenosnik
sortowniczy do umieszczonego na koncu linii sortowniczej kontenera lub przyczepy, a
nastepnie przewozone na kwatere sktadowania odpadow.
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3.5 Zestawienie urzadzen technologicznych

Podstawowym urzadzeniem technologicznym jest linia przyjeC i segregacji odpadow.
Rozmieszczenie urzadzen w przeznaczonej dla nich hali segregacji odpadéw przedstawiono
na rysunkach. Podane w projekcie technologicznym parametry urzgadzeh mogg ulec

niewielkim zmianom w trakcie opracowywania dokumentacji warsztatowe;.

Tabela 1. Zestawienie urzadzen i wyposazenia instalaciji
Lp. Nazwa Funkcja llos¢ Uwagi
Linia z sitem, 4-ro
1. Linia sortownicza Sortowanie odpadéw 1 stanowiskowa,
podest bez kabiny
2 Prasa Roto-Press Napetnianie i formowanie rekawéw 1
) kompostujacych
Transport balastu na kwatere, Zaktada sie
obstuga prasy do formowania réwniez
3 Ciagnik rolniczy rekawéw kompostujgcych, 1 wykorzystanie
’ PRONAR 82 A przerzucanie dojrzewajgcego istniejacych
kompostu, transport materiatéw na srodkéw
przesypki oraz do kompostowania transportowych
Przemieszczanie odpadéw na
tadowarka kotowa - platformie przyjec, tran§port Widty paletowe,
4 Bobcat wysortowanych surowcow do 1 szufla 7
) boksow, zatadunek chwytakiem
wysortowanych surowcéw na y
$rodki transportu zewnetrznego,
5. Sito mobilne Przesiewanie kompostu 1 Naped spalinowy
Zestaw kompostujacy Kompostownia jest
(rura perforowana, wyposazona w
6. sonda Kompostowanie 6 urzadzenie
temperaturowa, sterujgce praca
wentylator) wentylatoréw
Kontenery siatkowe . Obstuga reczna
7. om3 Papier, tworzywa 14 lub widlak
8. Kontenery ge’fne 0,5 Szkio 8 Obs’fuga. reczna
m lub widlak
9. | Kontenery petne 6 m?® Frakcja podsitowa drobna 2 HSKOW'GC? lub
ramowiec
10. | Kontenery petne 6 m® Frakcja podsitowa $rednia 2 HSKOW'GC? lub
ramowiec
Przyczepa
| gwuosiowa 10 m® balast 2

3.5.1 Sortownia odpadow

Rozmieszczenie urzadzen na placu i w przeznaczonej dla nich hali segregacji odpaddéw
przedstawiono na rys. nr 1/1. Do projektu przyjeto rozwigzania linii firmy EuroTec.
Linia sortownicza obejmuje:

PP-1Przenos$nik poziomy-tasmowy podawczy

rozstaw osi przenosnika

szerokos¢ tasmy
wysokos¢ burty :
moc motoreduktora:

4,0m
800 mm
1500 mm
3,0 kW
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PW-1 Przenos$nik tasmowy- rolkowy wznoszacy

rozstaw osi przenosnika: 14,03 m

szeroko$¢ tasmy: 800 m
wysokos¢ burt: 400 mm
moc motoreduktora: 4,0 kW

SO-1. Sito obrotowe

Srednica bebna przesiewajgcego 1,8 m
dtugosc¢ bebna przesiewajacego 6059 mm
ilos¢ sekcji przesiewajgcych: 2

ilos¢ frakcji po przesianiu: 3

moc motoreduktora: 11 kW

PO-1 Przenos$nik tasmowy — rolkowy rewersyjny

rozstaw osi przenosnika: 11,26 m

szeroko$¢ tasmy: 800 m
wysokos¢ burt: 400 mm
moc motoreduktora: 2,2 kW

PS-1 Przenos$nik sortowniczy tasmowy - wannowy

rozstaw osi przenosnika: 13,00 m
szeroko$¢ tasmy: 800 mm
wysokos¢ burt: 200 mm
naped: 4,0 kW

TS-1 Trybuna sortownicza

llos¢ stanowisk 4

llos¢ pojemnikow 8
szerokos¢ podestu Tm
wysokosé 1,15 m

taczne zapotrzebowanie energetyczne urzadzen technologicznych linii sortowania wynosi -
24,2 kW. Zapotrzebowanie to nie obejmuje systemu wentylacji mechanicznej, oswietlenia
hali, napedéw bram oraz istniejgcej celownicy. Zapotrzebowanie przyjeto dla rozwigzan firmy
EuroTec; w przypadku innych dostawcéw, zapotrzebowanie energetyczne moze sie rozni¢ w
niewielkim stopniu w poszczegdlnych pozycjach.

System sterowania

Linia sortownicza bedzie wyposazona w uktad sterowania pozwalajgcy na prostg i bez-
pieczng obstuge urzadzenia. Szafe sterowniczg nalezy zainstalowa¢ w narozniku hali
sortowni, na wtasnej konstrukcji nosnej ustawionej na posadzce hali. Silniki wszystkich
urzadzen winny by¢ wyposazone w elementy zapewniajgce im tagodny start.

Wiaczanie i wytgczanie linii winno odbywac sie w sposob reczny przyciskiem umieszczonym
na drzwiach szafy sterowniczej. Nalezy zastosowaé sygnat akustyczny (dzwonek)
ostrzegajacy obstuge przed ruszeniem linii oraz lampe btyskowg pulsujgcg caty czas pod-
czas jej pracy. Na szafie sterowniczej, w kilku wybranych punktach trasy przenosnikéw oraz
na kazdym stanowisku sortowniczym nalezy zamontowal wytgczniki bezpieczenstwa.
Zadaniem ich jest natychmiastowe unieruchomienie linii sortowniczej w razie zaistnienia
niebezpieczenstwa lub wypadku. Ponadto, na szafie sterowniczej nalezy umiesci¢ wytacznik
bezpieczenstwa ,STOP ENERGIA", ktéry wytacza catg linie i nie pozwala na jej powtdrne
wigczenie bez wczesniejszego odblokowania. Odblokowania linii za pomoca klucza moze
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dokonywac¢ jedynie kierownik sortowni.

Poziom hatasu catej linii sortowniczej wynosi od 40 do 60 dB w zaleznosci od rodzaju
sortowanego materiatu (najwyzszy przy sortowaniu szkta).

3.5.2 Kompostownia

Prasa RotoCombi 240

- napedzana przez traktor o mocy ok. 65 kW (90 KM) z zasobnikiem zasypowym
wyposazonym w tancuchowy przenosnik zgrzebtowy umieszczony obok komory slimacznicy
prasujgcej. ROTO-PRESS model RotoCombi to maszyna przystosowana do ciggniecia przez
traktor z tylnym watkiem odbioru mocy. Model RotoCombi moze poruszac sie po drogach
publicznych po zdemontowaniu transportera poziomego oraz po uzyskaniu wymaganych
przez administracje zezwolen podobnie jak to jest w przypadku maszyn rolniczych.
ROTO-PRESS jest wyposazona w odpowiedni kosz samowytadowczy, do ktérego mozna
wsypywac przeznaczony do zatadunku do rekawow foliowych produkt bezposrednio przez
tadowarke czotowa.

Pod koszem tym znajduje sie wolnobiezny zgarniacz tancuchowy przenoszacy produkty do
komory slimacznicy ($ruby Archimedesa).

Rekawa foliowy jest odpowiednio sktadany a nastepnie pakowany w formie pierscienia.
Podczas przygotowania do pracy pierscien rekawa foliowego jest naktadany na ostone
wylotu z komory $limacznicy. Reakcja samego produktu ukfadanego w rekawie dziata na
urzadzenie, popychajgc powoli do przodu zaréwno ROTO-PRESS jak i podigczony traktor.
W tym samym czasie rekawa rozwija sie tworzgc na podiozu za maszyng idealnie
uformowany sptaszczony cylinder.

Tabela 4. Podstawowe parametry - ,ROTO-PRESS” MODEL RotoCombi-240
WIELKOSC - wyréznik 240
DLUGOSC cm 544
WYSOKOSC cm 260
SZEROKOSC PRZY PRZEWOZIE cm 243
SZEROKOSC PRZY PRACY cm 601
WAGA OGOLNA kg 4670
NACISK KOLA SX kg 1280
NACISK KOtA DX kg 2610
OBCIAZENIE UCHO HOLOWNICZEGO kg 950
ROZSTAW KOt mm 2350
SZEROKOSC KOSZA NAD KOMORA SLIMACZNICY cm 160
SREDNICA SLIMACZNICY mm 520
MOC TRAKTORA KM 120
WOM OBR/MIN obr/min 550
WYMIARY KOtLA Nr 3 10,0/75 /15,3

Tunel (rekaw) foliowy

- 240 x 30 (robocza dtugo$¢ ok. 28 m) — typowy zasobnik polietylenowy. W celu stosowania
w procesie kompostowania folia posiada stosowng odpornos¢ na promieniowanie
ultrafioletowe. W kompostowni bedacej przedmiotem niniejszego opracowania proponuje sie
zastosowanie tuneli o srednicy 240 cm i dtugosci roboczej ok. 26 m. Taki tunel praktycznie
moze pomiesci¢ od 90 do 130 m® wsadu kompostowego. Przy zatozeniu ciezaru whasciwego
na poziomie 0,7 Mg/m3 daje to min. 63 Mg wsadu. Wymiary tunelu zostaty dobrane w
sposob umozliwiajacy regularne napetnienie w mozliwie niewielkich odstepach czasowych (7
dni).

Rury perforowane PCV
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- (coil 50m) dwuscienne perforowane wykonane z PCV.

Dmuchawa
- elektryczny osiowy o mocy od 1,5 kW przystosowany do pracy ciggtej na otwartym
powietrzu zasilany pradem o napieciu 380V. Zaplanowano 6 wentylatorow.

Sonda temperaturowa

- 0 dlugosci 120 cm dajgca impuls elektryczny pozwalajacy zaréwno odczytywac aktualng
temperature wsadu jak tez sterowac pracg dmuchawy (w razie przekroczenia temperatury
70° C — w celu schiodzenia a w razie nagtego obnizenia sie temperatury — w celu pobudzenia
aktywnosci mikroorganizméw). Na catej dtugosci rekawa bedg rozmieszczone 2 sondy
temperatury.

Szafka sterujgca pracg wentylatora

- zawierajgca przylacze elektryczne zasilajgce pradem zmiennym 3-fazowym z
zabezpieczeniami 25A, wysSwietlacz temperatury, przekaznik sterowany sondami
temperaturowymi, wigcznik czasowy o trzech zakresach czestotliwosci wtgczen i czasu pracy
wentylatora

SITO bebnowe, mobilne
Sito potrzebne w celu wyodrebnienia z gotowego kompostu frakcji o wiekszych rozmiarach.

Tabela 5. Podstawowe parametry urzadzenia przesiewajgcego Roto-sieve L3000
Producent Pezzolato, Wiochy
Model Roto-sieve L3000
1 | Naped (moc) Silnik spalinowy 50 HP
2 |Podwozie Dwuosiowe dla niskich predkosci
3 | Srednica sita 1800 mm
4 | Catkowita dlugosc Sita 3500 mm
5 | Robocza dtugos¢ Sita 3000 mm
6 | Wielkosc¢ i ksztatt oczek 30 mm kwadrat
7 | Wysokos¢ Leja zasypowego 2200 mm
8 | Wymiary leja zasypowego 1200 x 3500 x 700
9 | Wysokos¢ wyrzutu frakcji podsitowej | 2600 mm
10| Wysokos¢ Wyrzutu frakcji nadsitowej| 2600 mm
11| Wydajnos$c¢ 20 do 40 m°h
12| Predko$c¢ obrotowa Zmienna - regulowana
13| Wymiary gabarytowe 8500 x 2400 x 3900
14| Waga 5000 kG

Dopuszcza sie zastosowanie innego sita lub pominiecie tego etapu w pierwszej fazie
realizacji inwestycji.

22



3.6 Transport technologiczny kotowy - zestawienie srodkow
transportu kotowego

Podstawowym srodkiem transportu bedzie fadowarka Bobcat T 2556

e Silnik Perkins 1004.44T mocy 74.5 kW

¢ Maksymalna nosnosc¢ 2 500 kg

e Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 5 560 mm
e Maksymalny zasieg 3 050 mm
e Poziom hatasu przy maszynie 106 dB; w kabinie 85 dB
e tadowarka wyposazona bedzie w:

e Kabine zamknietg wentylowano-ogrzewang

e Skrzynie przektadniowg automatyczng

e Cztery kota skretne, napedzane — 3 tryby jazdy

Dodatkowe elementy wyposazenia:

e Szufla zwykta pojemnosci 0.75 m3

e Widly paletowe

e Szufla z chwytakiem hydraulicznym
Dopuszcza sie zastosowanie innego urzadzenia transportowego lub wykorzystanie
istniejgcych urzadzen.

Ciagnik rolniczy PRONAR 82A

e Moc 57,4 PS (81 KM)
e Maks. moment obrotowy przy 1600 obr/min 310 Nm
e Liczba biegéw przod/tyt 18/4
e  WOM (Obr./min) niezalezny 540/100
e Udzwig podnosnika 3500 kg
e Masa z kabing z obcigznikami (10szt po 20 kg) 3989 kg
Tabela 2. Zestawienie srodkéw transportu kotowego
2 . Wyposazenie .
Lp. Srodek transportu Operacje transportowe dodatkowe Uwagi
Przemieszczanie odpadéw na
tadowarka kotowa - platformie prz%/jec’:, tran§p0c;t Widty paletowe, le datkowg
1 Bobcat wysortowapyc surowcow do szufla 2 wykorzystanie
szt 1 boksow, za’radunek’ chwytakiem do prac
wysortowanych surowcéw na porzgdkowych
$rodki transportu zewnetrznego,
Transport balastu na kwatere, Zaktada sie
obstuga prasy do formowania Wysiegnik z réwniez
5 Ciagnik rolniczy rekawow kompostujgcych, czerpakiem 0,8 wykorzystanie
’ PRONAR 82 A przerzucanie dojrzewajgcego 3 ’ istniejacych
kompostu, transport materiatéw na m srodkow
przesypki oraz do kompostowania transportowych

Uwaga: alternatywnie mozna wykorzystywac sprzet bedgqcy na wyposazeniu przedsiebiorstwa komunalnego. W
kosztorysach inwestorskich nie ujeto tego elementu wyposazenia instalacji.

Ponadto na terenie zaktadu bedg uzywane pojazdy do przemieszczania, formowania
odpadow na kwaterach sktadowania — kompaktor i spychacz.

3.7 Projektowany fundusz czasu pracy zaktadu

Czas pracy zakfadu na 1 zmiane 8 godz./dzien, przez 5 dni w tygodniu, przez 250 dni.
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Fundusz czasu pracy ogétem 2000 godz./rok/os
Przy czym przyjmuje sie, iz sg mozliwe:

e czas pracy w hali przyjeé max 7 godz./dzieh
e czas pracy sortowni max 6,5 godz./dzien
e czas pracy przygotowawczo-zakonczeniowych max 2 godz./dzien

Dopuszcza sie w okresie letnim dodatkowag prace operatorow sprzetu zwigzang z

obstugg zwiekszonych ilosci materiatu do kompostowania i szybszym przebiegiem
procesu, co wigze sie z koniecznosécig czestszego formowania i rozcinania tuneli.

3.8 Zatrudnienie i podstawowy zakres czynnosci

Zatrudnienie

Dla sprawnego funkcjonowania zaktadu przewidziano taki sposdb podziatu funkcji, aby
zatrudnieni pracownicy mogli sie wzajemnie uzupetnia¢ oraz realizowac kilka operacji w
réznych okresach. Sktadowisko jest wyposazone w szereg urzadzen i realizuje kilka
funkcji przy jednoczesnym nie petnym obcigzeniu technologicznym. Stad koniecznos¢
wiekszej uniwersalnosci personelu celem podniesienia efektywnosci pracy
przedsiebiorstwa.

Tabela 3. Zestawienie personelu
Zatrudnienie
Wyszczegolnienie . Il 11
| zmiana . .
zmiana | zmiana

,_
©

kierownik zakfadu 1
Administracja / ksiegowos¢/waga
Brygadzista / utrzymanie ruchu
Operator kompostowni

=Sl

Operator sprzetu

Sortowacze
Pracownik hali przyje¢ odpadéw
Pracownik hali surowcow
Ogotem

PN O |

ol=[=[d

Podstawowy zakres czynnosci

ad. 1. - Kierownik zaktadu

Organizuje, prowadzi i nadzoruje dziatalnos¢ catego zaktadu

ad. 2.- Pracownik biurowy, Zajmuje sie obstugg ksiegowg i biurowg zaktadu oraz

obstuguje wage.

ad. 3.- Pracownik techniczny d/s utrzymywania ciggtosci ruchu

Nadzoruje stan techniczny urzadzen technologicznych i instalacyjnych.
Organizuje i przeprowadza przeglady, konserwacje i remonty. Prowadzi
zaopatrzenie w materiaty i czesci eksploatacyjne zaktadu.

ad. 4.- Operator kompostowni nadzoruje proces przygotowania masy, zatadunku do

prasy, formowania tuneli, prawidtowosc funkcjonowania urzadzen
monitorujaco-sterujgcych, kieruje rozcinaniem tuneli, przewozeniem materiatu
do dojrzewania, procesem dojrzewania i magazynowania.

ad. 5.- Operator sprzetu, zapewnia transport wysortowanych surowcéw do bokséw

magazynowych lub do prasy. Przeprowadza zatadunek surowcéw na srodki
transportu zewnetrznego, wykonuje prace zwigzane z rozdrabnianiem i
kompostowaniem, wykonuje koszenie, zamiatanie, od$niezanie terenu.
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Wykonuje operacje przerzucania pryzm kompostowych, zatadunek kompostu,
przesypek, wymienia przyczepy na linii sortowniczej.

ad. 6.- Pracownicy operacyjni
Wykonujg proces recznego dosortowania pozytywnego i negatywnego
odpadow na wydzielonych stanowiskach, wykonujg czynnosci zwigzane z
biezacq pracyg sktadowiska

ad. 7.- Operator na platformie przyje¢
Organizuje i nadzoruje roztadunek dowozonych odpadéw, przeprowadza
pierwszg selekcje dowozonych odpaddw i zatadunek odpaddw na linie
segregadji.

ad. 8.- Operator sortowni i prasy do belowania
Organizuje sprawng wymiane pojemnikow na linii sortowniczej, obstuguje
belownice odpadow.

3.9 Dysponowane media

Energia elektryczna

Projektowany zaklad zasilany bedzie z nowej linii zasilajgcej opisanej w projekcie
branzowym. Zapotrzebowanie technologiczne na energie elektryczng wynosi ok. 35 kW.
Pozostate zapotrzebowanie jest zwigzane z instalacjg oswietlenia i wentylaciji.

Woda

Zastosowana technologia nie wymaga specjalnego zasilania w wode. Woda dla potrzeb
przygotowania kompostu o odpowiednich parametrach bedzie pobierana ze zbiornika
zbierajgcego wody opadowe z placéw technologicznych. Pozostate zapotrzebowania bedag
realizowane wg istniejgcych rozwigzan.

Gospodarka sciekami
Na terenie zaktadu przewiduje sie trzy odrebne systemy gospodarki sciekami:

e gospodarka $ciekami technologicznymi — odcieki bedg odprowadzane do zbiornika
odciekéw. taczna powierzchnia placow technologicznych, z ktérych bedg
odprowadzane wody wynosi ok. 2000 m? $redni roczny opad wynosi 0,6 m*m?Z
Roczna ilo$é zbieranych wéd wyniesie, wiec 1 200 m>; przy zatozeniu, ze absorpcja
wody przez zgromadzony material, odparowanie oraz wykorzystanie do celéow
technologicznych wynosza 25% ilos¢ odciekédw do zagospodarowania wynosi
900 m*/rok. Dla potrzeb miesiecznego przetrzymania pojemnosé wymagana wyniesie
75 m®. Przy zatozeniu, ze gtebokos$¢ uzytkowa zbiornika wyniesie 1,0 wymagana
powierzchnia wynosi ok.80 m?.

e gospodarka sciekami sanitarnymi — Scieki sanitarne odprowadzane bedg do
istniejacego zbiornika bezodptywowego (szamba).

e gospodarka $ciekami deszczowymi — wody opadowe (z pofaci dachowych), terenéw
Zielonych i placow utwardzonych bedq odprowadzane czesciowo powierzchniowo do
gruntu, a czesciowo poprzez wpusty uliczne rurociggami podziemnymi do zbiornika
wod opadowych.

3.10 Wytyczne budowlano-instalacyjne

3.10.1 Podstawowe obiekty zaktadu

Hala segregacji odpadéw — ob. nr 1- istniejacy
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Budynek garazu jest obiektem wolnostojacym, parterowym o wymiarach: B= 9,38 m ;
L= 27,38 m; H = 4,03 m. Kubatura obiektu wynosi: 1035,00 m?. Budynek garazu nie jest
ocieplony. Fundamenty - betonowe o wysokosci 30cm z betonu zwirowego B15 a wyzej z
cegty petnej klasy 100 na zaprawie Re30.

Sciany - z cegly silikatowej na zaprawie. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi budynek jest
zwienczony belkg zelbetowa.

Dach - dwuspadowy, z blachy falistej ocynkowanej utozonej na stalowych belkach o
wysokosci 120 i 180mm. Konstrukcja dachu oparta jest na scianach zewnetrznych i stupach
murowanych o wym. 38cm x 38cm (5 szt.) Odprowadzenie wod opadowych z dachu za
pomoca rynien 0 15cm. Izolacja - pozioma z dwéch warstw papy utozonej na fundamentach.
Posadzka - betonowa o gr. 20cm utozona na podsypce piaskowej o gr. 25cm. Wrota (6
sztuk) - stalowo-drewniane o wymiarach 328cm x 299cm; przed kazdymi wrotami znajdujg
sie odboje betonowe. Okna (12 sztuk) - otwory okienne o wymiarach: 146cm x 83 cm
wypetnione pustakami szklanymi o wymiarach 20cm x 20cm x 8cm.

Posadzka betonowa, zostanie przystosowana do pracy sortowni poprzez likwidacje kanatu
naprawczego.

Zatozono montaz 2 bram rolowanych zamiast skrzydtowych w miejscu B-1 i B-2. Bramy B-3 i
B-4 zostang zlikwidowane, poprzez zamurowanie z pozostawieniem pasa naswietleniowego i
otworu technologicznego (wys. 1100; szer. 1300) na przejscie przenosnika przesytajgcego z
sita. W $cianie szczytowej od strony wjazdu na skladowisko zostanie wykonany otwor
technologiczny dla wyprowadzenia przenosnika balastu koncowego oraz dodatkowa brama
do wywozenia surowcow (B-7). W poblizu przenoénika przesytajacego (PO-1), zostanie
zlokalizowana szafka sterownicza linii sortownicze;j.

W hali znajduje sie linia sortownicza i prasa do odpaddéw. Dodatkowo w hali zostanie
uzupetniona instalacja oswietlenia i wentylacji. Natezenie oswietlenia hali w rejonie
stanowisk sortowniczych i obstugi urzadzen peryferyjnych powinno odpowiadaé
obowigzujagcym normom i wynosi¢c min. 300 Ix. W pozostatej czesci hali natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ ok. 100-150 Ix. W hali nalezy réwniez wykonaé¢ instalacje
gniazd wtykowych, instalacje sity pod wymagane zapotrzebowanie mocy urzadzenh oraz
instalacje ochrony od porazen.

Zaplecze socjalne
Funkcje socjalne dla dodatkowej zatogi bedg realizowane poprzez istniejace wyposazenie
budynku socjalnego uzupetnione niezbedne elementy takie jak szafki na odziez, miejsca w
pokoju $niadan itp.

Boks na surowce wtérne — ob. nr 2 - istniejacy

Zestaw magazynow, bokséw otwartych, zadaszonych. Zestaw skiada sie z 4 bokséw
jednokomorowych; przewidziano przetozenie istniejgcych Scian z ptyt betonowych oraz
wykonanie podjazdow.

Plac przyjecia odpadéw do sortowania pow. 100 m?>- ob. Nr 3

Plac utwardzony, odwodniony o pow. ok. 100 m2. Plac przyje¢ zaprojektowano jako
betonowy o wytrzymatosci posadzki 70 kN/m2, uszczelniony geomembrang PEHD gr. 2 mm;
z dwdch stron ogrodzony murem oporowym na wysoko$¢ 3 m; trzecig sciane stanowi hala
sortowni. Odcieki z placu przyje¢ beda kierowane do zbiornika. Plac bedzie oswietlony
poprzez lampe umieszczong na szczycie hali sortowniczej.

Plac kompostowania — pow.1020 m2 — ob. Nr 5

Plac przeznaczony jest do kompostowania frakcji organicznej o wymiarach 34 x 30 m.
Utwardzony i wyposazony w instalacje technologiczng do napowietrzania, nawadniania i
odprowadzenia odciekow. Caly plac bedzie zabezpieczony folig PEHD gr. 2 mm. Przy placu
skrzynka sterujgca i przytacza dla wentylatorow. tacznie zaprojektowano miejsce dla 6
tuneli, wyposazonych we wiasne systemy wentylacji (wentylatory 6 x 1,5 kW). Oswietlenie
realizowane poprzez lampy umieszczone na stupach. Wody odciekowe z placu kierowane do
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zbiornika z instalacjig do =zawracania woéd dla potrzeb przygotowania masy do
kompostowania.

Plac przygotowania kompostu — pow. 170 m?- ob. nr 6

Plac przeznaczony jest do przyjecia odpaddéw zielonych, gatezi itp., do czasowego
gromadzenia przed rozdrobnieniem i przekazaniem na plac kompostowania. Przewiduje sie,
ze plac bedzie utwardzony ptytami drogowymi lub betonem. Przyjeto wykonanie z jednej
strony muru oporowego do wysokosci 1,5 m.

Plac stabilizacji, oczyszczania i magazynowania kompostu - pow. 420 m*>- ob. nr 7
Gotowy kompost bedzie sktadowany na placu o powierzchni 420 m2. Na powierzchni 200
m? bedzie realizowany proces stabilizacji kompostu. Plac oczyszczania kompostu, na ktérym
bedzie dokonywaC sie proces oczyszczania oraz czasowego skladowania nie
przekompostowanych frakcji bedzie zajmowat powierzchnie ok. 70 m? Plac magazynowania i
dystrybucji gotowego kompostu bedzie miat powierzchnie ok. 150 m2

Podziat catego placu (420 m2) na poszczegdlne czesci technologiczne ma charakter
umowny. Zaktada sie wykonanie wzdtuz catej Sciany tylnej muru oporowego na wysoko$¢
1,5 m. Mur taki zostanie réwniez wykonany na czesci bocznej placu. Plac bedzie
odwodniony i uszczelniony folig PEHD gr. 1,5 mm.

Zbiornik odciekéw — ob. Nr 8

Zbiornik ziemny, uszczelniony folig PEHD gr. 2 mm, zabezpieczong ptytami azurowymi. Do
zbiornika kierowane bedg wody z placu kompostowego i placu przyje¢ surowca.
Zgromadzona woda bedzie wykorzystywana do nawadniania kompostu.

Place komunikacyjne i technologiczne

Zatozono wykonanie nowej nawierzchni w obrebie zatadunku odpaddw na linie sortownicza,
w miejscu posadowienia sita sortowniczego oraz w miejscu odbioru odpadéw balastowych

(w poblizu hali od strony Sciany czotowej, w okolicach, gdzie wychodzi z hali przeno$nik
sortowniczy, nalezy zlikwidowac istniejgcy trawnik i wykona¢ w jego miejscu nawierzchnie
betonowg pod ustawienie kontenera na balast powierzchnia placu - ok. 50,00 m?)

Nalezy rowniez rozwazyC zasadnoS$¢ przetozenia i czeSciowej wymiany istniejgcej
nawierzchni placéw pomiedzy budynkiem projektowanej sortowni, a budynkiem socjalnym

3.11Projekt rozruchu i komunikacji

Opracowanie projektu rozruchu jest dokumentem wstepnym opartym na podstawowych
zatozeniach technologicznych zaktadu. Szczegdty dokonania rozruchu powinny zostac
opracowane przez wykonawce obiektu na podstawie dokumentacji technologicznej,
specyfikacji technicznej i uzgodnien z inwestorem.

3.11.1 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny instalacji do sortowania odpadéw bedzie realizowany przez
pracownikéw wykonawcy, dostawcy urzadzen technologicznych w obecnosci przedstawiciela
nadzoru inwestora. Przy rozruchu technologicznym, pracownicy przewidziani do pracy na linii
sortowniczej mogg by¢ obecni jedynie jako obserwatorzy w ramach szkolenia,
przygotowujgcego do pracy na stanowiskach.

Przed przystgpieniem do rozruchu mechanicznego nalezy dokona¢ pomiarow pod katem
bezpieczenstwa przeciwporazeniowego. Powinien by¢ réwniez dokonany wstepny odbior
przez specjaliste ds. BHP.

Rozruch mechaniczny linii do sortowania odpaddow powinien trwa¢ w cyklu ciagtym przez 24
godziny z przerwami na regulacje. W trakcie rozruchu mechanicznego powinny by¢
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odpowiednio ustawione naciggi tasm i kierunek ich biegu; sprawdzone dziatanie regulacji
predkosci zaréwno taczne jak i kazdego przenosnika z osobna. Dzieki prébom 24 godzinnym
zostang rowniez wykryte ew. wady takich komponentow linii jak tozyska czy motoreduktory
(poprzez badanie stopnia nagrzania). Rozruch mechaniczny powinien by¢ realizowany w
réznych trybach pracy z wykorzystaniem wszystkich dostepnych opciji.

Kazda regulacja, przerwa w pracy, poprawka czy wymiana czesci musi by¢ odnotowana w
dzienniku rozruchu. Dziennik rozruchu powinien by¢ prowadzony przez kierownika rozruchu,
wyznaczonego przez wykonawce. Kazdy wpis kierownika powinien byé potwierdzony przez
upetnomocnionego przedstawiciela inwestora. W dzienniku rozruchu muszg by¢ odnotowane
wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozruchem z doktadnoscig do 1 min.

3.11.2 Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny instalacji do sortowania odpadéw oraz kompostowni bedzie
realizowany przez pracownikdéw inwestora pod nadzorem wykonawcy i dostawcy urzadzeh
technologicznych w obecnos$ci przedstawiciela nadzoru inwestora. Przed rozruchem
technologicznym, pracownicy przewidziani do pracy na linii sortowniczej i kompostowni
muszg odby¢ szkolenie stanowiskowe przygotowujace do pracy na poszczegdlnych
stanowiskach oraz ogdélne szkolenie z zakresu BHP. Osobnemu szkoleniu powinni byé
poddani operatorzy pojazdow i prasy do odpaddw.

Rozruch technologiczny powinien trwa¢ przez 48 godzin w 6 partiach po 8 godzin kazda.
Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie wydajnosci i efektywnosci
zainstalowanej linii w stosunku do zatozen projektowych; dokonanie drobnych zmian i
poprawek w samej instalacji (np. wydtuzenie/skrécenie rekawdw, zmiana szerokosci paséw
kurtyny, kierunkéw czy sity nawiewu wentylacji itp.) oraz praktyczne przeszkolenie obstugi w
stopniu umozliwiajgcym ich samodzielng i efektywng prace. W trakcie rozruchu
technologicznego inwestor winien zapewni¢ petng obsade stanowiskowg, zgodnie z
projektem technologicznym poprzez pracownikow posiadajgcych odpowiednie badania
lekarskie oraz przeszkolenie teoretyczne. Powinien rowniez dostarczy¢ odpady w iloSci
pozwalajgcej na sprawdzenie zaktadanej wydajnosci. Rozruch technologiczny powinien
zapewni¢ optymalne ustawienie szybkosci przesuwu tasmy, sprawdzenie poprawnosci
zastosowanych rozwigzan; szczegdlnie w zakresie wysokosci burt, wielkosci otworéw
technologicznych, rozwigzan w kluczowych miejscach takich jak kosze przesypowe,
stanowiska sortownicze itp.

Rozruch technologiczny pozwoli réwniez na sprawdzenie poprawnosci i funkcjonalnosci
rozwigzan awaryjnych (zatrzymanie linii, oSwietlenie awaryjne, sygnalizacja dzwigkowa).

W trakcie rozruchu technologicznego istnieje rowniez mozliwos¢ korekty wytyczonych
ciagdw komunikacyjnych i zmiana ich oznaczenia.

Catos¢ dziatan zwigzanych z rozruchem technologicznym musi by¢ odnotowana, w
zatozonym juz na potrzeby rozruchu mechanicznego, dzienniku rozruchu. Dziennik rozruchu
powinien by¢ prowadzony przez kierownika rozruchu, wyznaczonego przez wykonawce. W
dzienniku poza odnotowywaniem wszystkich zdarzen awaryjnych powinny by¢é odnotowane
wszelkie regulacje, wymiany czesci, zmiany sposobu korzystania z linii itp. Do dziennika
powinny by¢ rowniez wpisywane uwagi pracownikow, przedstawiciela inwestora oraz innych
osbéb obecnych w czasie rozruchu (np. PIP). Kazdy wpis powinien zawiera¢ date, godzine i
minute wykonania adnotacji.

3.11.3 Uktad komunikaciji
Uktad komunikacji na terenie sortowni i kompostowni przedstawiono na zalgczonym
rysunku. Dowozone odpady w zaleznosci od ich rodzaju beda kierowane na plac przyjec
odpadow (linia pomaranczowa) lub, w przypadku odpaddéw zielonych, na plac przyjec i
przygotowania materiatu do kompostowania (linia zielona). Odpady z placu przyje¢ bedg
podawane na zasobnik, a nastepnie do sita, gdzie zostanie wydzielona frakcja mineralna -
kierowana jako materiat przesypkowy na sktadowisko (linia czerwona) oraz frakcja Srednia
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organiczna — kierowana na plac przyjec i przygotowania materiatu do kompostowania (linia

zielona). Pozostata frakcja nadsitowa moze by¢ zagospodarowana na dwa sposoby :
1- poprzez przenosnik rewersyjny podawana bezposrednio do kontenera lub na

przyczepe i dalej na kwatere sktadowania (linia brazowa)
2- poprzez przenos$nik rewersyjny na linie sortowania w celu wydzielenia surowcéw
wtornych

Wydzielone surowce wtérne mogg by¢, w zaleznosci od rodzaju kierowane na prase w
celu zbelowania Ilub bezposrednio do bokséw magazynowych. Transport
wyselekcjonowanych surowcéw moze sie odbywaé w pojemnikach lub kostkach poprzez
srodki transportu wewnetrznego. Wywoéz surowcow moze by¢ realizowany poprzez
bramy skrzydtowe znajdujgce sie przy stanowiskach sortowniczych lub poprzez brame
rolowang na koncu hali. Surowce w zaleznosci od rodzaju sg transportowane do
odpowiednich bokséw. Uktad transportu surowcow zaznaczono na rysunku kolorem
niebieskim. Ze wzgledu na wysokos¢ sita i przenosnika podajgcego istnieje réwniez
mozliwos¢ transportowania surowcéw pod przenosnikiem podajgcym do sita; mozna
réwniez po zakonczeniu podawania odpadéw na zadawe, wywozi¢ surowce poprzez plac
przyje¢ odpadow do sortowania.
Pozostaty po procesie sortowania balast bedzie transportowany w kontenerze lub
przyczepie na sktadowisko (linia brgzowa). Catos¢ rozwigzah komunikacyjnych zalezy w
gtébwnej mierze od rozwigzan realizowanych bezposrednio przez eksploatatora instalaciji.
Przedstawiony schemat jest jedynie wstepng wskazdéwka obrazujgcg mozliwosci i
zalecenia. W praktyce na tego typu obiektach sg czesto realizowane inne rozwigzania,
ktére pojawiajg sie w trakcie eksploatacji i wynikajg z praktycznych spostrzezen i uwag
zarzadzajacych instalacja.
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4 INSTALACJA WENTYLACJI

4.1 Zatozone parametry

Z uwagi na przeznaczenie obiektu (segregacja odpadow), prace sortownicze odbywaé sie
beda tylko przy dodatnich temperaturach powietrza zewnetrznego. Podczas pracy linii
sortowniczej bramy rolowane beda ciagle otwarte powodujgc swobodny naptyw powietrza
zewnetrznego do wnetrza hali.

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze urzgdzen:

z uwagi na swobodny naptyw powietrza zewnetrznego nie przewiduje sie instalacji
wentylacyjnej nawiewnej;

przyjete ilosci powietrza ustalono wg kryteriow wynikajacych z krotnosci wymian;

4.2 Przyjete rozwigzania

Projektuje sie instalacje wentylacyjng mechaniczna, wywiewng, opartg o wentylator
dachowy, wyciggowy typu WVPKV-400 prod. Konwektor Lipno o wydajnosci 5440 m?/h.
Wentylator zamontowany zostanie na dachu budynku w oparciu o cokét i podstawe dachowa
typu B Il. Wentylator bedzie wspoétpracowat z instalacjg wywiewng wykonang z rur typu
SPIRO o s$rednicach podanych na rysunkach. Projektowany kanat wywiewny bedzie
znajdowac sie bezposrednio nad linig sortowniczg. Zanieczyszczenia przedostajgce sie do
powietrza, wynikajagce z sortowania odpadéw zostang zebrane tuz ponad miejscem
powstania, zanim dotrg do pracujacych przy linii oséb. Dolna krawedz przewodu
wywiewnego bedzie znajdowaé sie na wysokosci max 60 cm nad tasmociggiem linii
sortowniczej. Zanieczyszczone powietrze bedzie usuwane z nad linii poprzez kratki
wywiewne typu STR-S 625x125 prod. FRAPOL z przepustnicami. Kratki bedg zamontowane
bezposrednio na okragtych przewodach wentylacyjnych SPIRO.

4.2.1 Bilans wentylacyjny

. : Powierz. | Wysokos¢ | Kubatura Ilgsc Krotnosc¢
Nr Pomieszczenie 2 3 powietrza
[m?] [m] [mT | vwi [1/h]
ywiewanego
1 Hala segregacji | 256,80 | 4,03 1035 5440 5,25
odpadow

4.2.2 Doboér urzadzen instalacji wentylacji

Wentylator dachowy typu WVPKY - 400\ 1400 — 1F - St firmy Konwektor Lipno:

ilo$¢ powietrza usuwanego: Vy=5440 m3/h,

sprez dyspozycyjny przy 14000br/min: Ap=180 Pa,

zasilanie: ~1f, 50Hz, 230V,
moc silnika: Pe.=1,50 kW,

prad silnika: N=9,60 A

Regulator obrotéw TR 1,5 dystryb. BUD-WENT Biskupice.
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4.3 Materiaty, wykonanie instalacji

Wszystkie kanaty wykona¢ z przewoddéw stalowych ocynkowanych typu SPIRO. Kratki
wentylacyjne, wywiewne typu STRS-W 625x125 montowaé bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych. Kratki posiadajg poziome, zewnetrzne, pojedynczo ustawiane kierownice
oraz przepustnice regulacyjne. Kanaty montowac za pomocg obejm stalowych, systemowych
z uszczelkg gumowa, odpowiednich dla danych srednic przewodéw. Obejmy zawieszac za
posrednictwem szpilek gwintowanych M8 i M10 na zawiesinach z profili montazowych
30x30mm do istniejacej konstrukcji dachu. Wentylator zamontowa¢ na dachu budynku z
wykorzystaniem cokotu montazowego i podstawy dachowej typu B Il. Podstawe dachowg
nalezy osadzi¢ na cokole wykonanym na budowie, po uprzednim sprawdzeniu rzeczywistego
spadku dachu.

Potaczenie podstawy dachowej i wentylatora zinstalacjg kanatowg wykona¢ z
zastosowaniem kro¢ca amortyzacyjnego ttumigcego drgania i wibracje.

4.4 Opis systemu sterowania

Wentylator bedzie zatgczany i sterowany poprzez jednofazowy regulator obrotéow typu
TR 1,5 (15A) dystryb. BUD-WENT Biskupice. Sterownik oprécz regulacji obrotéw umozliwia
odtacznie zasilania oraz - poprzez kontrolke - sygnalizuje prace wentylatora. Regulator
zostanie umiejscowiony w obrebie stanowiska sterowania linig sortownicza.

4.5 Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

W miejscu zamontowania urzgdzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ zasilanie ich w prad
elektryczny parametrach:

W16 — wentylator wywiewny typu WVPKYV - 400 \ 1400 — 1F - St firmy Konwektor

Lipno o wydajnosci: V;=5440 m3/h, ~1f, 50Hz, 230V, Pg =1,50 kW, N=9,60 A -
wentylator wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej TR 1,5.

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.6 Zestawienie materiatéw instalacji wentylacji mechanicznej

Ozn  Sztuk Nazwa Producent Uwagi
W1 1 Dno na kanat SPIRO @315 -
W2 1 |Rura SPIRO @315, L=2500 mm Lindab
Na rure SPIRO:
Kratka wywiewna do zabudowy w okragtych kanatach wentylacyjnych @315 - 2szt
W3 8 |z przepustnicg regulacyjng ustawiong skosne do strugi powietrza oraz |  Frapol @400 - 2szt
kierownicami poziomymi typ STRS-W 625x125 @450 — 1szt
@500 — 3szt
W4 1 | Dyfuzor @315 / @400, L=300 mm Lindab
W5 1 | Rura SPIRO @400, L=2000 mm Lindab
W6 1 | Dyfuzor @400 / @450, L=200 mm Lindab
W7 1 |Rura SPIRO @450, L=1000 mm Lindab
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W8 1 | Dyfuzor @450 / @500, L=200 mm Lindab
W9 1 | Rura SPIRO @500, L=3500 mm Lindab
W10 1 |tuk segmentowy 90°, @500 Lindab
W11 1 | Rura SPIRO @500, L=750 mm Lindab
W12 1 | Dyfuzor @500 / @400, L=300 mm Lindab
W13 1 Krociec elastyczny @400 -
W14 1 Podstawa dachowa typu Bll, L=600 mm Konwektor
. Min wysokos¢
W15 1 |Cokal ] cokotu: 0,25m
Zasilanie:
Wentylator dachowy, z pionowym wylotem powietrza i podstawg Konwektor ~1f, 50Hz, 230V
W16 1 | kwadratowa typ WVPKV-400, V=5440m3/h, Ap=180 Pa, Pe.=1,50 kW, Lipno Regulator
Regulator predkosci obrotowej TR 1,5 dystryb. BUD-WENT Biskupice obrotéw:
TR 1,5

5 ZAGADNIENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

5.1 Wprowadzenie

Zadaniem zaktadu jest odbior i utylizacja dowozonych odpadéw komunalnych z miasta, a
w tym:

e sortowanie odpadow

e kompostowanie frakcji organiczne;j

e utylizacja odpadow balastowych i zmieszanych komunalnych

Celem zaktadu jest: odzysk czystych surowcow wtdrnych, produkcja kompostu,
produkcja materiatu inertnego na cele biezacej eksploatacji (przesypki) i ograniczenie
ilosci odpadow przeznaczonych do sktadowania.

Zaktad przygotowany jest do przyjmowania odpadéw komunalnych z podziatem na n/w
strumienie.

e odpady komunalne zmieszane

e strumienie surowcéw wtérnych z selektywnej zbiérki odpadow w miescie

e odpady zielone

Wyposazenie technologiczne zaktadu umozliwia dostosowywanie sie na drodze
organizacyjnej do potrzeb stanu obecnego i prognozowanego systemu, a w tym do
zmieniajgcych sie efektéw selektywnej zbiorki odpadoéw w miescie.

5.2 Sposob korzystania ze sSrodowiska - Stan istniejacy -
Technologia zagospodarowania odpadéw

Na teren sktadowiska dowozone sg odpady komunalne w formie zmieszanej srodkami
transportu specjalistycznego. Przy wjezdzie samochody sg rejestrowane. Nastepnie
kierowane sg na kwatere skfadowania w wyznaczone miejsce, tzw. dziatki dziennego
sktadowania.
Ztozone odpady luzem w formie zmieszanej podlegaja sukcesywnemu zageszczaniu
mechanicznemu, a warstwy zlozonych i zageszczonych odpadéw, przesypywane sg
warstwami izolacyjnymi z materiatow sypkich nieaktywnych.
Podstawowym zrodtem ucigzliwosci jest kwatera sktadowania odpadow.
Zastosowane Srodki techniczne i organizacyjne dla minimalizacji wptywu wysypiska na
srodowisko:
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e Kkontrola i rejestracja rodzaju dowozonych odpadéw na wysypisko z jednoczesnym
eliminowaniem sktadowania odpaddw niebezpiecznych

e zorganizowany sposob sktadowania odpadéw komunalnych na wyznaczonych
dziatkach dziennego sktadowania

e sukcesywne zageszczanie odpaddw i stosowanie przesypek izolacyjnych

e pas zieleni izolacyjnej

e ogrodzenie zewnetrzne wysypiska

5.3 Stan projektowany

Obejmuje budowe linii segregacji odpadéw w sasiedztwie istniejacego skfadowiska.
Odpady z miasta dowozone bedg do zaktadu, natomiast na kwatery sktadowania
kierowane bedg odpady balastowe (resztowe) po sortowaniu i odpady inne niz
niebezpieczne.
Po zwazeniu i rejestracji strumienie odpadow kierowane sg do obiektéw, w ktérych
podlegajg n/w procesom:
» Segregacji recznej przed podaniem na linie w celu wydzielenia odpadow
tarasujacych i problemowych (gabaryty, budowlane itp.)
» Segregacji mechanicznej z podziatem na frakcje podsitowa (mineralng) i Srednig
(organiczng)
» Segregacji recznej z podziatem na strumienie odpadéw surowcowych i
balastowych (resztowych z procesu)
» Kompostowania frakcji organicznej
» Magazynowania odpadow niebezpiecznych
» Bezpiecznego unieszkodliwiania pozostatych odpadéw poprzez sktadowanie w
kwaterach ziemnych
W zaktadzie otrzymywane sg n/w produkty utylizacji z podziatem na strumienie:
- wysegregowane i oczyszczone surowce wtdrne na rynek surowcowy
- frakcja mineralna na przesypki
- kompost do rekultywaciji na terenie zaktadu lub do wykorzystania na terenach zielonych
- odpady balastowe, na kwatery sktadowania odpadow
- odpady niebezpieczne do utylizacji

5.3.1 Potencjalne zrédta uciazliwosci

Podstawowymi zrédtami ucigzliwosci dla stanu po rozbudowie beda:
plac przyje¢ i hala obrébki odpadéw

plac kompostowania

kwatery sktadowania.

Plac przyjec¢ i hala obrébki odpadow

Zrédlem emisji moga by¢ dowozone odpady, ktére po ziozeniu sg kierowane
bezposrednio do linii segregacji i obrébki.

Wiek dowozonych odpaddéw odpaddéw zasadniczo nie przekracza 30 dni. Wiek odpadow
ma zasadniczg wage w przypadku odpaddéw zmieszanych gdyz sg one odpadami tzw.
»,mokrymi”. Podstawowym elementem zmniejszajacym uciazliwos¢ jest biezace
sortowanie dowozonych odpaddéw. Zaktada sie, ze wszystkie dowozone odpady bedg
sortowane tego samego dnia, w ktérym je dowieziono. Kolejnym zrédtem emisji jest sito,
ktére moze powodowaé pylenie oraz hatas. Zastosowane rozwigzania technologiczne
polegajace na zabudowie sita oraz zastosowaniu cichego napedu (bez tahcucha)
obnizajg te ucigzliwos¢. Powstawanie i emisje pytow oraz gazéw mozna uznaé za
Sladowa.

Oddzielnym zagadnieniem jest emisja substancji zapachowo czynnych, ktérych w
przypadku odpaddow nie da sie unikngé, jednak jest ona ograniczona do samego obiektu.
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Plac kompostowania odpadéw

Podstawowym zrédtem emisji sg odory powstajace w procesie kompostowania oraz pylenie.
Dzieki zastosowanej technologii oba te czynniki sg w znacznym stopniu wyeliminowane gdyz
powstajg one gtdbwnie w czasie przerzucania pryzm kompostowych, ktérego nie wymaga
zastosowane rozwigzanie. Lokalizacja placu ograniczy ucigzliwos¢ dla personelu. W trakcie
procesu powstawac bedg rowniez odcieki kierowane do zbiornika. Ladunek odciekow
réwniez bedzie ograniczony dzieki zamknieciu procesu w rekawach kompostujacych.

Plac stabilizacji kompostu

W trakcie procesu dojrzewania, pryzmy bedg przykrywane wtokning w celu zmniejszenia
ucigzliwosci zapachowej oraz dla zmniejszenia ilosci powstajgcych odciekdéw i ich tadunku
oraz wyptukiwania drobnych frakcji.

Kwatery skltadowania odpadéw balastowych (resztkowych)

Sktadowanie odpadow resztkowych odbywa¢ sie bedzie w zabezpieczonych
(zaizolowanych folig PEHD) kwaterach ziemnych, obecnych i w przysziosci
rozbudowywanych na przylegtym terenie skfadowiska. Poniewaz do sktadowania
kierowane beda sukcesywnie coraz mniejsze ilosci odpaddéw z coraz mniejszg
zawartoscig frakcji lekkiej oraz organicznej stopieh ucigzliwosci kwater bedzie znacznie
mniejszy od obecnego. Nastgpi réwniez znaczne ograniczenie tadunkoéw zanieczyszczenh
w powstajacych odciekach na kwaterze sktadowania.

5.3.2 Zastosowane s$rodki techniczne i organizacyjne w celu zmniejszenia
ucigzliwosci na srodowisko

Uruchomienie nowych instalacji na terenie wysypiska spowoduje dalsze zmniejszenie
ucigzliwosci oddziatywania na srodowisko poniewaz:

1- Przeptywy masowe i jakosciowe odpaddw i produktéw utylizacji bedq rejestrowane i
archiwizowane

2- Zaistnieje mozliwo$¢ wspotpracy zaktadu w catym zakresie przewidywanych
efektow wdrazania selektywnej zbiorki odpadéw w miescie

3- Zostanie ograniczona ilosci odpadéw przeznaczonych do ostatecznego sktadowania

poprzez wydzielenie frakcji mineralnej i organicznej
4 - Przeznaczone do skfadowania odpady balastowe beda zageszczone, co znacznie
ograniczy ich objeto$¢ oraz zabezpieczy przed rozwiewaniem lotnych frakcji zawartych
w odpadach,

5- Odpady balastowe sktadowane beda w zabezpieczonych kwaterach ziemnych
izolowanych od gruntu naturalng warstwg mineralng i foliqg PEHD oraz
wyposazonych w zorganizowany system drenazu odciekéw.

6 - Odpady niebezpieczne wysegregowane ze strumienia odpadéw deponowane bedg
w odpowiednio zabezpieczonym magazynie w sposob umozliwiajgcy dalsze ich
ostateczng utylizacje.

7 - Odpady organiczne bedg kompostowane

8- Odpady wielkogabarytowe zostang zdemontowane, a zawarte w nich odpady
niebezpieczne zmagazynowane i przekazane do dalszego zagospodarowania

W odniesieniu do stanu istniejagcego uruchomienie instalacji na terenie wysypiska

spowoduje zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko i tym samym nie spowoduje
niekorzystnych zmian w otoczeniu.
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Uruchomienie zakfadu umozliwi gospodarcze wykorzystanie odpadéw surowcowych,
ograniczy ilos¢ sktadowanych odpadéw oraz ograniczy teren pod skiadowisko i tym
samym zdecydowanie wydtuzy okres eksploatacji przyjetego terenu sktadowiska.

5.3.3 Efekty ekologiczne

Projektowany zaktad realizowa¢ bedzie kompleksowg utylizacje dowozonych z miasta
odpadow komunalnych, z uwzglednieniem istniejgcego i prognozowanego stanu systemu
gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiérki odpadow w miescie.

Efekty ekologiczne:

1. Ograniczenie masy odpadéw przeznaczonych do sktadowania na kwaterach
wysypiska do poziomu ok. 50 % ogétu dowozonych odpaddw:

- ogotem ilos¢ dowozonych odpadoéw komunalnych sktadowanych przed uruchomieniem
zaktadu - 100%

- ilos¢ odpaddw balastowych skfadowanych po uruchomieniu zaktadu M= 4.630 Mg/rok
(46%)

2. Odzysk surowcow wtérnych — min.8 % tj. 750 Mg

3. Produkcja materiatu inertnego do przesypek — ok. 16% tj. ok. 1575 Mg/a

4. Produkcja kompostu ok. 19 % tj. 1 890 Mg/a

7. Selektywne sktadowanie odpadow balastowych na osobnej kwaterze spowoduje
znaczace zmniejszenie ucigzliwosci tej kwatery sktadowania na S$rodowisko, a w
szczegolnosci:

Zmniejszy ilos¢ tadunkéw zanieczyszczeh w odciekach ze ztoza zdeponowanych
odpadow na sktadowisku

Znacznie ograniczy problem powstawania i emisji biogazu

Wyeliminuje problem rozwiewania lotnych frakcji odpaddéw, w tym gtéwnie folii
opakowaniowych

wyeliminuje problem dostepnosci i zagrozenia przez gryzonie i ptaki

8. Ograniczenie wymaganej powierzchni sktadowiska na kwatery sktadowania

odpadow komunalnych
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