SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT _ST. 4Z. 00

UKEADANIE GEOWEOKNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
zadaniu inwestycyjnym:
»Sortownia odpadéw i kompostownia na skltadowisku o dpaddéw innych ni z niebezpieczne
i oboj etne w miejscowo $ci Ruda gmina Wielu R”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

» geowldknina — materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z nieciagtych
wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych takich
jak: polietylenowych, polipropylenowych, oraz poliestrowych, charakteryzujacy sie duzg
wytrzymatoscig i wodoprzepuszczalnoscia,

> pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST. 1Z. 00. ,Wymagania
ogolne”,

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. MATERIALY

Geowtdknina powinna posiada¢ Aprobate Techniczng oraz spelnia¢é co najmniej dwa
z podanych nizej trzech wymagan:

Charakterystyka (cecha) Wymagania

Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu k,
przy obciellzeniu 20 kPa, nie mniej niz, m/dobe;
(m/s x 10™) 170

Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu Kk,
przy obcie}‘ieniu 200 kPa, nie mniej niz, m/dobe;
(m/s x 10™) 40

Wodoprzepuszczalnosé w ptaszczyznie geotekstylu k, przy obcigzeniu 200 kPa,
nie mniej niz, m/dobe;
(m/s x 10 10

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogolne".
4. TRANSPORT

4.1. 0Og6lne wymagania dotycz ace transportu




Ogdblne wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi zaproponowanymi przez
Wykonawce robét i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogélne".

5.2. Uktadanie geowtdkniny

Pod ubezpieczenie z elemendw betonowych potozy¢ nalezy geowtdknine na warstwie uprzednio
wykonanej podsypki piaskowej.

Powierzchnia, na ktérej ukladana bedzie geowtéknina powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona
z wszelkich elementéw mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonanych robot.

Geowtoknine nalezy uktada¢ pasami prostopadle do gdrnej krawedzi skarpy.

Sasiednie pasy geowldkniny powinny zachodzi¢ na siebie pasem o szerokosci 0,15 m.
Geowldknine nalezy przymocowac¢ do podioza kotkami faszynowymi ¢ 4-6 cm dlugosci 75 cm
w kwadracie 50 x 50 cm.

Utozona geowtdknina nie powinna posiada¢ znaczacych fald i zataman.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jako $ci wykonania uto zenia geowtokniny

Kontrola jakosci wykonania wzmocnienia podioza geowtdkning polega na sprawdzeniu:
> stopnia przygotowania podioza pod ukiadanie geowidkniny, jego wyprofilowania
i zageszczenia,
» zachowania odpowiednich zaktadéw poszczegolnych paséw geowiokniny,
> jakosci mocowania geowtokniny do podioza,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanego wzmocnienia podtoza geowtdkning, wykazany
przez wykonane pomiary geodezyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogolne".
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Nie wystepujg

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogoélne".

10. Przepisy zwi gzane

» PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.



» PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
» PN-C-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.



