sortownia ruda.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
2425 m2 2425.0000
RAZEM 2425.0000
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gormna - za kazdy dalszy 1 jm2
d.2|0114-08 cm grub.po zageszcz. za 2 cm
Krotnos¢ = 2
2425 m2 2425.0000
RAZEM 2425.0000
18|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm-grub.po za- m2
d.2|0106-03  |geszcz.
analogia mial karmenny
2425 m2 2425.0000
RAZEM 2425.0000
19/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- \Im2
d.2|0511-03  |mentowo-piaskowej
2425 - m2 2425.0000
| RAZEM 2425.0000
20|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie |m
d.2{0401-06  {katlil-lV i
165 m 165.0000
RAZEM 165.0000
21|KNR 2-31 {tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2/0402-03
6.6 m3 6.6000
- } RAZEM 6.6000
22{KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.2|0407-05  [wyp.spoin zaprawg cem,
165 165.0000
RAZEM 165.0000
3|KOD CPV 45223320-5 Place kompostowni
23|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci Jezdm i chodnikéw |m2
d.3{0101-01  |w gruncie kat.I4V glebok. 20 cm grubosci 85 cm
1610 mz2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
24/KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.3/0101-02 w gruncie kat.l-lV - za kazde dalsze 5 cm glebok. za 65 cm
Krotnosé = 13
1610 m2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
25/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2 :
d.3{0103-04  [cyjne nawierzchni w gr.kat.l-lV !
1610 m2 1610.0000
i RAZEM 1610.0000
26/KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk. koparkamn podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll jm3
d.3{0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
dami samowyladowczymi na odl.do 1 km !
1368.5 m3 1368.5000 .
RAZEM 1368.5000
27/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.3|0114-01 geszcz. 20 cm warstwa mrozoodporna z pospotki grubosci 40 cm
1610 m2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
28/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy im2
d.3{0114-02 1 em grub.po zagegszcz. za 20 cm
Krotnos¢ = 20
1610 m2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
29/KNR 2-31 |Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa goma z m2
d.3{0115-07 |domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - grub.warstwy po zagqszcz 8cm
grubosci 25 cm .
1610 m2 1610.0000
: RAZEM 1610.0000
30/KNR 2-31 |Podbudowa z krusz.naturainego - warstwa goma z m2
d.3]0115-08  |domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zageszcz. za 17 cm
Krotnos¢ = 17
1610 m2 1610.0000
{ RAZEM 1610.0000
31/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm B-30 grubosci  |m2
d.3/0308-01 20 cm !
1610 m2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
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