SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT__ST. 5Z. 00

UBEZPIECZENIA PREFABRYKATAMI BETONOWYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ubezpieczen prefabrykatami betonowymi przy zadaniu inwestycyjnym:
»Sortownia odpadow i kompostownia na sktadowisku o dpadow innych ni Z niebezpieczne
i oboj etne w miejscowo $ci Ruda gmina Wielu A"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Okre Slenia podstawowe

> betonowy element prefabrykowany - cze$¢ konstrukcyjna, wykonana w zaktadzie
przemystowym, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie umocnieniem rowu lub
zbiornika,

> pozostate okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST. 1Z. 00. ,Wymagania
ogolne”,

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia rowow i zbiornika odciekow elementami
prefabrykowanymi sa;

Prefabrykaty

> $ciekowy betonowe - typ korytkowy, o wymiarach 60 x 50 x 8 - 15 cm (KPED - karta 01.03),

> Plyty betonowe azurowe (KPED - karta 01.33).

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Powierzchnie elementéw powinny byé bez
rys, pekniec¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03.01.

Beton

Do prefabrykatow Sciekowych-korytkowych, ptyt chodnikowych, ptyt azurowych, oraz potaczen
prefabrykatow beton klasy B-30 odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-06250.

Cement

Cement do betonu bez dodatkéw; do betonu klasy B-30 cement klasy ,42.5" do pozostatych
betonéw cement klasy ,32.5". Cement powinien spetniaé wymagania normy PN-B-19701:1997.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

Piasek



Piasek na podsypke oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-86/B-06712/A1:97.

Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa  cementowo-piaskowa 1:2, do  wypelnienia  szczelin przy  ukfadaniu
prefabrykatéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

Pospéika

Pospodtka do wykonania podsypki pod utozenie prefabrykatow betonowych, powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/S-96031, BN-B-11111:96.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogdélne". Roboty
zZwigzane z wykonaniem umocnienia dna i skarp rowéw oraz zbiornikbw elementami
prefabrykowanymi beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatéw

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi zaproponowanymi przez
Wykonawce robét i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Prefabrykaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci min. 0,7R. Prefabrykaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. Przewdz cementu powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne".
5.2. Przygotowanie podio za

Podloze pod utozenie prefabrykatow bedzie stanowié:

» grunt rodzimy,

» podsypka piaskowa,

Roboty ziemne w wykopach (rowach) i nasypach bedga wykonane zgodnie
ze specyfikacjg ST. 3Z. 00, ST. 3.1Z. 00, ST. 13.2Z7. 00

Dla utozenia prefabrykatéw betonowych w wykonanych robotach ziemnych nalezy wykonaé
koryto o wymiarach zgodnych z odpowiednimi Kartami KPED oraz dokumentacijg projektowa.

5.3. Ulozenie prefabrykatéw betonowych w rowie

W wykonanym korycie rowu nalezy utozy¢ w dnie:
> podsypke piaskowg o grubosci warstwy 10 cm,



> geowtdknine 400g/m?,

> prefabrykat betonowy - typ korytkowy 60 x 50 x 8 - 15 cm (karta 01.03), natomiast na
skarpach:

» podsypke piaskowg o grubosci warstwy 10 cm,

> geowtoknine 400g/m?,

> betonowe piyty azurowe 60 x 40 x 10 cm,

5.4. Utozenie prefabrykatéw betonowych w dnie i na skarpach zbiornika odciekéw

Na uprzednio przygotowanym podtozu w dnie i na skarpach zbiornikéw (podsypka piaskowa,
geowtdknina, folia PEHD) utlozy¢ nalezy betonowe piyty azurowe z wypetnieniem otworéw gruntem
mineralnym (pospéika, piasek gruboziarnisty, zwir)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jako $ci wykonania ubezpiecze n z prefabrykatéw betonowych

Kontrola jakosci wykonania ubezpieczen z prefabrykatéw betonowych powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

» wyprofilowania i zageszczenia (min 0,97 wg normalnej metody Proctora) podifoza pod
ubezpieczenia,

> grubosci warstwy podsypki z tolerancjg * 1,0 cm,

> jakosci wypetnienia spoin pomiedzy elementami betonowymi,

> rzednych posadowienia ubezpieczen, spadkoéw podtuznych, pochylenia skarp i ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
> 1 mb wykonanego umocnienia dna rowu korytkami betonowym,
> 1 m?® ubezpieczenia skarp rowu ptytami betonowymi,
> 1m” ubezpieczenia skarp i dna zbiornikéw prefabrykowanymi ptytami azurowymi,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogolne".
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiorowi robot podlegajacych zakryciu podlegaja;

» przygotowanie i zageszczenie podioza,
> utozenie folii PEHD.

» wykonanie podsypki,

» utozenie geowidkniny,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 mb ubezpieczen prefabrykowanymi korytkami betonowymi:
wytyczenie i prace pomiarowe,

wykonanie koryta,

dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,

utozenie podsypki piaskowej,

utozenie prefabrykatu scieku,

wykonanie i pielegnacja spoin,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,

VVVVVVYY

Cena wykonania 1 m? ubezpieczen prefabrykowanymi ptytami azurowymi:



wytyczenie i prace pomiarowe,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialébw na miejsce wbudowania,
utozenie elementéw betonowych,

wypetnienie otworéw gruntem mineralnym,
wykonanie niezbednego mocowania piyt,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.
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10. Przepisy zwi gzane

> PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

» PN-C-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

» PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

» PN-B-19701:1997 — Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.

» PN-B-06712/A1:1997 — Kruszywa mineralne do betonu.

» BN-74/8935-04 — Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

» PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

> PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

» PN-68/S-96031 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe

» BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie

» BN-74/6771-04 — Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

» BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

» PN-B-11111:96 — Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa, 1979 r.
i1982r.



