Zt ACZE KABLOWO-POMIAROWE

ZKP-2/2R0/2P

ZKP-2/2R0/2P/F

Nr kat.

4.5

INCOBEX WIDOK ISO 9001:2000 OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE
Ztacze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy uktadu
pomiarowego tréjfazowego dla dwéch odbiorcéw oraz zabezpieczen
wersja ,a” wersja ,b” $5—30> przed i zalicznikowych. Z’chze przystosowane jest do montazu
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- 1 Obudowa ST 53x44 1 1 1 1
2 Obudowa ST 53x57/2 1 1 1 1
3 Fundament FT-53 - - 1 1
4 Tablica licznikowa TL-3 2 2 2 2
5 Wspornik montazowy 6 6 6 6
6 Kanat montazowy 2 2 2 2
7 Roztacznik bezp. RBK 00 1 2 1 2
8 Listwa zaciskowa LZ 5x35 2 2 2 2
9 Blacha montazowa 1 1 1 1
10 | Szyna PEN AL 40x5 1 1 1 1
1 Rura 37 - - 1 1
Wyposazenie dodatkowe
12 Zacisk kablowy VK-95 1 1 1 1
13 Ptetwa zacisku VK-95 1 1 1 1
LZ5x35  pen T L2 5x35 vl 14 | Uchwyty kablowe - - 3 3
= 15 | Katownik 40x20x2 - - 1 1

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych
Kable zasilajgce max. 1x 5x50 mm
Kable odptywowe max 1x 5x35 mm
Potgczenia wykonane linkg LGY 10
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