SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT _ ST. 3.1Z. 00

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow wykonywanych w gruntach 1I-1V kategorii przy zadaniu inwestycyjnym:
»Sortownia odpadow i kompostownia na sktadowisku o dpadow innych ni Z niebezpieczne
i oboj etne w miejscowo $ci Ruda gmina Wielu A"

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykonywania wykopdw w gruntach kategorii II-1V.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST. 3Z. 00 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST. 3Z. 00 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY).

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w SST-00.03, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materialdbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST. 3Z. 00, tablica 2.

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST. 3Z. 00, pkt 3.
4. TRANSPORT.

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. 3Z. 00, pkt 4. Masy ziemne
przewidziane do przemieszczenia transportowane beda czesciowo po drogach utwardzonych
i czesciowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu
budowy. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$¢ wyszczeg6lniong w dokumentacii
projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady prowadzenia robot.



Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST. 3Z. 00, pkt 5.
5.1.1. Wykonanie wykopow.

Wykopy dla potrzeb rekultywaciji sktadowiska przewiduje sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego
a w szczegolnosci:
» wykopy przy formowaniu warstwy zdeponowanych odpadow:
" koparka chwytakowa gasienicowa o pojemnosci 0,60 - 1,20 m?®
spycharka gasienicowa o mocy 75 KM
» przemieszczania odpadow i gruntow warstw rekultywacyjnych:
spycharka gasienicowa o mocy 75 KM
» wykopy gruntdéw przeznaczonych na warstwy rekultywacyjne:
- koparki podsiebierne o pojemnosci 0,60 m®

5.1.2. Wykonanie wykopéw sposocbemr ecznym.

Wykopy sposobem przewiduje sie wykona¢ przy formowaniu wierzchowiny i skarp korpusu
zdeponowanych odpadoéw, a w szczegoélnosci jako roboty pomocnicze przy robotach wykonywanych
sprzetem mechanicznym (m. in. usuwanie odpadow wielkogabarytowych, gatezi, korzeni, odpadéw nie
dajacych sie zagospodarowac przy uzyciu sprzetu mechanicznego itp.)

5.1.3. Wykopy gruntéw na warstwy rekultywacyjne.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw miejscowych i nie moze eksploatowa¢ materiatbw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli, odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédia pozyskania materialu miejscowego wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii,
zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
eksploatacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw z proponowanego zrddta oraz pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robo6t. Humus i czasowo zdjety nadktad z terenu wykopéw formowane
beda w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét. Wszystkie materiaty
pozyskane z wykopOw z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane beda do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialbw miejscowych zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

5.1.4. Skarpy wykopow.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowa¢ ich
statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych
z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od norm obcigza
Wykonawce. Dokladnos¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzona na
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawce zageszczonych przekrojow
poprzecznych umozliwiajgcych dokonanie szczegétowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Odwodnienia.

Sposoby odwodnienia robét ziemnych okreslono w ST. 3Z. 00, pkt 5.3.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. 3Z. 00, pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.



Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng
uwage nalezy zwrécic na:
odspajanie gruntdéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
zapewnienie statecznosci skarp,
odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. 3Z. 00, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST. 3Z. 00, pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. 3Z. 00, pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m?® wykopow w gruntach II-1V kategorii obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
* odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
» profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
» zageszczenie powierzchni wykopu,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
» rekultywacje terenu.
1. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST. 3Z. 00, pkt 10.



