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OPIS TECHNICZNY

Do projektu Scian oporowych wydzielajacych zasieki produkcji humusu i skladowania

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- wytyczne technologiczne bedgce czescig niniejszego projektu
o

- uzgodnienia z inwestorem

- chowigzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto- wykonanle scian ogramcza]qcych strefe produkcji i
sktadowania humusu oraz plac przyjecia odpadéw.

Sciany zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy przeniesienie parcia materiatow sypkich.

3. CHARAKTRYSTYKA 1 OPIS WYKONYWANYCH SCIAN : !
3.1 Sciany zasieku przy sortowni

Przyjeto wysokosé $ciany oporowej 2,5 m. Ze wzgledu na mozliwosé¢ sktadowania materiatéw
sypkich wykonano Sciany o konstrukji Zelbetowe;.

Sciany wykona¢ o zmiennej grubosci zgodnie z rysunkiem nr 1 z betonu B15, zbroié je stalg
34GSi A-0.

Ptyte zasieku grub. 20 cm z betonu B30 wyla¢ na podkfadzie z podsypki zwirowo-piaskowe;]
- stabilizowanej cementem grub. 35 cm. Ponizej znajduje sie mieszanka kruszywowa grub.
~40cm. Spadki ptyty wg projektu technologii.

!

3.2. Sciany zasieku sktadowania humusu

Wg wytycznych technologicznych przyjeto wysokosé éciany oporowej 1,5 m.

Sciane Wykonac’ zgodnie z rysunkiem nr  z betonu B15 zbrojonego stalg 34GS i A-0. Piyte
zasieku grub. 20 cm wykonac z betonu B30. Plyte wylaé na podktadzie z podsypki zwirowo-
piaskowej stabilizowanej cementem grub. 35 cm.

Spadki ptyty wg projektu technologii. !
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Sciane oporowg dylatowaé w miejscach wskazanych na schemacie w/w rysunku. Dylatacje
uszczelni¢ typowymi tasmami dylatacyjnymi dostepnymi na rynku.

4. INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego niniejSzy projekt nie wymaga opracowania informacji
BIOZ. '

1

Nie zwalnia to kierownika budowy od nadzoru nad prowadzeniem robét zgodnie z zasadami i
przepisami bhp.

5. UWAGI KONCOWE
Zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg uzgodnienia i akceptacji autora opracowania.
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