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Stadium dokumentacji:

Kod wg CPV:

Inwestor: GMINA WIELUN
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Nazwa inwestycji: SORTOWNIA ODPADOW | KOMPOSTOWNIA W RUDZIE
GM. WIELUN

Nazwa opracowania:  Projekt zasilania elektroenergetycznego z instalacjami

wewnetrznymi sortowni odpadow i kompostowni w Rudzie gm.
Wielun wraz z przedmiarem robot

Adres obiektu: m-$¢ Ruda, gm. Wielun

Branza:

ELEKTRYCZNA

Data opracowania: Opole, wrzesien 2007 r.

Oswiadczenie
Ja nizej podpisany oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pOznigjszymi zmianami), ze
projekt wykonawczy jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zespot opracowujgcy:
Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Projektant: Mirostaw Instalacje i sieci | 83/77/Op. wrzesief 2007 r
Rajca elektryczne 50/82/0p. :
Klauzula: Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” z pézniejszymi zmianami,
niniejszy projekt wykonawczy nie wymaga sprawdzenia i opiniowania.

© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana ani
kopiowana jakgkolwiek technikg bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.

Egz. Nr 5

Zat. Nr

Konto bankowe: Bank Gospodarki Zywnosciowej Oddziat w Opolu nr: 22 2030 0045 1110 0000 0042 0010
NIP: 754-108-26-22 REGON: 531371700
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7.2. Schemat zasadniczy zasilania sortowni

7.3. Plan zigcza kablowo-pomiarowego ZK-P

Dane techniczne elektronicznego czterokwadrantowego licznika

energii elektrycznej (opis z katalogu)
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralny zatacznik do projektu podstawowego.

1.1. Podstawa opracowania

Pismo Zakifadu Energetycznego £6dz — Teren S.A. znak: 10-RP-002708-2007/8087 z dnia 03-09-2007 r.
dotyczace uzgodnienia projektu.

1.2. Zakres opracowania

e  Poprawki i uzupetnienia wg uwag zawartych w pismie j.w.
e rysunki techniczne.
Powyzsze dotyczy uktadu pomiarowego energii elektryczne;.

1.3. Zataczniki

¢ Pismo znak: 10-RP-002708-2007/8087 z dnia 03-09-2007 r. wydane przez ZE £6dz-Teren S.A. w todzi,
e Pismo znak: 10-RP-003107-2007/8986/07 z dnia 10-10-2007 r. wydane przez ZE t6dz-Teren S.A. w
todzi,
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2. Opis techniczny — zmiany i uzupetnienia

2.1. Ziacze kablowo-pomiarowe ZK-P

Dla zasilania sortowni odpaddéw, w poblizu stacji transformatorowej, nalezy zabudowa¢ ziacze kablowo-

pomiarowe ZK-P (np. prod. ,INCOBEX"). Ztacze wyposazone powinno by¢ w:

e bezposredni licznik elektroniczny czterokwadrantowy, typu EMS 136.10.4.

e  zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe jako roztacznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami
3x80A/gG,

e tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezposredniego licznikiem indukcyjnym energii
elektrycznej,

Ztacze zamykane na typowy zamek inwestora. Drzwiczki wyposazone we wziernik do odczytu licznika.

Zakres do wykonania przez inwestora. Plan zlgcza na zatgczonym rysunku nr 7.3.

2.2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia, dla sortowni odpadéw projektuje sie uktad pomiarowy
energii elektrycznej, ktéry nalezy zainstalowa¢ w ztagczu kablowo-pomiarowym ZK-P, w czesci dostepnej dla
Zaktadu Energetycznego £6dz-Teren S.A. w £odzi, Rejon w Wieluniu. W tym celu nalezy zabudowac:

e bezposredni licznik elektroniczny czterokwadrantowy wielostrefowy, tg/pu EQM z wewnetrznym
wieloletnim zegarem, z profilem obciazenia oraz opcjg strat It i U%. Licznik posiada interfejs
komunikacyjny jako wyposazenie standardowe: OPTO oraz CLO lub RS485 oraz dodatkowe wymienne
moduty komunikacyjne: RS232, RS485, CLO.

e zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe jako roztacznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami
3x80A/gG,

e tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezposredniego licznikiem indukcyjnym energii
elektrycznej,
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Dobér zabezpieczen

Dobiera sie zabezpieczenia dla projektowanych obwoddéw gtéwnych. Przy doborze zabezpieczen uwzglednia
sie moc przytaczeniowg (wg TWP) 46 kW przy wymaganym tgfi = 0,4.
Zabezpieczenie gléwne:
Dane:
Psz = 46,0 kW
tgfi=0,4
stad:
Osz = Psz-tg =46-0,4 =18,4k var

Ssz=+/P>+Q2 = /46> +18,4% = 49,54kVA

S
I > =D
b sz \/5 . Un
1,21, = _49.54
J3-400
I, 27154

jako zabezpieczenie gtdbwne przedlicznikowe dobiera sie bezpieczniki mocy typu WT-1/gG-80A zainstalowane
w zlgczu kablowo-pomiarowym ZK-P.

Zabezpieczenia obwodowe:

Zabezpieczenia obwodowe stanowi¢ beda samoczynne wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe
zainstalowane w rozdzielni gtéwnej RG. Wartosci zabezpieczen obwodowych podano na schemacie
zasadniczym zasilania sortowni.

3.2. Doboér kabli i przewodow

Kable i przewody dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych obcigzalnosci jak réwniez dopuszczalnych
spadkow napieé oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej (wg PN-IEC 60364-5-523").

Dla zasilania rozdzielni gtéwnej RG dobiera sie kabel YAKXS 4 x 120 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej Iy =
197A utozony w ziemi. Kabel zaliczany jest do grupy Ill i zabezpieczony bezpiecznikami mocy typu WT-
1/gG-80A, stad lgg = 58A w ztaczu kablowo-pomiarowym ZK-P:

1,=197TA>1, =58A
W podobny sposob dobrane zostaty pozostate kable i przewody dla zasilania instalacji i urzadzen w sortowni.

3.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napiec

Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczenie na
obiekcie, projektuje sie bezpieczniki mocy, wytgczniki przeciwporazeniowe oraz samoczynne wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe. Dla zapewnienia dostatecznie szybkiego wylaczenia musza byé spetnione
nastepujace warunki:

Zp-1,<Uo=230V (wczasiet<5 sek.)

20 =VE X"

I,=1Ib-k
230
Iz=——-0,8
Zp
! Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523
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Spadki napie¢ dla kazdej przepompowni okreslono wg wzoru:

AU % = 100-P-L
y-s-U :
gdzie:
P - moc czynna,
L - dlugos¢ obliczanej linii [ m ],
vy - konduktancja przewodu: g, = 57 ; ya = 35,
s - przekréj przewodu [ mm? 1,
U - napiecie miedzyprzewodowe [ V ].

Dopuszczalne spadki napiecia [%] w instalacjach elektrycznych wynosza:

[ Wewnetrzne linie zasilajace | Instalacje odbiorcze |
. . ) zasilane
. " zasilane ze stacji . zasilane . .

Rodzaj instalacii zasilane ze wspdlnej ||transformatorowych zasilane z - bezposrednio z sieci be;posredmo z
o L wewnetrznych linii . ||gtéwnych rozdzielnic

sieci w obiekcie ilai hi* elektroenergetycznej -

budowlanym asliajacyc 1kV stacji
transformatorowych

instalacje o Un>42 V, wsp6lne
dla odbiornikéw 2 3 2 4 7
oswietleniowych i grzejnych

instalacje o Un>42 V, nie
zasilajace odbiornikéw 3 4 3
oswietleniowych
[instalacje o Un<42 v Il Il Il Il Il

* Spadki napie¢ w instalacjach odbiorczych moga przekracza¢ podane wartosci, lecz suma spadkéw napie¢ w instalacjach odbiorczych i liniach wewnetrznych nie powinna
przekracza¢ sumy spadkéw napig¢ podanych w tablicy.

SCHEMAT ZASTEPCZY ZASILANIA (do obliczen)

ST. TR. 7-A094 ZK-P ZK-1 RG
100A 80A 63A I
1 YAKXS 4 x 120 mm?—] YAKXS 4 x 120 mm? — | YAKXS 4 x 70 mm?® —i
— L=8m ‘—'I L=240m — L=5m I;]
L £ £

Dane do obliczen:

Z charakterystyki czasowo-pradowej bezpiecznikéw dla:
e WT-1/gG-100A ; In = 400 A w czasie t < 5 sek.

e WT-1/gG-80A ; I, = 320 A w czasie t < 5 sek.

e  WT-00/gG-63A ; 15 =252 A wczasie t <5 sek.

Transformator YAKXS 4 x 120 mm® | YAKXS 4 x 70 mm”~
Sn =100 kVA 248 m 5m
R =0,0352Q R = 0,06349Q R =0,00215Q
X =0,0627Q X =0,02043Q X =0,00041Q
WYNIKI OBLICZEN:
PUNKT Pszcz. o o
ZWARCIA Zp (2) 1z(A) b (A) 1a(A) Zpx Iy <Uo=230V (kW) AU% 2AU%
100 400 76,96 V<230V 0,05
A 0.1924 956,34 80 320 61,57 V<230V 46,0 1,64 1,74
B 0,1965 936,38 63 252 49,52 V <230 V 0,05

W projektowanych punktach instalacji, ochrona przeciwporazeniowa zachowana. Dodatkowo zastosowano
izolacje ochronna obudowy urzadzen rozdzielczych o Il klasie ochronnosci.
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4. Uwagi koncowe

1. Pozostate sktadniki projektu podstawowego pozostajg bez zmian.
2. Wszelkie informacje i zapytania dotyczace niniejszego projektu kierowac pod adres: bpiemr@op.pl

opracowat: Mirostaw Rajca

(podpis i pieczatka)

7. Rysunki techniczne — zamienne

7.2. Schemat zasadniczy zasilania sortowni
7.3. Plan ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P

Dane techniczne elektironicznego czterokwadrantowego licznika energii
elektrycznej EQM (opis z katalogu)
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