sortownia ruda KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla XP

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
KOD CPV 45222110-3 SORTOWNIA ODPADOW | KOMPOSTOWNIA - SKEADOWISKO ODPADOW RUDA GMINA WIE-
LUN

1/KOD CPV 45112000-5 Rohoty ziemne
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.110121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
0.41395 ha 0.4140
RAZEM 0.4140
2/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.1/0108-06
0.15 ha 0.1500
: RAZEM 0.1500
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiermnymi o pojtyzki 0.60 m3 w |m3
d.110206-04  |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé
do 1 km
4368 m3 4368.0000
RAZEM 4368.0000
2|KOD CPV 45223320-5 Place technologiczne :
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm analogia[m?2
d.2/0801-03 nawierzchnia betonowe grubosci 20 cm
1455 m2 1455.0000
! RAZEM 1455.0000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. za |m2
d.2/0801-04 |8cm
Krotnos¢ = 8
1455 m2 1455.0000
RAZEM 1455.0000
6/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km |m3
d.2/0108-07 grunt.kat. IV analogia transport gruzu
291 ) m3 291.0000
RAZEM 291.0000
7]KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.2/0101-01 w gruncie kat.-lV glebok. 20 cm glebokosci 80 cm
970 m2 970.0000
RAZEM 970.0000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.210101-02  |w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm olebok, za 60 cm
Krotnos¢ = 12 ;
970 . m2 970.0000
| RAZEM 970.0000
91KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.2{0101-01 w gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm glebokosci 60 cm !
1455 m2 1455.0000
RAZEM 1455.0000
10]KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.2/0101-02  |w gruncie kat.l-{V - za kazde dalsze 5 cm glebok. za 40 cm
Krotnosé = 8 :
1455 m2 1455.0000
: RAZEM 1455.0000
111KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll|m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
dami samowyladowczymi na odl.do 1 km wywoz gruntu
1649 : m3 1649.0000
RAZEM 1649.0000
12/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i Zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.|-1lV :
2425 m2 2425.0000
: K RAZEM 2425.0000
13/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2{0114-01 geszcz. 20 cm warstwa mrozoodporna pospolka 40 cm
2425 m? 2425.0000
: RAZEM 2425.0000]
14]KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna - za kazdy dalszy {m2
d.2/0114-02 |1 cm grub.po zageszcz. za 20 cm !
Krotno$é = 20
2425 m2 2425.0000
RAZEM 2425.0000
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po ma2
d.2[0114-05 |zageszcz. 15 cm :
2425 m2 2425.0000
RAZEM 2425.0000
16/KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grub.po m2
d.2{0114-07  |zageszcz. 8 cm grubosci 10 cm




