sortownia ruda.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32)KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 cmgrub. za |m?2
d.3/0308-02 |8cm '
Krotnos¢ = 8
1610 m2 1610.0000
RAZEM 1610.0000
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow pod maszyny - prety |t
d.3/0290-05 gladkie analogia zbrojenie palcu
6.44 t 6.4400
RAZEM 6.4400
34/KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety |t
d.3/0290-05  |gtadkie analogia wibkna propylenowe zbrojenie placu
0.1932 t 0.1932
RAZEM 0.1932
35/KNR 2-02 |Dylatacje analogia sznur delatacyjny m
d.3/1913-01
805 m 805.0000
RAZEM 805.0000
36|KNR 2-02 |Dylatacje analogia masa dylatacyjna elastyczna m
d.3/1913-01
805 m 805.0000
RAZEM 805.0000
4/KOD CPV 45223320-5 Plac przyje¢ odpadéw |
371KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow |m2
d.410101-01 w gruncie kat.I-lV glebok. 20 cm grubosci 85 cm !
104.5 m? 104.5000
; RAZEM 104.5000
38|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw |m2
d.410101-02  |w gruncie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm glebok. za 65 cm
Krotnos¢ = 13 i
104.5 mz2 104.5000
RAZEM 104.5000
39|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podicza pod warstwy konstruk- {m?2
d.410103-04  |cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
104.5 m2 104.5000
| RAZEM 104.5000
40|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-llljm3
d.410212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
dami samowyladowczymi na odl.do 1 km !
89 m3 89.0000
‘ RAZEM 89.0000
41 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grub.po za- m2
d.4/0114-01  [ggszcz. 20 cm warstwa mrozoodpoma z pospotki 40 cm
104.5 m2 104.5000
RAZEM 104.5000
42/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy [m2 :
d.410114-02 1 cm grub.po zageszcz. za 20 cm
Krotnos¢ = 20
104.5 m2 104.5000
RAZEM 104.5000
43/KNR 2-31 |Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gbma z m2
d.4{0115-07  |domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
grubosci 25 cm
104.5 m2 104.5000 }
RAZEM 104.5000
44/KNR 2-31 |Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gbma z m2
d.4/0115-08 |domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
: Wy po zageszcz. za 17 cm .
Krotno$¢ = 17
104.5 m2 104.5000
RAZEM 104.5000
45/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa doina o grub.12 cm B-30 grubosci  |m2
d.4/0308-01 20cm :
104.5 m2 104.5000
. RAZEM 104.5000
46|KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa doina - kazdy dalszy 1 cm grub. za |m2
d.410308-02 |8cm ,
Krotno$¢ = 8
104.5 m? 104.5000 )
: RAZEM 104.5000
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundameniow pod maszyny - prety It
d.4/0290-05  |gladkie analogia zbrojenie placu :
0.418 t 0.4180
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