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1. WSTEP
1.1. Obiekt

Sortownia odpadéw i kompostownia zlokalizowane na terenie aktualnie eksploatowanego
skfadowiska odpadéw w Rudzie gmina Wielun.

1.2. Inwestor
Przedsiebiorstwo Komunaine Sp. z 0.0. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wielun.
1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sortowni odpaddow
| kompostowni wraz z obiektami towarzyszgcymi i infrastrukturg, w tym obiekty projektowane:
» linia do segregacji odpadéw,
> kompostownia tunelowa odpadéw organicznych,
> obiekty towarzyszace:
* hala segregacji odpadéw (w istniejgcym budynku garazowym),
* wiata na surowce wiérne (w istniejgcym obiekcie),
= plac przyje¢ odpadéw do sortowania,
= place kompostowni:
- plac kompostowania,
-  plac przygotowania kompostu,
-  plac stabilizacji, oczyszczania i magazynowania kompostu,
» zbiornik odciekow,
= zbijornik wod opadowych i ppoz.
= place technologiczne,
> infrastruktura techniczna:
= kanalizacja deszczowa,
* rOw opaskowy,
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzwn projektowych w zakresie
niezbednym dla uzyskania pozwolenia na budowe oraz uszczegdlowionych projektow
wykonawczych koniecznych dla prawidiowej realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania- terenu. Projekt
techniczno-technologiczny, projekt branzy budowlanej oraz projekt branzy elektrycznej
stanowig oddzielne opracowania i sg integralng czescig projektu budowlano-wykonawczego.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne polozone jest w miejscowosci Ruda
przy drodze lokalnej Ruda — Mierzyce, w odlegtosci okolo 100 metréw od poludniowo-
zachodniej skrajni tej drogi. Najblizsze zabudowania znajdujg sie okolo 750 m w kierunku
potnocnym od skiadowiska. Granicami skladowiska sg uzytki rolnicze i lesne, przy zachodniej
granicy przebiegajg tory kolejowe. Administracyjnie obszar skiadowiska nalezy do gminy
Wielun, powiat wieluriski, wojewodztwo t6dzkie.

Skiadowisko potoZone jest na terenie dzialek nr 669 i 236/1 o lgcznej powierzchni
5.88 ha. Wiascicielem tych dzialek jest Gmina Wielun. Administratorem i wieczystym
uzytkownikiem jest Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieluniu. Planowana inwestycja
Zlokalizowana jest na terenie dziatki 236/1 w obrebie istniejacych budynkéw zaplecza
sktadowiska oraz czesciowo istniejgcej haldy piaskowej polozonej pomiedzy kwaterg
sktadowiska i terenem zaplecza.



1.6. Morfologia i budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym teren skfadowiska nalezy do Wyzyny Wielunskiej,
rozciagajgcej sie miedzy Wieluniem a Czestochowg. Teren pokryty jest utworami
czwartorzedowymi o migzszosci ok. 23 m wyksztatlconych w postaci gliny zwatowej oraz
piaskow. Glebsze podioze stanowig skaly jury $rodkowej reprezentowane  przez
dolomity piaszczyste i gezy wapniste. W okolicach Wielunia ( w kierunku poétnocno-
zachodnim od terenu skladowiska), odstaniajg sie na powierzchni skaly goérnojurajskie -
wapienie i margle.

Wysoko$§¢ terenu nie jest zréznicowana i waha sie w granicach rzednych 199 - 200,00
m-n.p.m., wyjatkiem jest skarpa pochodzenia antropogenicznego usypana z piasku, wyzsza
o okolo 4 m powyzej istniejgcego terenu.

1.7. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg gtéwnie grunty stabo przepuszczaine - gliny
piaszczyste, przepuszczalne - piaski $rednie i drobne, oraz dobrze przepuszczalne -
pospéika. ,

Wody gruntowe. W trakcie prowadzenia badan nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do giebokosci rozpoznanej wierceniami. Z badan archiwalnych wynika ze
pierwszy poziom wody podziemnej wystepuje na gtebokosci ok. 13,5 m {rzedna 188,53 m
n.p.m.) w obrebie zwiréw. Poziom ten jest izolowany powierzchni warstwg gliny zwatowe;j
0 migzszosci 5,4 do 10 m.

Wody powierzchniowe. Na terenie sktadowiska i w najblizszym sgsiedztwie nie ma statych
ciekéw wodnych.

1.8. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne udokumentowano do glgbokosci 5,0 m, na podstawie analizy

przekrojéw geotechnicznych oraz wynikéw badan polowych gruntéw wydzielono nastepujace

warstwy geotechniczne:

Warstwa | - to ciggla i powierzchniowa warstwa nasypu niekontrolowanego ztozonego

z gleby i piasku. Jej migzszo$¢ wynosi od 0,5 do 1,0 m.

Warstwa |l - to grunty sypkie. W zaleznosci od rodzaju oraz stanu gruntu w obrebie warstwy

Il wydzielono :

PAKIET 1l a - to piaski drobne wystepujgce pod nasypem o migzszosci do 0,8 m. strop

nawiercono na gtebokosci 0,9 m (rzedna 198,5 m n.p.m.). Na podstawie sondowania

dynamicznego wyznaczono stopien zageszczenia, ktéry wynosi 1p=0,57 (stan gruntu Srednio

Zageszczony).

PAKIET Il b - to pospodika oraz piasek Sredni o migzszosci 0,3 m. Strop nawiercono na

gtebokosci 1,9-2,1 m  (rzedna 197,36 - 197,52 m n.p.m.). Na podstawie sondowania

dynamicznego wyznaczono stopien zageszczenia, ktéry wynosi Ip=0,64 (stan gruntu Srednio

zageszczony). . ‘

Warstwa Il - (symbol geologicznej konsolidacji gruntu B) to grunt Sredniospoisty -

glina piaszczysta, w zaleznosci od stanu gruntu w obrebie warstwy 11l wydzielono :

PAKIET Ill a - to glina piaszczysta wystepujgca w otworach 3,4,5,6,7. Jej nawiercona

migzszos¢ wynosi do 2,9 m. Wyznaczono stopien plastycznosci I, = 0,20 (stan gruntu

twardoplastyczny).

PAKIET Il b - to glina piaszczysta nawiercona we wszystkich otworach. Jej migzszos¢ wynosi

do 1,6 m. Wyznaczono stopien plastycznosci I, = 0,35 (stan gruntu plastyczny).

Whioski i zalecenia _

e Z przeprowadzonych badanin oraz analizy ich wynikdw wynika, ze podioze gruntowe
spetnia warunki stawiane posadowieniom bezposrednim projektowanych obiektow.
e W podiozu wystepujg proste warunki geotechniczne, a zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkébw posadowienia obiektébw budowlanych




(Dz. U. nr 126 poz. 839), dla projektowanych obiektéw ustalono | kategorie
geotechniczng.

e Podane wartoéci parametréw Ip oraz | charakteryzujgce stan podioza s3
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

e Usrednione wartosci parametrow geotechnicznych w zakresie niezbednym do
zaprojektowania fundamentéw zgodnie z PN -81/B-03020  zestawiono tabelarycznie
w zat. 7 ,Dokumentacji geotechnicznej”.

e Szczegdlowy ukiad warstw przedstawiono w zatgcznikach 4.1 - 4.2 ,Dokumentacii
geotechnicznej’.

e Podczas badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do giebokosci
rozpoznanej wierceniami.

e Od powierzchni do giebokosci 1,0 m (rzedna 198,3 m n.p.m.) zalegajg nasypy,
ktore nalezy usungg.

o Ponizej warstwy nasypu zalegajg grunty o warunkach geologiczno-inzynierskich
korzystnych dia budownictwa.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Projekt zagospodarowania terenu
2.1.1. Linia do segregacji odpadéw komunalnych

Linie do segregacji odpadéw komunalnych zaprojektowano cze$ciowo na terenie
zewnetrznego placu technologicznego oraz czesciowo w, adaptowanych do tego celu,
pomieszczeniach istniejacego budynku garazowego. Projekt techniczno - technologiczny linii
sortowniczej, oraz projekt adaptacji budynku garazowego stanowig oddzielne opracowania
projektowe.

2.1.2. Kompostownia odpadéw
Kompostownie odpadéw organicznych zlokalizowano czesciowo na terenie istniejgcego
placu manewrowego zaplecza skiadowiska, czgsciowo za$ na terenie istniejgcej hatdy gruntu.

Projekt techniczno - technologiczny kompostowni stanowi oddzielne opracowania projektowe.

2.1.3 Place technologiczne

Place technologiczne stanowig uktad komunikacyjny na terenie zaplecza sktadowiska
umozliwiajgcy swobodng komunikacje do terenu sortowni odpadéw, placu przyjgcia odpadow,
placéw kompostowni, wiaty na surowce wtéme, zbiomika odciekéw i zbiomika wod

opadowych i ppoz.

Przekroj poprzeczny placéw technologicznych:
nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 10 cm,
maczka-miat kamienny 0-4 mm, grubosci warstwy 5 cm,
ttuczen kamienny 0-31,5 mm, grubo$ci warstwy 10 cm,
thuczen kamienny 0-63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm,
warstwa mrozoodporna grubo$ci 40 cm z pospéitki (PN-96/B-11111) E; > 120 MPa,
Is > 1,03,
Ograniczenie nawierzchni placéw technologicznych stanowig obrzeza betonowe
o wymiarach 8x30 cm uktadane na podbudowie betonowe;.
Odwodnienie placow przewidziano poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
z odprowadzeniem wod do zbiomika odciekow.
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2.1.4. Place kompostowni

Projektuje sie place kompostowni o ponizszych parametrach :
> - plac kompostowania odpadéw organicznych o powierzchni 1.020 m?



»

> plac przygotowania kompostu o powierzchni 420 m?
> plac stabilizacji, oczyszczania i magazynowania kompostu o powierzchni 170 m2
Przekr6j poprzeczny nawierzchni placow kompostowni :
> nawierzchnia grubosci 20 cm z betonu hydrotechnicznego klasy B 30 (wg PN-75/S-
96015) zbrojonego zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m® oraz
widknami polipropylenowymi w ilosci 0,60 kg/m?3
> dylatacja nawierzchni betonowej na powierzchni 16,0 m?* (4,0 x4,0 m) na grubosci
'3 grubosci piyty z wypeinieniem przerw dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym grubosci
8 mm oraz elastyczng masag dylatacyjng, . :
> podbudowa z gruntu minerainego stabilizowanego cementem (wg PN-75/S-96012)
Rm -5 MPa, E > 150 Mpa,
» warstwa mrozoodpoma grubosci 40 cm z pospotki (PN-96/B-11111) E; > 120 MPa,
ls > 1,08,
Na obrzezach placu przygotowania kompostu oraz placu stabilizacj, oczyszczania
i magazynowania kompostu zaprojektowano Zzelbetowy mur oporowy zgodnie z projektem
branzy budowlanej. ‘
Spadki powierzchni placow kompostowni wykonaé¢ nalezy zgodnie z rzednymi
okre$lonymi w czesci rysunkowej projektu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia placow nastgpowac bedzie, poprzez projektowang
sieC kanalizacji deszczowej, do zbiomika odciekéw usytuowanego na terenie placow
technologicznych zaplecza skladowiska.

2.1.5. Plac przyjecia odpadéw

Plac przyjecia odpadéw zlokalizowano pomiedzy istniejacym budynkiem garazowym
(sortowni odpadéw) i zbiomnikiem wod opadowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej, dyspozycyjnej pojemnoséci placu, na jego obrzezach,
zaprojekiowano wykonanie zelbetowego muru oporowego od strony budynku, ogrodzenia
i zbiornika.

Przekréj poprzeczny nawierzchni placu przyje¢ odpadow :

> nawierzchnia grubosci 20 cm z betonu hydrotechnicznego kiasy B 30 (wg PN-75/S-
96015) zbrojonego zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m® oraz
wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,60 kg/m®

> dylatacja nawierzchni betonowej na powierzchni 16,0 m? (4,0 x4,0 m) na grubosci
'3 grubosci plyty z wypeinieniem przerw dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym grubosci
8 mm oraz elastyczng masg dylatacyjna,

> podbudowa z gruntu mineralnego stabilizowanego cementem (wg PN-75/S-96012)
Rm — 5 MPa, E > 150 Mpa,

> warstwa mrozoodpoma grubosci 40 cm z pospoiki (PN-96/B-11111) E, > 120 MPa,
Is > 1,03,

2.1.6. Zbiornik odciekéw

W celu odprowadzenia wéd z odwodnienia terenu zaplecza skiadowiska (place
technologiczne, place kompostowni, plac przyje¢ odpadow) zaprojektowano wykonanie
zbiomnika odciekéw o nastepujacych parametrach:

> pojemno$é — 75 m>,

> powierzchnia — 76,90 m?,

> $rednia gieboko$é — 3,15 m,

> giebokos¢ czynna—2,0 m,

» - nachylenie skarp 1 : 0,75,
Ubezpieczenie dna i skarp zbiomika:

> plyty betonowe azurowe grubosci 10 cm,

> geowldknina 400g/m?,

> geomembrana PEHD grubosci 2,0 mm,




> podsypka piaskowa grubosci 15 cm,
> wyréwnane i zageszczone podioze,
Na obrzeZach zbiornika, w celéw bezpieczenstwa, zaprojektowano barierke z rur
stalowych wysokosci 1,10 m zabezpieczong antykorozyjnie.
Zgromadzona woda wraz z odciekami przeznaczone bedg do nawadnianie pryzm
kompostowych, a w przypadku ich nadmiaru przewozone bedg do oczyszczalni Sciekow.

2.1.7. Zbiornik wéd opadowych

Zbiornik woéd opadowych przeznaczony jest do zgromadzenia woéd z istniejgcego
odwadniajgcego rowu opaskowego z ewentualnym wykorzystaniem wod do celéw
pozarowych oraz do nawadniania kompostu.

Projektuje sig modernizacje istniejgcego basenu z przystosowaniem do w/w celow.

Parametry zbiomika:

> pojemnosé — 125 m’,

> powierzchnia — 75,0 m?,

> Srednia giebokos¢ — 3,72 m,

> gtebokos¢ czynna - 2,50 m,

> nachylenie skarp 1: 0,75,

Ubezpieczenie dna i skarp zbiornika:

> plyty betonowe azurowe grubosci 10 cm, uktadane na geowtékninie 400g/m? oraz
podsypce piaskowej grubosci 10 cm

> uszczelnienie folia PEHD grubosci 1,5 mm dna i skarp zbiomika do wysokosci
maksymalnego poziomu pietrzenia wody tj. do rzednej 198.50 m npm.

Na obrzezach zbiornika, w celow bezpieczenstwa, zaprojektowano barierke z rur
stalowych wysokosci 1,10 m zabezpieczong antykorozyjnie.

2.1.8. Roéw opaskowy

ROw opaskowy skladowiska posiadajgcy ujScie do zbiornika ppoz. przewiduje sie
odbudowac na odcinku od wiotu do zbiornika do km 0+036 tj. na diugosci utwardzonego placu
technologicznego. Jako ubezpieczenie dna rowu przewidziano wykonanie w dnie
prefabrykowanych korytek betonowych ukiadanych na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
Ubezpieczenie skarp stanowi¢ bedg ptyty betonowe azurowe grubosci 10 cm uktadane na
szerokosci 0,60 m oraz na geowtdkninie i podsypce piaskowe;j.

Na pozostatym odcinku wykona¢ nalezy konserwacje rowu o parametrach:

> szeroko$¢ dna 0,50 m,

> nachylenie skarp 1:1,5,

> ubezpieczenie skarp i dna rowu pasem darniny szerokosci 0,50 m
> obsiew pozostatej powierzchni skarp mieszankami traw.

2.1.9. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ w celu odprowadzenia wod i odciekdw z placéw
technologicznych, placéw kompostowni oraz placu przyje¢ odpadéw do zbiomika odciekdw.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PCV o $rednicy 0,15 — 0,30 m ze
studzienkami kanalizacyjnymi o $rednicy 625 mm z osadnikami piasku oraz wpustami
deszczowymi.



