SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT__ST. 7Z. 00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE PLACOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych placéw przy zadaniu
inwestycyjnym pn:

»Sortownia odpadow i kompostownia na sktadowisku od padoéw innych ni z niebezpieczne
i oboj etne w miejscowo $ci Ruda gmina Wielu A"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuja;

> rozbidrke istniejgcych nawierzchni placu technologicznego,

» budowe nawierzchni placéw technologicznych, kompostowni i przyjecia odpadéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

> korytowanie podioza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

» chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie
6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania,

» kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako
Lhiesort 0/63”,

» podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podioze gruntowe,

» obrzeza chodnikowe - elementy betonowe prefabrykowane, plytowe, oddzielajgce
nawierzchnie placéw od terenu,

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie:
» zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng

i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

» usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

VVYVYYVYVY



6) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogoine”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

» tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,

» cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,

» woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

» piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujace
wymagania:

«  zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

«  zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
«  zawartos¢ czesdci organicznych — ponizej 1 %,

« wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

» chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,

» elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci 50", gatunek 1, kolor i ksztait zgodny z
projektem oraz z whasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg
wykazu:

* Kkostka brukowa grubosci 10 cm,
* obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

» beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250,

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych
i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich whasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nalezy nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

réwniarka samobiezna 120+140 kM,

spycharka gasienicowa 100 + 150 kM,

koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m>,

walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0Mg.

betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m?h,

betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m?,

zageszczarka plytowa, lekka,

mechaniczna ukfadarka betonu z automatycznym sterowaniem,

walec ogumiony, drogowy, $redni - 4+-6Mg

kultywator do stabilizacji gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robat.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:
samochéd samowytadowczy, ciezarowy 10 +~ 20 Mg,
samochdéd skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg,
betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m®,
cementow6z samojezdny 10 + 15 Mg,
samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,
samochod dostawczy 3 +5 Mg,
samochod ciezarowy, samowytadowczy 10 + 15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci istniejgcych warunkéw z Projektem,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw,
oznakowanie prowadzonych robot,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
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5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce
a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu rob6t na biezaco, wywozac na wskazane, przez Inspektora
nadzoru, miejsce. Roboty nalezy wykonywa¢ w spos6b gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujacych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zidentyfikowaé
istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odigczyc
przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).Kolejnosé rozbieranych odcinkéw drogowych
nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inspektorem nadzoru.

Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora nadzoru, w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegotowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

Profilowanie i zag eszczenie podio za gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu
i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni placéw.



W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany i samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone
z wszelkich odpadéw oraz bfota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktére ma byc¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem
do profilowania oczyszczonego podifoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejSciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie poditoza nalezy kontrolowa¢ wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub 11). Wilgotnos¢
gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz £ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos$¢ Ig
Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 0.97
robot ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa ( zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowaé piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé
gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podioza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardnialej mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na sciskanie 6 ~ 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania
PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé cement klasy 32,5, wg PN-
B-19701. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci
kruszywa powinny by¢ okre$lone na podstawie badanh laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-
06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny
i zwigzkéw siarki. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru, 60 dni przed robotami,
wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture
betonu wraz z wynikami badan prébek laboratoryjnych. Podbudowa z chudego betonu nie moze byc¢
wykonana przy temperaturze ponizej 2C oraz gdy podio ze jest zamarzniete i podczas opaddéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2C w czasie najblizszych 7 dni. Podtoze gruntowe
pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi niniejszej
specyfikacji. Przed wykonaniem podbudowy podioze powinno byé oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen. Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podiozu. Natychmiast po
roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Operacje zageszczenia i
obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekraczaé 30 minut.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il
metoda oznaczenia. Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegac
o+ 1 % do -2% od wilgotnosci optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast
po zageszczeniu poddana pielegnacji. Nie nalezy dopuszczac¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji.



Podbudowa z tlucznia kamiennego
Thuczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy
tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dowdz tlucznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowyladowczym. Rozscielenie tlucznia w warstwie
podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie czastek podioza do warstw wyzej
lezacych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 25 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna
warstwa 15 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Zageszczenie wykonane
bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy wykonywac
z polewaniem woda.
Wymagania odnosnie walowania:
» zageszczanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,
» zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
» najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,
» manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
» predkos$é przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczatku
i 4 — 6 km/h w dalszej fazie walowania,
» walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpoczac¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
» walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwalowaniu, musi osiggngé wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Witbrny
Ruch Sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjnej.
Szerokosé wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie
jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé szersza od warstwy na niej
lezacej 0 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci podbudowy z ttlucznia na tukach i prostych
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokosciowe 0si i
krawedzi jezdni nie powinny réznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi jg
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatdw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora nadzoru. Maksymalna zawarto$¢ cementu
w suchej mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podioza powinna wynosi¢ 8%. Grunt
stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15
pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu mo ze
nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw
pogodowych. Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé¢ sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej polozenia. Zabrania sie ukladania
mieszanki w deszczu. Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna
by¢ sprofilowana i dokladnie wyréwnana do wymaganych pochylen poprzecznych i podtuznych.
Ztacza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dzialki roboczej nalezy wykona¢ przez
rébwne pionowe odciecie. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do
najwyzszej dla danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac
ptynnie, miedzy innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowaé szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu
5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Is = 0,97. Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu



stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy
dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia
skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie
warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m® Zageszczona warstwa
Z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaé sie jednorodnoscig powierzchni
i prawidtowg rownoscig podtuzna.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowy ch-kostka
Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-57/S-06100 —
Nawierzchnie z kostki.
- PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
- PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢é wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostke betonowa nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanej podbudowie na warstwie podsypki
z maczki kamiennej 0-4 mm o grubosci 5 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy
nawierzchni nalezy uklada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania
i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczes$nie na catej szerokosci pasa drogowego
stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, nalezy wypeti¢ zasypkag z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé sita odsrodkowa
16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m”® i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym. Oceny jakosci wbudowanego materiatu
nalezy dokonywa¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po
zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania nawierzchni
z zalozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych
oraz tukow. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju
podiuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii
W rzucie poziomym 5 cm.

Obrze za chodnikowe

Roboty nalezy realizowaé¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz
w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r. Elementy
betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajagcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy uklada¢ w projektowanej osi, stosujac na
tukach prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét ziemnych
opisano w ST. 3Z. 00. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykty klasy B-15.
Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $ci$le, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem. Roboty zwigzane z budowg obrzezy winny by¢ realizowane w okresie
od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: + 1
cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST. 1Z. 00. ,Wymagania ogolne”,

» wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

» wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza Terenem Budowy,

» wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wkasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.



Kontrole i badania laboratoryjne:

» badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptaciji,

» wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan,

» badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy.
» badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wihasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatléw i systemow technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci. Zageszczenie podioza (Is)
nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m®.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do
pierwotnego modutu odksztafcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nierébwnosci
nie mogg przekraczaé 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 4 — metrowej laty i
poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw
poziomych: na poczatku i kohicu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na korcu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg #0,5%. Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm i =2 cm. Szerokosé koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie
moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5cm.

6.3.2. Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. | Wytrzymato$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. | Wytrzymaito$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$é, % nie wiecej niz 7
4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30
Wytrzymatos¢ na Sciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w

zadnym wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i
mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze
byc¢ badana na probkach walcowych o] Srednicy [ wysokosci
16 cm.
Badania chudego betonu:
- wilgotno$é mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
- zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
- wytrzymatos¢ chudego betonu,
- nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:
- grubosé¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm
grubosci projektowej,
- spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
- rzedne podbudowy powinny by¢é zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm
i —2 cm.

6.3.3. Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje sie za pomocag narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.



Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna byé wieksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podiuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca
laty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

- oznaczenie modutu odksztatlcenia — wg BN —64/8931-02,

- wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06,

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiarow

Metoda pobrania
S . Licznos¢ prébek lub probki lub
Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci L L
pomiaréw wyznaczania miejsca
pomiaru
1. | Grubosé¢ warstw i konstrukcji jezdni | Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
2. | Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. | Rzedne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety
co20m
4. | ROwnosc¢ podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne niwelety
co20m
5. | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach losowo
kazdego tuku
6. | Nosnos¢ — oznaczenie modutu W dwdch przekrojach wg BN-64/8931-02
odksztalcenia
Ewentualnie — wyznaczenie ugie¢ Co najmniej wg BN-70/8931-06
w 20 punktach

6.3.4. Nawierzchnie

a) Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. R6znice

pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigeksze niz 0,2%.
¢) Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za pomocag niwelatora, na

dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi

i krawedzi jezdni nie powinny sie r6zni¢ od projektowanych wiecej nizo =1 cm.

d) Badanie réwnosci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni  nalezy wykonywa¢é za pomocg planografu
w spos0b ciagly, a w przypadku jego braku, za zgodg Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej
w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

e) Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykonaé, w co najmniej
2 losowo wybranych miejscach na kazde 5.000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie
szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

f) Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie to poprzez wyciecie probki z
gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek powinno sie
uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej dziatce dtugosci 500 m i cztery probki
przy dzialce dluzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie gestosci



pozornej prébki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki
zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie  w procentach. Do oceny zageszczenia
przyjmuje sie $rednig z dwéch prébek.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.
7.2.Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- md-da wykonania podbudéw drogowych,
- m?-da profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,
- m - dlarozbidrki i wykonania nowych kraweznikow, obrzezy i $ciekdw ulicznych,
- szt. - dla wykonania znakéw drogowych pionowych.
7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KO NCOWE

8.1 Ogolne zasady wykonania Prob Koncowych Robét i ich przejecia podano w ST 00.

8.2 Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3.Gotowos¢ do wykonania Prob Koncowych zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

8.4.Swiadectwo Przejecia jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t, na

podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony

w p. 1.3. niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robot obejmuije:

a) czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujace w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
z dnia 21.02.1995r.,

b) konieczne prace i opracowania geotechniczne zwigzane z fundamentowaniem obiektéw
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.09.1998r.,

c) dostawe wyrobéw (i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r.,

d) skompletowanie dokumentacji wyrobéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i prob
oraz opracowanie dokumentacji z tym zwigzanej,

€) usuniecie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejgcych na terenie budowy obiektéw
budowlanych oraz zieleni,

f) usuniecie z terenu istniejgcych i budowlanych skladowisk odpadéw wraz z poniesieniem
kosztu ich docelowego sktadowania lub utylizacji,

g) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i
dokumentacji,

h) zabezpieczenie istniejacych ciekéw, kanatdéw i zbiornikbw przed zaktdceniem przeptywu i
zanieczyszczeniami,

i) zabezpieczenie i ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej i
majatkowe terenu budowy,

j) dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw,

k) przejecie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wod opadowych i
gruntowych wraz z zaprojektowaniem koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych,
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odwodnienie i zabezpieczenie techniczne wykopow tymczasowych oraz wykopow i nasypow
statych, ewentualne wzmocnienie lub wymiana podtoza gruntowego pod fundamentami,
umocnienie drég tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzadzen i
oznakowanie organizacji ruchu drogowego zastepczego, koszty tymczasowego zajecia pasa
ruchu drogowego,

koszt zaprojektowania i wykonania tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej,
telekomunikacji i kanalizacji oraz sktadowisk odpadow i ziemi dla potrzeb budowy,

koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia $ciekéw technologicznych i
socjalnych oraz wywozu odpadéw i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich sktadowania i
utylizaciji,

koszt dzierzawy lub budowy zaplecza socjalnego
zabezpieczajgcego dostawy Zamawiajgcego,

koszt wymaganych badan, prob, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych,
projektow szczegobtowych, oznakowan, czynnosci rozruchowych, instrukcji obstugi urzadzen i
instalacji, oznakowania obiektow, urzadzen i ciggéw komunikacyjnych,
koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepiséw,
koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terendéw przyleglych w sposob
umozliwiajgcy prawidtowa eksploatacje obiektu budowlanego,

koszt przediuzenia gwarancji na urzadzenia zamontowane w obiekcie budowlanym do czasu
zakonhczenia gwarancji obiektu budowlanego,

koszt odszkodowan dla os6éb trzecich z tytutu skutkow prowadzonych rob6t budowlanych,
wykonanie robét tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

i magazynowego budowy, w tym

budowy zgodnie z

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje ogolne.
a) Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej ST 00

10.2. Akty normatywne:

B-11110:1996

Surowce skalne, lite do stosowane

w budownictwie drogowym.

produkcji  kruszyw tamanych

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-5-96013:1997

PN-S-02205:1996
PN-5-96014:1997

PN-84/S-96023
PN-S-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/IV.4
PN-74/S-96017

PN-74/S-96022
PN-58/S-96026

PN-67/S-04001

PN-57/S-06100

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z pityt betonowych i
betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Metody badan mas
i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

kamienno-

mineralno-bitumicznych



PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikdw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wykonanie i metody badan.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow
z 19791982 roku,
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
oraz inne normy krajowe



