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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ada'ptacji garazu na sortownie odpaddéw wysypiska sSmieci w
Wieluniu '

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

i

- wytyczne technologiczh_e, bedgce c;eécia niniejszego opraéowania
- wizja lokalna i pomiary spraWdzajéce

- uzgodnienia z inwestorem&

- uzgo‘dnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest dostosowanie istniejacego budyniu garazu do funkcji segregacji
smieci. Dostosowanie polega na wykonaniu otworéw technologicznych, nowych bram i
posadzek. Budynek zostanie wyposazony w urzadzenia do segregacji $mieci zgodnie z
projektem technologii. |

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek garazu wielostanowiskowego na terenie wysypiska $mieci jest obiektem
nieogrzewanym, spetniajagcym jedynie funkcje garazowania pojazdéw. Sciany budynku
wykonano z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach stanowi blacha
trapezowa T55 x 188 oparte na platwiach stalowych z dwuteownikéw | 120 mocowanych do
rygli opartych na $cianach i stupach $rodkowych murowanych z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej,. W budynku wykonano doswietlenie za pomocg luksferow. Wijazd do
bokséw garazy zabezpieczono bramami stalowymi otwieranymi na zewnatrz. Podtoge na
garazu stanowi plyta betonowa zatarta na gtadko.

Oceniajac stan techniczny budynku nalezy stwierdzi¢, ze znajduje sie on w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono zarysowan i peknigé scian, ani tez ich zawilgocenia. Elementy
stalowe konstrukdji nie sg skorodowane. Blacha pokrycia nie wykazuje ognisk korozji.

Istniejgcy stan techniczny budynku umozliwia adaptacje budynku na sortownie, ograniczajac
prace adaptacyjne do zakresu wynikajgcego z techncb)logii’:




Dane ogoine budynku: Lo . ' |
- powierzchnia zabudowy 256,3 m*

- powierzchnia uzytkowa | y 231,7 m?

4. ZAKRES PRAC ADAPTACYINYCH _ |

Adaptacja budynku garazu polega na wykonaniu nastepujgcych robot:

4.1. Roboty rozbidrkowe

- wykucie otworu technologicznego w $cianie szczytowej na przejscie tasmociagu
- wykucie w $cianie szczytowej otworu na projektowang brame segmentowg
- wyciecie w blasze trapezowej otworu na osadzenie cokotu pod podstawe dachowg

- demontaz istniejgcych czterech bram stalowych otwieralnych

4.2. Roboty budowlano-montazowe - |
- osadzenie w bruzdach nadprozy stalowych N-1i N-2 nad projektowanymi otworami

- zamurowanie czeéci otworéw po zdemontowanych bramach. Sciany wykonaé z cegly
silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej Rz = 3,0 MPa;

- zamontowanie stalowych konstrukcji wsporczych do mocowania prowadnic bram
segmentowyéh oraz instalacji wentylacji wyciggowej

- - montaz bram segmentowych bram przemystowych firmy ,SIEBAU”
- montaz cbkofu stalowego pod podstawe dachowa i wentylator dachowy.

- - wykonanie betonowej posadzki zbrojonej siatka metalowa z pretéw o $redni. 3 mm. Do
posadzki stosowac beton B20;

L)

- montaz urzgdzen segregacji $mieci zgodnie z projektem technologii.

4.2. Roboty wykonczeniowe

-- zamontowane élementy konstrukcji wsporczej pod urzadzenia wentylacyjne i prowadnice ‘
bram pomalowaé dwukrotnie farbami ftalowymi nawierzchniowymi po uprzednim
malowaniu farbami podktadowymi antykorozyjnymi;

- istniejaca konstrukcje po oczyszczeniu pomalowac farbg ftalowa




e

- §ciany hali po naprawie ewentualnych ubytkéw pomalowac farba emulsyjng dwukrotnie
- w projektowanych otworach wykona¢ doswietlenie z luksferéw

- nowo wykonane fragmenty Scian z cegly silikatowej wyspoinowaé, stosujac gotowe
zaprawy; kolor spoin tak jak spoin istniejgcych; '

- odmalowaé rynny i rury spustowe farbami dostosowanymi do malowania powiok
ocynkowanych;

- wykona¢ podjazdy do sortowni z bétonu B200. Podjazdy zbroi¢ siatkg z prétéw Sredni. 3
mm;

- instalacje o$wietleniowa wykona¢ wg'projektu branzowego

5. INFORMACIA BIOZ

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane niniejszy projekt nie wymaga opracowania
informacji BIOZ. '

Nie zwalnia to kierownika budowy od peinienia nadzoru, aby prace budowiano-montazowe
prowadzone byly z zachowaniem obowiazujgcych przepisow BHP.

6. UWAGI KONCOWE

Zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja uzgodnienia i akceptacji autora opracowania.
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