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OPIS TECHNICZNY

projektu przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych do
budynkéw mieszkalnych przy ulicy 3-go Maja w Wieluniu.

1. Podstawa opracowania .

- Zlecenie Inwestora, tj. Gminy Wielun Plac Kazimierza Wielkiego 1.

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
nad- i podziemnych.

- ,,Warunki techniczne podiaczenia do miejskiej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej *’
wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne Spétke z o0.0. w Wieluniu nr NW-
38/7/261/2008 z dnia 07.02.2008r.

- Decyzja Generalnej Dyrekeji Drog i Autostrad Oddziatl w Lodzi znak GDDKiA-OE.Z-
3-zn-435w-k/13/2008 z dnia 19 lutego 2008r.

- Opinia ZUD-u nr 51/2008 z dnia 21.02.2008r. Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .

STAROSTWO PUWIAIVWW:
w Wieluniu

Projekt obejmuje przylacze wody od wodociggu W-125 zel. zlokalizowanego w
pasie chodnikowym po przeciwnej stronie ulicy 3-go Maja ( relacji Wielun- Opole) droga nr
45 Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi do studzienki
wodomierzowej w dzialce o numerze 398. Projektuje si¢ rowniez przylacze kanalizacji
sanitarnej do istniejacej studzienki rewizyjnej po przeciwne] stronie ulicy 3-go Maja
zlokalizowanej w pasie chodnikowym o rzednych 190,32/187,74.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WODOC. - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIU
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3. Opis projektowanych rozwiqzan technicznych.

3.1. Przytacza wodociagowe.

Przylacze wodociggowe do studzienki wodomierzowej wykonaé przewodem
wodociagowym polietylenowym @ 63 PE polaczonym z siecig wodociaggowa W-125 zel. za
pomocg zamontowanego trdjnika wodociggowego @ 125/50/125 wyposazonego w zasuwe
wodociagowa @ 50 wraz z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw. W pasie drogowym rure
wodociagowa wykonaé metoda bezodkrywkowa tj. przewiertem sterowanym w stalowej rurze
ostonowej @ 100 na dlugosci 15,00m.

Rurg wodociagows PE ukiadaé w gotowym wykopie na 15-to centymetrowej
warstwie podsypki. Podsypke wykona¢ z gruntu rodzimego. Wykop wykona¢ sprzgtem
recznym. Po ulozeniu rurociagu oraz probie technicznej wykop nalezy zasypaé recznie
warstwami o grubosci 0,20 + 0,30 m starannie zagg¢szczajac poszczegdlne warstwy
ubijakami mechanicznymi .

Pomiary zuzywanej wody realizowany beda poprzez wodomierze skrzydelkowe Js @320
zamontowane w typowej studzience wodomierzowej z kregéw betonowych @1500
wykonanej zgodnie z zataczonym schematem studzienki wodomierzowej w dzialce 398.
.Zabudowg wodomierza wykona¢ zgodnie z PN-91/M-54910. Studzienke¢ wodomierzowa
wykonaé z kregéw betonowych o érednicy wewnetrznej @ 1500 z pokrywa zelbetonowa
nastudzienng @ 1750 oraz wiazem zZeliwnym @600 typu przejazdowego ciezkiego.
Studzienke nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne umozliwiajace bezpieczne zejscie
do srodka w celu odczytania wodomierza. Krggi betonowe ustawié¢ w gotowym wykopie na
podiozu betonowym z betonu B15 z dodatkiem 1,5 % hydrobetu do zaprawy cementowe; .
Sciany zewnetrzne studzienki wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody
gruntowej do srodka roztworem asfaltowym abizol ,,R*’. Wewnatrz studzienke pobialkowaé
mlekiem wapiennym. Przej$cia rurociagéw przez Sciang studzienki wykonaé szczelne, jako
polaczenia dlawicowe. Szczegdly wykonania przedstawiono na rysunku schemat studzienki
wodomierzowe;j.

Studzience wodomierzowej nalezy zamontowaé trzy zestawy wodomierzowe ktére beda
wskazywac¢ ilosci zuzytej wody Panfistwa : Pawlakéw (3go Maja 10), Chabinowskich (3go
Maja 14) i Jurkowskich (3go Maja 8a). Po wykonaniu now}’?@-?&?dﬁﬁ%ﬁfl wegoeiagamych
nalezy zdemontowacé stare polaczenia pod nadzorem dostawcy wody.W‘ WJ. elumu

Kazdy zestaw wodomierzowy winien skladac si¢ z zaworu kulowego @25 , odmulacza
@25 (filtra siatkowego), odcinka prostego o diugoSci min. pigé $rednic przewodu
wodomierzowego ( tj. 5 x 20 = 100 ), nastgpnie wodomierza skrzydetkowego Js-20 ,
ponownie odcinka prostego o diugosci min. trzech $rednic przewodu( tj. 3 x 20 = 60mm) ,
zaworu kulowego @ 25 oraz zaworu zwrotnego @ 25.

Zamontowany na sieci wodociagowej W-125 zel. zawor zasuwy trwale oznakowaé
tabliczks z literg ,,D*’ wg PN-86/B-09700.

Wykonane przylacza przed zasypaniem poddaé prébie szczelnoécei na cisnienie 1,0
MPa w czasie 30 min.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZY WODOC. - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIU
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Przed zasypaniem, tj. stan odkryty zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej,
powykonawczej oraz dostawcy wody celem dokonania odbioru technicznego.

3.2. Przviqcze kanalizacji sanitarnej .

Przylacze kanalizacji sanitarnej S1 do S2 przewidziano wykona¢ do istniejacej studzienki
rewizyjnej @ 1200 bet. w pasie chodnikowym ulicy 3-go Maja o rzednych 190,32/187,75.
Przykanalik pod ulica wykonaé z rur kanalizacyjnych @ 200PCV ze spadkiem i =1,0 % w
stalowej rurze ostonowej @300 metoda bezodkrywkows (przewiertem) w kierunku studzienki
rewizyjnej. Rury kanalizacyjne w kielichach uszczelnié typowymi uszczelkami gumowymi
© 200. W pasie chodnika przy studzience kanalizacyjnej posadowiony jest wodociag W-125
zel. oraz po drugiej stronie ulicy w pasie chodnika wystepujg kolizje z kanatem deszczowym

Kd-300 bet. oraz kablem telefonicznym —t—

Po wykonaniu odcinka S1-S2 oraz studzienki rewizyjnej S2 z kregéw betonowych @ 1000
rozpoczaé przylacze od S2 do S4 z rur @150 PCV ze spadkiem i =1,6%, po trasie przytacza
wystepuja kolizje ze starymi rurami wodociagowymi — roboty ziemne w tych miejscach

nalezy prowadzi¢ sprzgtem rgcznym tj. fopatami .

Nastepnie przystgpi¢ do wykonywania przylagcz na odcinku od S2 do S8 po trasie
projektowanego przykanalika zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000bet. i @ 400 PCV
ze spadkiem i =3,0%, po trasic przylacza wystgpuja réwniez kolizje z czynnymi rurami
wodociagowymi w-32 oraz z murem kamienno-ceglanym.

Po wykonaniu w/w rurociggéw przystapi¢ do realizacji odcinkow:0d56:doS1f,.po frasie
przewidziano wykonanie studzienek rewizyjnych @ 1000bet. i @ 400 PC VY& spadkami :

i =4,7%, i=3,2%,i=2,5% ,i=2,0% ,po trasie wystgpuja réwniez kolizje z istniejacymi
rurami wodociaggowymi w25 i1 w32 oraz projektowang rura €9 40 PE i stara rura przylacza

kanalizacyjnego do szczelnego zbiornika bezodplywowego.

Po zakonczeniu prac nalezy zglosi¢é do Przedsigbiorstwa Komunalnego spétki z 0.0. w

Wieluniu i dokonanie odbioru technicznego wykonanych podlaczen sanitarnych.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WODOC, - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIU
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4. Wytyczne realizacji inwestyciji.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z WTWiO tom I » Roboty
ogélnobudowlane®”.

Prace montazowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego rzemie$lnika z
zachowaniem przepiséw BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wod.-kan .

Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne powinny byé wykonane zgodnie ze
wspélrzednymi geodezyjnymi umieszczonymi w tabeli na rys . nr 1| PLAN PRZYLACZY
WODNO-KANALIZACYJNYCH.

5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
pracownikow (BIOZ)

Wszelkie roboty ziemne i montazowe zwiazane z budowa przylacza nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
ogolnych przepisow BHP (tekst jednolity; Dz. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzeénia
2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz.401).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych tom I ,, Roboty
ogolnobudowlane " (WTWiO).

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru siegipwodueiggowyehatome I ,,Roboty
ogdlnobudowlane" (WTWiO). w Wielunin

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopéw w miejscu kolizji
z siecig wodociagowa. Zgodnie z projektem wykop nalezy wykonywaé jako wykopy liniowe
o Scianach pionowych z peinym umocnieniem §cian wykopu . Glebokos¢ wykopu nie
przekracza 3,00 m ponizej terenu. Teren wok6l wykopow nalezy zabezpieczyé i oznakowad
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane prowadzié pod nadzorem
osob uprawnionych , a pracownicy przed przystapieniem do realizacji prac powinni byé
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp).

Zgodnie z Ustawa ,, Prawo budowlane" kierownik budowy nie jest zobowiazany do

sporzadzania ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktérego szczegbtowy zakres i forme
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 151, poz.1256 z dnia 27.08.2002 r.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZY WODOC, - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIUV
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6.1.

6.2.

6.3.

Obowiazujace normy:

PN-91/M-54910 — Wodociagi . Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w przewodach
wodociagowych.

PN-91/B-01706- Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-83/8836-2- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. UWAGI KONCOWE.

Zlecié uprawnionej jednostce geodezyjnej wytyczenia projektowanych przylacza

wodociagowego zgodnie ze wspolrzgdnymi geodezyjnymi XiY z rys. Nr 1.

Przed przystapieniem do robot uzyskaé pozwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym .

Po zakonczeniu rob6t montazowych przyltaczy, lecz przezg;}s Eg‘%ﬂg?ﬂignl;zlecié

P Vioe g

mesé%n
ZOROW INWES onslxcu

' mgr ini. Robert Pil rfc‘:z!{-l Gt
98-300 Wielufi, 08. S ady

%0
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7. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO .

1. Rura wodociggowa @ 63 PE -16,30 mb
2. Rura wodociagowa @ 40 PE -75,40 mb
3. Stalowa rura ostonowa @ 100 - 15,00m
4. Stalowa rura ocynkowana @ 32 -3,60 m
5. Tréjnik kolnierzowy zeliwny@125/50/125 - Iszt.

6. Trojnik stal. ocynkowany @ 32/20/32 - 3 szt.

7. Zasuwa wodociggowa @ 50 - 1 szt.

8. Obudowa do zasuw @ 50 - 1 szt,

9, Zeliwna skrzynka uliczna - 1 szt.
10. Obrzeza chodnikowe do zasuw - 2 szt.
11. Dwuzlaczka ,,PLASSIM’’ @ 63/50 - 2 szt.
12. Wodomierz skrzydetkowy Js-20 typu METRON - 3 szt.
13. Zawory kulowe przelotowe 25 - 6 szt.
14. Odmulacz (filtr siatkowy) @ 25 - 3 szt.
15. Zawoér zwrotny @ 25 - 3 szt.
16. Zawor spustowy @ 20 - 3 szt.
17. Redukcje gwintowane @ 32/25 - 6szt.

18. Redukcje gwintowane @ 25/20 - bszt.

19. Tasma izolacyjna ,,DENSO”’ - 6 paczki
19. Kregi zelbetonowe @ 1500, h=500mm - 4 szt,
20. Pokrywa zelbetonowa @ 1750 nastudzienna - 1 szt.
21. Wiaz zeliwny typu ciezkiego @600 POWIATOWY gt
22, Stopnie wlazowe Zeliwne w Wieluniu - 6 szt.
23. Masa betonowa z kruszywa naturalnego ok. -1,4 m>
24. Roztwor asfaltowy abizol R -16 kg
25. Tabliczka informacyjna ,,D”’ - 1 szt.

26. Inne materialy pomocnicze.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZY WODOC. - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIU
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8. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
PRZYLACZA KANALIZACTI SANITARNET .

1. Rura kanalizacyjna @ 200 PCV -20,10 mb
2. Rura kanalizacyjna @ 150 PCV -236,80 mb
3. Stalowa rura ostonowa @ 300 -15,00mb
4, Wtlaz zeliwny zatrzaskowy do studz. PCV @400 - 8 szt.

5. Rura teleskopowa z PCV  (dt. 520mm) - 8szt.

6. Pierscien uszczelniajacy ( gumowa uszczelka) - 8 szt.

7. Rura wznoszaca gladka z PCV @400 ok, - 16,00mb
8. Kinety z PP z dolotami bocznymi dn. 160mm - 8 kpl.

9. Uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych & 200 - 5szt.

10. Uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych @ 150 - 40szt

11. Kregi zelbetonowe @ 1000, h=500mm - 16 szt.
12. Pokrywa zelbetonowa @ 1250 nastudzienna - 4 szt.

13. Wtaz zeliwny typu cigzkiego @600 - 4 szt.

14. Stopnie wiazowe zeliwne - 24 szt.
15. Masa betonowa z kruszywa naturalneggﬂmﬁ%g ‘ -32m’
16. Roztwér asfaltowy abizol R - 64 kg

17. Rura ostonowa dwudzielne typu Arota - 1,50 mb

18. Inne materiaty pomocnicze.

PROJEKT BUDOWLANY PRZVLACZY WODOC. - KANALIZAC DO BUDYNKOW
MIESZKALNYCH PRZY ULICY 3-go MAJA W WIELUNIU
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Zaktad Ustug Projektowych
| Nadzoréw inwestorskich
mgr In2, Robert Pilarczyk
Os. Stare Sady 12/14

98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
przytaczy wodociagowo-kanalizacyjnych do budynkéw

mieszkalnych przy ul. 3 Maja w Wieluniu

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowtane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
‘odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 poz. 747), Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z
o. 0. w Wieluniu ustala nastepujace warunki techniczne do projektowania

przylgczy wodociggowo-kanalizacyjnych do budynkéw mieszkalnych przy ul. 3 Maja

w Wieluniu .

| WODOCIAG

1. Zaopatrzenie w/w budynkdéw mieszkalnych w wode przewidzie¢ z istniejgcej
sieci wodociggowej @ 125 zeliwo mm w ul. 3 Maja .

2. Polaczenie projektowanego przylacza z siecig projektowaé poprzez wstawienie
trojnika 125/50/125 mm wraz z zasuwg odcinajacq i skrzynkg do zasuw.

3. Przytacze wody projektowaé z rur polietylenowych @ 63 mm . W pasie drogi
przytacze umiesci¢ w stalowej rurze ostonowej

4. Pomiar zuZycia wody projektowaé poprzez wodomierze, ktore wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami zwrotnymi
(antyskazeniowymi) nalezy zamontowa¢ w typowej studzienki wodomierzowej max. 5

metréw od granicy poses;ji .



KANALIZACJA SANITARNA

1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw przy ul. 3 Maja przewidzie¢ na
studzienke rewizyjng o rzednych terenu 190,32/187,74 znajdujacej sie na
czynnym kanale sanitarnym @ 200 mm. W pasie drogi przytacze sanitarne
umiesci¢ w stalowej rurze ostonowe;.

2. Po trasie kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ studzienki rewizyjne umozliwiajgce
prawidiowq eksploatacje sieci.

3. Studzienki nalezy projektowaé naprzemiennie z kregéw betonowych @ 1000 mm
oraz studzienek PCV minimum @ 425 mm

4. Przykanaliki sanitarne projektowaé z rur kanalizacyjnych @ 160 PCV tgczonych w
kielichach na uszczelke gumowg ulozonych ze spadkiem umozliwiajacym
grawitacyjny splyw $ciekdw. Na terenie posesji przewidzie¢ studzienki rewizyjne.

Zabrania sie wprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Pozostale dane do sporzadzenia projektu technicznego udostepnimy projektantowi
na miejscu. Dokumentacje projektowa opracowang w czterech jednobrzmiacych
egzemplarzach przediozyé do uzgodnienia w tutejszym przedsigbiorstwie.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode
wiasciwych organéw na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Ponadto zgodnie z Dz. U. nr 38 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
,uzbrojenia terenu oraz zespolu uzgadniania dokumentacji projektowej Inwestor
zobowigzany jest do zlecenia inwentaryzacji powykonawczej przytacza jednostce
geodezyjnej § 15 ustawy 1 w/w rozporzadzenia.

Projekt nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgodnieri Dokumentacji oraz w Urzedzie Miasta
i Gminy Wielun.

Po wykonaniu w/w przylaczy do nieruchomosgci wlasciciele posesji sg
zobowiazani wystapic¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawe
wody i odprowadzanie $ciekéw .

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktorej wyzej mowa pobiera wode lub
odprowadza Scieki podlega karze grzywny.

Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od dnia ich wydania

Za wydanie warunkéw technicznych naiezy wnie§é oplate w kasie tutejszego
przedsigbiorstwa w kwocie 53,00 zt - kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —

22%.




Starostwo Powiatowe Nr ks. Uzgodnien  51/2008
w Wieluniu

Wielun, dnia 21, 02. 2008

Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
98-300 Wielun ul. A. Struga 1
tel. (0-43) 843-39-19

OPINIA NR 51/2008

Uzgodnienia lokalizacji projektowanego obicktu Przqucza wod. — kan.

Zlokalizowanego Wielun ul. 3-go Maja

Zleceniodawca Zaklad Uslug Projektowych i Nadzoréw Inwestorskich

mgr inz. Robert Pilarczyk os. Stare Sady 12/14; 98 — 300 Wielun

Zlecenie nr - z dnia 11. 02. 2008
Data wplywu zlecenia 11.02. 2008 Nr ks. Korespondencji 51/2008
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89) inwestor jest
zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowg — przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego.
2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 — to dniowym wyprzedzeniem we wiasciwym

terenowo Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien
dokonanych przez ZUD w czeéci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapic do:
- Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych, Oddziat Zachodni, Biuro w £.odzi, Rejon Drég Krajowych

w Wieluniu ~ odnoénie drég krajowych ,

- Wojewddzkiego Zarzadu Drig, Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu — odnosnie drog wojew6dzkich,

- Powiatowego Zarzadu Drog w Wieluniu — odnosnie drég powiatowych,

- Wéjtéw, Burmistrza na pozostalym terenie gmin.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia

usyluowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .
Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku , gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zesp6t o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projekiu budowlanego oraz

pozwoleniu na budowg .

ZALECENTA oot eteeeeeeeeasseseteseseeasaserasessassronsasssaessasabessesssens UZGODNIONO.......
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CZLONKOWIE

POSIEDZENIU w dniu ...2.3.L07.203

ZESPOLU

obecni na

1p. INSTYTUCIA Nazwisko i imieg E)odpis
Zaklad Energetyczny L.6dZ Teren S.A. fif’ W rr il 7 % / =
1 Rejon Wieluh i . ;fé);_,:\/ /
Telekomunikacja Poiska S.A.

2 Rejon Wielui Chobouki i W

Telekomunikacja Zwigzku Gmin
3 Ziemi Wielunskiej S.A.

Telekomunikacja Kolejowa
4 Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu | , >~ o F . -Pa o )
L 4 . g, o L 2. Tp
Przedsiebiorstwe Komunalne )
5 Spotka z 0.0. w Wieluniu
Energetyka Cieplna i —_ —~ 4
. N, ¥ (.
6 Spétka z 0.0. w Wieluniu icoudlin 1€kcmeon | Toloea b
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
7 Rejon Drog Krajowych w Wieluniu
Wojewdbdzki Zarzad Drég w Lodzi

B Rejon Drog Wojewddzkich w Sieradzu
9 Powiatowy Zarzad Drég w Wieluniu

Wojewédzki Zarzad Melioracji i
10 Urzadzen Wodnych

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
11 Budowlanego w Wieluniu
1 Urzad Miejski w Wieluniu
” Wydzial Architektury i Budownictwa

Urzad Gminy ........

14 kS y
15
16

PRZEWODNICZACY ZESPOLU

Zespotu Uz

Dokumentacji Projsktowel
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PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZY WODOC-KANALLZAC.00 |}
BUDYNKOW MIESZKALNYCH PRZY UL. 3o MAJA W WIELUNIU

| lnwestor GMINA ~ WIELUN SKALA
Miejsce WIELUN UL, 3go MAJA 8, 10, 14, Tha i 18 1:500
Projektant mgrinZ. ROBERT PILAREZYK

PLAN PRZYEACZA WODOC.- KANALIZACYINE

C%W 9}67 NR
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GENERALNY DYREKTOR GREAD MIEJSKI l
DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD 5, heluniu

QENERALNA DYREKCIA (£ {
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD 2 4 LUT, 2008 §

ODDZIAL W FODZI
90-056 Lads, ul Rnosavalta 9 J

tel [C-prefi) 42 637-70 114, fax [0-prefin) 47 6377552 . WPLYNELO
NIP 725-17-13-273 REGON 01 751157500154

GDDKiA-OL.Z-3-zn-435w-k/ 13 /2008

D E C Y 2 J A /

Na podstawie arl. 39 ust. 3, 3a uslewy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyclll (tgkst jednality: Dz. Ustaw 2
2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks posteppwania administracyjnego (Dz.
Ustaw z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 008r. (doreczonego w dniu
12 lutego 2008r.} inwestora: Gmina Miasto Wieluri, w sprawie uzgodnienia lokalizacji ptofekiowanych przylaczy wod.-
kan. do budynkéw mieszkalnych przy ul. 3-go Maja od Nr 8 do Nr 18 w Wieluniu - droga krajowa Nr 45,

inwestorowi: Gmina Miasto Wielun, na lokalizacje w pasie drogowym - drogl krajowe] Nr 45, ul. 3-go Maja w
Wieluniu - planowanych przylaczy kanallzacji sanitarnej @ 150/200 PVC i przylaczy wodoclagowych & 40/63 PE
do budynkéw mieszkalnych potozonych przy ul. 3-go Maja od Nr 8 do Nr 18. PrzejScia w poprzek drogi krajowej
Nr 45 (na wysokoS$ci dzlatid Nr 436) nalezy wykonaé przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukceji jezdni
ul. 3-go Maja, istniejacego chodnlka po stronie zachodnie] drogi krajowe] | dia:

1. przylacza kanalizacji sanitarnej @ 200 PCV (w km 1724522) umiesdcié w rurze ostonowej Lmin.=16,00m, na
giebokosci min.=2,00m poniZej rzedne] krawedzl jezdni ul. 3-go Maja,

2. przylacza wodociagowego @ 63 PE (w km 172+490) umiesclé w rurze oslonowej Lmin.=15,00m, na
glebokosci min.=1,60m ponliej rzedne) krawedzi jezdni ul, 3-go Maja,

uzyskujac jednoczesnie uzgodnienie gestoréw innych siecl na przecigclu z projektowanyml przylgczami. Do

uzgodnienia przediotono kopie mapy syt.-wys. (w skall 1:500) rys. Nr 1, z nanieslonym przebleglem

projektowanych przylaczy. Planowane przylacza wod.4kan. nalety wykonaé na nastgpujacych warunkach:

1. Przed przystapieniem do budowy przylaczy wod.-kan. nalety uzyska¢ w GDDKIiA Oddziat w todzi Rejon w
Wieluniu, decyzje na zajecie pasa drogowego drogi krajowej Nr 45, ul. 3-go Maja w Wieluniu, stosownie do art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednality: Dz. Ustaw 2 2007r. Nr 19, poz. 115)
zatgczajac ofwiadczenie o zgloszeniu prowadzonych robét do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej. Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzupeinié o
zatwierdzony w GDDKIiA Oddziat w Lodzi projekt organizacji ruchu i projekt odtworzenia istniejgcego chodnika, w
przypadku jego naruszenia. Jednocze$nie Rejon w Wieluniu zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na Zajecie pasa drogowego (Dz. Ustaw
Nr 140, poz. 1481) okresli warunki przywrécenia pasa drogowego, a w szczegGinosci zasady usuwania usterek i
wad technicznych powstalych w ciagu 24 miesiecy liczac od daly odbioru pasa drogowego - w odniesieniu do
wykonanych przylaczer wod.-kan. - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45. Zajmujacy pas drogowy obowigzany
jest zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robél oraz przywréci¢é pas drogowy do
poprzedniego stanu uzylecznodci zgodnie z art. 40 ust, 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiaty
odpadowe powstale w wyniku wykonywania w/w robot zostang zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem
postanowien ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. Ustaw Nr 62, poz. 628).

2. Decyzja za zajecie pasa drogowego - okreslajaca cel zajecia pasa drogowego, powierzchnie zajmowanego pasa,
okres zajecia pasa drogowego, wysokosé oplaty za zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robét i oplate
foczng za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi -
planowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej i przytaczy wodociagowych - zostanie wydana w GDDKIA Oddzial w
todzi Rejon w Wieluniu, zgodnie z art. 40 ust.2 pkt 1 i 2, ust 3, 4 i 5 wiw ustawy o drogach publicznych.
Zakoriczenie robét ckreslonych wiw decyzji administracyjnej, nalezy zglosi¢ w GDDKIA Oddziat w Lodzi Rejon w
Wieluniu, wraz z kopig gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j - uzgodnionych przylaczy wod.-kan. - wykonane;
przez uprawniong jednostke geodezyjng zgodnie z art, 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne (tekst
jednolity: Dz. Ustaw z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) przedkfadajgc jednoczesnie (wykonane przez uprawnione
laboratorium drogowe) wiasciwe wskazniki zageszczenia gruntu w miejscu wykonanych przytaczy wod.-kan. ktdre
powinny by¢ zgodne z obowigzujacy Polskg Normg i Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1899r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 43, poz.430} - celem dokonania odbioru,

3. Uzgodnione przylacza wod.-kan. nalezy wykonaé zgodnie z wymogami cytowanego powyzej Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. W przypadku koniecznosci przetoZzenia uzgodnionych przylaczy w
zwigzku z przebudowa drogi krajowej Nr 45 przez zarzgdcg drogi, wnioskodawca na wiasny koszt dokona
przetozenia |lub zabezpieczenia uzgodnionych przytaczy, gdy okres umieszczenia tych urzadzen w pasie drogowym
jest duzszy niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi zgodnie z art. 39 ust. 5 pkt 2 wiw
ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyZszej inwestycji - w tym
ewent. odiworzenie istniejgcego chodnika w ul. 3-go Maja jak i usunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych
robot - naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzer obcych w
trakcie prowadzonych rob6t, wypadkéw lub kolizji skutki ponosic bedzie, umieszczajacy uzgodnione powyzej
urzadzenia infrastruktury technicznej. A,

1/2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115)
zabrania si¢ w pasie drogowym lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3
cytowanego przepisu, ktdry stanowi .w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
obiektéw budowlanych lub urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzgdcy drogi”. Z przywotanych przepiséw wynika
jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim wiw urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie rzeczonego
zezwolenia bedzie miato charakter wyjatkowy.

W uznaniu administratora drogi krajowej w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenie zezwolenia na lokalizacjg - w pasie drogowym drogi krajowej Nr 45, ul.
3-go Maja w Wieluniu - przytaczy wod.-kan. przy optymalnym wykorzystaniu pasa drogowego - wydawanego w drodze
stosownej decyzji administracyjnej. Lokalizacja - o ktérej mowa powy2ej - nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie ukladu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca ustalen niniejszego
zezwolenia. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do rob6t i umieszczeniem urzadzeri obcych
niezwigzanych z zarzadzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie strony z
wnioskiem o wydanie przez zarzgdcg drogi (Rejon w Wieluniu) decyzji, zaréwno na prowadzenie robét i ustalenie za
powyZzsze optat jak i ustalenie opfaty za umieszczenie w pasie drogowym wiw urzadzen w zwigzku z przedmiotowsg
decyzija.

Niniejsze uzgodnienle wymaga oceny pod katem wystapienia ewentualnych kolizji - z projektowanym|
rozwigzanlami jak | istniejacq infrastrukturg techniczna uzbrojenia podziemnego - | nie zwalnia autora projektu z
obowiazku starannego sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 29 a - ustawy 2
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenle - w drodze decyz]i administracyjnej, na podstawie okreslonych
przepiséw ustawy o drogach publicznych - na lokalizacje w pasie drogowym wiw urzadzenla Infrastruktury
technicznej nie zwiazanego z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem | ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienla inwestora, zgodnie z art 32 ust. 4, pkt 2 cytowane] powyzej ustawy Prawo
Budowlane, do dysponowania czgscia pasa drogowego w zakresle | na warunkach okreslonych w niniejsze]
decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia prowadzonych robot do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane).

Zezwolenle nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z cz. Il p. 44 kolumna IV zatgcznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowe] (Dz. Ustaw z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

P OUCZENIE

Od ninlejsze] decyzjl nie stuty odwotlanie .

Strona niezadowolona z decyzji moze w ciggu 14 dni od dnia jej doreczenia zwrécié sie w trybie art.127 § 3 k.p.a. do
Generalnego Dyrektora Drbg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Zelazna 59 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Wniosek naley przestac (lub zloZy¢) na adres: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
todzi 90-056 LbdZ, ul. Roosevelta 9.

0 muje :

@ Gmina Miasto Wielurl
98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

do wladomogci:

1. Rejon w Wielugiu, ul. Fabryczna 7
2. ala

sprawe prowadzi: Zbigniew Nestorowicz tel. (0-42) 637-13-64



Zaktad Ustug Projektowych
i Nadzoréw Inwestorskich
mgr inz. Robert Pilarczyk
98-300 Wielusi os. Stare Sady {12/14
tel 0-43-843-60- 46
uprawnienia budowlane nr $39/90
NIP: 832-103-84-01

Wielun, styczen, 2008 r.

OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze przylacza wodociggowo-kanalizacyjne do budynkéw

mieszkalnych przy 3-go Maja w Wieluniu sa zaprojektowane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze o§wiadczenie zgodnie z Ustawa Prawa Budowlanego Art. 20 ust. 4

dotaczam do w/w projektu budowlanego z wiasnorgecznym podpisem.

PROJERTOWYCH

USEUG TORSKICH

ADZOROW INWE
L N 2. Robert P

0
08-300 Wieluh, o -
(0-43) 843 67746,/ vy bud
tdel‘tllll’ (832-103-84- JRfis

..........................................

{podpis)



Y.O0DZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

£6d#, 12 grudnia 2007 r.

ZASWIADCZENIE nr 2433

Pan Robert Andrzej PILARCZYK
zamieszkaty: 98-300 Wielun
os. Stare Sady 12 m. 14

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥£.OD/IS/2433/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

PRZEWODIN 2 alY
Rady Lddzkicj Okregowe;j
Izbvy ])l,'l?._vnlerﬁw Rudownictwa

e

drinz. Andrzej B. NOWARNWSK]

91-425 L.6d%, ul. Péinocna 39 tel (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www . lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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