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1. CZESE O60LNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajqcego.
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przytaczy wod.-kan. do posesji przy ulicy
3-go Maja w Wieluniu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci wodociagowych i kanalizacyjnych z przylaczami przeznaczonymi do zbiorowego
zaopatrzenia w wodg i odprowadzania §ciek6w socjalno-bytowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy wymienionych sieci na
terenach gémiczych objetych odregbnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest czedcia skladows dokumentacji przetargowej i kontraktowej
przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pktl.1,
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos€, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych z przylaczami z tworzyw sztucznych oraz obiektow i
urzadzen na tych sieciach, a takZe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wymienionych
wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie wykopdw na czas montazu .rurociaggdw w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podloza,
zasypanie wykop6w wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki piaskiem.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacjg powykonawcza,

Zakres rzeczowy robot jest nastepujacy:

Charakterystyka przylacza wodociggowego:

-~ Rury wodociggowe @ 63 PE - 63,00 mb
- Rury wodociagowe & 40PE - 75,40 mb
- Studzienka wodomierzowa @ 1500 bet. - 1 szt.

- Stalowa rura ostonowa @ 100 mm - 15,00 mb
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Charakterystyka przylgezy kanalizacji sanitarnej:

- Rury kanalizacyjne @ 200 PCV - 20,10 mb
- Rury kanalizacyjne @ 150 PCV - 236,80mb
—  Studzienki rewizyjne @ 1000 bet. - 4 szt.
~  Studzienki rewizyjne @ 400 PCV. - 8 szt.
~  Stalowa rura ostonowa @ 300 mm - 15,00 mb

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu  pofrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie
wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje
przemysiowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie ciek6w, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbi6rki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.5.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym siuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- nalezy przez to rozumieé tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnodci, uZytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.5.13.pozwoleniu na budowg-nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) cbronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naroedowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bgdacy w dyspozycji zaktadu gémiczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrabuy,
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.519. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkows.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.}.

1.5.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.5.24, dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialno$é za prowadzong budowe,

1.5.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakodci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.5.28. materialach - naleZzy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
roine tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.5.35, grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukeji technicznej obslugi {eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre§lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzalezno$é czynnoéci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Buropejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)"
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.40. przedmiarze robé6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczeg6lowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia robot.

1.5.42. Wspélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwieni publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 2z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Pafstw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreflonym w udzielonym
pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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Ponadto okreélenia uzyte w ST oznaczaja:
Sie¢ wodociagowa
Uktad potgczonych przewod6w i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg przeznaczona
do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przylaczu wodociaggowym.
Przewdd wodociggowy tranzytowy
Przesytowy przewéd bez odgalezien, przeznaczony wylacznie do przesytu wody. Przewdd
wodociagowy magistralny
Magistrala wodociggowa, przew6d z odgalgzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewoddw rozdzielczych.
Przew6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.
Przylacze wodociggowe
Odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa wewnetrzng instalacja wodociagowa nieruchomoéci
odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gléwnym.
Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacjg sieci wodociagowe;.
Armatura sieci wodociagowych - w zale?noéci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco- napowietrzajace,
- armatura regulujaca -~ zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Polgczenie elektrooporowe - pofaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg fub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
Polgczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do laczenia
powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncéw.
Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodla i zewngtrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie elementu grzejnego i
dociénigcie taczonych powierzchni.
Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca,
ziaczki zawierajace] elemnent zaciskowy.

1.6. Ogblne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoi¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgednieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspdirzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za uzywane punkty pomiarowe i repery do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.
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1.6.2, Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgé¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawceg.
1.6.3. Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykrycin winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja byé zgodne z dokumentacjq projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywaé zgodno$é z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spofecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna. Koszt zajgcia pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu
drogowego i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegaja zwrotowi przez
Zamawiajacego,

1.6.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t
wykonczeniowych Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwodci dla oséb lub wlasno$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona intereséw 0s6b trzecich.

Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb

trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

« zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

+ ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw tacznosci oraz doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

« ochrona przed uciazliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaki6cenia elektryczne,
promieniowanie,

« ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwiazane z prowadzeniem robét budowlano -
montazowych beda mialy charakter okresowy, krétkotrwaly spowodowany praca maszyn i sprzgtu
budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej uciazliwym jest pierwszy etap - etap robét ziemnych,
powodujacy najwigcej hatasu poprzez pracg cigzkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz
rurociagébw i studni rewizyjnych oraz wykonywanie podiaczen technologicznych sg juz etapami
zdecydowanie mniej ucigzliwymi dla otoczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzef zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i czasie trwania robét Wykonawca nie moze
uniemozliwiaé uzytkowania nieruchomosci prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie
moze takze uniemozliwiaé dojazdu do nieruchomosci pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i ppoz.
1.6.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na of przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegblnoéci wykonawca ma obowigzek zadba€, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagari okreslonych powyZej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11, Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn, 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robot montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i przylaczy stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03,07.2003 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, péz.1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, péz. 953 z péin.
Zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),
- protokoty odbioréw czgéciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokofami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczeéniej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6Zniejszymi
Zzmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Roboty objete niniejsza specyfikacja oznaczone sa kodem:
45 23 13 00 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
§ciekéw- zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12,2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
okrelonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja
wymagania ST w czasie postepu robo6t.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnodci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczefistwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia og6lne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zZwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoficzeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone v/ miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byé poZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U)

Rury i ksztattki z PCV-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sa nastgpujace:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63,75,90,110,125,140,160,180,200,225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000 mm,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYEACZY WOD.-KAN. PRZY ULICY 3-GO MAJA W WIELUNIU.



11
ZAKLAD USLUE PROTJEKTOWYCH I NADZOROW INWESTORSKICH mgr in2. Robert Pilarczyk

2.2.2, Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociagowej musi speinia¢ warunki okreélone w normach PN-EN 1074-1 #5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociaggach z PCV-U w miejscu blokéw
oporowych jako sztywne wzmocnienie ziacz kielichowych mozna stosowac:
- opaski i dwupierécieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
- nasuwki dwudzielne skre¢cane,
- $ciagi skladajace sig z dwbch opasek.

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wyltacznie przy laczeniu rur
PE z ksztaltkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETY | MASZYN

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilofci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekeie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz speiniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed vzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze
by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTY

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreflonymi w dokumentacji
projektowe;j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszezone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd kence rur nie moga byé¢ dluzsze niz 1m,
— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. LuzZno ukiadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod lancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang poloZenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sig¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

4_3. Skiadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwatym skladowaniu (kilka
miesiecy lub dhuzej) rury powinny byé chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. Folia nieprzeZroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje powietrza pod powiloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy,
jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepelne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, gruboéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z
boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w cdstgpach co 1 -2 m. Wysokos¢ ukladania
rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odr¢bnie.

Rury kielichowe ukladaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.  Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym ze§lizgnigciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1 do 2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych raobét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piS§mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.2. Warunki przystqpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),
- przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociqgdéw
Montaz rurociaggdw moze odbywaé sie dwoma metodami:
- montaz odcinkdw rurociagdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na calej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 25 % obwodu.

5.4. Potqczenia rur i ksztattek

Przed montazem rur i ksztaltek z PCV-U, PP i PE nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypaleni, pozbawione
nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan
okre$§lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.
5.4.1. Polgczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potfaczeniach zgrzewanych
stosowane sa: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym
koficem lub rura, ksztatiki siodlowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koricdwek do
wlasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztaltek na
ich powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materiatu
poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wypltywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas
iaczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.
5.4.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zigczek, ktdre zaciskane sg na
kofcdwkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110
mm. Polgczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca odpowiednich ksztaltek
kotnietzowych (adapteréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kohnierza na korficu rury z
PE, a nastgpnie naklada si¢ na tg rurg kotnierz z zeliwa sferoidalnego Iub ze stali nierdzewnej. Koncéwka
rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znaleZ¢ si¢ wewnatrz zlacza.
5.4.3. Polaczenia rur i ksztaltek z PCV-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PCV-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzefi w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1452-1-5:2000,
5.4.4, Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigeiu (weisnigeiu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gigbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie korfica

rury w kielich.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoéeig
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltynaé ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robé6t ponosi Wykonawea.

Pobieranie prébek de badan

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobiernistwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badafi bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej.

Kontrolg nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych i Kanalizacyjnych" pkt 6 ,,Kontrola i badania
przy odbiorze" Szczegblng uwage nalezy zwrécié na oceng prawidiowoéci wykonania polaczen
zgrzewanych. Oceng tg nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

- rowek migdzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewngtrznych powierzchni taczonych
elementdw,

- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci Scianki rury,

- calkowita szerokosci wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczal wartosci
okreélonych przez producenta rur i ksztaltek.

Oceng jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykonaé¢ za pomoca u rzadzefi pomiarowych z
dokladnodcia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczeinosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzié prébe szczelnofci. Préby szczelnoéci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe
szczelnoéci calego przewodu Zaleca si¢ przeprowadzaé prébg ciénieniowa hydrauliczng jednakze w
przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probg¢ pneumatyczng.
Sposdb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z prébami 'szczelnodci s podane w normie
PN-B 10725:1997.
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Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosei nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

- ewentualne wymagania inwestora zwiazane z prdba powinny by¢ jasno okreélone w projekcie albo w
szczegdtowej specyfikacji technicznej SST,

- odcinki poddawane prébie szezelnodci moga mieé diugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o $cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny byé
odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne,

- odcinek przewodu powinien by¢é na calej swojej dhugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka, przewéd na podporach lub w kanafach zbiorczych
powinien mieé¢ trwale zamocowania wraz z umocnieniem zfaczy,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnofci przestrzegad nastgpujacych
warunkéw:
- przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimga temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie moze by¢
nizsza niz 1 °C,
- napelnianie przewodu powinno odbywac sig powoli od nizszego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20°C,
- po catkowitym napehieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom,
- wynik préby szczelnoéci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek cifnienia ponizej
wartosci cisnienia prébnego.

6.3. Raporty z badah

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Koszt badan i pomiaréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru robét co do
ktérych nie stwierdzono niedopuszczalnych odchylef od normy, ponosi Inspektor nadzoru.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Normg lub

» aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja i ktére spehiaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreflajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom jako§ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegSlnych elementdéw robdt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
s wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w" dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,
« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
+ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcy robét.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okre$lonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreflaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYLACZY WOD.-KAN. PRZY ULICY 3-GO MAJA W WIELUNIU.



18
ZAKLAD USLUE PROJEKTOWYCH I NADZOROW INWESTORSKICH —mgr inZ. Robert Pilarczyk

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych i kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszezeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych
okreé§lone w odpowiednich katalogach. jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie $cian wykopdw - m2,
- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubosé warstwy w m).
Wartoéci nalezy podawaé po zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych sieci i przylaczy wodociagowych.

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu 0 KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu na:

- usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miasta,
- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokoé¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

Dhugo$é rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdhuz ich osi tacznie z ksztattkami w
metrach wedug rodzajéw rur i érednic. Luki w rurociagach mierzy si¢ po ich zewngtrznej stronie.

W przypadku wyceny robét w aparciu o KNNR nor 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robdt podstawowych sieci i przylaczy wodociggowych dokonuje sig w zaleznosci od:
- rodzaju wykopu - o §cianach pionowych lub skarpowych,
- glebokoéci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziomu wody gruntowe;j.

Dlugosé rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sig wzdiuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw
rur i $rednic,

Ksztaltki oblicza si¢ w sztukach z podziatem na érednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice zgrzewanych elementow,

Armaturg tworzaca okre§lony wezet oblicza si¢ w kompletach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

¢) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi.
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8.2. Odbiér robot zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu, Odbiér
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

B.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego czgsciowego dla
robdt zanikajacych i odbioru technicznego koficowego po zakoniczeniv budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne odpowiednio z PN-B 10725:1997 i PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czeéciowy przewodéw wodociqgowych.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugoéci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,1 m dla przewodéw z twerzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekraczaé dla przewod6w z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszezeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem Jub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiafu ziemnego uZzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
$rednioziamnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoéei nalezy przeprowadzi€ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szezelnosei
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czg$ciowego, ktdry stanowi podstawe
do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
cze$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czgéciowym przewodu wodociagowego, zgtosi€ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacjg przewodu, przygotowa¢ dokumentacjg powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu szczelnosci przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych,
- zbadaniu usytuowania armatury wodociagowej i jej dziatania,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodéw,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- protokotami i wynikami badan
- inwentaryzacja geodezyjna, winny by¢ przedtozone w dniu odbioru koncowego.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o gotowosci obiektu do odbioru
technicznego koficowego. Teren po budowie przewocdu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do
pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze konicowym ztozy¢ odwiadezenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie 2 dokumentacja projektows i warunkami pozwolenia na
budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U.Nr 93,poz.888), Wykonawca zalacza
projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstgpstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, wprowadzajacy te zmiang zobowiazany jest o wystapienia i uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowg wlasnym staraniem i na swoj koszt przed jej wprowadzeniem.,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreflone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonanin petnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgéciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koricowego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$c
tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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Kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
uwzgledniaja;:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
—  obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
—  przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu rob6t,
—  wykonanie robét ziemnych,
— wykonanie odwodnien wykopdw,
— montaz rurociggdw i obiektdw sieciowych i urzadzen,
—  wykonanie préb odbiorowych i sprawdzen,
— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,
—  doprowadzenie terenu po budowie przewodéw do stanu pierwotnego,

koszt zajg¢cia pasa drogowego, przejazdéw, objazdéw i organizaciji ruchu drogowego,

—  koszt obshugi geodezyjnej i inwentaryzacji.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego akfualizacjg stosownie do postgpu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajgcia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
— tymezasows przebudows urzadzen obcych.

9.3.2, Koszt utrzymania objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunjecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organmizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z
pozZn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. —o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147. poz.1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r, - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z péZn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pdzn. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pdz,
2086).

Polietylen (PE). Czgsé 1: Wymagania ogdlne
9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze¢éé 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody,
Polietylen (PE). Czgéé 5: Przydatno$é do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego palichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdine

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PYC-U) do przesytania wody. Ksztattki

[6. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
17. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnoi¢ do stosowania w
systemie

18. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania

19. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

20. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

22, PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cifnienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

24. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg¢. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich czedci
sktadowych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych. Zeszyt 3. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

(opracowatl mgr inz. Robert Pilarczyk)
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