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Swiadczenia rodzinne

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

1 Roboty buidowlane

1|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
d.1/0929-11 obmiar =51.267 m2

R:robocizna r-g| 3.680000| 188.6626
M:kotwy stalowe szt.| 4.400000| 225.5748
M:pianka poliuretanowa dm| 0.250000| 12.8168
3
M:silikon dm | 0.050000 2.5634
3

M:gips szpachlowy kg | 1.840000| 94.3313
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 3.310000| 169.6938
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:okna z tworzyw 1.15*2.26 szt| 9.000000 9.0000
M:okna z tworzyw 1.15*3.45 szt | 6.000000 6.0000
M:okna z tworzyw 1.18*3.45 szt| 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 2.0507
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 3.0760
Razem koszty bezpo $rednie:

2 ‘Montaz nawiewnikéw okiennych
d.l obmiar =1.000 kpl
M:montaz nawiewnikéw okiennych szt [16.000000/ 16.0000
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
d.1/0535-08 uzytku
obmiar =12.817 m2
R:robocizna r-g | 0.300000 3.8451

Razem koszty bezpo $rednie:

4/KNR 2-02 ‘Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

d.1/0923-04 obmiar =10.253 m2
R:robocizna r-g| 1.168100, 11.9765
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.028000 0.2871
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0.142700 1.4631
Razem koszty bezpo $rednie:

5/KNR-W 2- |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety

d.1/02 0504-01 |obmiar =10.253 m2
R:robocizna r-g | 0.216000 2.2146
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2| 1.150000, 11.7910
M:gaz propan-butan kg | 0.230000 2.3582
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 3.0759
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004800 0.0492
S:$rodek transportowy m-g| 0.012200 0.1251

Razem koszty bezpo $rednie:

6/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-05 obmiar =8.142 m2
R:robocizna r-g | 0.520000 4.2338

Razem koszty bezpo $rednie:

7/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
d.1/0354-12 obmiar =2.360 m

R:robocizna r-g | 0.850000 2.0060
Razem koszty bezpo $rednie:
8|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
d.1/0535-08 uzytku
obmiar =0.590 m2
R:robocizna r-g | 0.300000 0.1770
Razem koszty bezpo $rednie:
9/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
d.1/0329-03 otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =0.153 m3
R:robocizna r-g | 8.630000 1.3204
Razem koszty bezpo $rednie:
10/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.1/0708-03 cm
obmiar =13.910 m
R:robocizna r-g| 0.950000| 13.2145
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0292
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0362
M:piasek do zapraw m3| 0.010600 0.1474
M:woda z rurociaggu m3| 0.002700 0.0376
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.2782
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.4173

Razem koszty bezpo $rednie:

11|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
d.1/1024-06 obmiar =4.830 m2
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Swiadczenia rodzinne

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g| 2.120000, 10.2396
M:kotwy stalowe szt.| 5.290000| 25.5507
M:pianka poliuretanowa dm| 0.290000 1.4007

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi aluminiowe 1.15*2.10 zewnetrzne ciepte szt | 2.000000 2.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.2415
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.2898
Razem koszty bezpo $rednie:
12‘ KNR 0-19 ‘Montaz naswietli aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie
d.1/1024-03 obmiar =3.680 m2
R:robocizna r-g | 3.000000f 11.0400
M:kotwy stalowe szt.| 6.000000| 22.0800
M:pianka poliuretanowa dm | 0.330000 1.2144
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:naswietla aluminiowe 1.15*1.60 szt | 2.000000 2.0000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.1104
S:$rodek transportowy m-g| 0.040000 0.1472
Razem koszty bezpo $rednie:
13|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.1/02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =53.815 m2
R:robocizna r-g| 2.270000| 122.1601
M:ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000| 110.8589
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 40.8994
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 110.3208
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 4.060000| 218.4889
M:blachowkrety Szt.|27.760000|1493.9044
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.1055
M:ptyty z wetny mineralnej m2| 1.030000| 55.4295
M:tasma m | 3.626000| 195.1332
M:woda m3| 0.001270 0.0683
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 2.1526
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 1.5499
Razem koszty bezpo $rednie:
14‘ KNR 0-19 ‘Montaz naswietli jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
d.1/1023-04 obmiar =4.500 m2
R:robocizna r-g| 4.400000, 19.8000
M:kotwy stalowe szt.| 6.600000| 29.7000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.340000 1.5300
3
M:silikon dm | 0.070000 0.3150
3
M:gips szpachlowy kg | 2.830000| 12.7350
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 5.090000| 22.9050
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:naswietla z tworzyw 1.0*1.5 szt | 3.000000 3.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.2250
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.2700

Razem koszty bezpo $rednie:

15|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
d.1/0329-02 drzwiowych i okiennych
obmiar =4.200 m2
R:robocizna r-g | 1.080000 4.5360
Razem koszty bezpo $rednie:
16|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
d.1/0346-03 obmiar =4.000 gniazd.
R:robocizna r-g | 0.880000 3.5200
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNR 2-02 ‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych
d.1/0126-05 obmiar =2.400 m
R:robocizna r-g | 0.200000 0.4800
M:nadproza prefabrykowane m | 1.020000 2.4480
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0480

Razem koszty bezpo $rednie:
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18/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.
d.1/0708-02 cm
obmiar =14.400 m
R:robocizna r-g | 0.750000
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.001300
M:wapno suchogaszone t | 0.001700
M:piasek do zapraw m3| 0.006700
M:woda z rurociggu m3| 0.001700
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
-3-

Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25

10.8000
0.0187
0.0245
0.0965
0.0245




Swiadczenia rodzinne

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.010000 0.1440
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.020000 0.2880

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1/0320-03 obmiar = 14.700 m2

R:robocizna r-g| 1.750000| 25.7250
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 3.450000| 50.7150
M:oscieznice drzwiowe stalowe 100*210 szt.| 7.000000 7.0000
M:piasek do zapraw m3 | 0.008000 0.1176
M:woda z rurociggu m3 | 0.004000 0.0588
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.090000 1.3230

19‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet

Razem koszty bezpo $rednie:

20/ KNR 2-02 ‘Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
d.1/1017-02 obmiar =13.230 m2
R:robocizna r-g | 0.370000 4.8951
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe | szt | 7.000000 7.0000
90*210
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.010000 0.1323
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.2646
Razem koszty bezpo $rednie:
21‘ KNR 0-19 ‘Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych z oscieznica
d.1/1024-08 obmiar =2.940 m2
R:robocizna r-g | 3.100000 9.1140
M:kotwy stalowe szt.| 4.760000| 13.9944
M:pianka poliuretanowa dm| 0.240000 0.7056
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi drewniane dwuskrzydtowe 1.4*2.10 szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1470
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1764

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1/0813-05 obmiar = 3.000 piyt.
R:robocizna
M:plytki i ksztaltki ceramiczne podtogowe (terakotowe)
M:cement portlandzki z dodatkami 25
M:piasek do zapraw
M:kwas solny techniczny gat.l/ll roztwor 5%
M:materialy pomocnicze

r-g
m?2

0.380000
0.023000
0.000210
0.001000
0.010000
2.000000

22‘ KNR 4-01 |Wymiana lub uzupelnienie ptytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc

1.1400
0.0690
0.0006
0.0030
0.0300

.) - pierwsza

Razem koszty bezpo $rednie:

23‘ KNR 2-02 ‘Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -

przygotowanie podtoza

d.1/1118-01 obmiar =1.196 m2
R:robocizna r-g | 0.219200 0.2622
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000 5.6810
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.0111
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0001
Razem koszty bezpo $rednie:

24|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metoda zwykig

d.1/1118-08 obmiar =1.196 m2
R:robocizna r-g | 0.952100 1.1387
M:ptytki z kamieni sztucznych m2 | 1.020000 1.2199
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000 5.6810
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 0.4784
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 0.0377
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.0323
Razem koszty bezpo $rednie:

25‘ KNR 4-01 ‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2

d.1/1202-08 obmiar =414.642 m2
R:robocizna r-g| 0.102000| 42.2935
M:mydto techniczne maziste (szare) 65% kg | 0.022000 9.1221
M:wapno suchogaszone t | 0.000880 0.3649
M:piasek do zapraw m3 | 0.001000 0.4146
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:
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26/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
d.1/202 1134- |obmiar =414.642 m2
02
R:robocizna r-g | 0.080000| 33.1714
M:preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm| 0.220000| 91.2212
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0829
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1244
-4 -




Swiadczenia rodzinne

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Razem koszty bezpo $rednie:
27|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT

d.1/0929-01 16 - pierwsza warstwa
obmiar =191.287 m2
R:robocizna r-g | 0.105000, 20.0851
M:farba gruntujaca CT 16 dm| 0.300000| 57.3861
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0765
Razem koszty bezpo $rednie:
28|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
d.1/0815-03 nych
obmiar =133.310 m2
R:robocizna r-g| 0.415100| 55.3370
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 2.500000| 333.2750
M:narozniki stalowe ze stali katowej szt.| 0.043000 5.7323
M:woda m3| 0.001750 0.2333
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001800 0.2400
S:$rodek transportowy m-g| 0.002800 0.3733
Razem koszty bezpo $rednie:

29|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewa-
d.1/0815-05 nych
obmiar =105.510 m2
R:robocizna r-g| 0.437500, 46.1606
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 2.500000| 263.7750
M:woda m3| 0.001750 0.1846
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001800 0.1899
S:$rodek transportowy m-g| 0.002400 0.2532

Razem koszty bezpo $rednie:

30/ KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.1/1204-01 obmiar =105.510 m2

R:robocizna

M:farby emulsyjne nawierzchniowe

M:materiaty pomocnicze

r-g
dm
3

%

i starych tynkéw

0.119000
0.298000

2.000000

12.5557
31.4420

wewnetrznych sufitow

Razem koszty bezpo $rednie:

31/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.1/1204-02 obmiar =133.310 m2
R:robocizna

M:farby emulsyjne nawierzchniowe

M:materiaty pomocnicze

r-g
dm
3

%

i starych tynkéw

0.119000
0.286000

2.000000

15.8639
38.1267

wewnetrznych $cian

Razem koszty bezpo $rednie:

32/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
d.1/202 1134- |obmiar = 37.000 m2
02
R:robocizna r-g | 0.080000 2.9600
M:preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm| 0.220000 8.1400
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0074
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0111

Razem koszty bezpo $rednie:

33‘ KNR 2-02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym

i powierzchni wewnetrznych

- suchych tynkéw z gruntowaniem
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d.1/1505-07 obmiar = 37.000 m2
R:robocizna r-g | 0.175600 6.4972
M:farba emulsyjna Polinit dm| 0.259000 9.5830

3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0111
Razem koszty bezpo $rednie:

34/KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2

d.1/0519-03 obmiar = 3.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.300000 0.9000
M:papa asfaltowa na tekturze m2 | 0.790000 2.3700
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy kg | 1.800000 5.4000
M:gwozdzie papowe zwykle kg | 0.050000 0.1500
M:drewno opatowe kg | 2.840000 8.5200
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:zuraw okienny 0.5 t m-g| 0.020000 0.0600
Razem koszty bezpo $rednie:

-5-




Swiadczenia rodzinne PODSUMOWANIE

Roboty buidowlane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Swiadczenia rodzinne

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R M S
2 Chodnik
35|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l
d.2|0401-01 obmiar =24.850 m
R:robocizna r-g | 0.074900 1.8613
Razem koszty bezpo $rednie:
36|/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.2|0402-03 obmiar =0.497 m3
R:robocizna r-g | 9.880000 49104
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kL11I m3 | 0.030000 0.0149
M:piasek m3 | 0.340000 0.1690
M:woda m3| 0.470000 0.2336
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 | 1.040000 0.5169
Razem koszty bezpo $rednie:

M:materiaty pomocnicze

37 KNR 2-31 ‘Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na po
d.2|0407-03 obmiar =24.850 m
R:robocizna r-g
M:obrzeza betonowe 30x8 cm m
M:piasek m3

%

0.240400
1.020000
0.006000
0.500000

dsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

5.9739
25.3470
0.1491

Razem koszty bezpo $rednie:

38/KNR 2-31 ‘Rchne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-1l glebokos$ci 20 cm
d.2|0101-05 obmiar =29.000 m2

R:robocizna r-g | 0.263000 7.6270

S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.009400 0.2726

Razem koszty bezpo $rednie:
39|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokos-
d.2|0101-06 ci

obmiar =29.000 m2

R:robocizna r-g | 0.045700 1.3253

Razem koszty bezpo $rednie:
40(KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
d.2|0105-01 obmiar =29.000 m2

R:robocizna r-g | 0.123200 3.5728

M:piasek m3| 0.037000 1.0730

M:woda m3| 0.001800 0.0522

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezpo $rednie:
41|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
d.2|0105-02 obmiar =203.000 m2

R:robocizna r-g | 0.008300 1.6849

M:piasek m3| 0.012300 2.4969

M:woda m3| 0.000600 0.1218

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
d.2|0114-05 obmiar =29.000 m2

R:robocizna r-g | 0.033300 0.9657

M:tluczen kamienny niesortowany t | 0.318200 9.2278

M:woda m3| 0.015000 0.4350

M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002700 0.0783

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.038700 1.1223

Razem koszty bezpo $rednie:

43|KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piaskowej
d.2|0511-01 obmiar =29.000 m2
R:robocizna r-g| 1.089100, 31.5839
M:kostka brukowa 6 cm kolorowa m2| 1.025000, 29.7250
M:piasek m3| 0.076300 2.2127
M:woda m3| 0.021000 0.6090
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000 3.7700
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 0.7250

Razem koszty bezpo $rednie:

44‘ KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
d.2|0108-06 obmiar =7.250 m3

R:robocizna r-g | 1.020000 7.3950
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.630000 4.5675

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.22

45|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
d.2/0108-08 obmiar =29.000 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.030000 0.8700
Razem koszty bezpo $rednie:
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Swiadczenia rodzinne

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \Cena R M S
3 Wyposa zenie
46 Wykonanie i montaz wyposazenia
d.3 obmiar =1.000 kpl
M:wykonanie i montaz wyposazenia kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Swiadczenia rodzinne

Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady

\ Cena

R M |s

4 Instalacje elektryczne

d.4/0201-02 kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
obmiar =522.000 m

R:robocizna

M:uchwyty

M:kolki rozporowe plastikowe
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.300634
szt.| 2.700000
szt.| 2.700000
% | 2.500000

156.9309
1409.4000
1409.4000

47/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do

Razem koszty bezpo $rednie:

48| KNR 5-08
d.4/0210-01 bruzd na podtozu nie-betonowym 3*2.5
obmiar =180.000 m
R:robocizna

M:przewody kabelkowe YDYp 3*2.5
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.054626
m | 1.040000
% | 2.500000

9.8327
187.2000

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania

Razem koszty bezpo $rednie:

49|KNR 5-08
d.4/0210-01 bruzd na podtozu nie-betonowym 3*1.5
obmiar =180.000 m
R:robocizna

M:przewody kabelkowe YDYp 3*1.5
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.054626
m | 1.040000
% | 2.500000

9.8327
187.2000

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto

wych bruzdach bez zaprawiania

Razem koszty bezpo $rednie:

50(KNR 5-08
d.4/0210-01 bruzd na poditozu nie-beton. telefon
obmiar =72.000 m
R:robocizna

M:przewody telefoniczne
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.054626
m | 1.040000
% | 2.500000

3.9331
74.8800

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w goto

wych bruzdach bez zaprawiania

Razem koszty bezpo $rednie:

51|KNR 5-08
d.4/0210-01 bruzd na podtozu nie-beton. komputery
obmiar =90.000 m
R:robocizna

M:przewody komputerowe
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.054626
m | 1.040000
% | 2.500000

4.9163
93.6000

Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania

Razem koszty bezpo $rednie:

52|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.4|0336-01 obmiar =200.000 m
R:robocizna r-g | 0.640000/ 128.0000
Razem koszty bezpo $rednie:
53|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywa-
d.4/0705-01 jacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
obmiar =200.000 m
R:robocizna r-g | 0.360000| 72.0000
M:cement portlandzki z dodatkami 25' t | 0.000800 0.1600
M:wapno suchogaszone' t | 0.001000 0.2000
M:piasek do zapraw' m3 | 0.004000 0.8000
M:woda z rurociggu’ m3| 0.001000 0.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g| 0.010000 2.0000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g| 0.010000 2.0000

Razem koszty bezpo $rednie:

54

d.4/0301-02
R:robocizna
M:kotki rozporowe plastikowe
M:materialy pomocnicze

obmiar =47.000 szt.

KNR 5-08 ‘Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzet

r-g | 0.109252
szt.| 2.000000
% | 2.500000

5.1348
94.0000

u przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly

Razem koszty bezpo $rednie:

d.4/0302-01
R:robocizna
M:puszki bakelitowe
M:materiaty pomocnicze

obmiar = 47.000 szt.

r-g | 0.084040
szt.| 1.020000
% | 2.500000

55‘ KNR 5-08 ‘Montaz na gotowym podifozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm

3.9499
47.9400

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.22
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56 KNR 5-08 ‘Montai na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
d.4/0302-02 obmiar =11.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.354019 3.8942
M:puszki bakelitowe szt.| 1.020000| 11.2200
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
57|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
d.4/0308-01 przez przykrecenie z podigczeniem
obmiar =15.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.220605 3.3091
M:tgczniki bryzgoszczelne szt.| 1.020000| 15.3000




Swiadczenia rodzinne

Lp. \Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

58/ KNR 5-08 ‘Montai do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podtgczeniem
d.4/0309-02 obmiar =9.000 szt.

R:robocizna r-g | 0.147070 1.3236

M:gniazda tel+komp+2*wtyk szt | 1.020000 9.1800

M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

59|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢
d.4/0502-10 mocowan 4)
obmiar =15.000 kpl.
R:robocizna r-g | 0.267400 4.0110
M:kotki kotwigce szt | 4.000000| 60.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:
60‘ KNR 5-08 ‘Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych zwyktych przykrecanych, koncowych

d.4/0504-03 obmiar =7.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.315150 2.2061
M:oprawy zarowe zwykte do przykrecania szt.| 1.000000 7.0000
M:zaréwki szt.| 1.040000 7.2800
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

61|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W
d.4|/0511-13 - przykrecanych-koncowych
obmiar =6.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.639850 3.8391
M:oprawy swietlbwkowe szt| 1.000000 6.0000
M:$wietlowki szt | 2.080000, 12.4800
M:zaptonniki szt| 2.000000| 12.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

62|KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych, koncowych
d.4/0504-03 - o$wietlenie zewnetrzne
obmiar =2.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.315150 0.6303
M:oprawy zarowe zwykte do przykrecania szt.| 1.000000 2.0000
M:Zzaréwki szt.| 1.040000 2.0800
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

5 Podtaczenie tablicy

63|KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym
d.5/1010-11 obmiar = 1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.154400 0.1544

Razem koszty bezpo $rednie:

64 KNR 4-03 ‘Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podiozu ceglanym (do 5 dm3)

d.5/1010-12 obmiar = 63.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.063000 3.9690
Razem koszty bezpo $rednie:
65|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie
d.5/0404-01 w gotowych otworach
obmiar =1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.391550 0.3916
M:rozdzielnia gtéwna RG3 szt | 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara' dm| 0.010000 0.0100

3

Razem koszty bezpo $rednie:

66|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-
d.5/0401-04 4 otworach mocujacych - tablice mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposazeniem
obmiar =5.000 aparat
R:robocizna r-g | 1.594850 7.9743
M:$ruby,podktadki,nakretki' kg | 0.240000 1.2000

Razem koszty bezpo $rednie:

67 KNR 5-08 ‘Montaz licznikéw - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza

d.5/0404-07 obmiar = 1.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.267400 0.2674
M:liczniki A52 szt | 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara' dm| 0.010000 0.0100

3

Razem koszty bezpo $rednie:

68|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigcze-
d.5/0403-02 nia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) S301
obmiar =4.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.267400 1.0696
M:S301 C-25A szt| 1.000000 4.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara' dm| 0.010000 0.0400

3

Razem koszty bezpo $rednie:

69|KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
d.5/0813-03 obmiar =10.000 szt.
R:robocizna r-g| 0.026263 0.2626
Razem koszty bezpo $rednie:
70|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-
d.5/0401-04 4 otworach mocujgcych
obmiar =5.000 aparat
R:robocizna r-g | 1.594850 7.9743
M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 0.240000 1.2000

Razem koszty bezpo $rednie:

71/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.5|0336-01 obmiar =20.000 m

R:robocizna r-g | 0.640000, 12.8000
Razem koszty bezpo $rednie:
72|KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywa-
d.5/0705-01 jacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
obmiar =20.000 m
R:robocizna r-g | 0.360000 7.2000
M:cement portlandzki z dodatkami 25' t | 0.000800 0.0160
M:wapno suchogaszone' t | 0.001000 0.0200
M:piasek do zapraw' m3 | 0.004000 0.0800
M:woda z rurociggu’ m3 | 0.001000 0.0200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t' m-g| 0.010000 0.2000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g| 0.010000 0.2000

Razem koszty bezpo $rednie:

73|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do
d.5/0201-02 kotkow plastikowych w podtozu z cegly
obmiar =20.000 m
R:robocizna r-g | 0.300634 6.0127
M:uchwyty' szt.| 2.700000| 54.0000
M:kotki rozporowe plastikowe' szt| 2.700000| 54.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

74|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
d.5/0210-01 bruzd na podtozu nie-betonowym
obmiar =20.000 m
R:robocizna | r-g| 0.054626]  1.0925| | | |
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M:przewody kabelkowe m | 1.040000| 20.8000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Podtaczenie tablicy
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