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Swiadczenia rodzinne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty buidowlane
1/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1.15*2.26*9+1.15*3.45*6+1.18*3.45*1 m?2 51.267
RAZEM 51.267
2 Montaz nawiewnikéw okiennych kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.15*2.26*9+1.15*3.45*6+1.18*3.45*1)*0.25 m?2 12.817
RAZEM 12.817
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
(1.15*2.26*9+1.15*3.45*6+1.18*3.45*1)*0.20 m?2 10.253
RAZEM 10.253
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety m?2
d.1/0504-01
(1.15*2.26*9+1.15*3.45*6+1.18*3.45*1)*0.20 m?2 10.253
RAZEM 10.253
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.18*3.45*2 m?2 8.142
RAZEM 8.142
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.18*2 m 2.360
RAZEM 2.360
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.18*2*0.25 m?2 0.590
RAZEM 0.590
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.18*0.25*0.52 m3 0.153
RAZEM 0.153
10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(2.10*2+1.15)*2*52/40 m 13.910
RAZEM 13.910
11|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-06
1.15*2.10*2 m?2 4.830
RAZEM 4.830
12|KNR 0-19 Montaz naswietli aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m?2
d.1/1024-03
1.15%1.6*2 m?2 3.680
RAZEM 3.680
13|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(1.67+0.39+1.44+2.22+2.62+2.22+2.43+1.67+3.89)*3.7-0.9*2.10*2-1.4*2.10- |m2 53.815
0.9*2*2-3*1.0*1.5
RAZEM 53.815
14|KNR 0-19 Montaz naswietli jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. ponad  |m?2
d.1/1023-04 1.0 m2
1.0*1.5*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
16|KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
2*2 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
18|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.10%2+1.0*3)*2 m 14.400
RAZEM 14.400
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19/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m2
d.1/0320-03 nach z cegiet
1.0*2.10*7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
20/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.10*7 m?2 13.230
RAZEM 13.230
21/KNR 0-19 Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydtowych z oscieznicg m?2
d.1/1024-08
1.4*2.10*1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
22|/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek terakotowych w posadzkach (do 3 sztuk w 1 |ptyt.
d.1/0813-05 msc.) - pierwsza
piyt. 3.000
RAZEM 3.000
23|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1/1118-01 toza
1.15*0.52*2 m?2 1.196
RAZEM 1.196
24|/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 toda zwykltg
1.15*0.52*2 m?2 1.196
RAZEM 1.196
25/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.1/1202-08 5m2
Sciany (6.22+1.10*8+0.52*10+11.47+3.5+0.2+1.2+1.7+0.52+2.0+1.6+1.0+2.5+2.2+ |m2 309.132
6.10+4.06+2.62)*3.7+0.25*1.15*5+1.18*0.25+(3.89+2*2.95)*3.7*2+1.4*1.15*6
sufity 55.66+2.06+2.04+3.95+5.36+4.47+2.99+3.69+10.48*2+4.33 m?2 105.510
RAZEM 414.642
26/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1]/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
414.642 m?2 414.642
RAZEM 414.642
27/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- |m?2
d.1/0929-01 zenie na poditoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
(1.44+1.67)*2*3.7-1.15*2.10-0.9*2.10+0.52*3.7*2+(1.95+2.22)*2*3.7-1.4*2.10- |m2 191.287
1.8*2.10+(1.23+1.67)*2*3.7-1.15*2.10-0.9*2.10+(1.67*2+1.26)*3.7-0.9*2.10*2-
1.15*2.26+(9.8-1.15*6+3.5+0.2+1.2+1.7+0.52+2.0+1.6+1+0.6+2.22+5.0+2.22+
0.9+1.67+1.1+0.52+1.1+2.43)*3.7-0.9*2.10*6-1.4*2.1+1.15*1.4*7
RAZEM 191.287
28/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z elementéw prefa-|mz2
d.1/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
(4*2+2.62)*2.7+[(2.95*2+3.89)*3.7]*2+(2.22+1.10)*3.7+(0.52+1.10+0.52+1.10+ | m2 133.310
0.52+1.10+0.52)*3.7
RAZEM 133.310
29/ KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |mz2
d.1/0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
105.51 m?2 105.510
RAZEM 105.510
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
105.51 m?2 105.510
RAZEM 105.510
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian
133.31 m?2 133.310
RAZEM 133.310
32/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]/202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.66+2.22)*3.7+2.62*3.7+(1.44+1.67+0.39)*3.7 m?2 37.000
RAZEM 37.000
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
m?2 37.000
RAZEM 37.000
34| KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2  |szt.
d.1/0519-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 Chodnik
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.1-11
5.6+4.9+12.85+1.5 m 24.850
RAZEM 24.850
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36/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
24.85*0.2*0.10 m3 0.497
RAZEM 0.497
37 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
24.85 m 24.850
RAZEM 24.850
38/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-05 I-11 gtebokosci 20 cm
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
39 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.2|/0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
40|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.2|0105-01 geszczeniu
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.2|0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
29*7 m?2 203.000
RAZEM 203.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.2|0511-01 wej
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
44|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
29*0.25 m3 7.250
RAZEM 7.250
45|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08
7.25%4 m3 29.000
RAZEM 29.000
3 Wyposa zenie
46 Wykonanie i montaz wyposazenia kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacje elektryczne
47|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.4/0201-02 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
180+180+72+90 m 522.000
RAZEM 522.000
48|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym 3*2.5
15*12 m 180.000
RAZEM 180.000
49|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym 3*1.5
(7+6+2)*12 m 180.000
RAZEM 180.000
50/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. telefon
6*12 m 72.000
RAZEM 72.000
51 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukltadane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. komputery
6*15 m 90.000
RAZEM 90.000
52/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.4/0336-01 mentowo-wapiennej
200 m 200.000
RAZEM 200.000
53/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.4/0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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54|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol-  |szt.
d.4/0301-02 kéw plastikowych w podiozu z cegly
9+6+6+15+11 szt. 47.000
RAZEM 47.000
55/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.4/0302-01
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
56 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.4/0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
57 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.4/0308-01 biegunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
58/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w szt.
d.4|/0309-02 puszkach z podtagczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
59 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
7+6+2 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
60 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.4/0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
61 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.4/0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
62 KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.4/0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych - o$wietlenie zewnetrzne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Podtaczenie tablicy
63/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.5/1010-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.5/1010-12 ceglanym (do 5 dm3)
64-1 szt. 63.000
RAZEM 63.000
65 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.5/0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-04 kotwowe w poditozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych - tablice
mieszkaniowe, tablica administracyjna z wyposazeniem
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
67 KNR 5-08 Montaz licznikéw - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza szt.
d.5|0404-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro- |szt.
d.5|0403-02 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) S301
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69 KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.5/0813-03 bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatdw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-04 kotwowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
5 aparat 5.000
RAZEM 5.000
71 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5/0336-01 mentowo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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72|/KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.5/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
20 m 20.000
RAZEM 20.000
73/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.5/0201-02 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
20 m 20.000
RAZEM 20.000
74 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukltadane w |m
d.5/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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