OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODBUDOWY
ISTN.BOISKA SZKOLNEGO
SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 W WIELUNIU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1 : 500
- PODKtLAD GEODEZYJNY W SKALI 1 :500

2.ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE - ROZBIORKE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
BOISKA .

- WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH KORYGUJACYCH OBECNA NIWELETE TERENU.

- WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA WRAZ Z ODWODNIENIEM |
ODPROWADZONYM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ.WOD OPADOWYCH.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

NA POZIOM POSADOWIENIA PLYTY BOISKA RZUTUJE MOZLIWOSC ODPROWADZENIE WOD
OPADOWYCH DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.KOSCIUSZKI.

W SRODKU BOISKA ZAPROJEKTOWANO POZIOM PLYTY NA RZEDNEJ 189.38

NASYP WYROWNUJACY Z PIASKU ZAGESZCZONEGO DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA = 1.00.
SPADEK PODLUZNY BOISKA 0.5% ZGODNIE Z NATURALNYM SPADKIEM TERENU.

SPADKI POPRZECZNE DWUSTRONNE 0.5 % W KIERUNKU PROJEKTOWANYCH ODWODNIEN
LINIOWYCH ACO-SPORT SZCZELINOWYCH PODLACZONYCH DO PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ. WODA OPADOWA Z KANALIZACJI PROJEKTOWANEJ
POMPOWANA BEDZIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.KOSCIUSZKI.
PLYTA BOISKA OBRAMOWANA OBRZEZAMI 8 x 30 NA tAWACH Z BETONU B-15.
NAWIERZCHNIA BOISKA Z POLIURETANU GR.14 MM NA PODBUDOWIE Z BETONU
KOMORKOWEGO DROBNOFRAKCYJNEGO B-15 | PODSYPCE PIASKOWEJ GR.10 CM.
PODSYPKA ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA =1.00.

SKARPY OKALAJACE BOISKO O NACHYLENIU 1:2 .

WZDtUZ KROTSZYCH BOKOW BOISKA PROJEKTOWANA JEST OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ



GR.6 CM NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM | PODBUDOWIE Z POSPOLKI
O GRUBOSCI 10 CM ZAGESZCZANEJ MECHANICZNIE.

SZEROKOSC PROJEKTOWANEJ OPASKI 2.00 M.

WZDtUZ NIZSZEGO BOKU BOISKA SCIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY OTWARTY
ODPROWADZAJACY WODE DO ODWODNIENIA LINIOWEGO.

POWIERZCHNIE SKAR PO ZAGESZCZENIU OBSIANE TRAWA Z HUMUSOWANIEM.

OPRACOWAL



