OPIS TECHNICZNY
DO PROJREKTU ROZBUDOWY TARGOWISKA
WIELUN UL.ZIELONA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PODKLAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:500

2.STAN ISTNIEJACY

TEREN PRZEZNACZONY POD ROZBUDOWE OBECNIE JEST CZESCIOWO URZADZONYM
TARGOWISKIEM.

NA CZESCI ZNAJDUJE SIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ A POZOSTALA

TO NAWIERZCHNIA NIEULEPSZONA.ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE DO ISTNIEJACYCH
ROWOW.

NA TEREN TARGOWISKA PROWADZA DWA ZJAZDY Z ULICY.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

NA ISTNIEJACYM TERENIE PROJEKTUJE SIE WYKONANIE NAWIERZCHNI NA DALSZYM
FRAGMENCIE TARGOWISKA WRAZ Z ODWODNIENIEM.

PROJEKTUJE SIE TEZ PRZEBUDOWE ZJAZDOW Z DOSTOSOWANIEM ICH GABARYTOW
DO PARAMETROW ZJAZDOW PUBLICZNYCH.

- ZJAZDY ZAPROJEKTOWANO O SZEROKOSCI 5.00 M Z t UKAMI WPROWADZAJACYMI
O PROMIENIACH R=5.00 M.

WZDLUZ KRAWEDZI ULICY NALEZY WBUDOWAC KRAWEZNIK ODDZIELAJACY 20x30 NA
tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM. BETON LAWY B 15.KRAWEZNIK TEN WYKONAC JAKO
ZATOPIONY 4 CM NAD POZIOMEM NAWIERZCHNI ULICY.

KRAWEZNIKI ZJAZDOW 15x30 BETONOWE NA tAWACH Z OPOREM.BETON tAW B 15.

- ROZBUDOWE PLACU TARGOWEGO DOWIAZANO DO PROJEKTOWANYCH NIWELET
ZJAZDOW ORAZ DO KRAWEDZI UTWARDZONEGO KOSTKA FRAGMENTU DZIALKI

W DALSZEJ CZESCI PLACU DOWIAZANO SIE DO TERENU ISTNIEJACEGO.



OPRACOWUJAC NIWELETE WYKORZYSTANO ISTNIEJACY SPADEK TERENU W STRONE
ISTNIEJACEGO ROWU.

ODWODNIENIE PLACU ZAPROJEKTOWANO POWIERZCHNIOWO DO ODWODNIEN LINIOWYCH
USYTUOWANYCH W POPRZEK PROJEKTOWANEGO PLACU.

ODWODNIENIA TYPU CIEZKIEGO Z RUSZTEM ZELIWNYM.

ODPROWADZENIE WODY DO STUDNI PRZEPADOWYCH KTORE MAJA ZA ZADANIE
WYHAMOWANIE WODY PRZED ODPROWADZENIEM DO ROWU.

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE TO KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

NA PODBUDOWIE TLUCZNIOWEJ.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GRUBOSCI PODBUDOWY.

30 CM DLA CIAGOW DOJAZDOWYCH ORAZ 25 CM DLA POZOSTALEJ CZESCI PLACU.
POLOZENIE POSZCZEGOLNYCH PODBUDOW OZNACZONO LITERAMI NA PLANIE
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYM ORAZ NA RYSUNKU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW NA ODREBNYM RYSUNKU..

OPRACOWAL



